PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY NR 1
PRZEZ DROGE NA PROSTEJ | tUKU
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(Gorna warstwa nawierzehni  kruszywa famanego 0/31.5mm;C90/3_- grub. 8cm
Dolna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego 0/63mm; C90/3 - grub. 17cm

Geowtdknina polipropylenowa separacyjno-filracyjna ) o
C90/3 oraz pospdfki gliniaste] w stosunku 1/1 - grub. 10cm Podtoze gruntowe rodzime dopuszczone pod konstrukcje Pobocza wykonane z migszanki niezwigzanej 0/32 ;
Nasyp z gruntu o wspdfczynniku filtraji k>8m/dobe nawierzchni drogowych - G1 (C90/3 oraz pospdiki gliniaste] w stosunku 1/1 - grub. 10cm

Umocnienia wg szczegotow odwodnienia

szczegot "A"  skala 1:10

Gorna warstwa nawierzchni z kruszywa famanego 0/31.5;C90/3

(A g Rzedna niwelety

projektowanej muldy

Dolna warstwa nawierzchni z kruszywa famanego 0/63,C90/3
Geowfoknina polipropylenowa Separacyjno-flfracyjna

Poafoze gruntowe roazime dopuszczone pod konstrukcje
nawierzchni drogowych - G1

Nasyp z gruntu o wspdfezynniku fitraji k>8m/tobg

Pobocza wykonane z migszanki niezwigzanej 0/32 ;
C90/3 oraz pospdtki gliniastej w stosunku 1/1 - grub. 10cm

przekro] poprzeczny muldy odwadniajace;
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Humusowanie skarp z obsianiem L 1.40 L
mieszankg traw niskich - grub. 10cm

Pobocza wykonane z mieszanki niezwiazanej 0/32 ;

(C90/3 oraz pospotki gliniastej w stosunku 1/1 - grub. 10cm
Nasyp z gruntu 0 wspdiczynniku filtracji k>8m/dobe

H rowu

Nasyp z gruntu o wspdfczynniku filtracji k>8m/dobe

przekro] poprzeczny muldy odwadniajace]
0 spadku podtuznym powyzej 2%

0.75 Umocnienie kinety muldy
N % g 8.% 7 kamiemiem naturalnym #31,5-63mm

Darnina mocowana w gruncie 0.50
kotkami ukfadana na warstwie | 1.40

humusu gr. 5 cm

Pobocza wykonane z mieszanki niezwigzanej 0/32 ;

C90/3 oraz pospotki gliniastej w stosunku 1/1 - grub. 10cm
Nasyp z gruntu 0 wspotczynniku filtracji_k>8midobe
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Humusowanie skarp z obsianiem mieszankg traw niskich - grub. 10cm
BIURO DROGOWE 69110 Reeoin. ul. Konwaliows 1
"TRASA" “om. 692481085
mgr inz. Wojciech Przyhucki NIP 926-146-46-02 REGON 211264483
PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKT: “PRZEB’UDOWA DROGI LESNEJ
DROGI POZAROWE. W LESNICTWIE BISKUPICE"
- predkos¢ projektowa 30 km/h RYSUNEK: SZCZEGOLY ODWODNIENIA
- Szerokosc jezdni 3.5 m, SKALA 1:50
- szerokos¢ mijanki 6.5 m, _ ROGOWA sprawnionia: |02 s
- szeroko$é poboczy 2 x 0,75 m, BRANZA: B '
- obcigzenie 100 kN/os, PROJEKTANT: | mgr inz. Wojciech Przylucki Lgf/g”m]&d#o;%v 112015
- nawierzchnia z kruszywa famanego, —— T 5
OPRACOWAL: | mgrinz. Wojciech Przytucki | Lesioispoobio7 |

w specj. drogowej
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