PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY NR 1
PRZEZ DROGE, NA PROSTEJ | tUKU

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY NR 2
PRZEZ DROGE Z MIJANKA NA PROSTEJ | tUKU

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY NR 5
PRZEZ DROGE LESNA W OBREBIE

Gorna warstwa nawierzchni z kruszywa famanego 0/31.5,C90/3
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1 Projektowana mulda
lub skarpa nasypu

Dolna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego 0/63;C90/3

- grub. 8cm
- grub. 17cm

Geowfoknina polipropylenowa Separacyjno-filfracyjna

Poafoze gruntowe roazime dopuszczone pod konstrukcje
nawierzchni drogowych - G1

Umocnienia wg szczegétow odwodnienia

nawierzchni drogowych - G1

Pobocza wykonane z migszanki niezwigzanej 0/32 ;
C90/3 oraz pospotki gliniastej w stosunku 1/1 - grub. 10cm

Nasyp z gruntu o wspdtczynniku filtracji k>8m/dobe

Humusowanie skarp z obsianiem mieszankg traw niskich

Projektowana mulda
lub skarpa nasypu

Pobocza wykonane z migszanki niezwigzanej 0/32;
C90/3 oraz pospotki gliniastej w stosunku 1/1 - grub. 10cm

Nasyp z gruntu o wspdtczynniku filtracji k>8m/dobe
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PARAMETRY TECHNICZNE
DROGI POZAROWEJ :

- predkos$¢ projektowa 30 km/h
- SzerokoSc jezdni 3.5 m,

- SzerokoS¢ mijanki 6.5 m,

- Szerokosc poboczy 2 x 0,75 m,
- obcigzenie 100 kN/os,

- nawierzchnia z kruszywa tamaneqgo,

BIURO DROGOWE
"TRASA"

mgr inz. Wojciech Przytucki

69-110 Rzepin, ul. Konwaliowa 1
kom. 692481085

NIP 926-146-46-02 REGON 211264483

PROUEKT. "PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ
W LESNICTWIE BISKUPICE"
RYSUNEK:
PRZEKROJE NORMALNE
SKALA 1:50
- data
BRANZA: DROGOWA uprawnienia: i podpis: nrrys.
. . . upr. proj. nr 11.2015
PROJEKTANT: | mgr inz. Wojciech Przytucki LBS/0018IPO0DI07
w specj. drogowej
. . . upr. proj. nr 11.2015 3
OPRACOWAL: | mgrinz. Wojciech Przytucki Lasi0019/PO0D 07

DATA: LISTOPAD 2015




