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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Nazwa zamówienia: „Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń 
turystycznych w modernizowanych Miejscach Postoju i Miejscach 
Wypoczynku oraz Ścieżce Edukacyjnej na obszarze Nadleśnictwa 
Dębno”, nr referencyjny: SA.270.5.4.2018. 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia 

 
 
1) Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie, dostawa i montaż urządzeń 

turystycznych w modernizowanych Miejscach Postoju i Miejscach 
Wypoczynku oraz Ścieżce Edukacyjnej na obszarze Nadleśnictwa 
Dębno 
 

2) Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje: 
a) wykonanie, dostawę, montaż i posadowienie wiat turystycznych 

wraz z utwardzeniem gruntu pod wiatami kruszywem naturalnym o 
frakcji 0-31,5 mm. Ilość wiat – 12 szt, łączna  powierzchnia gruntu 
do utwardzenia kruszywem naturalnym: 192 m2, 

b) wykonanie, dostawę, montaż i posadowienie ławostołów wraz z 
utwardzeniem gruntu pod ławostołami kruszywem naturalnym o 
frakcji 0-31,5 mm. Ilość ławostołów – 19 szt., łączna powierzchnia 
gruntu do utwardzenia kruszywem naturalnym: 70 m2, 

c) wykonanie, dostawę, montaż i posadowienie stojaków na rowery. 
Ilość stojaków – 13 szt., 

d) wykonanie, dostawę, montaż i posadowienie koszy na śmieci. Ilość 
koszy na śmieci - 23 szt., 

e) wykonanie, dowóz, dostawę, montaż i posadowienie ogrodzeń. 
Długość ogrodzeń – 67 mb, 

f) wykonanie, dostawę, montaż i posadowienie palenisk. Ilość 
palenisk – 1 szt., 

g) wykonanie, dostawę, montaż i posadowienie drogowskazów. Ilość 
drogowskazów – 12 szt., 
 

3) Przedmiot zamówienia należy zamontować w miejscach i ilościach 
wskazanych w tabeli poniżej: 
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1 101 d Barnówko 1 2 1 1 x x X 

2 116 f Barnówko 2 2 x 2 x x X 

3 185 f Borne X 2 1 2 x x X 

4 212 r Więcław 2 2 1 2 x x X 

5 248 a Dębno 1 1 1 1 20 x X 

6 308 a Dębno X 2 x X X 1 X 

7 264 r Mostno 1 1 x 1 X x X 

8 284 j Mostno 1 1 1 1 32 x X 

9 291 i Mostno 1 x 1 1 15 x X 

10 313 a Mostno X 2 2 1 x x X 

11 327 i Bogusław 1 1 1 1 x x X 

12 348 h Bogusław X x 1 1 x x X 

13 354 c Bogusław X x 1 1 x x X 

14 671 i Kaleńsko 2 3 2 3 x x X 

15 308, 309 Dębno X x x 5 x x X 

16 

Miejsca 
wskazane 
przez 
Zamawiającego 

Teren 
Nadleśnictwa 

Dębno x x x x x x 12 

SUMA 12 19 13 23 67 1 12 

 

Elementy składające się na małą infrastrukturę turystyczną 
 
1. Wymagania dla ławostołu – 19 szt. 

a) ławostół wykonany z drewna iglastego, z wyłączeniem półbali, oznaczonych  
     na rycinach literami: A i B, które mają być wykonane z drewna akacjowego  
     lub dębowego; 

 b)  długość ławostołu - 200 cm; 
 c) blat  ławostołu wykonany z tarcicy o długości 200 cm i grubości 8-10 cm,  

     szerokości łącznej 80 cm. 
d) siedziska wykonane z półbala o wymiarach: długość siedziska: 200 cm,       
    szerokość siedziska: 22 - 27 cm, grubość: 10-12 cm; 

 Parametry ławostołu zostały określone w poniższych rycinach. 
 e) elementy impregnowane ciśnieniowo lub zabezpieczone dwukrotnie  

impregnatem do drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem    
czynników atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym 
aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym. 
Kolor impregnatu: ciemnobrązowy; 

g) montaż urządzenia poprzez wkopanie półbali, oznaczonych na rycinie literą  
    B na głębokość min. 80 cm. Elementy montowane w ziemi muszą być  
     zabezpieczone preparatem bitumicznym na zimno, do wysokości min. 15  
     cm ponad poziom gruntu. Ilość warstw preparatu  - co najmniej 2.   

 h) materiał drzewny powinien być strugany, a urządzenie powinno być  
              odpowiednio wypoziomowane oraz stabilne.  

i) wymagany okres gwarancji: minimum 36 miesięcy (zgodnie z ofertą  
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   Wykonawcy), licząc od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu      
       Umowy bez uwag  
 

 

 

 

 
 
2. Wymagania dla miejsca na ognisko - 1 szt. 

a) miejsce ogniskowe wykonane w formie okręgu murowanego z  naturalnego  
    kamienia murowego bez ostrych krawędzi o wymiarach 10/20/40 cm, na  
    zaprawie cementowej. Kolor kamienia: w odcieniach szarości 

 b) palenisko o średnicy wewnętrznej 140 – 180 cm. 
c) wymagany okres gwarancji: minimum 36 miesięcy (zgodnie z ofertą  
   Wykonawcy), licząc od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu      

              Umowy bez uwag (bez zastrzeżeń). 
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3. Wymagania dla koszy na śmieci – 23 szt. 

a) kosz wykonany z drewna iglastego, z wyjątkiem elementów pionowych  
    stelaża, mocujących kosz w  gruncie, które wykonane muszą być z drewna  
    akacjowego lub dębowego; 
b) komora kosza w kształcie prostopadłościanu o  wymiarach 40x40x65 cm, z  
    tarcicy o grubości min. 2 cm. Do komory montowana klapa 
c) w komorze należy zamontować drewnianą ramkę mocującą worki na śmieci  
d) odstęp między gruntem a dolną częścią komory kosza – min. 20 cm 
e) spód komory ażurowy z desek ułożony z desek w odstępach 4 cm 
f) klapa z uchwytem montowane na zawiasach wewnątrz komory   
g) elementy pionowe stelaża– 2 szt. wykonane z kantówki z drewna  
    akacjowego lub  dębowego o wymiarach min. 5x5 cm.  
h) elementy pionowe stelaża osadzone (wkopane) w gruncie na głębokości  
    min. 65 cm i przymocowane do kosza na wysokości min. 55 cm nad  
    powierzchnią gruntu 
i) elementy impregnowane ciśnieniowo lub zabezpieczone dwukrotnie  
     impregnatem do drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem  
     czynników atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną, posiadającym  
     aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym. 
Kolor impregnatu: ciemnobrązowy; 
j) elementy montowane w ziemi muszą być zabezpieczone preparatem  
   bitumicznym na zimno do wysokości min. 15  cm ponad poziom gruntu. Ilość  
   warstw preparatu  - co najmniej 2.  

 k) materiał drzewny powinien być strugany, a urządzenie powinno być  
              odpowiednio wypoziomowane oraz stabilne.  

l) wymagany okres gwarancji: minimum 36 miesięcy (zgodnie z ofertą  
   Wykonawcy), licząc od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu      
   Umowy bez uwag  
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4. Wymagania dla stojaków na rowery – 13 szt. 

a) stojak wykonany z jednego bala drewnianego iglastego lub liściastego    
    ułożonego poziomo; 

     b) średnica bala – min. 35 cm, długość – min. 250 cm, nacięcia na rowery  
         w odległości 50 - 52 cm od czół bala i od siebie, szerokość nacięć: 9 - 12          
         cm (szerokość nacięcia ma zagwarantować łatwe wstawienie koła  
         rowerowego), głębokość nacięć – 20 – 22 cm; 
     c) bal drewniany należy umocować do pionowych słupków z drewna  
          akacjowego lub dębowego o  szerokości min. 20 cm , długości min. 85  
          cm. Słupki wkopane w grunt na głębokość min. 50 cm; 

               d)  elementy impregnowane ciśnieniowo lub zabezpieczone dwukrotnie  
          impregnatem do drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym  
          działaniem czynników atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną,  
          posiadającym aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem  
          biobójczym. Kolor impregnatu: ciemnobrązowy; 
     e) elementy montowane w ziemi muszą być zabezpieczone preparatem  
          bitumicznym na zimn, do wysokości min. 15 cm ponad poziom gruntu.  
          Ilość warstw preparatu  - co najmniej 2. 

      f)  materiał drzewny powinien być strugany, a urządzenie powinno być  
                    odpowiednio wypoziomowane oraz stabilne;  

    g)  wymagany okres gwarancji: minimum 36 miesięcy (zgodnie z ofertą  
         Wykonawcy), licząc od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu      
         Umowy bez uwag  
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5. Wymagania dla wiat (zadaszeń) – 12 szt. 
     a) wiata otwarta z czterech stron.  
      b) słup nośny z bala (okrąglaka) z drewna iglastego o średnicy min. 40 cm,  
         o wysokości min. 570  cm, z czego 420 m powyżej poziomu terenu, a  
        150 cm wkopane w ziemię. Zwieńczenie szczytu dachu wykonane z  
         plastra drewna akacjowego lub dębowego o wysokości min. 8 cm i  
         średnicy zabezpieczającej zadaszenie wiaty przed przenikaniem wody  
         do jej wnętrza. 

c) dach wiaty – czterospadowy na planie kwadratu, drewniany o konstrukcji     
krokwiowo-belkowej. Krokwie narożne wykonane z kantówek z drewna 
iglastego o  przekroju min. 6x12 cm. Do krokwi narożnych oraz słupa 
nośnego konstrukcji montowane stężenie (belki wspierające) wykonane z 
kantówek o przekroju min. 6 x 12 cm. Stężenie mocowane do słupa 
nośnego i krokwi za pomocą złączy ciesielskich.  

     Stężenie przy słupie nośnym usztywnione za pomocą zastrzału o  
     przekroju min. 6x12 cm. Na krokwiach narożnikowych należy oprzeć  
     kulawki o przekroju min. 6x12 cm. Sposób łączenia kulawek z krokwiami  
     narożnymi na styk, wzmocnić dodatkowo gwoździami. Długość kulawek  
     powinna zagwarantować optymalne usztywnienie  konstrukcji dachowej.  
     Do krokwi narożnych i kulawek od ich czoła oraz od spodu przybita  
     deska okapowa o przekroju min. 2,5 x 10 cm. 

      d) pokrycie dachu wykonane z desek z drewna iglastego lub dębowego o  
szerokości min. 15 cm i grubości min. 2,5 cm, układane na zakładkę, o 
głębokości zakładki 1,0 – 1,5 cm, deski mocowane na całej długości 
do krokwi gwoździami pierścieniowymi.  

  e) styki połaci dachowych w narożach osłonięte gąsiorami narożnymi  
      zbitymi z dwóch desek o przekroju min. 3 x 15 cm 

       f) blat stołu montowany do słupa nośnego. 
         - blat stołu o wymiarach 180 cm x 180 cm, wykonany z desek iglastych o  

grubości min. 4,5 cm, wykończony na obwodzie kantówkami o  
przekroju 5 x 9 cm. Blat stołu zamontowany na wysokości nie mniejszej 
niż  80 cm i nie większej niż 85 cm powyżej poziomu terenu montowany 
do słupa nośnego za pomocą legarów wykonanych z drewna iglastego 
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o przekroju min.  8 x 12 cm  za pomocą wkrętów do drewna o 
wymiarach min. 8 x 12 cm. 

                    f) ławy bez oparcia w ilości 4 szt. zamontowane wokół zadaszenia w taki  
  sposób, aby znajdowały się pod okapem zadaszenia. Wysokość ław:  
  nie mniejsza niż 45 cm i nie większa niż 50 cm powyżej poziomu  
  terenu. 

                        - siedzisko wykonane z półbala z drewna iglastego o długości 200 cm,  
      szer. 24 – 28 cm i wysokości 12 – 15 cm, montowane do dwóch nóg  
    (podwalin) ławki; 

                       - nogi (podwaliny) ławki wykonane z półbali z drewna akacjowego lub  
    dębowego o  szerokości 23 – 27 cm i grubości 12 – 15 cm. Nogi ław  
    wkopane w ziemię na głębokość min. 65 cm. 

    g)  elementy impregnowane ciśnieniowo lub zabezpieczone dwukrotnie  
impregnatem  do drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym  
działaniem czynników atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną,  
posiadającym aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót  
produktem biobójczym. Kolor impregnatu: ciemnobrązowy; 

     h) elementy montowane w ziemi muszą być zabezpieczone preparatem  
          bitumicznym na zimno, do wysokości min. 15 cm ponad poziom gruntu.  
          Ilość warstw preparatu  - co najmniej 2.  

       i)  materiał drzewny powinien być strugany, a urządzenie powinno być  
                     odpowiednio wypoziomowane oraz stabilne;  

       j) wymagany okres gwarancji: minimum 36 miesięcy (zgodnie z ofertą  
           Wykonawcy), licząc od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu      
           Umowy bez uwag . 
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6. Wymagania dla utwardzenia terenu pod ławostołami i wiatami – 262 m2 

a) utwardzenie nawierzchni z kruszywa naturalnego o frakcji  
0 - 31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu min. 8 cm. 

 
 
7. Wymagania dla ogrodzeń  - 3 szt./ 67 mb 
Ogrodzenia zostaną posadowione w trzech miejscach na obszarze 
Nadleśnictwa: w Miejscu Postoju Pojazdów - leśnictwo Dębno, oddz. 248 a - 
20 mb, w Miejscu Postoju Pojazdów - leśnictwo Mostno, oddz. 291 i - 15 mb, 
Miejscu Postoju Pojazdów - leśnictwo Mostno, oddz. 284 j - 32 mb  
a) wysokość ogrodzenia od gruntu od 90 cm do 140 cm;  
b) długość przęsła: 200 - 205 cm 
c) ogrodzenie wykonane ze słupków akacjowych lub dębowych o średnicy 12   

 – 14 cm. Długość słupków akacjowych min. 155 cm, z czego min. 65 cm   
wkopane w ziemię. Pochwyt wykonany z żerdzi z drewna iglastego o 
średnicy 12-14 cm. Żerdzie z drewna iglastego, montowane w przęśle „na 
skos” o średnicy 10-12 cm. Wszystkie elementy okorowane. 

c) elementy impregnowane ciśnieniowo lub zabezpieczone dwukrotnie  
     impregnatem do drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym  
     działaniem czynników atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną,  
     posiadającym aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem  
     biobójczym. Kolor impregnatu: ciemnobrązowy; 
d) elementy montowane w ziemi muszą być zabezpieczone preparatem  
    bitumicznym na zimno, do wysokości min. 15 cm ponad poziom gruntu.  
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    Ilość warstw preparatu  - co najmniej 2.  
e) wymagany okres gwarancji: minimum 36 miesięcy (zgodnie z ofertą  
     wykonawcy), licząc od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu  
      Umowy bez uwag  

 

 

               8. Wymagania dla drogowskazów - 12 szt. 
     a) słup wykonany z drewna iglastego o średnicy od 12 do 14 cm, okorowany,  
     b) wysokość słupa o wysokości min. 3,70  m, z czego 2,50 m powyżej poziomu     
         terenu, a 120 cm wkopane w ziemię.  
     c) na słupie zamontowana tablica kierunkowa wykonana z blachy ocynkowanej w  
         kolorze białym z obramowaniem w kolorze ciemnej zieleni, o grubości min. 0,75  
         mm. Grafika - pełnokolorowy wydruk solwentowy na folii winylowej. Nadruk na  
         tablicy powinien być zabezpieczony przed niszczącym działaniem czynników  
         zewnętrznych (woda, mróz, promieniowanie słoneczne).  
         Wymiary tablic, kolorystyka, krój pisma, średnica znaku graficznego, wymiary  
         napisów, wymiary obramowania tablicy muszą być zgodne z „Księgą  
         identyfikacji wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe”. 
         Księga dostępna jest do pobrania na stronie internetowej, pod adresem:  
         http://www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/dla-mediow  
     d) elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo lub zabezpieczone dwukrotnie  

 impregnatem do drewna, zabezpieczającym przed szkodliwym  
         działaniem czynników atmosferycznych oraz korozją mikrobiologiczną,  
         posiadającym aktualne pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem  
         biobójczym. Kolor impregnatu: ciemnobrązowy; 
     f) elementy montowane w ziemi muszą być zabezpieczone preparatem     
         bitumicznym na zimno, do wysokości min. 15 cm ponad poziom gruntu. Ilość  
         warstw preparatu  - co najmniej 2. 
     g) miejsca montażu drogowskazów zostaną wskazane przez Zamawiającego, 
     h) treść napisów na tablicach zostaną  przekazane Wykonawcy przez  
         Zamawiającego w formie manualu w pliku pdf, zgodnie z którym  
         Wykonawca zaprojektuje tablice kierunkowe a po akceptacji przez  
         Zamawiającego je wykona.            
    i) wymagany okres gwarancji: minimum 36 miesięcy (zgodnie z ofertą  
       wykonawcy), licząc od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu  
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       Umowy bez uwag 
 
 

 


