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SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dostawa fabrycznie nowego rozdrabniacza do pozostałości zrębowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 



PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (wg zapisów SIWZ) 
   

 Wymagania ogólne:  SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA  

 1) Rozdrabniacz fabrycznie nowy, sprawny i gotowy do eksploatacji, 
wolny od wad prawnych, rok produkcji 2018.  

 

 2) Dopuszczony do prac w Polsce i w pozostałych krajach Unii 
Europejskiej. 

 

 
3) Przewidziany okres eksploatacji: minimum 8 lat 

 

 

  
 

  
     

 Wymagania eksploatacyjne:                                                                             SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

 
1) Miejsce pracy: tereny leśne o różnej konfiguracji 

 

 2) Przystosowany do: współpracy z różnym typami narzędzi 
roboczych (narzędzia wymienne do różnych konfiguracji terenu, 
np. gruby materiał, kamienisty zrąb) 

 

 3) Przygotowany do instalacji na ciągniku o mocy 170-250 KM. na 
zaczepie tylnego podnośnika TUZ kat 2 i/lub 3. 

 

 

 
 Główne parametry techniczne: SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

 1) Rotor masywny grubościenny o średnicy od 550mm do 600mm z 
zestawem stałych uchwytów (nie mniej niż 70 sztuk) do montażu 
narzędzi utwardzanych cieplnie z materiału odpornego na 
ścieranie takiego jak korpus narzędzi roboczych. 

 

 2) Napęd rotora obustronny wzmacnianymi paskami wieloklinowymi 
lub wielorowkowymi lub klinowymi, zabezpieczony klapami 
ochronnymi ze stali.   

 

 3) Korpus maszyny wzmocniony ze stali hartowanej w miejscach 
narażonych na ścieranie obudowany stalą „hardox” wyposażony 
dodatkowo w 2 rzędy łańcuchów zabezpieczających, oraz płozy 
umożliwiające regulację wysokości pracy rotora. 

 

 4) Napęd poprzez WOM 1000 obr./min.  

 5) Masa własna bez dodatkowych obciążeń nie większa jak 3,5 tyś. 
kg.  

 

 
6) Szerokość całkowita nie większa niż 255 cm (+/- 1 cm).  

 
7) Szerokość robocza nie mniejsza niż 200 cm (+/- 1 cm).  



 8) Maszyna zaczepiana na Tylny TUZ (trzypunktowy układ 
zawieszenia) kat II i/lub III poprzez  2 zaczepy stałe oraz 
mocowane centralnie cięgło hydrauliczne z systemem 
prowadzenia wałka WOM (dostarczone w komplecie z 
rozdrabniaczem). 

 

 9) Maszyna wyposażona w regulowaną hydraulicznie klapę na tylnej 
części 

 

 10) Maszyna wyposażona w ramę do napychania drzew stojących 
wyposażona w co najmniej 2 zęby brzeżne 

 

 11) Osłonięte przewody hydrauliczne i główne elementy maszyny 
narażone na uszkodzenie. 

 

  
 
 
 

 Wymagania szczegółowe (punktowane w ramach 
kryterium oceny ofert):  

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

 1) Mocowanie narzędzi roboczych za pomocą wzmacnianej śruby 
(śrub). Główka śruby schowana we wpuście uchwytu, gwint śruby 
wkręcany w narzędzie. 

 

 2) Narzędzia robocze winny dolegać co najmniej 4 płaszczyznami 
do uchwytu. 

 

 3) Narzędzia rozmieszczone na rotorze w sposób spiralny 
(pojedyncza lub podwójna spirala). 

 

 4) Narzędzia robocze utwardzane cieplnie wyposażone z w czołowy 
węglik spiekany o rozmiarze nie mniejszym niż 2 cm3 oraz 
system ochrony uchwytu (poszerzenia) w ilości co najmniej 70 
sztuk, w tym zęby boczne usuwające materiał ze ścian bocznych 
korpusu. 

 

 5) Komora rotora wyposażona w wymienne płyty ścierne ze stali 
wzmacnianej lub hartowanej. Konstrukcja płyty winna umożliwiać 
jej szybką wymianę poprzez odkręcenie i przykręcenie. 

 

 6) Komora rotora wyposażona w 3 rzędy przeciw-noży 
utwardzanych cieplnie wyposażonych w możliwość szybkiej 
wymiany poprzez odkręcenie i przykręcenie. 

 

 7) Przekładnia WOM kątowa z wolnym biegiem wahliwa połączona 
z systemem prowadzenia wałka WOM i cięgłem hydraulicznym 
wyposażona w regulację rozmiaru (długości). 

 

 8) Maszyna wyposażona w centralny punkt smarowania  

 

         

 
Wymagane wyposażenie:                                                                                    SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

 1) Zestaw podstawowych narzędzi obsługowych i naprawczych, 
smarownica nożna lub ręczna, tuba smaru.  

 2) Wałek WOM dostosowany do mocy ciągnika 250KM i  



parametrów maszyny z kłowym sprzęgłem przeciążeniowym, 
standardowa końcówka WOM: 1” 3/4 Z20 

 3) Cięgło centralne hydrauliczne dostosowane do rozmiaru i wagi 
maszyny oraz systemu prowadzenia wałka WOM  

 

  

 
Wymagania dodatkowe: SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA 

 1) Dokumenty wymagane przepisami prawa, książka obsługi 
(czynności obsługowych i serwisowych) w języku polskim, 
książka (karta) gwarancyjna w języku polskim, katalog części 
zamiennych (dopuszczalny w formie płyty CD) w języku polskim.  

 2) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć maszynę na plac 
Nadleśnictwa Skwierzyna na własny koszt, dokonać spasowania 
z ciągnikiem wskazanym przez Zamawiającego (docięcie WOM, 
ustawienie cięgła hydraulicznego oraz wszelkie czynności 
wymagane), dokonać pierwszego uruchomienia oraz przeszkolić 
załogę Zamawiającego z obsługi i konserwacji (do 5 osób).  

 

 

 

 

  
__________________________ 

Podpis Wykonawcy 
 

 

 

 


