
Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz cenowy.
Zadanie częściowe nr 1: endoprotez bipolarnych i kłykciowych

	Lp.
	Asortyment
	j.m
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (%)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1
	ENDOPROTEZA URAZOWA BIPOLARNA STAWU BIODROWEGO Z SYSTEMEM OBEJM DO ZŁAMAŃ OKOŁOPROTEZOWYCH

Trzpień prosty (nie anatomiczny) bezkołnierzowy, samocentrujący się w kanale kostnym, wykonany ze stopu CoCrMo , dostępny w 9 rozmiarach od 7,5 mm do 20,00 mm mierzonych w najszerszym miejscu, eurokonus 12/14.

Czasza bipolarna w rozmiarach zew. od min. 42mm do min.60 mm ze skokiem co 1 mm

Głowa na konus 12/14 o średnicy 28 mm wykonanej ze stopu CoCr w 4-ech długościach szyjki montowana śródoperacyjnie wew. czaszy bipolarnej- nie zatrzaśnięta fabrycznie.

Opcjonalnie wymagana jest dostępność panewki polietylenowej cementowanej typu Muller w średnicach zew. od 44 mm do 60 mm ze skokiem co 2 mm.

Komplet: trzpień, czasza bipolarna/ panewka , głowa, cement z mieszalnikiem
	Kpl.
	70
	
	
	
	
	

	2
	Obejmy tytanowe do zespalania złamań około protezowych, szerokość min. 8 mm  

Na taśmie fabrycznie umieszczony jest zacisk. Wymagany jest specjalistyczny zestaw narzędzi do przeciągania, napinania i zaciskania opaski.
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	3
	HYPOALERGICZNA, KŁYKCIOWA ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO  W WERSJI   BEZCEMENTOWEJ I WERSJI CEMENTOWANEJ, Z ZACHOWANIEM PCL I  TYLNOSTABILIZOWANE 

Pierwotna endoproteza stawu kolanowego modularna, bezcementowa i cementowana, składająca się z części udowej, anatomicznej / prawa, lewa / wykonanej ze stopu CoCrMo pokrytej okładzina ceramiczną w wersji z zachowaniem tylnego więzadła krzyżowego i  w wersji tylnostabilizowanej w  5-ciu rozmiarach. 

Część piszczelowa endoprotezy uniwersalna, wykonana ze stopu CoCrMo w 6-ciu rozmiarach pokrytej okładzina ceramiczną  oraz wkładki polietylenowej typu rotating platform o grubości 10; 12,5; 15; 17,5; 20 mm dla opcji z zachowaniem i wycięciem więzadła krzyżowego tylnego.

Komplet bezcementowy: komponent udowy, piszczelowy, wkładka, ostrze do piły

Komplet cementowy: komponent udowy, piszczelowy, wkładka, cement z mieszalnikiem, ostrze do piły
	kpl
	20

3
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	x


Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Zapewnienia nieodpłatnie instrumentarium na czas trwania umowy. Uzupełnienie depozytu implantów w  24h
2. Przeprowadzenia szkoleń operatorów.

        ……………………………………..……………………………..










czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej











    do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy
Zadanie częściowe nr 2: dostawa płyt i śrub tytanowych
	L. p. 
	Przedmiot zamówienia
	j. m.
	ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT (%)
	Wartość brutto
	Producent/ nr katalogowy

	1. 
	Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych.W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkeim na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 i 393 mm.
	Szt.
	8
	
	
	
	
	

	2. 
	Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych.W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkeim na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty kręatrzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm.
	Szt.
	8
	
	
	
	
	

	3. 
	Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stablilizacji drukani Kirschnera, otowry pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej 4.0 i 5.0 lub gąbczastej 5.0)
	Szt.
	3
	
	
	
	
	

	4. 
	Płyty wygięte do trzonu kości udowej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mm, korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 10, 12 i 14 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio 210, 249 i 289 mm. 
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	5. 
	tytanowa śruba korowa o średnicy 5.0 w długośćiach 22-50 (co 2 mm) oraz 55-110 (co 5 mm)
	Szt.
	130
	
	
	
	
	

	6. 
	tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 5.0 z gwintem 32 mm w długościach 50-110 mm (co 5 mm)
	Szt.
	40
	
	
	
	
	

	7. 
	śruby tytanowe jednokorowe okołoprotezowe o średnicy 5.0 mm w długościach 10-20 mm (co 2 mm)
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	8. 
	tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 mm długościach 14-50 (co 2 mm) i 55-90 (co 5 mm)
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	9. 
	tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 z rzadkim gwintem w długościach 20-50 (co 2 mm) oraz 55-65 (co 5 mm)
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	10. 
	tytanowe śruby blokowane o średnicy 3.5 mm w długościach 12-60 mm (co 2 mm)
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	11. 
	tytanowe śruby korowe o średnicy 3.5 mm w długościach 12-40 mm (co 2 mm) i 45-60 (co 5 mm)
	Szt.
	15
	
	
	
	
	

	12. 
	tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 4.5 mm pełny gwint w długościach 30-50 (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm)
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	13. 
	tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 4.5 mm, samowiercąca w długościach 30-50 mm (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm)
	Szt.
	10
	
	
	
	
	

	14. 
	śruba łącząca płytę krętrzową
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	15. 
	oczko do kabla blokowane
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	16. 
	oczko do kabla nieblokowane
	Szt.
	23
	
	
	
	
	

	17. 
	kabel średnica 1.8 długość 914
	Szt.
	20
	
	
	
	
	

	18. 
	kabel średnica 1.8 długość 635
	Szt.
	3
	
	
	
	
	

	19. 
	zaślepka blokująca do wszystkich rodzajów śrub korowych o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm 
	
	150
	
	
	
	
	

	20. 
	Spacer 1, 2 lub 3 mm
	
	5
	
	
	
	
	

	21. 
	Pusta śruba
	
	5
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	X


Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Zapewnienia nieodpłatnie instrumentarium na czas trwania umowy. Uzupełnienie depozytu implantów w  24h
        ……………………………………..……………………………..










czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej











    do dokonywania czynności w imieniu Wykonawcy
