Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz cenowy

Zadanie częściowe nr 1: dostawa ostrzy do shavera Formula

	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto (j.m) 
	wartość netto 
	Stawka podatku VAT

(%)
	Podatek VAT


	wartość brutto


	Nr katalogowy / producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Jednorazowe, sterylne ostrze shavera Formula:
Ostrze typu Aggressive o ząbkowanej powierzchni tnącej wewnętrznej, średnicy 4 mm
	Szt. 
	30
	
	
	
	
	
	

	2.
	Jednorazowe, sterylne ostrze shavera Formula:
Ostrze typu Aggresive o ząbkowanej powierzchni tnącej wewnętrznej, średnicy 5,5 mm
	Szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	3.
	Jednorazowe, sterylne ostrze shavera Formula:
Ostrze typu Tomcat o ząbkowanej powierzchni tnącej wewnętrznej i zewnętrzenj, średnicy 4 mm
	Szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Jednorazowy, sterylny frez shavera Formula:
Frez typu różyczka z sześcioma powierzchniami skrawającymi, średnicy 4 mm
	Szt.
	5
	
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	x
	
	
	x


UWAGA:

1. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu.

………………………………………..

/ pieczątka i podpis osoby upoważnionej /

Zadanie częściowe nr 2: Taśmy do metkownicy, testy, osłonki, szczotki i inne materiały dla Centralnej Sterylizatornii
	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto 

(jm)
	wartość netto
	Stawka podatku VAT

(%)
	wartość brutto
	Nr katalogowy/

Producent

	1.
	Zintegrowany wskaźnik kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków  z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, kompatybilny z przyrządem testowym procesu z rurką i kapsułką ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. Zgodny z normą EN 867-5 i EN ISO 11140-1
	szt.
	3 000
	
	
	
	
	

	2.
	Test stymulacyjny Bowie-Dick Z (1340C; 3,5 min). Samoprzylepne testy paskowe, pokryte polimerem z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na całej długości testu, kompatybilne  z przyrządem testowym PCD posiadanym przez Szpital, składającym się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w odbudowie z tworzywa sztucznego.
	szt.
	1 000
	
	
	
	
	

	3.
	Test kontroli skuteczności mycia do rutynowej kontroli procesu mycia (myjnia-dezynfektor). Zawierający substancję wskaźnikową umieszczoną na podłożu, zgodna z normą PN-EN ISO 15883-5
	szt.
	5 000
	
	
	
	
	

	4.
	Test do wykrywania pozostałości białkowych do natychmiastowego użycia. Pojedynczy test zbudowany z fiolki z tworzywa sztucznego zawierającego wymazówkę nasączoną sterylną wodą oraz wbudowanego pojemnika z odczynnikiem. Zmiana barwy odczynnika z zielonej do fioletowej w zależności od poziomu zanieczyszczenia białkowego. W celu przyśpieszenia wyniku odczytu testu możliwość inkubacji w inkubatorach różnych producentów np. 3M, Browne, Gke w temperaturach 37 oraz 55 st. C. Bardzo czuły wykrywający już od 3 μg pozostałości białkowych. 
	szt.
	200
	
	
	
	
	

	5.
	Test do kontroli pracy zgrzewarki typ – HAVO w formie arkusza z czarnym paskiem.
	szt.
	500
	
	
	
	
	

	6.
	Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną z miejscami informacyjnymi;
- 1 rząd – numer opakowania (1-2 symbole w tym cyfry i znaki interpretacyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne) 

– 2 rząd – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne)

- 3 rząd – data ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne).

Kompatybilne z posiadanymi przez Szpital metkownicami trzyrzędowymi alfanumerycznymi z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke 240-840 o kompatybilności z etykietami.
	szt.
	160 000
	
	
	
	
	

	7.
	Bezbarwne, walcowate, silikonowe, dziurkowane osłonki do zabezpieczenia ostrych końcówek narzędzi podczas procesu sterylizacji parowej 134°C

	
	1.6 x 19.0 mm
	szt.
	400
	
	
	
	
	

	
	2.0 x 19.0 mm
	szt.
	400
	
	
	
	
	

	
	2.8 x 19.0 mm  
	szt.
	400
	
	
	
	
	

	
	3.2 x 25.4 mm  
	szt.
	400
	
	
	
	
	

	
	5.0 x 25.0 mm  
	szt.
	400
	
	
	
	
	

	
	10.0 x 19.0 mm
	szt.
	400
	
	
	
	
	

	8.
	Bezbarwne, prostopadłościenne, silikonowe, dziurkowane osłonki do zabezpieczenia ostrych końcówek narzędzi podczas procesu sterylizacji parowej – 134°C

	
	6,4 x 19,0 mm
	szt.
	400
	
	
	
	
	

	
	9,5 x 25,0 mm
	szt.
	400
	
	
	
	
	

	
	12,7 x 25,0 mm
	szt.
	400
	
	
	
	
	

	
	19,0 x 25,4 mm
	szt.
	400
	
	
	
	
	

	
	25,0 x 25,0 mm
	szt.
	400
	
	
	
	
	

	
	32,0 x 32,0 mm
	szt.
	400
	
	
	
	
	

	9.
	Osłonki przeźroczyste z tworzywa do zabezpieczenia ostrych narzędzi podczas sterylizacji parowej do 1340C rozmiar 25 mm
	szt. 
	1 000
	
	
	
	
	

	10.
	Silikonowe zielone paski do spinania przewodów, odporne na warunki sterylizacji parą wodną- 134°C
	szt.
	500
	
	
	
	
	

	11.
	Pisaki do opisywania pakietów odporne na warunki procesu sterylizacji parą wodną  -134°C
	szt.
	20
	
	
	
	
	

	12.
	Worki foliowe z zamknięciem samoprzylepnym do przechowywania narzędzi chirurgicznych  po procesie mycia i dezynfekcji :

	
	100x150mm
	szt.
	2500
	
	
	
	
	

	
	150x270mm
	szt.
	800
	
	
	
	
	

	
	200x300mm
	szt.
	800
	
	
	
	
	

	
	300x400mm
	szt.
	600
	
	
	
	
	

	
	420x700mm
	szt.
	600
	
	
	
	
	

	13.
	Szczotki z włosiem do czyszczenia narzędzi np.  rurowych, kanałowych.  Wielokrotnego użytku, odporne na wysokie temperatury w myjniach dezynfektorach i  warunki sterylizacyjne– 134°C.  

	
	Średnica 3,5mm x długość 100mm x dł. całkowita 250mm 
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	
	Średnica 3,5mm x długość 35mm x dł. całkowita 500mm 
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	
	Średnica 4mm x długość 100mm x dł. całkowita 500mm 
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	
	Średnica 10mm x długość 100mm x dł. całkowita 300mm 
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	
	Średnica 20mm x długość 100mm x dł. całkowita 500mm 
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	
	Średnica 30mm x długość 80mm x dł. całkowita 300mm 
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	
	Średnica 40mm x długość 60mm x dł. całkowita 500mm 
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	14.
	Szczotka dwustronna do mycia narzędzi, zaworów, wielokrotnego użytku, z rączką z tworzywa sztucznego. Wielokrotnego użytku, odporne na wysokie temperatury w myjniach dezynfektorach i  warunki sterylizacyjne– 134°C.  

	
	dł. całkowita 155mm x dł. czyścika  30mm/10mmx wysokość czyścika 12-15mm/15mm
	szt.
	12
	
	
	
	
	

	15.
	Szczoteczki nylonowe do czyszczenia diatermii. Wymiary: 55 x 23 mm, opak. 3 szt.
	szt.
	12
	
	
	
	
	

	16.
	Silikonowe rękawice ochronne : możliwość mycia w myjni dezynfektorze i sterylizacji,  wytrzymałość do 240°C, nie zawiera lateksu, 
rozmiar uniwersalny, długość  43cm
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	RAZEM :
	
	


Zadanie częściowe nr 3: Włóknina, papier sterylizacyjny/ krepowany
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Nazwa towaru – asortymentu
	J.m.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość
	Stawka
	Wartość 
	Nr katalogowy /

	 
	 
	 
	 
	netto
	netto
	podatku 
	brutto
	Producent

	 
	 
	 
	 
	(jm)
	 
	VAT (%)
	 
	 

	1
	Włóknina sterylizacyjna, mikro krepowana, kolor niebieski.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym o następującej charakterystyce wytrzymałościowej:
	
	 

	 
	 ● Wytrzymałość na przedarcie w kierunku walcowania nie mniej niż 1000 mN, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1500 mN
	
	 

	 
	 ● Wytrzymałość na przepuklenie na sucho nie mniej niż 210 kPa, na mokro nie mniej niż 170 kPa
	
	
	
	 

	 
	 ● Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m
	 

	 
	 ● Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 1,7 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,7 kN/m
	 

	 
	 ● Gramatura nominalna 57 g/m² ( PN EN 868 – 2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Włóknina niebieska 1000 x 1000
	szt.
	4 000
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	Włóknina niebieska 1200 x 1200
	szt.
	2 000
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	2
	Włóknina sterylizacyjna, mikro krepowana, kolor niebieski.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym o następującej charakterystyce wytrzymałościowej:
	
	 

	 
	 ● Wytrzymałość na przedarcie w kierunku walcowania nie mniej niż 2000 mN, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 2900 mN
	
	 

	 
	 ● Wytrzymałość na przepuklenie na sucho nie mniej niż 300 kPa, na mokro nie mniej niż 240 kPa
	
	
	
	 

	 
	 ● Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2,3 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/m
	 

	 
	 ● Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,1 kN/m
	 

	 
	 ● Gramatura nominalna 78 g/m² (PN EN 868 – 2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Włóknina niebieska 1200 x 1200
	szt.
	500
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	3
	Kombinacja włókniny opakowaniowej naprzemiennie pakowanej, przeznaczona do pakowania ciężkich tac narzędziowych.
	 
	 
	 

	 
	Warstwa wewnętrzna włóknina sterylizacyjna, mikrokrepowana, kolor zielony, gramatura nominalna 57g/m² (PN EN 868 – 2) i charakterystyce wytrzymałościowej jak w poz. 1.

	 
	Warstwa zewnętrzna włóknina syntetyczna trójwarstwowa 100% polipropylenu, kolor niebieski, gramatura nominalna 47 g/m² (PN EN 868 – 2) i charakterystyce wytrzymałościowej:

	 
	 ● Wytrzymałość na przedarcie w kierunku walcowania nie mniej niż 5500 mN, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 9500 mN
	
	 

	 
	 ● Wytrzymałość na przepuklenie na sucho nie mniej niż 210 kPa, na mokro nie mniej niż 210 kPa
	
	
	
	 

	 
	 ● Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/m
	 

	 
	 ● Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,3 kN/m
	 

	 
	Włóknina zielona i niebieska 1000 x 1000
	szt.
	5 000
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	Włóknina zielona i niebieska 1200 x 1200
	szt.
	3 000
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	4
	Papier sterylizacyjny, mikro krepowany, kolor zielony i niebieski
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- włókno celulozy o następującej charakterystyce wytrzymałościowej:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 ● Wytrzymałość na przedarcie w kierunku walcowania nie mniej niż 800 mN, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1000 mN
	
	 

	 
	 ● Wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 180 kPa
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 ● Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m
	 

	 
	 ● Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 0,8 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,5 kN/m
	 

	 
	 ● Gramatura nominalna 60 g/m² ( PN EN 868 – 2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Papier krepowany niebieski 750 x 750
	szt.
	1 500
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Papier krepowany zielony 750 x 750
	szt.
	1 500
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	Papier krepowany niebieski 900 x 900
	szt.
	2 500
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	Papier krepowany zielony 900 x 900
	szt.
	2 500
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	Papier krepowany zielony 1000 x 1000
	szt.
	3 500
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	Papier krepowany zielony 1200 x 1200
	szt.
	2 500
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	RAZEM:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Wymagania ogólne do opakowań jednorazowego użytku
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Muszą być dostosowane do różnych rodzajów sterylizacji
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Nie mogą oddziaływać na opakowane materiały
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. System drukowania i etykietowania nie może wpływać na materiał sterylizowany
	
	
	
	
	

	
	4. Powinny zapewniać jałowość aż do momentu otwarcia
	
	
	
	
	
	
	


Wymagania asortymentu:

Karta produktu + deklaracja zgodności o zgodności z dyrektywą
Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały (każda partia dostawy), posiadały opakowania, na których umieszczona będzie data ważności oraz istotne informacje na temat oferowanego materiału w języku polskim. W przypadku, gdy opakowanie nie zawiera informacji wykonawca zobowiązany jest dostarczenia towaru z załączoną ulotką informacyjną w języku polskim. W przypadku, gdy dostarczony materiał nie będzie posiadał w/w informacji, towar podlega reklamacji. Wszelkie pozycje od jednego producenta.

Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy wzorca do każdego asortymentu po 5 szt. z oryginalną etykietą w celu porównania przez Zamawiającego dostarczonego asortymentu pod względem jakościowym przez okres realizacji umowy. Po zakończeniu realizacji umowy wzorce nie podlegają zwrotowi.

……………………………………………………….
Zadanie częściowe nr 4: dostawa jednorazowych końcówek do noża harmonicznego
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto (j.m) 
	wartość netto 
	Stawka podatku VAT

(%)
	Podatek VAT


	wartość brutto


	Nr katalogowy / producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego- dł. ramienia 23/36/45 cm, śr. 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną powłoką minimalizującą przywieranie. Końcówka posiada trzy przyciski aktywujące MIN dla minimalnego poziomu mocy, MAX dla maksymalnego poziomu mocy i Zaawansowana Hemostaza dla zamykania dużych naczyń do 7 mm włącznie. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową z możliwością cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. Końcówka kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego generatorem GEN 11
	Szt. 
	120
	
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	x
	
	
	x


UWAGA:

1. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu.

………………………………………..

/ pieczątka i podpis osoby upoważnionej

Zadanie częściowe nr 5: Elektrody jednorazowe do generatora VAPR.

	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto 
	Wartość netto


	Stawka podatku VAT

(%)
	Wartość podatku VAT
	wartość brutto
	Nr katalogowy/

Producent

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	Jednorazowa elektroda boczna do generatora VAPR
	szt.
	200
	
	
	
	
	
	

	2.
	Jednorazowa elektroda prosta do generatora VAPR
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	3.
	Jednorazowa elektroda haczyk do generatora VAPR
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	4.
	Przewód elektrody czynnej go generatora VAPR
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	x
	
	


UWAGA:

1. Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu.

………………………………………..

/ pieczątka i podpis osoby upoważnionej

