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	450
	
	
	Roboty budowlane

	451
	
	
	Przygotowanie terenu pod budowę

	
	
	45111
	Roboty ziemne

	
	4531
	
	Roboty instalacyjne elektryczne

	
	
	45311
	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

	
	
	45317
	Inne instalacje elektryczne

	710
	
	
	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

	
	7120
	
	Usługi architektoniczne i podobne
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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie przyłącza elektrycznego i montaż rozdzielni głównej w budynku Polikliniki w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 66 przy CSK MSWiA w Warszawie.

1. Opracowanie koncepcji wraz zagospodarowaniem terenu.
2. Zgłoszenie robót budowlanych w imieniu Zamawiającego. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane, należy dokonać zgłoszenia budowy przyłączy do właściwego miejscowo organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosty).

Do zgłoszenia budowy przyłącza należy dołączyć:

· oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

· w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,

· projekt (koncepcję) zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

3. Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych dla ww. zadania.
4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

Zakres prac wykonywany jest na terenie działki Polikliniki w Siedlcach.
1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

Przyłącze elektryczne - stan istniejący . 

Obecnie budynek Polikliniki zasilany jest z stacji transformatorowej SN/nn znajdującej się na terenie i będącej własnością Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Dla potrzeb budynku doprowadzone są trzy linie zasilające:
· YAKY 4x120mm2 zasilenie podstawowe zabezpieczenie gG 3x80A 

· YAKY 4x120mm2 zasilenie podstawowe zabezpieczenie gG 3x80A 

· YKY  4x50mm2 zasilenie dla potrzeb RTG zabezpieczone gG 3x100A 

Zasilenie podstawowe i rezerwowe doprowadzone jest do złącza kablowego przy budynku Polikliniki, poprzez zamianę załączenia wkładek bezpiecznikowych  może naprzemiennie zasilać wewnętrzną linie zasilającą rozdzielnicę główną w budynku. Rozdzielnia ta wykonana jest na bazie konstrukcji żeliwnej. Rozdzielnia i osprzęt znajdujący się w niej jest wyeksploatowany, i stwarza niebezpieczeństwo dla obsługi oraz urządzeń zasilanych z niej. Obecny układ sieci to TN-C o napięciu znamionowym 400/230V 

Rozliczenie za pobraną energię realizowane jest na podstawie podliczników zainstalowanych w pomieszczeniu rozdzielni głównej na poziomie -1 budynku Polikliniki. Na podstawie wskazań liczników administracja Polikliniki otrzymuje fakturę za energię elektryczną od Komendy Miejskiej Policji. 

Ze względu na kwestie formalne jak również ze względu na wiek i stan w jakim znajduje się przyłącze elektryczne, konieczne jest wykonanie nowego niezależnego przyłącza z publicznej sieci energetycznej dla potrzeb zasilania budynku wraz z indywidualnym układem pomiarowym.

Dla potrzeb wykonania niezależnego przyłącza energetycznego należy wykonać wewnętrzną linie zasilającą od złącza przyłączeniowo-pomiarowego do głównej tablicy rozdzielczej mieszczącej się na poziomie -1. Podczas prac projektowych należy dokonać doboru przekroju i typu kabla zasilającego do mocy przyłączeniowej obiektu. Równolegle z linią zasilającą należy prowadzić stalową taśmę ocynkowaną w celu zapewnienia uziemienia. Podczas wykonywania przepustu do wnętrza budynku należy użyć dedykowanych uszczelnień zapewniających szczelność wykonanego przepustu. 

Po zakończeniu prac należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej trasy zasilającej. Po wykonaniu robót ziemnych należy przywrócić teren wyrównać i przywrócić go do stanu poprzedniego.

Istniejącą główną tablicę rozdzielczą należy zdemontować a na jej miejsce zamontować nową. Wszystkie obecne obwody zasilić z nowej rozdzielnicy. Podczas prac projektowych uwzględnić potrzeby planowanych nowych odbiorników energii elektrycznej oraz minimum 35% zapas miejsca na rozbudowę odpływów w przyszłości. Tablicę główna  wyposażyć w system zażądania energią elektryczną monitorujący zużycie energii, system zarządzania energia powinien mieć możliwość podłączenia do lokalnej sieci komputerowej.

Wymagana jest rozdzielnica nn do standardowej instalacji wnętrzowej przyściennej. Rozdzielnica powinna zostać wykonana zgodnie z PFU, obowiązującymi normami i przepisami oraz posiadać pełne badania typu.

Wyłączniki zasilające oraz wyłącznik sprzęgłowy powinny spełniać następujące parametry oraz posiadać następujące wyposażenie:

· Prąd graniczny Icu = 42 kA

· Prąd graniczny Ics = 100% Icu

· Zabezpieczenie elektroniczne przeciążeniowe oraz zwarciowe zwłoczne i bezzwłoczne z pomiarem prądu i napięcia

· Wykonanie wysuwne

· Napęd silnikowy o napięciu sterowania 230 VAC

· Styki sygnalizujące stan wyłącznika oraz informujące o zadziałaniu zabezpieczenia

· Wzajemna blokada mechaniczna

Obudowa rozdzielnicy powinna być metalowa w kolorze RAL9001, z drzwiami, o stopniu szczelności IP30 oraz wytrzymałości mechanicznej IK08.  Obudowa powinna być zgodna z normami IEC50298, IEC6143901,2 oraz spełniać następujące właściwości elektryczne:

· Napięcie izolacji: 1000V

· Szczytowy prąd zwarcia: Ipk =220kA
· Częstotliwość: 50/60 Hz

· 1 sekundowy prąd zwarciowy: 100 kArms/1s

Analizatory parametrów sieci (na zasilaniu)
powinny spełniać następujące wymagania:

· Pomiar wartości RMS do 63-ciej harmonicznej

· Standardowe wejścia z przekładników prądowych CT i napięciowych PT

· Bezpośrednie podłączenie napięcia mierzonego o wartości do 600 V

· Dokładność pomiarów wg normy IEC 60687:

-klasa 0.5S 

· Wysoka dokładność: 0,075 % dla prądu i napięcia (w typowych warunkach)

· Odczyt wartości min/maks. wielkości mierzonych

· Pomiar jakości energii – THD

· Amplitudy i kąty harmonicznych w czasie rzeczywistym, do 63-ciej harmonicznej 

· Możliwość aktualizacji oprogramowania wewnętrznego (firmware)

· Łatwa konfiguracja za pośrednictwem zintegrowanego wyświetlacza, 

- zabezpieczona hasłem

· Przekaźnikowe wyjście alarmowe

· Zapis alarmów i danych do pamięci wewnętrznej miernika 

· Szeroki zakres dopuszczalnych temperatur pracy: –25°C do +70°C dla modułu głównego, 

oraz od 10°C do 50°C dla wyświetlacza

· Komunikacja RS-485

Długość projektowanego przyłącza  od złącza kablowego do budynku Polikliniki wynosi 
ok. 140 mb.
1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Uwarunkowania  formalne .
Teren, na którym zbudowano w latach 1987 – 1989 obiekty dla potrzeb WUSW położony jest w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 66 na działkach o  nr ew. 20/3 , 22/1 , 23/2 , 24/2 , 29/2 i 30/2 z obrębu 75.
Budynek Polikliniki  zlokalizowany jest na działce o nr ew. 105/1 obręb nr 75, Księga Wieczysta

nr SI1S/00118889/5. Na  pozostałej części terenu zlokalizowane są obiekty podlegające Komendzie Policji . Główne wjazdy na teren znajdują się od strony ul. Starowiejskiej. Teren  ten jest  plaski i ogrodzony .

Teren  inwestycji znajduje się na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zakres prac budowlanych nie wymaga uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego ani decyzji o warunkach zabudowy .

Teren inwestycji ani istniejące obiekty nie są objęte żadną formą ochrony konserwatorskiej.

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Wykonanie przyłącza elektrycznego i montaż rozdzielni głównej w budynku Polikliniki muszą być wykonane zgodnie z 

· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75poz. 690 z późn. zm.),

· rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr169 poz. 1650 z późn. zm.),

· rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 z późn. zm.),

· ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.),

· Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220)

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836: 1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, jeśli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczególności: Nie dotyczy 
1.4.2. wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu powierzchni netto: nie dotyczy
Wskaźniki powierzchniowe nie dotyczy
1.4.3. inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników - nie dotyczy

1.4.4. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników - nie dotyczy
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Kody CPV dla wykonania robót budowlanych

	lp.
	kod CPV
	nazwa robót

	1
	45210000-2
	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW

	2
	45111200-0
	roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ZIEMNE

	3
	45310000-3
	INSTALACJE ELEKTRYCZNE

	
	45311200-2
	ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

	
	45317000-2
	INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE


Wykonawca opracuje:
1. Koncepcję wraz zagospodarowaniem terenu.
2. Projekt powykonawczy:

· Projekt zasilania i schemat rozdzielnicy głównej,
· Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
· Atesty, próby, pomiary itp.

wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (odstępstwa, zgody i pozwolenia zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego), 
Dokumentację  powykonawczą należy wykonać w następującej ilości egzemplarzy: 
a) zszyte w wersji papierowej


5 egz. 

b) w wersji elektronicznej (pdf i dwg) 

2 kpl. 
2.1 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy.

Teren  budowy  może  obejmować  tylko  wydzielony  fragment  terenu  obiektu  z  pozostawieniem  większości  terenu  zielonego  w  stanie  nienaruszonym . 

Dostawy  materiałów i sprzętu  na  teren  budowy  muszą  uwzględniać  lokalizację  obiektu  przy  ulicach  publicznych .
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

2.2. Wymagania dotyczące architektury, konstrukcji, instalacji oraz wykończenia 
2.2.1. Wymagania dotyczące architektury i wykończenia:

Nie dotyczy.

2.2.2. Wymagania dotyczące konstrukcji:

Nie dotyczy

2.2.3. Instalacji elektrycznych:
Dla potrzeb wykonania niezależnego zasilania budynku Polikliniki należy wykonać od istniejącego złącza kablowo-pomiarowego wewnętrzną linię zasilającą WLZ do głównej rozdzielnicy RG zlokalizowanej w budynku na poziomie -1. Podczas prac projektowych należy dokonać doboru przekroju i typu kabla zasilającego do mocy przyłączeniowej obiektu. Równolegle z linią zasilającą należy prowadzić stalową taśmę ocynkowaną w celu zapewnienia uziemienia. Podczas wykonywania przepustu do wnętrza budynku należy użyć dedykowanych uszczelnień zapewniających szczelność wykonanego przepustu. 

Po zakończeniu prac należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej trasy zasilającej. Po wykonaniu robót ziemnych należy przywrócić teren wyrównać i przywrócić go do stanu poprzedniego.

Istniejącą główną tablicę rozdzielczą należy zdemontować a na jej miejsce zamontować nową. Wszystkie obecne obwody zasilić z nowej rozdzielnicy. Podczas prac projektowych uwzględnić potrzeby planowanych nowych odbiorników energii elektrycznej oraz minimum 35% zapas miejsca na rozbudowę odpływów w przyszłości. Rozdzielnicę główną  wyposażyć w system zażądania energią elektryczną monitorujący zużycie energii, system zarządzania energia powinien mieć możliwość podłączenia do lokalnej sieci komputerowe.

2.3. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu

Teren  budowy  może  obejmować  tylko  wydzielony  fragment  terenu  obiektu  z  pozostawieniem  większości  terenu  zielonego  w  stanie  nienaruszonym . 

Dostawy  materiałów i sprzętu  na  teren  budowy  muszą  uwzględniać  lokalizację  obiektu  przy  ulicach  publicznych .

W końcowej fazie robót należy usunąć z terenu wszystkie pozostałości i odtworzyć ewentualnie zniszczone elementy zagospodarowania terenu (np. trawnik przy budynku lub w miejscu postawienia kontenera, wejścia do budynku).

2.4 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych

Nie dotyczy. 

2.5 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

Przed przystąpieniem do właściwych prac projektowych zgodnie z harmonogramem konieczne jest uzgodnienie wersji koncepcyjnej z Inwestorem, właścicielem budynku oraz Inspektorem nadzoru inwestorskiego (w terminie nie dłuższym niż 3 dni).
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiającego (na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane) dokona zgłoszenia budowy przyłączy do właściwego miejscowo organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosty).
Realizacja Prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz ich odpowiednie zastosowanie, aby nie stracić gwarancji na poszczególne elementy instalacji.

Roboty będą realizowane w oparciu o:

1. Koncepcję wraz z zagospodarowaniem terenu akceptowaną przez Właściciela budynku, Inwestora i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz PFU.
2. Właściwe decyzje administracyjne wynikające z przepisów prawa;

3. Wymagane zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami

5. Warunki gwarancji stosowanych urządzeń

6. Harmonogram 

7. Narady koordynacyjne i wynikłe na nich ustalenia

Przed przystąpieniem do prac zgodnie z umową konieczne jest uzyskanie akceptacji terminu realizacji przez Inwestora, Właściciela obiektu oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór robót

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru zostanie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem skierowanym do Inwestora oraz Inspektora Nadzoru. Komisja dokonująca odbioru robót budowlanych dokona oceny jakościowej oraz rzeczywistego wykonania robót na podstawie przedłożonej dokumentacji powykonawczej. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dokumentację powykonawczą w ilości 5 egzemplarzy wersji papierowej i 2 egzemplarzy wersji elektronicznej. 

Zakończenie odbioru robót budowlanych zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, a wyniki badań przedstawi do akceptacji
Zabezpieczenie  terenu .

Na  czas  wykonywania  robot  budowlanych  konieczne  jest  wykonanie  odpowiedniego  zabezpieczenia  terenu  prac . W  szczególności  wymagane  jest  wydzielenie  terenu  budowy  od  pozostałego  terenu  obiektu  w  sposób  zapewniający  bezpieczeństwo  wszystkich  użytkowników . Wydzielenie  musi  być szczelne , stabilne , uniemożliwiające  wspinanie  się  ani  przejście  pod  ogrodzeniem .

Prace  prowadzone  na  wysokościach  ponad  ogrodzeniem  powinny  być  zabezpieczone  przed  możliwością  upadku  przedmiotów  na  teren  poza  placem  budowy . W szczególności  rejon  wyjść  z  budynku  musi  być  przesłonięty  stałym  zadaszeniem  szerokości  min. 3,0 m  od  elewacji .

Wykonawca  ma  obowiązek  tak  zorganizować  roboty, aby nie dopuścić do  dewastacji  i  uszkodzeń  istniejących  sieci  uzbrojenia  terenu . Wszelkie  uszkodzenia  nawierzchni  dróg i chodników  lub  innych  elementów  zagospodarowania  wykonawca  usunie  na  własny  koszt. Wszelkie  przekładki  i  kolizje  sieci  zewnętrznych  Wykonawca  rozwiąże  i  wykona  na  własny  koszt .

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże Wykonawcy teren  budowy.  
Wykonawca  powinien :

· - wykonać  szczelne  ogrodzenie  placu  budowy  z  wykonaniem  wjazdów  na  teren  budowy  w  jak  najmniejszym  stopniu  kolidujących  z  ruchem  zewnętrznym ,

· - zabezpieczyć  teren  budowy  w  niezbędny  sprzęt  ochrony  p.poż. ,
· - wydzielić  na  terenie  budowy  drogi  wewnętrzne , miejsca  składowania  materiałów , punkty  do  zamocowania  urządzeń  transportu  pionowego ( dźwigi  towarowe) , punkty wykonywania  zapraw itp.

· - zapewnić  dojścia i dojazdy  do  budynków  w  rejonie  prowadzonych  robót ,

· -  opracować  i  uzgodnić  z  Zamawiającym  projekt  zabezpieczenia  chodników  i  jezdni  dla  budowy .

Wymagana  jest  pełna  ochrona  i  zachowanie  istniejącej  zieleni  wysokiej  w  rejonie  prac  budowlanych  nieprzewidzianej  do  wycinki . Nie  dopuszcza  się  obniżania  poziomu  wód  gruntowych .
Warunki  realizacji  robót .

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  PFU  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru . Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  obowiązujących  przepisów  oraz  powinien  zapewnić  ochronę  własności  publicznej  i  prywatnej .

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  szczegółowego  oznaczenia  instalacji  i  urządzeń , zabezpieczenia  ich  przed  uszkodzeniem a  także  do  natychmiastowego  powiadomienia  Inspektora  Nadzoru  i  właściciela  instalacji  i  urządzeń , jeżeli  zostaną  przypadkowo  uszkodzone  w  czasie  realizacji  robót .Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  szkody  w  instalacjach  i  urządzeniach  naziemnych  i  podziemnych  pokazanych na  mapach  stanu  archiwalnego  i  na  projekcie  zagospodarowania  terenu , spowodowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych .

Wykonawca  jest  zobowiązany  dostosować  się  do  ograniczeń  obciążeń  osi  pojazdów  podczas  transportu  materiałów  i  sprzętu  na  drogach . Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  uszkodzenie  dróg  i  dojazdów  w  czasie  trwania  budowy .

Treść  tablic  informacyjnych  powinna  być  zatwierdzona  przez  Inspektora  Nadzoru . Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym  stanie  przez  cały  okres  realizacji  robót . Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się , że jest  włączony  w  cenę  kontraktu .

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego . W  okresie trwania  budowy  i  wykańczania  robót  Wykonawca  będzie :

· - utrzymywać  teren  budowy  w  stanie  bez  wody  stojącej ,

· - podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych a  wynikających  ze  skażenia , hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu  działania .

Wykonawca  będzie  unikał  szkodliwych  działań , szczególnie  w  zakresie  zanieczyszczeń  powietrza , wód  gruntowych , nadmiernego  hałasu  i  innych  szkodliwych  dla  środowiska i  otoczenia  czynników  powodowanych  działalnością  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych . W uzasadnionych  przypadkach  należy  przedstawić  szczegółowe  wymagania  dotyczące  ochrony  środowiska , które  powinny  być  przestrzegane  przez  Wykonawcę , wynikające  z  rodzaju  i  lokalizacji  inwestycji , rodzajów  robót  szczególnie  uciążliwych  dla  środowiska  itp. Oplata  i  kary  za  przekroczenia  w  trakcie  realizacji  robót  norm  określonych  w  odpowiednich  przepisach  dotyczących  ochrony  środowiska  naturalnego  obciążają  Wykonawcę . Wykonawca  wkalkuluje  w  cenę  Kontraktową  koszty  utylizacji  i  zdeponowania  materiałów  odpadowych  i  szkodliwych  zgodnie  z  przepisami  Ustawy – Prawo  ochrony  środowiska  oraz  Ustawy  o  odpadach .
Wykonawca  ustali  z  Inspektorem  Nadzoru  godziny  realizacji  robót . Ze  względu  na  lokalizację  inwestycji  Wykonawca  zastosuje  takie  maszyny , urządzenia  , technologie i zabezpieczenia , które  nie  spowodują  znaczącego  pogorszenia  norm  ochrony  środowiska  w  odniesieniu  do  obiektów  budowlanych  i  ludzi  wynikających  z  przepisów  Ustawy  Prawo  ochrony  środowiska  z  dn. 27.04.2001 r. ( Dz. U. nr 2001  nr 62  poz. 627  wraz  z  późniejszymi  zmianami )  oraz  Ustawy  o  odpadach  z  dnia  27.04.2001 r. ( dz. U. nr 2001  nr 62  poz. 628 wraz  z późniejszymi  zmianami ) .


Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.


Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

· odbiór dokumentacji powykonawczej,
· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

· odbiór końcowy

· odbiór pogwarancyjny


Sprawdzaniu i kontroli będą podlegały:

· użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu - w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,

· wyniki pomiarów powykonawczych.


Dla potrzeb odbioru robót budowlanych, zamawiający ustala następujące elementy:

- roboty budowlane, instalacyjne elektryczne, dokumentację powykonawczą pomiary elektryczne.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, że obiekt Budynek Polikliniki  jest w użytkowaniu zamawiającego, zlokalizowany jest na działce o nr ew. 105/1 obręb nr 75.

Księga Wieczysta nr SI1S/00118889/5. 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania:

· rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462 z późn zm.),
· rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 poz. 1422 p z późn. zm.),

· rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 Nr 169, poz.1650 z późn. zm.),

· rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109, poz.719),

· Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.),

· Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.),
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i  higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników w czasie pracy .  ( Dz. U. nr 191, poz. 1596 z późn. zm.),
· Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220)

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:

a) kopia mapy zasadniczej i do celów projektowych - w gestii wykonawcy,

b) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów - nie dotyczy,

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków - nie dotyczy,

d) inwentaryzacja zieleni - nie dotyczy,

e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery – w ramach opracowywanej dokumentacji,

f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości - nie dotyczy,

g) inwentaryzacja – załączona kopia mapy 

h) porozumienia , zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci – w gestii wykonawcy
i) dodatkowe wytyczne inwestora i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem - Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia.

j) Uchwała  Nr XI/118/2015 Rady  Miasta  Siedlce  z dnia  28.08.2015 r.  o przystąpieniu  do  sporządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  w rejonie  ulicy Starowiejskiej  w Siedlcach
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