Załącznik nr V
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonanie przyłącza elektrycznego i montaż rozdzielni głównej w budynku Polikliniki w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 66
I. Przedmiotem zamówienia jest:

1. Opracowanie koncepcji wraz z zagospodarowaniem terenu.

2. Wykonawca dokona zgłoszenia robót budowlanych - budowy przyłącza i montaż rozdzielni głównej w imieniu Zamawiającego, do właściwego miejscowo organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosty).

3. Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) od złącza kablowo-pomiarowego:

· Wytyczenie trasy linii kablowej
· Roboty ziemne

· Ułożenie kabla 

· Zgłoszenia do PGE o montaż układu pomiarowego i podanie napięcia
· Próby techniczne i odbiór 

· Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

· Zasypanie wykopu i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

4. Wymiana istniejącej  głównej tablicy rozdzielczej

5. Wykonawca przygotuje w imieniu Zamawiającego zgłoszenie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej instalacji oraz  dołączy oświadczenie o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z przepisami. 
6. Opracowanie dokumentacji powykonawczej (w tym inwentaryzacji geodezyjnej).
II. Budynek Polikliniki w Siedlcach znajduje się przy ul. Starowiejskiej 66, zlokalizowany jest na  działce  o  nr ew.  105/1  (dawne działki o  nr ew. 20/3 , 22/1 , 23/2 , 24/2 , 29/2 i 30/2 ) z obrębu  nr  75. Sąsiaduje z częścią terenu, na którym zlokalizowane są  obiekty podlegające Komendzie Policji  (obiekty zostały wybudowane w latach 1987 – 1989  dla  potrzeb  WUSW). 

Główne  wjazdy  na  teren  znajdują  się  od  strony  ul. Starowiejskiej . Teren  ten  jest  plaski  i  ogrodzony .

Teren  inwestycji znajduje  się  na  obszarze  nie  objętym  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego . Zakres  prac  budowlanych  nie  wymaga  uzyskania decyzji  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  ani  decyzji  o  warunkach  zabudowy .

III. Opis  instalacji  elektrycznych  - stan  istniejący . 

Przyłącze elektryczne 

Obecnie budynek Polikliniki zasilany jest z stacji transformatorowej SN/nn znajdującej się na terenie i będącej własnością Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Dla potrzeb budynku doprowadzone są trzy linie zasilające:
· YAKY 4x120mm2 zasilenie podstawowe zabezpieczenie gG 3x80A 

· YAKY 4x120mm2 zasilenie podstawowe zabezpieczenie gG 3x80A 

· YKY  4x50mm2 zasilenie dla potrzeb RTG zabezpieczone gG 3x100A 

Zasilenie podstawowe i rezerwowe doprowadzone jest do złącza kablowego przy budynku Polikliniki. Poprzez zamianę załączenia wkładek bezpiecznikowych może naprzemiennie zasilać wewnętrzną linię zasilającą rozdzielnicę główną w budynku. Rozdzielnia ta wykonana jest na bazie konstrukcji żeliwnej. Rozdzielnia i osprzęt znajdujący się w niej jest wyeksploatowany i stwarza niebezpieczeństwo dla obsługi oraz urządzeń zasilanych z niej. Obecny układ sieci to TN-C o napięciu znamionowym 400/230V 

Rozliczenie za pobraną energię realizowane jest na podstawie podliczników zainstalowanych w pomieszczeniu rozdzielni głównej na poziomie -1 budynku Polikliniki. Na podstawie wskazań liczników administracja Polikliniki otrzymuje fakturę za energię elektryczną od Komendy Miejskiej Policji. 
IV. Z uwagi na niedogodności związane z dodatkową administracją i obsługą techniczną stacji Zakład Energetyczny PGE Dystrybucja wybudował złącze kablowo-pomiarowe, z którego należy zasilić budynek Polikliniki.
Prace budowlane i instalacyjne należy zrealizować, w celu przyłączenia budynku Polikliniki w Siedlcach do wykonanego przez PGE złącza kablowo-pomiarowego (w linii istniejącego ogrodzenia budynku Polikliniki).

Długość projektowanego przyłącza  od złącza kablowego do budynku Polikliniki wynosi 

ok. 140 mb.
Wykonując nową linię WLZ należy dokonać wymiany istniejącej rozdzielnicy (rok 1971), która nie odpowiada normom jak również bezpieczeństwu.

Należy zaprojektować i wykonać wg aktualnych przepisów wzgl. 35% dodatkowo na cele rozbudowy.

Istniejące obwody należy podłączyć do projektowanej rozdzielnicy.

Zakres prac obejmuje roboty ziemne, instalacyjne i budowlane oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej (w tym inwentaryzacji geodezyjnej).

Wykonawca wykona wszelkie roboty towarzyszące, tymczasowe, porządkowe i zabezpieczające niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy.

V. Prace należy wykonać przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane :

· Uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

· ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, a także pomiarów elektrycznych powyżej 1kV

Przygotowanie i zgłoszenie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej PGE.

VI. Przed terminem złożenia ofert do niniejszego postępowania zostanie zorganizowana wizja  lokalna, celem umożliwienia uzyskania wszelkich  informacji  dotyczących przedmiotu zamówienia.   Zamawiający proponuje Wykonawcom wzięcie udziału w wizji, gdyż uważa ją za niezbędną dla kompleksowego sporządzenia ofert
1
- 1 -


