SZPITAL WOJEWODZKI

wpilal Wegemadell | IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA
im. dr. Ludwika Rydygiera

w Suwatkach W SUWALKACH

Suwatki, dnia 05/09/2018r.

L.dz. SZW.DZI.262.367/41/PN/MN/2018

Wszyscy uczestnicy postepowania
NS: 41/PN/MN/2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa sprzetu na potrzeby Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego Szpitala
Wojewddzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwatkach w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0002/17 Pn.” Wzrost jakosci i
dostepnosci opieki medycznej w Szpitalu Wojewddzkim w Suwatkach poprzez utworzenie specjalistycznych o$rodkéw skoordynowanej

opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego

Szpital Wojewddzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwatkach uprzejmie informuje, iz wptyneta prosba o wyjasnienie zapisu
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, o ponizej przytoczonej tresci . Na mocy art. 38 ust. 1 -2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. 22017 r. poz. 1579, z p6zn. zm.) udzielamy nastepujacych wyjasnien:

Uczestnik 1

PAKIET 10 — Lampa zabiegowa

Pytanie 1

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe zabiegowa, ktérej podstawa wyposazona jest w 4 kota o srednicy 50mm z hamulcami?
Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe zabiegowg z obudowg w ksztafcie kota bez otworu w jej centralnej czesci? Oferowana
lampa posiada ksztatt przystosowany do petnej wspotpracy z nawiewem laminarnym dzieki odpowiednio wyprofilowanej obudowie.
Pragniemy zauwazy¢, iz jakiekolwiek otwory w obudowie lampy stanowig potencjalne miejsce gromadzenia sie brudu i znacznie utrudniajg
dezynfekcje.

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania lampe zabiegowa z koputa o wadze 4,5kg? Roéznica zaledwie 1lkg nie bedzie zauwazalna w
praktyce uzytkowej.

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 4
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe zabiegowa wyposazong w 13 diod LED?
Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 5
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe zabiegowa wyposazong w 39 diod LED?
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 6
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe zabiegowg o zywotnosci diod LED na poziomie = 50 000h?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe zabiegowa z mozliwoscig regulacji ustawienia lampy za pomocg wymiennych,
sterylizowanych uchwytéw umieszczonych na kopule w jej centralnej czesci?

Odpowied?: Zamawiajacy dopuszcza
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Pytanie 8
Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania lampe zabiegowg o Srednicy pola roboczego wynoszacej 180mm?
Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 9
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe zabiegowg z mozliwoscia regulacji Srednicy pola roboczego w zakresie od 15 do 32cm?
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 10
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe zabiegowg o gtebokosci oswietlenia na poziomie 110cm?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe zabiegowa z regulowang temperaturg barwowg w zakresie od 3500 do 5000°K w 6
krokach?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe zabiegowa z regulowang temperaturg barwowg w zakresie od 3100 do 5000°K w 5
krokach?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe zabiegowa o wspétczynniku rekonstrukcji koloru na poziomie Ra=957?
Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 14
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe zabiegowa o wspdtczynniku rekonstrukcji koloru czerwonego na poziomie R92957?
Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 15
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe zabiegowa o catkowitym poborze mocy na poziomie maks. 50W?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe zabiegowa z mozliwoscia wymiany modutu LED sktadajgcego sie z 13 diod LED w
przypadku awarii?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe zabiegowg o Srednicy koputy wynoszacej 300mm?
Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 18
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe zabiegowg o Srednicy koputy wynoszacej 480mm?
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 19

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania lampe zabiegowg wyposazong w awaryjny system zasilania pozwalajacy na prace do 3h po
zaniku zasilania przy natezeniu 100%?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ. Jednoczesnie Zamawiajgcy wykresla pkt. 29 tabeli parametréw.

Uczestnik 2
PAKIET 6 MYJINIA DEZYNFEKTOR
Informacja Zamawiajacego: pakiet 6 dotyczy Zestawu do wideobronchoskopii autofluorescencyjnej z automatyczng myijnig endoskopowa.
Myijnia dezynfektor stanowi pakiet 8 a zatem zaistniata sytuacje Zamawiajacy przyimuje jako omytke pisarska Oferenta i odpowiada na
zapytania jako na pakiet 8 — myijnia dezynfektor.
Pytanie 1
Czy zamawiajacy dopusci urzadzenie, w ktérym zamontowana jest jedna pompa dozujgca srodek zmiekczajgcy (odkamieniacz). Wg naszej
wiedzy i doswiadczenia urzgdzenie z dwoma pompami generuje dodatkowe koszty dla jednostki, a nie przyczynia sie to do uzyskania
lepszego efektu mycia i dezynfekcji utensyliéw.
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.




Pytanie 2

Czy zamawiajgcy dopusci urzadzenie, ktére posiada wysoko wydajne ramie obrotowe z 10 dyszami. Ta technologia nie wymaga 13 dysz a
zapewnia doskonate mycie utensyliow.

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3
Czy zamawiajacy wymaga, aby myjnia posiadata dysze natryskowe w catosci ze stali nierdzewnej?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Czy zmawiajgcy dopusci wysoko wydajng pompe o mocy 370W co przektada sie nizszy pobor pradu, przy zachowaniu lepszych parametrow
myjacych.

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Czy zamawiajgcy wymaga, aby myjnia posiadata tréjstopniowg kontrole detergentu w pojemniku? Rozwigzanie takie informuje uzytkownika,
ze jest srodek w kanistrze, nastepnie informuje ze jest bardzo mato srodka, na korcu ze Srodek sie skoriczyt. Rozwigzanie takie daje
mozliwo$¢ zamowienia srodka z wyprzedzeniem nie powodujac przestoju urzadzenia

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 6

Czy zamawiajacy wymaga, aby myjnia posiadata automatyczne rozszczelnianie drzwi na koniec cyklu? Rozwigzanie takie wspomaga
suszenie konwekcyjne, dzieki temu naczynia sg suche i gotowe do ponownego uzycia.

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Prosimy o dopuszczenie urzadzenia wyposazonego w komore z fgczeniami laserowymi. Rozwigzanie takie jest réwnowazne z komorg
gteboko ttoczong a dodatkowo posiada dozywotnia gwarancje na komore, czego nie zapewniajg producenci komor gteboko ttoczonych.
Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 8

Prosimy o dopuszczenie myjni, w ktérej elementy grzejne znajdujg sie poza komorg myjni o mocy elementéw grzejnych 3000W.
Rozwiazanie takie jest efektywniejsze i zuzywa mniej pragdu na cykl co przektada sie na oszczednosci dla placéwki.

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Prosimy o dopuszczenie urzadzenia z drzwiami otwieranymi manualnie. Rozwigzanie takie zapewnia mniejszg awaryjnos¢ niz system z
automatycznym otwieraniem komory.

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10
Prosimy o dopuszczenie urzgdzenia wymiarach 500 x 500 x 1450 mm.
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Prosimy o sprostowanie zamawiajgcego punktu 23 oraz 24 dotyczgcego wartosci maksymalnego poziomu emitowanego hatasu, poniewaz
obie wartosci wykluczajg sie i sg ze sobg sprzeczne.

Odpowiedz: wkradta sie omytka pisarka w postaci dwukrotnego zapisu dotyczacego maksymalnego poziomu emitowanego hatasu, w

zZwigzku z czym Zamawiajgcy wykresla punkt 23 oraz doprecyzowuje parametr w punkcie 24 nadajagc mu nowe brzmienie : ,Maksymalny

poziom emitowanego hatasu do 51 dB.

Pytanie 12
Prosimy o dopuszczenie urzadzenia informujgcego o btedach jedynie wizualnie. W wypadku wystgpienia btedu, myjnia samoczynnie

przerwie prace, stad tez nie jest konieczna natychmiastowa reakcja uzytkownika. Dzieki temu urzadzenie nie jest narazone na usterke
wskutek braku reakcji osoby obstugujacej je.

Uzasadnienie: Wiekszo$¢ nowoczesnych myjni dezynfektoréw ,oferowanych przez wiodacych producentéw posiada komore myjacg z
uchwytem uniwersalnym dla jednego basenu z przykrywka oraz jednej kaczki co wynika z nastepujacych przestanek:-personel obstugi
powinien nies¢ tylko jedno naczynie aby mie¢ swobodng druga reke ktéra otwiera drzwi komory lub zamyka po posadowieniu naczynia z
zawartoscia w komorze, -jeden pacjent to najczesciej rownoczesnie potrzeba wykorzystania jednego basenu i jednej kaczki ,-czas trwania
cyklu mycia i dezynfekgji dla sprawnych myjni to zaledwie kilka minut co jest akurat czasem na obstuge kolejnego pacjenta i doniesienie
nastepnego zapetnionego naczynia.

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.




Uczestnik 3
Pakiet nr 1 t6zko wielofunkcyjne sterowane elektrycznie — 2 szt.
Pytanie 1
Czy Zamawiajgcy dopuszcza tézko o podstawie pantografowej podpierajgcej leze w 6 punktach gwarantujgca stabilnosé leza?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2
Czy Zamawiajacy dopuszcza tézko o dtugosci catkowitej 2160mm +/- 10mm?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3
Czy Zamawiajacy dopuszcza tozko o szerokosci catkowitej 1080mm +/- 10mm?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4
Czy Zamawiajacy dopuszcza tézko z krgzkami odbojowymi w ksztatcie dysku?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5
Czy Zamawiajacy dopuszcza tézko, ktérego leze wypetnione jest siatkg metalowa odejmowalng?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiajacy dopuszcza tézko, ktérego leze wypetnione jest siatkg metalowg odejmowalng a w segmencie plecéw leze wypetnione jest
ptyta HPL przezierna dla promieni RTG?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7
Czy Zamawiajacy dopuszcza tézko, ktérego leze wypetnione jest ptytami HPL nieodejmowalnymi, przeziernymi dla promieni RTG?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiajacy dopuszcza t6zko z dzwignig CPR mechanicznego umiejscowiong po obu stronach tézka w srodkowej czesci tézka mniej
wiecej na wysokosci korica panelu biodrowego?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9
Czy Zamawiajacy dopuszcza tézko bez autoregres;ji?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10
Czy Zamawiajacy dopuszcza tézko bez pozycji fotelowej?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiajacy dopuszcza tézko z panelem dla personelu medycznego po stronie zewnetrznej barierek bez wyswietlacza LCD
pokazujgcego uruchomiong funkcje?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Czy Zamawiajacy dopuszcza t6zko bez mozliwosci potozenia segmentu plecéw w pozycji 15°, 30°, 45° za pomoca trzech przyciskéw dla
kazdego z katow?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13
Czy Zamawiajgcy dopuszcza tézko z potkg na posciel nie wysuwang teleskopowo?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.




Pytanie 14

Czy Zamawiajacy dopuszcza tézko z panelem wyposazonym w zabezpieczenie przed przypadkowych uruchomieniem w postaci zamykanej
klapki?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 15
Czy Zamawiajacy przez pozycje wzdtuzne rozumie funkcje Trendelenburga i anty-Trendelenburga?
Odpowiedz: tak.

Pytanie 16
Czy Zamawiajacy dopuszcza tézko z panelem sterujgcym bez przycisku umozliwiajgcego dowolne zaprogramowanie pozycji?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17
Czy Zamawiajacy dopuszcza tézko z panelem sterujacym bez optycznego wskaznika natadowania akumulatora?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18
Czy Zamawiajacy dopuszcza tozko o regulacji potozenia leza w zakresie 420 — 810mm +/- 10mm?
Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 19
Czy Zamawiajacy dopuszcza tézko bez automatycznego zatrzymania sie na wysokosci 46 cm do pozycji reanimacyjne;j?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20
Czy Zamawiajgcy dopuszcza tézko bez sygnalizacji dZzwiekowej informujgcej o najnizszej pozycji leza?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21
Czy Zamawiajacy dopuszcza tézko o regulacji segmentu oparcia plecéw w zakresie 0-70° +/-2°?
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 22
Czy Zamawiajacy dopuszcza t6zko o regulacji segmentu uda w zakresie 0°-40° +/-2°?
Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 23
Czy Zamawiajacy dopuszcza t6zko o regulacji pozycji Trendelenburga w zakresie 0°-23° +/- 2°?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24
Czy Zamawiajacy dopuszcza t6zko o regulacji pozycji anty-Trendelenburga w zakresie 0°-20° +/- 2°?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25

Czy Zamawiajgcy dopuszcza tézko bez dodatkowo zabezpieczenia szczytow przed przypadkowym wyjeciem, szczyty sg osadzone w ten
sposob, ze przypadkowe wyjecie ich nie jest mozliwe?

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 26
Czy Zamawiajacy dopuszcza tézko wyposazone w barierki opuszcza ruchem prostym a nie kolistym?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27
Czy Zamawiajacy dopuszcza tézko wyposazone w barierki bez wspomagania pneumatycznego?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28

Czy Zamawiajacy dopuszcza tézko o wysokosci: barierki przy gornych partiach ciata pacjenta — 330 mm +/- 10mm, barierki przy dolnych
partiach ciata pacjenta — 315mm +/- 10mm?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.




Pytanie 29
Czy Zamawiajacy dopuszcza tézko gdzie haczyki na worki urologiczne zawieszane sg na ramie leza?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30
Czy Zamawiajacy dopuszcza tézko z mozliwosciag przedtuzenia leza o 150mm?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31
Czy Zamawiajacy dopuszcza tézko z antystatycznymi kotami o Srednicy 125mm?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32
Czy Zamawiajgcy dopuszcza tézko o uktadzie elektrycznym spetniajagcym wymagania IPX4?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33
Czy Zamawiajacy dopuszcza t6zko o obcigzeniu roboczym do 230kg?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 2 t6zko z szafka przytézkowa — 34 szt.

Pytanie 34

Czy Zamawiajacy dopuszcza biorac pod uwage catkowita szeroko$¢ t6zka 950mm tézko z lezem o szerokosci 820mm?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35
Czy Zamawiajacy dopuszcza biorac pod uwage catkowita szerokosé t6zka 1000mm t6zko z lezem o szerokosci 860mm?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36
Czy Zamawiajacy dopuszcza tézko z podstawg podpierajgca leze w 6 punktach?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37
Czy Zamawiajacy dopuszcza tézko z regulacjg wysokosci w zakresie 410-810mm?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38
Czy Zamawiajacy dopuszcza t6zko o regulacji segmentu uda w zakresie 0°-40° +/-2°?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39
Czy Zamawiajgcy dopuszcza tézko z segmentem plecdéw bez optycznego wskaznika kata przechytu plecow?
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 40
Czy Zamawiajacy dopuszcza tézko, w ktédrym czas zmiany wysokosci leza z pozycji minimalnej do maksymalnej wynosi 37 sekund?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41

Czy Zamawiajacy dopuszcza tézko z pilotem niewyposazonym w sygnalizacje dZzwiekowa aktywowanga kazdorazowo przy zmianie pozycji
leza podczas odtaczenia od zasilania sieciowego?

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 42
Czy Zamawiajacy dopuszcza t6zko z pilotem niewyposazonym w optyczny wskaznik podtaczenia do sieci oraz tadowania akumulatora?
Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 43
Czy Zamawiajacy dopuszcza tézko z panelem wyposazonym w zabezpieczenie przed przypadkowych uruchomieniem w postaci zamykanej
klapki?



Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 44
Czy Zamawiajacy przez pozycje wzdtuzne rozumie funkcje Trendelenburga i anty-Trendelenburga?
Odpowiedz: tak.

Pytanie 45
Czy Zamawiajgcy dopuszcza tézko, ktérego leze wypetnione jest siatkg metalowa odejmowalng?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 46

Czy Zamawiajgcy dopuszcza tézko, ktérego leze wypetnione jest siatkg metalowa odejmowalng a w segmencie plecow leze wypetnione jest
ptyta HPL przezierna dla promieni RTG?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47
Czy Zamawiajacy dopuszcza tézko, ktérego leze wypetnione jest ptytami HPL nieodejmowalnymi, przeziernymi dla promieni RTG?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 48

Czy Zamawiajacy dopuszcza tézko z akumulatorem bez sygnalizacji dZwiekowej na pilocie aktywowanej kazdorazowo przy zmianie pozycji
leza podczas odtaczenia od zasilania sieciowego?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 49
Czy Zamawiajacy dopuszcza tézko z akumulatorem bez sygnalizacji dzwiekowej sygnalizujacej wyczerpanie akumulatora?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 50
Czy Zamawiajacy dopuszcza tézko z mozliwoscia przedtuzenia leza o 150mm?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 51
Czy Zamawiajacy dopuszcza tézko ze szczytami wypetnionymi ptyta HPL o grubosci 6mm?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 52

Czy Zamawiajacy dopuszcza tézko ze szczytami nie wyposazonymi w metalowy uchwyt co najmniej na 70% dtugosci szczytu? Konstrukcja
szczytow zgodna z opisem Zamawiajgcego zapewnia utatwienie transportu pacjenta?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 53
Czy Zamawiajacy dopuszcza tézko ze szczytami wypetnionymi HPL o grubosci 6mm?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 54

Czy Zamawiajgcy dopuszcza tézko z dwiema barierkami bocznymi metalowymi, malowanymi proszkowo, zbudowanymi z trzech poprzeczek
owalnych, sktadanymi wzdtuz ramy leza, zabezpieczajgcymi pacjenta na 75% dtugosci jego ciata — do ok. potowy sekcji podudzia -
spetniajgcymi norme bezpieczernstwa EN60601-2-527?

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 55
Czy Zamawiajacy dopuszcza t6zko bez krazka odbojowego pod kazdg z barierek?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 56
Czy Zamawiajacy dopuszcza tézko z antystatycznymi kotami o Srednicy 125mm?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 57
Czy Zamawiajacy dopuszcza tézko bez funkcji autoregres;ji?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.




Pytanie 58
Czy Zamawiajacy dopuszcza tézko z metalowymi uchwytami materaca?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 59
Czy Zamawiajacy dopuszcza t6zko z ramkami gorgczkowymi wykonanymi z metalu spetniajacymi wymogi RODO?
OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 60
Czy Zamawiajacy dopuszcza tézko bez zamontowanych uchwytéw na karty gorgczkowe? Uchwyty sg przy ramkach.
Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 61
Czy Zamawiajacy dopuszcza t6zko o obcigzeniu do 230 kg?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 62
Czy Zamawiajacy dopuszcza tézko wyposazone w materac o grubosci 10mm?
Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 63
Czy Zamawiajacy dopuszcza szafke o korpusie wykonanym z profili stalowych malowanych proszkowo?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 64
Czy Zamawiajacy dopuszcza szafke o korpusie wykonanym z ocynkowanych profili stalowych malowanych proszkowo?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 65
Czy Zamawiajacy dopuszcza szafke o wysokosci 800mm?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 66
Czy Zamawiajacy dopuszcza szafke o gtebokosci 430mm?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 67
Czy Zamawiajgcy dopuszcza szafke o szerokosci 430mm?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 68
Czy Zamawiajacy dopuszcza szafke o szerokosci zzamontowanym, ztozonym blatem bocznym 570mm?
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 69
Czy Zamawiajacy dopuszcza szafke o szerokosci szafki przy roztozonym blacie 1110mm?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 70
Czy Zamawiajacy dopuszcza szafke sktadajaca sie z szuflady i jednej komory zamykanej drzwiczkami?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 71
Czy Zamawiajacy dopuszcza szafke z potka na prase pomiedzy szuflada i komorowa o wysokosci 70mm?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 72
Czy Zamawiajgcy dopuszcza szafke o wysokosci szuflady gérnej 95mm?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.




Pytanie 73
Czy Zamawiajacy dopuszcza szafke z metalowym relingiem posiadajacym tworzywowy lub metalowy haczyk na recznik z boku szafki?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 74

Czy Zamawiajacy dopuszcza szafke z metalowym relingiem posiadajacym tworzywowy lub metalowy haczyk na recznik na tylnej czesci
blatu?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 75
Czy Zamawiajacy dopuszcza szafke bez tworzywowego uchwytu na szklanke?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 76

Czy Zamawiajacy dopuszcza szafke gdzie w komorze zamykanej drzwiczkami znajduje sie pétka tatwo demontowalna w ktérej znajduje sie
specjalne wyciecie petnigce funkcje uchwytu na butelke 1,5 1?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 77

Czy Zamawiajacy dopuszcza szafke z dolng szuflada z wktadem dzielgcym wnetrze szuflady na dwie czesci? Jedna czes¢ petni funkcje
uchwytu na 1 butelke 1,5 I. Bez mozliwosci demontazu.

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 78
Czy Zamawiajacy dopuszcza szafke o wysokosci dolnej komory 354mm?
Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 79

Czy Zamawiajacy dopuszcza szafke z dolng komorg zamykang drzwiczkami z mechanizmem magnesowym ufatwiajgcym jej ciche
zamykanie?

Odpowied?: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 80
Czy Zamawiajacy dopuszcza szafke z potka pod dolng komora na rzeczy podreczne pacjenta (np. obuwie) wykonang z metalu?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 81

Czy Zamawiajacy dopuszcza szafke z potka pod dolng komora na rzeczy podreczne pacjenta (np. obuwie), do ktérej jest dostep z kazdej
strony?

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 82
Czy Zamawiajacy dopuszcza szafke, w ktorej sprezyna gazowa nie jest ostonieta aluminiowa, prostokatng obudowa?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 83

Czy Zamawiajacy dopuszcza szafke z mechanizmem unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w metalowej manetce na wysokosci blatu
gtéwnego, nie wymuszajacej koniecznosci pochylania sig?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 84
Czy Zamawiajacy dopuszcza szafke z regulacjg blatu bocznego w zakresie 730-1000mm?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 85

Czy Zamawiajgcy dopuszcza szafke gdzie wsporniki blatu s3 metalowe bez ostrych krawedzi i s nieostoniete zaokraglong ostong wykonana
z aluminium?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 86
Czy Zamawiajgcy dopuszcza szafke z blatem bocznym wyposazonym w dwa kota zwiekszajgce jego stabilnos¢?
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.




Uczestnik 4

Dotyczy: Pakietu 2 poz. Respirator do wspomagania wentylacji okresowej i ciggtej 2szt.

Pytanie 1

Ad 2 Czy Zamawiajacy dopusci respirator do terapii niewydolnosci oddechowej réznego pochodzenia z zastosowanie co najmniej 3
rodzajow obwoddéw : obwdd klasyczny dwururowy; obwdd jednorurowy typu ,rura w rurze”, obwdd zakonczony maskg do wentylacji
nieinwazyjnej?

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 2
Ad3 Czy Zamawiajacy dopusci obwdd z dystalnym pomiarem cisnienia w drogach oddechowych?
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

Uczestnik 5

Pytanie nr1
Czy Zamawiajacy wymaga aby oferowane kapnografy posiadaty w oprogramowaniu podrecznik (instrukcje dla uzytkownika)?
Odpowied?: Zamawiajgcy nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiajgcy wymaga aby wraz z kapnografami dostarczony zostat program w jezyku polskim do obrébki statystycznej danych z
kapnografu?

Odpowied?: Zamawiajgcy wymaga.

Pytanie nr 3

Dotyczy: Pakiet nr 2 ,Kapnograf przezskérny 2 szt.” —zat. nr 6 podpunkt nr 5

Czy Zamawiajgcy dopusci monitor z ustawieniami temperatury w st. C: 37,0 do 44,0 (co 0,5°C) o doktadnosci +/- 0,2°C?
Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 4

Dotyczy: Pakiet nr 2 ,Kapnograf przezskérny 2 szt.” —zat. nr 6 podpunkt nr 2
Czy Zamawiajacy dopusci czujnik o doktadnosci (5-200 mmHg) +/- 5 mmHg?
Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 5

Dotyczy: Pakiet nr 2 ,Kapnograf przezskérny 2 szt.” —zat. nr 6 podpunkt nr 12

Czy Zamawiajacy dopusci monitor o wymiarach Szerokos¢: 270 mm ;Gtebokos$¢: 152 mm; Wysoko$¢: 188 mm; Waga: 2,5 kg lub 2,3 kg (bez
akumulatora)?

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 6

Dotyczy: Pakiet nr 2 ,Kapnograf przezskérny 2 szt.” —zat. nr 6 podpunkt nr 13

Czy zamawiajacy dopusci monitor z zintegrowanym modutem elektrody? W zwigzku z czym caty monitor bedzie miat wymiary Szerokos$¢:
270 mm ;Gtebokosé: 152 mm; Wysokos¢: 188 mm; Waga: 2,5 kg lub 2,3 kg (bez akumulatora).

OdpowiedZ: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 7

Dotyczy: Pakiet nr 2 ,Kapnograf przezskérny 2 szt.” —zat. nr 6 podpunkt nr 11

Prosimy o doprecyzowanie wymiaréw monitora czy zamawiajgcy miat na mysli przekatng 6,1”? Czy zamawiajacy wymaga przekatnej min.
8”?

Odpowiedz: Zamawiajacy miat na mysli przekatng 6,1”. Zamawiajacy dopuszcza przekatng min. 8”.

Pytanie 8
Czy Zamawiajgcy dopusci monitor zkomputerem o nastepujgcych parametrach?
. Ekran: przekatna 9 cali, pojemnosciowy ekran wielodotykowy TFT, 800 x 480 pikseli, proporcja 16:9
. Procesor: Texas Instruments, AM3358 ARM Cortex A8, 1 GHz
° Pamie¢ RAM: 2 GB
. Pamiec¢ danych: 16 GB
. Oprogramowanie w jezyku polskim.
Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.




Pytanie nr 9

Dotyczy: Pakiet nr 2 ,Kapnograf przezskérny 2 szt.” —zat. nr 6 podpunkt nr 1

Czy nie nastapita omytka pisarska i prawidtowe parametry mierzone to: SpO2/tcpCO2 oraz moc grzewcza elektrody?
Odpowiedz: tak.

Pytanie nr 10

Dotyczy: Pakiet nr 2 ,Kapnograf przezskérny 2 szt.” —zat. nr 6 podpunkt nr 15
Czy Zamawiajgcy dopusci monitor z poborem mocy maksymalnie 45 VA?
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 11

Dotyczy: Pakiet nr 2 ,, Kapnograf przezskérny 2 szt.” —zat. nr 6 podpunkt nr 3 ,Napiecie polaryzacji -680mV +- 5SMv”

Zwracamy sie z prosba o wykreslenie wyzej wymienionego punktu z uwagi na zaoferowanie nowszego technologicznie kapnografu, ktérym
powyiszy parametr w specyfikacji urzadzenia nie jest wyspecyfikowany.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

Uczestnik 6

Dotyczy: Pakiet nr 4 — Sprzet do szybkich i regulowanych przetoczen ptynéw 2szt.

Pytanie 1

Poz. 3;4;5 — Prosimy o rezygnacje z zapiséw w punktach nr 3;4;5. Informujemy, ze wskazane parametry sg charakterystyczne dla pomp
infuzyjnych, a nie dla sprzetu do szybkich i regulowanych przetoczen ptyndw tj. mankietéw do przetoczen.

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza bez pkt. 3,4 ,5.

Dotyczy: Pakiet nr 3 — Zestaw do intubacji 2szt.

Pytanie 2

Poz. 22 — Prosimy o rezygnacje z zapisu w punkcie 22. Informujemy, Ze resuscytatory reczne nie sg wyposazane w o$wietlenie LED lub
Xenon.

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

Dotyczy: Pakiet nr 5 — Elektryczne urzadzenie do ssania 2szt.Poz. 6. — Prosimy o dopuszczenie sity ssania 38l/min na wyjsciu za
cewnikiem.

Pytanie 3

Poz. 6. — Prosimy o dopuszczenie sity ssania 38l/min na wyjsciu za cewnikiem.

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

Uczestnik 7
Pytanie 1
Czy zamawiajacy dopusci w pakiecie nr 11 koncentrator tlenu posiadajacy natezenie przeptywu tlenu 0,5 I/min - 51/min?
Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

Uczestnik 8

Pakiet nr 1.
tézko wielofunkcyjne sterowane elektrycznie — 2 szt.

Pytanie 1, Punkt 6
Czy Zamawiajacy dopusci dtugos¢ catkowitg 216 cm, nieznacznie rézniaca sie od wymagan ?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2, Punkt 7

Czy Zamawiajacy dopusci wolng przestrzen pomiedzy podiozem, a podwoziem 14 cm, umozliwiajgca tatwy przejazd przez progi oraz wjazd
do dzwigéw osobowych?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 Punkt 11.

Czy Zamawiajacy dopusci leze wypetnione ptytami tworzywowymi ABS, odpornymi na dziatanie wysokiej temperatury, sSrodkéw
dezynfekujacych oraz dziatanie UV? Ptyty odejmowane bez uzycia narzedzi ?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.




Pytanie 4, Punkt 15
Czy Zamawiajacy dopusci panel bez wyswietlacza LCD, za$ panel z funkcjami za pomoca przyciskdw po stronie zewnetrznej barierek?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5, Punkt 15
Czy Zamawiajacy dopusci ptynng regulacje segmentu plecéw, zas kat jest mozliwy do sprawdzenia za pomocg wbudowanego katomierza?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6, Punkt 15
Czy Zamawiajgcy dopusci panel sterujacy bez dodatkowego przycisku umozliwiajgcego dowolne zaprogramowanie?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7, Punkt 16

Czy Zamawiajacy dopusci zakres regulacji wysokosci 350 mm — 740 mm, nieznacznie rézniacy sie od wymagan, zas 910 jest niebezpieczna
dla Samego pacjenta ?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8, Punkt 16
Czy Zamawiajacy dopusci segment uda 0-34°, nieznacznie réznigcy sie od wymagan?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9, Punkt 19

Czy Zamawiajacy dopusci barierki tworzywowe sktadane wzdtuz ramy leza za pomocg jednego przycisku, pod kazda z barierek krgzek
odbojowy? Spetniajace norme bezpieczeristwa EN 60601-2-52 lub réwnowazng ?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10, Punkt 31
Czy Zamawiajacy zrezygnuje z punktu numer D, gdyz uchwyt na karte gorgczkowg, sam w sobie jest podporg tabliczki ?
Odpowied?: Zamawiajgcy wyraza zgode.

tézko z szafkq przytézkowsq - 34 szt.

Pytanie 11, Punkt 5

Czy Zamawiajacy dopusci wymiary leza 850-1950 mm, nieznacznie réznigce sie od wymagan?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12, Punkt 9
Czy Zamawiajacy dopusci segment uda 0-34°, nieznacznie réznigcy sie od wymagan?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13, Punkt 10
Czy Zamawiajacy dopusci zakres regulacji wysokosci 350 mm — 740 mm, nieznacznie réznigcy sie od wymagan?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14, Punkt 11
Czy Zamawiajgcy dopusci czas 35 sekund zmiany wysokosci leza z pozycji minimalnej do maksymalnej ?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15, Punkt 12

Czy Zamawiajgcy dopusci sterowanie w postaci czterech paneli wbudowanych w barierki boczne? Sterowanie w barierkach wyposazone w
sygnalizacje optyczng przy zmianie pozycji leza.

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16, Punkt 15

Czy Zamawiajacy dopusci leze wypetnione ptytami tworzywowymi ABS, odpornymi na dziatanie wysokiej temperatury, sSrodkéw
dezynfekujgcych oraz dziatanie UV? Ptyty odejmowane bez uzycia narzedzi

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17, Punkt 17
Czy Zamawiajacy dopusci tézko z mozliwoscia przedtuzenia leza 0 220 mm, nieznacznie réznigce sie od wymagan?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.




Pytanie 18, Punkt 18

Czy Zamawiajgcy dopusci szczyty tézka o ksztatcie prostokata , wykonane z tworzywa, tatwo odejmowane, wypetnione wysokiej jakosci
tworzywem, odpornym na dziatanie wysokiej temperatury , uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Gérna cze$¢
szczytu wyposazona w wyprofilowany uchwyt utatwiajgcy transport stanowiacy 70% dtugosci szczytu?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19, Punkt 19

Czy Zamawiajgcy dopusci barierki tworzywowe sktadane wzdtuz ramy leza za pomocg jednego przycisku, pod kazda z barierek kragzek
odbojowy? Spetniajace norme bezpieczeristwa EN 60601-2-52 lub réwnowaing ?

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 20, Punkt 23

Czy Zamawiajgcy dopusci t6zko wyposazone w metalowe uchwyty materaca przy min. dwéch segmentach leza, dostosowujace sie do
szeroko$ci materaca, zapobiegajgce powstawaniu urazéw koriczyn?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21, Punkt 25
Czy Zamawiajacy dopusci bezpieczne obcigzenie 250 kg potwierdzone przez producenta?
Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 22, Punkt 27 i 28
Czy Zamawiajacy zrezygnuje z punktu numer 28, gdyz uchwyt na karte gorgczkowga, sam w sobie jest podpora tabliczki ?
Odpowiedz: Zamawiajgcy doprecyzowuje, iz miat na mysli tablice gorgczkowe z uchwytem mocujgcym na szczycie tézka.

Pytanie 23, Punkt 38

Czy Zamawiajacy dopusci pod dolng szufladg potke na rzeczy podreczne pacjenta (np. obuwie) wykonang z metalu lakierowanego
proszkowo? Dostep do pétki tylko od frontu szafki.

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Uczestnik 9
Pytanie 1 — dot. Zatacznik nr 6 do SIWZ - Pakiet 6
Zestaw do wideobronchoskopii autofluorescencyjnej (AF) — poz. 48
Prosimy o doprecyzowanie i okreslenie czy nie nastapita oczywista omytka pisarska i Zamawiajgcy w w/w pozycji opisujgc procesy/fazy
automatycznego mycia w myjni miat na mysli :
,faza ptukania po dezynfekcji” zamiast obecnie opisanej ,faza ptukania za pomoca $rodka dezynfekujacego”
Ewentualnie prosimy o dopuszczenie myjni endoskopowej w ktérej automatycznie realizowane sg nastepujace cykle mycia:
- mycie wstepne wodg
- mycie za pomocg detergentu
- ptukanie po myciu detergentem
- dezynfekcja
- ptukanie po dezynfekcji
- suszenie/przedmuch
Odpowied?: Nastgpita oczywista omytka pisarska Zamawiajacy w w/w_pozycji opisujacej procesy / fazy automatycznego mycia myijni
endoskopowej miat na mysli nastepujace fazy:

- faza mycia wstepnego,

- faza mycia za pomoca $rodka enzymatycznego (detergentu),

- faza ptukania po detergencie,

- faza srodka dezynfekujacego,

- faza ptukania po sSrodku dezynfekcyjnym,

- faza przedmuchiwania/suszenia (przedmuchiwane s wszystkie kanaty endoskopu)

Pytanie 2

Dotyczy warunkéw umowy & 1 ust. 13

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na doprecyzowanie zapisu zgodnie z ponizszym:

,(...) Ponadto czas niezdolnosci sprzetu do pracy dodaje sie do terminu biegu gwarancji o ile czas ten wynosit kazdorazowo powyzej 5 dni
roboczych?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.




Pytanie 3

Dotyczy warunkéw umowy § 1 ust. 16

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydtuzenie czasu na naprawe oraz czasu, po ktérym nastapi dostawa sprzetu zastepczego z 72h do 5 dni
roboczych?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Dotyczy warunkéw umowy § 1 ust. 17

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane zapisu zgodnie z ponizszym:

,W okresie gwarancji trzy naprawy tego samego istotnego podzespotu powodujg wymiane tego elementu/podzespotu na nowy. Okres
gwarangcji dla nowo zainstalowanych podzespotéw po naprawie powinien trwa¢ do korica okresu gwarancji na cate urzadzenie, lecz nie
krocej niz 6 miesiecy. Wykonawca zapewnia dostepnos¢ czesci zamiennych na okres minimum 8 lat. W przypadku braku dostepnosci czesci,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca odpowiada za szkode po stronie zamawiajgcego na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.” ?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Dotyczy warunkéw umowy § 4 ust. 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na doprecyzowanie zapisu zgodnie z ponizszym:
»(...) Zgody takiej nie mozna bezpodstawnie odmowié.” ?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Dotyczy warunkéw umowy § 5 ust. 1,2, 3

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmniejszenie wysokosci kary umownej z 0,5% do 0,1% ?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Dotyczy warunkéw umowy § 5 ust. 4

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmniejszenie wysokosci kary umownej z 10% do 5% ?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Dotyczy warunkéw umowy § 5 ust. 3

Czy Zamawiajacy zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urzadzenia zastepczego na czas przedtuzajacej sie
naprawy ?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Uczestnik 10
Pakietnr 1
Pytaniel
Czy Zamawiajacy dopusci 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zaméwienia?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie2

Czy Zamawiajacy dopusci t6zko (2 szt.) z opcja zatrzymania do pozycji reanimacyjnej na wysoko$ci 44 cm i kontynuacja opuszczania, co
nieznacznie rézni sie od parametru oczekiwanego?

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiajacy dopusci tézko (2 szt.) z deklaracja zgodnosci bez znaku CE? Wzgledem prawa znak CE nie jest wymagany na dokumentach
produktu lecz na samym produkcie.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 4
Czy Zamawiajacy dopusci tézko (2 szt.) bez mozliwosci mycia w komorze myjacej?
Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.




Uczestnik 11
Pakiet 2 - Kardiomonitor 2 szt.

Pytanie 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na kardiomonitory o przekatnej 12”, co jest optymalnym rozwigzaniem dla kardiomonitoréw realizujgcych
podstawowe pomiary wymagane przez Zamawiajgcego?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wprowadzenie wymogu zaoferowania markowej saturacji (typu Nellcor, Masimo lub FAST), co pozwoli
realizowac pomiary saturacji z najwyzszg doktadnoscig oraz eliminacjg artefaktéw wywotanych przez ruch, jak i zapewni pomiary przy
niskiej perfuzji? Rozwigzanie tego typu jest dostepne u kazdego dostawcy sprzetu typu kardiomonitor.

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiajgcy bedzie wymagat aby kardiomonitory posiadaty mozliwos¢ obstugi sensoréw Masimo i Nellcor za pomocg dedykowanych
kabli potgczeniowych?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Zwracamy sie z zapytaniem, czy Zamawiajgcy dopusci na zasadzie réwnowaznosci wysokiej klasy kardiomonitor marki Philips, ktéry posiada
zblizong funkcjonalno$¢ i charakteryzowat sie bedzie nizej wymienionymi parametrami? Jednocze$nie pragniemy podkresli¢, iz oferowany
przez nas kardiomonitor posiada taka samga ilos¢ akcesoridw, typ mocowania $ciennego oraz zakres realizowanych pomiaréw
(EKG/ST/RESP, SPO2, NIBP oraz temperatura).

Monitor fabrycznie nowy, rok produkcji: min. 2018

Producent — podac
Nazwa produktu, model, nr katalogowy - podaé

Monitor o budowie kompaktowej, niewielkich rozmiaréw z przeznaczeniem dla wszystkich grup wiekowych. Posiada min. nastepujace
pomiary: EKG 3-5 odpr., SPO2, PR, NIBP, 2x Temp.

Obstuga w jezyku polskim przy pomocy pokretta, przyciskéw funkcyjnych oraz ekranu dotykowego.
Przyciski obstugi w dolnej czesci obudowy w tym przycisk do pauzy alarméw oraz oddzielny przycisk do wyciszania alarméw.

Mozliwo$¢ wyswietlania do 11 przebiegéw (bez opcji 12 odprowadzen EKG). Mozliwo$¢ edycji koloréw parametréw. Mozliwosé
dezaktywacji wybranych parametréw. Kardiomonitor wyposazony w funkcje automatycznie adaptujaca przestrzen na ekranie wzgledem
mierzonych parametréw w celu mozliwie najlepszego wykorzystania dostepnego miejsca na ekranie.

Mozliwo$¢ uruchomiania trybéw wyswietlania:

- tryb duzych znakéw w tym wyswietlanie ostatnich pomiaréw NIBP na ekranie gtéwnym

- tryb 7-EKG

- tryb standardowy (kardiomonitor automatycznie dopasuje wielkos¢ przebiegéw wzgledem dostepnego miejsca umozliwiajgc
zagospodarowanie catej dostepnej przestrzeni)

- tryb z trendami dynamicznymi

- tryb noworodkowy oxyCRG

- tryb podgladu danych z innych tézek (dla monitoréw w tej samej sieci bez uzycia centrali monitorujgcej)

- tryb nocny z mniejszym podswietleniem ekranu

- mozliwos$¢ konfiguracji oraz zapisu min. 4 uktadéw ekranéw przez Uzytkownika

Inteligentny tryb stand-by.

- w przypadku braku uruchomienia kardiomonitora w ciggu max. 48 godzin po przejsciu w tryb stand-by, urzadzenie wytgczy sie w celu
minimalizacji poboru energii

- po kazdym wznowieniu monitorowania z trybu stand-by kardiomonitor wyswietli okno przyjecia nowego pacjenta

Przyjazny Uzytkownikowi system obstugi umozliwiajacy:
- zmianeg hasta Administratora

- dezaktywacje modutéw pomiarowych

- auto-test modutéw pomiarowych

- wybér pozycji wyswietlanych w menu gtéwnym

Funkcja przyjmowania pacjenta zwiera min. takie dane zwigzane z pacjentem jak: Numer karty pacjenta, Imie i Nazwisko, Pte¢, Data
urodzenia, Wzrost, Waga, Wykrywanie stymulatora.

Ekran min. 12,1” o rozdzielczosci 800x600 pikseli. Regulacja jasnosci ekranu. Zawiera sktadany uchwyt do przenoszenia. Niska waga
urzadzenia <3,7kg.

Wymogi dot. bezpieczenstwa — urzadzenie medyczne klasy | do pracy ciagtej; min. IPX1. Temperatura pracy min. 5-40°C. Zasilanie 100V —
240V, 50/60 Hz. Konstrukcja niezawierajaca jakichkolwiek wiatrakow.

Chtodzenie konwekcyjne.




Kardiomonitor wyposazony w porty w tym min. port VGA, port USB, port Ethernet, ztgcze wezwania pielegniarki, port analogowy do
synchronizacji zapisy EKG, uziemienie oraz zasilanie z blokadg przed przypadkowym wyciaggnieciem kabla.

Gniazdo USB petni min. funkcje aktualizacji oprogramowania oraz zapisu danych na nos$niku przenosnej pamieci z mozliwoscig odczytu
danych na innym kardiomonitorze.

Mozliwo$¢ synchronizacji danych z monitorowania ze szpitalnym systemem HIS lub CIS poprzez sieé¢ LAN (z uzyciem systemu centralnego
monitorowania) a takze bezposrednio z kardiomonitora (przewodowo i bezprzewodowo-opcja).

Bateria litowo-jonowa z zabezpieczeniem przed wyjeciem bez uzycia narzedzi. Min. 4800mAh oraz do 2,5 godzin pracy w transporcie.
Pobdér mocy max. 115VA.

Kardiomonitor wyposazony w aplikacje wspierajace decyzje kliniczne:

- kalkulator lekéw, parametréw wentylacyjnych, parametréw utlenowania oraz parametréw hemodynamicznych

- timer z mozliwoscig wyboru czasu od min. 5 do 30 minut

- funkcje recznego zaznaczania zdarzen z zapisem w pamieci urzadzenia min. 10 sekund nagrania przed wystgpieniem zdarzenia

- funkcja analizy zmiennosci HR (Uzytkownik ustawia pore dzienng i nocng wg godzin, prezentacja $redniego wyniku HR, %odchylen od
normy, prezentacja w postaci wykresu kotowego)

- funkcja monitorowania dynamicznego ci$nienia krwi (prezentacja wartosci najnizszych oraz najwyzszych z danego okresu, wartosci
procentowej z normalnego zakresu)

Kardiomonitor wyposazony w 3-stopniowy system alarméw. Prezentacja alarméw podzielona na 3 oddzielne lampki sygnalizujace alarmy
fizjologiczne oraz techniczne z rozréznieniem kolorystycznym.

- mozliwosé recznej dezaktywacji alarméw dla poszczegdlnych parametréow

- jedno wspdlne menu dla wszystkich ustawien dotyczacych alarméw oraz jedno wspdlne menu dla przegladéw alarméw
posegregowanych wg rodzajow alarméw

- mozliwo$é recznego ustawiania progéw alarmowych oraz funkcja automatycznego ustawiania alarméw wzgledem aktualnego stanu
pacjenta

- mozliwo$é zmiany systemu alarméw na system z podtrzymaniem sygnalizacji alarmowej po ustaniu sytuacji wywotujgcej alarm celem
poinformowania personelu o stanie pacjenta

- mozliwos¢ regulacji pauzy alarméw min. od 30 do 180 sekund

- automatyczna pauza alarmowa po uruchomieniu kardiomonitora

- pamie¢ min. 200 zdarzer alarmowych wraz z krzywa EKG

- mozliwos$¢ blokady minimalnego dostepnego poziomu dzwieku alarmu

Pamiec trenddw graficznych i tabelarycznych min. 21 dni dla wszystkich mierzonych parametréw. Min. rozdzielczo$¢ trenddw z zapiséw
ciggtych to 18 sekund.

Pomiar EKG
Monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Klasyfikacja min. 6 podstawowych zaburzen rytmu. Wyswietlanie licznika PVC.
Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. Wykrywanie impulséw stymulatora serca wraz z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG.

Pamie¢ min. 2 godziny krzywej EKG w czasie rzeczywistym oraz min. 200 zdarzer arytmii. Wykrywanie migotania przedsionkéw.

Analiza ST z wszystkich dostepnych odprowadzen w zakresie min. -2,5mV - +2,5mV. Mozliwos¢ wykonywania recznych pomiaréw punktu
ST.

Wyswietlanie do 4 kanatéw EKG wraz z innymi krzywymi (bez funkcji 7 EKG badZz 12 EKG).

Respiracja
Metoda pomiaru — impedancja klatki piersiowej. Zakres pomiaru min. 0-150 odd./min.
Alarm bezdechu min. 10 — 60 sekund.

Mozliwo$¢ wybory trybu wykrywania respiracji jako reczny oraz automatyczny. W recznym trybie Uzytkownik moze dowolnie ustali¢
pozadany prog zliczania oddechow.

Saturacja - SPO2
Prezentacja wartosci liczbowej saturacji, krzywej, wskaznika perfuzji oraz tetna. Algorytm pomiarowy odporny na artefakty ruchowe oraz
uzyskujgcy doktadne wyniki przy niskiej perfuzji typu Masimo, Nellcor lub FAST.

Pomiar tetna min. 30-300 /min.

Mozliwo$é uzywania min. czujnikdw Masimo oraz Nellcor przy zastosowaniu dedykowanych, opcjonalnych kabli potaczeniowych.

Nieinwazyjne ci$nienie krwi — NIBP
Metoda pomiaru — oscylometryczna. Mozliwo$é pomiaru w trybie auto, recznym oraz ciggtym. Zakres trybow automatycznych min. 5-480
minut.

Funkcja umozliwiajgc graficzng prezentacje starych wynikéw NIBP wzgledem zadanych kryteridw czasowych. Po uptywie wybranego czasu
z zakresu min. 10 — 60 minut ostatni wynik pomiaru zostanie przyciemniony.

Mozliwo$¢ zapamietania wybranego interwatu pomiaru NIBP w trybie auto dostepnego po ponownym uruchomieniu kardiomonitora
badz po wprowadzeniu nowego pacjenta.

Alarmy ustawiane dla cisnienia skurczowego, rozkurczowego, sredniego oraz dla réznicy cisnienia skurczowego i rozkurczowego.

Dzwigkowa sygnalizacja zakoriczenia pomiaru ci$nienia.

Pamie¢ min. 1600 wynikéw pomiarowych NIBP.

Temperatura

Pomiar temperatury z min. 2 kanatéw z prezentacjg réznicy temperatur. Zakres pomiaru min. 0-50°C.

Dodatkowe wyposazenie oraz konfiguracja opcjonalna.




Mozliwos$¢ konfiguracji opcjonalnej o modut IBP — Pomiar ci$nienia krwawego.

Mozliwosé konfiguracji opcjonalnej o modut Kapnografii.

Mozliwo$é konfiguracji opcjonalnej o modut Rzutu serca metoda termodylucji.

Mozliwos$¢ konfiguracji opcjonalnej o 3-kanatowa drukarke termiczna.

Mozliwosé rozbudowy o czytnik kodéw kreskowych.

Uchwyt do mocowania kardiomonitora na $cianie z koszykiem na akcesoria lub system mocowania do panelu medycznego — do ustalenia
z Uzytkownikiem.

Akcesoria dla kazdego kardiomonitora:

- kompletny przewdd EKG 5-zytowy typu ,krokodylki”, wielorazowy
- czujnik saturacji dla dorostych min. 3 metrowy, wielorazowy

- przewdd NIBP + min. 3 mankiety wielorazowe dla dorostych

- czujnik temperatury zewnetrznej oraz wewnetrznej, wielorazowy
- bateria

Deklaracja zgodnosci, CE oraz wpis do rejestru wyrobdw medycznych. Certyfikat poswiadczajgcy zgodnos¢ z dyrektywa 2011/65/EU.

Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostepem do oryginalnych czesci zamiennych od producenta (autoryzacja).

Gwarancja - min. 24 miesigce na kardiomonitor. Gwarancja min. 12 miesiecy na akcesoria wielorazowe (z wytaczeniem przypadkéow

naturalnego zuzycia). Gwarancja dostepnosci oryginalnych czesci zamiennych przez min. 10 lat.

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

PAKIET 2 — Respirator do wspomagania wentylacji okresowej i ciggtej 2szt

Pytanie 5

Zwracamy sie z zapytaniem, czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie réwnowaznosci respirator marki Philips, ktéry posiada zblizong
funkcjonalnos¢ i charakteryzowat sie bedzie nizej wymienionymi parametrami? Jednoczesnie pragniemy podkreslié, iz oferowany przez nas
respirator posiada innowacyjne funkcjonalnosci wykorzystywane przy wentylacji nieinwazyjnej pacjentéw, ktére utatwiaja synchronizacje
urzadzenia z pacjentem jak réwniez wigkszg akceptacje w/w terapii.

Urzadzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2018

Respirator do terapii niewydolnosci oddechowej réznego pochodzenia z zastosowaniem 3 rodzajow obwoddw : z zastawka oddechowa ,z
przeciekiem, z zastawka oddechowa i czujnikiem proksymalnym

Wentylacja w trybie kontroli cisnienia

Wentylacja synchronizowana

Respirator stacjonarno-transportowy dla dzieci i dorostych o masie od 5 kg

Zasilanie w tlen z centralnej instalacji lub butli, minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar

Wewnetrzna turbina pozwalajgca na prace respiratora bez koniecznosci podtaczenia dodatkowego Zrédta powietrza

Respirator stacjonarno-transportowy na podstawie jezdnej z koszykiem na akcesoria i blokadg 2 két. Waga respiratora bez podstawy
jezdnej max 6,5kg

Zasilanie AC 100-240 V 50-60 Hz

Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnetrznego min. 180 minut

V-A/C Wentylacja kontrolowana objetoscia

P-A/C Wentylacja kontrolowana cis$nieniem

Wentylacja cisnieniowo kontrolowana z docelowg objetosciag oddechowg AVAPS

CV/AC

SIMV, P-SIMV

CPAP

Mozliwo$¢ zaprogramowania westchnieé

Wentylacja spontaniczna na dwdch poziomach cisnienia: S, S/T, PC

Wentylacja nieinwazyjna NIV

Wentylacja awaryjna przy bezdechu

Funkcja natlenowania 100% tlenu przez max. 2 minuty

Czestos¢ oddechow
minimalny zakres 0-60 odd./min

Objetos¢ pojedynczego oddechu
minimalny zakres 50— 2000 ml

Czas wdechu minimalny zakres
03-5s

Mierzony zakres I:E 9,9-1:1-9,9

Mozliwo$¢ ustawienia czasu wdechu w zakresie 0,3-5 s

Stezenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane ptynnie w zakresie 21 — 100%

Cisnienie wdechowe
minimalny zakres 4 — 50 cmH20

Wspomaganie ci$nieniowe




minimalny zakres 0—40 cmH20

PEEP
( obwod aktywny) 0 —25cmH20
(obwéd pasywny) 4- 25 cmH20

Czas narastania ci$nienia min.0,1-0,6 s

Przeptywowy tryb rozpoznawania oddechu wtasnego pacjenta minimalny zakres 1 —91/min

Automatyczny tryb rozpoznawania oddechu wtasnego pacjenta zapewniajacy lepsza synchronizacje (AUTOTRAK)

Kolorowy wyswietlacz LCD 5,7 cala umozliwiajgcy jednoczesne wyswietlanie na ekranie w czasie wentylacji nastepujgcych parametréow:
objetos¢ oddechowa Vi, tryb wentylacji, aktualny poziom cisnienia, czesto$¢ oddechéw (RR), wentylacja minutowa (MV), szczytowy
przeptyw (peak flow), Srednie ci$nienie terapeutyczne (MAP), stosunek I:E, maks. cisnienie wdechowe (PIP), wskaznik poziomu natadowania
akumulatoréw zasilajgcych, informacja na temat sposobu inicjacji wdechu — spontaniczny pacjenta lub wymuszony, oraz przeciekéw
powietrza (przy zastosowaniu obwodu z portem wydechowym)

Mozliwo$¢é wyswietlania na ekranie 2 krzywych oddechowych

System alarméw wizualno- akustycznych

Alarmy wentylacji i pracy respiratora

Alarm odtgczenia obwodu pacjenta

Alarm braku zasilania

Alarm bezdechu

Alarm niskiej wentylacji minutowe;j

Alarm wysokiej wentylacji minutowe;j

Alarm wysokiej czestosci oddechéw

Alarm niskiej czestosci oddechow

Alarm niskiej objetosci oddechu (TV)

Alarm wysokiej objetosci oddechu (TV)

Alarm niskiego cisnienia wdechowego (IPAP) przy wentylacji sterowanej objetosciowo
Alarm wysokiego cisnienia wdechowego (IPAP) przy wentylacji sterowanej objetosciowo

Stopniowanie alarméw ze wzgledu na waznos¢, rézniace sie sygnatami dzwiekowymi i optycznymi

Pamie¢ ostatnie 20 alarméw

Zabezpieczenie przed przypadkowg zmiang parametréw wentylacji

Mozliwosé rozbudowy respiratora o zintegrowany pomiar SpO2 z prezentacjg parametrow na ekranie respiratora.

Kompletny uktad oddechowy dla dorostych jednorazowego uzytku

tatwy dostep do menu konfiguracji i ustawien, monitorowania, alarméw i informacji z poziomu monitora aparatu poprzez przyciski
znajdujace sie na przednim panelu

Zintegrowany mieszalnik tlenu z ptynng regulacja stezenia tlenu w zakresie 21-100% z poziomu menu aparatu

INFORMACJE DODATKOWE

Przeglady aparatu w okresie trwania gwarancji (bezptatnie).

Instrukcja obstugi w jezyku polskim.

Gwarancja dostepnosci czesci zamiennych w okresie po sprzedazy urzadzenia.

Dostepnos¢ do autoryzowanego serwisu.

Wykaz punktéw serwisowych.

Czas reakcji od zgtoszenia.

Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespotéw sprowadzanych w kraju.

Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespotéw sprowadzonych z zagranicy.

Wykonawca ponosi koszty przeglagdéw serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzetu w okresie gwaranciji.

Karta katalogowa producenta, potwierdzajgca wszystkie oferowane parametry.

Deklaracja zgodnosci CE

Gwarancja min. 24 miesigce

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 11- Koncentrator tlenu 8szt

Pytanie 6 Parametry techniczne- tabela pkt. 1

Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie rownowaznosci koncentrator tlenu z natezeniem przeptywu tlenu 1 I/min =5 I/min.
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 Pakiet nr 11 Parametry techniczne- tabela pkt. 2
Czy Zamawiajgcy dopusci na zasadzie rownowaznosci koncentrator tlenu ze stezeniem tlenu 93% 5% przy 1-5 |/min
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8 Pakiet nr 11 Parametry techniczne- tabela pkt. 4
Czy Zamawiajgcy dopusci na zasadzie rownowaznosci koncentrator tlenu o wymiarach 58 x 38 x 24 cm
Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.




Pytanie 9 Pakiet nr 11 Parametry techniczne- tabela pkt. 5
Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie rownowaznosci koncentrator tlenu z poziomem gtosnosci max. 43 dB
Odpowiedz?: zamawiajgcy dopuszcza.

Uczestnik 12
Dotyczy:
Pakiet nr 6-Zestaw do wideobronchoskopiiautofluorescencyjnej (AF)
Pakiet nr 7-System do telekonsultacji i archiwizacji wraz z osprzetem
Pytaniel
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydtuzenie maksymalnego terminu dostawy do 56 dni od podpisania umowy?
Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Prosimy o wydtuzenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej z max. 3 dni do 7 dni. Czas ten jest optymalny pod wzgledem planowania prac
serwisu i tym samym zapewnienia ustug na najwyzszym poziomie.

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 3

Prosimy o wydtuzenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespotéw sprowadzanych zza granicy z max. 5 dni do 14 dni. Czas ten
jest optymalny w przypadku koniecznosci sprowadzanych czesci z zagranicy.

Odpowied?: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 4

Czy Zamawiajacy zrezygnuje z naliczania kar umownych z tyt. opdZnienia w usunieciu wad i usterek w wypadku wstawienia aparatu
zastepczego?

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Uczestnik 13
Pytanie 1 dotyczy Pakietu nr 1 £t6zko wielofunkcyjne sterowane elektrycznie 2szt.
Czy zamawiajacy dopusci tézka wraz z wyposazeniem o ponizszych parametrach:

tézko wielofunkcyjne sterowane elektrycznie 2 szt,

Dtugos¢ catkowita bez wydtuzenia leza 222 cm

Szerokos¢ catkowita 104 cm

Srednica két 125mm

Kota z mozliwoscig blokady centralnej za pomoca dZwigni, umieszczonej centralnie na ramie tézka od strony segmentu nég. DZzwignia wykonana ze
stali nierdzewne;j.

tézko o konstrukcji ramowej z regulacja elektrycznymi :
regulacja wysokosci w zakresie: 43—=70 cm

regulacja przechytu Trendelenburaga 15 °

regulacja przechytu Antytrendelenburaga 15 °
regulacja segmentu nég w zakresie 0°-45°

regulacja segmentu plecéw w zakresie 0°-75°

Wydtuzanie leza 15 cm

Barierki tworzywowe zabezpieczajgce leze na catej dtugosci wbudowany panelem do sterowania funkcjami tézka,
barierki sktadanie ponizej linii leza przy pomocy jednej reki,

barierki wyposazone w sprezyne gazowa pozwalajgca na powolne opadanie po zwolnieniu dzwigni blokady ,

Leze tézka wykonane z blachy stalowej z otworami wentylacyjnymi.




tézko wyposazone w 4 odbojniki kotowe wykonane z tworzywa sztucznego w 4 narozach tézka.

Wezgtowia tworzywowe odejmowane zabezpieczane przed wypadnigeciem przy pomocy dZzwigni umieszczonej ponizej ramy leza.

Statywy kroplowki z mozliwoscig umieszczenia w 4 narozach leza tézka.

tézko wyposazone w tworzywowaq ostone dolnej ramy tézka zabezpieczajaca catg powierzchnie.

Autoregresja segmentu ndg oraz plecéw .

Dzwignia CPR umieszczona pod lezem t6zka w kolorze czerwonym.

Wieszaki na worki urologiczne umieszczone po obydwu stronach leza.

Panel pielegniarski umieszczany na wezgtowiu od strony nég pozwalajacy na sterowanie wszystkimi funkcjami t6zka, z mozliwoscig blokowania
funkcji dostepnych na panelu bocznym

tézko wyposazone w system 2 akumulatoréw pozwalajacych na dokonywanie regulacji elektrycznych dla zwiekszenia bezpieczenstwa w wypadku
braku zasilania.

Mozliwos$é wyboru wersji kolorystycznej tézka sposrod 36 koloréw.

Wyposazenie tézka
-uchwyty na karty goraczkowe,
-tabliczke na karty goraczkowe,

-materac z pianki o grubosci min. 12 cm w pokrowcu paro przepuszczalnym i zmywalnym. Materac dostosowany wymiarami do leza tézka.

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 dotyczace Pakietu nr 1. tézko z szafka przytézkowa 34szt.
Czy zamawiajacy dopusci tézka wraz z szafkami przytézkowymi o ponizszych parametrach:

tézko sterowane elektrycznie

Dtugosé catkowita bez wydtuzania leza 213 cm

Szerokos¢ catkowita 98 cm

Kota z mozliwoscig blokady centralnej za pomoca dZwigni, umieszczonej centralnie na ramie tézka od strony segmentu nég. DZzwignia wykonana ze
stali nierdzewne;j.

Srednica két 125 mm

tézko o konstrukcji ramowej z regulacja elektryczna:
regulacjg wysokosci w zakresie: 48cm-72cm
regulacja przechytu Trendelenburga 15°

regulacja przechytu antytrendelenburga 15°
regulacja segmentu nég w zakresie 0°-45°

regulacja segmentu plecéw w zakresie 0°-75°

Barierki aluminiowe sktadane wzdtuznie, zabezpieczajace 3/4 dtugosci leza.

Szczyty tézka wykonane z tworzywa sztucznego, mocowane za pomocg dwdch wspornikéw. Zabezpieczone przed wypadnieciem dzwignig
umieszczong ponizej ramy leza.

Leze tézka wykonane z blachy stalowej z otworami wentylacyjnymi.




Wieszaki na worki urologiczne umieszczone po obydwadch stronach leza.

Wydtuzanie leza 15 cm.

Statywy kroplowki z mozliwoscig umieszczenia w 4 narozach leza tézka.

tézko wyposazone w system 2 akumulatoréw pozwalajacych na dokonywanie regulacji elektrycznych dla zwiekszenia bezpieczenstwa w wypadku

braku zasilania.

Panel pielegniarski umieszczany na wezgtowiu od strony nég pozwalajacy na sterowanie wszystkimi funkcjami t6zka, z mozliwoscig blokowania
funkcji dostepnych na panelu bocznym.

W wyposazeniu tézka podswietlany pilot, z mozliwoscig blokady funkcji za pomoca klucza zewnetrznego.

Kolorystyka tézka dostepna jest w 36 kolorach.

Wyposazenie tézka:
-uchwyty na karty goraczkowe,
-tabliczke na karty gorgczkowe,

-materac z pianki o grubosci min. 12 cm w pokrowcu paro przepuszczalnym i zmywalnym. Materac dostosowany wymiarami do leza tézka.

Szafka szpitalna przytézkowa

Wymiary szafki:

-wysokos$¢ 74 cm

-szerokos¢ 58 cm

-gtebokos¢ 41cm

-wymiary blatu 40cm/57cm

-wysokos¢ stolika bocznego blokowana na nastepujacych wysokosciach 72cm/82cm/99cm

-wymiary blatu bocznego 30cm/40cm

Szafka wykonana z tworzywa HPL. Wykorczenia szafki wykonane sg z stopu aluminium.

Rozktadany blat boczny wykonany z tworzywa HPL przeznaczony do karmienia pacjenta.

Szuflada szafki znajduje sie pod blatem roboczym, szuflada wyposazona w metalowa raczke.

Szuflada wysuwana spod goérnej czesci szafki na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samodomykania.

Kontener szafki wyposazony w zamkniecie magnetyczne oraz metalowa raczke.

Szafka posiada 4 kota jezdne, z czego 2 kota z indywidualng blokada jazdy.

Kota wykonane z tworzywa niebrudzacego podtogi.

Szafka sktadajaca sie z szuflady i kontenera z przestrzenia otwarta pomiedzy szuflada i kontenerem.

Odpowiedz: zgodnie z SIWZ.

Uczestnik 14

Pytanie 1 Dotyczy Pakietu nr 8_myijni Pkt. 24
Czy Zamawiajacy nie popetnit btedu wymagajac dwodch réznych maksymalnych pozioméw emitowanego hatasu? Poniewaz przyrost
emitowanego hatasu przyrasta logarytmicznie réznica 4 db bedzie znaczgco odczuwalna dla personelu bedgcego obok urzadzenia.



Odpowiedz: wkradta sie omytka pisarka w postaci dwukrotnego zapisu dotyczacego maksymalnego poziomu emitowanego hatasu, w

zZwigzku z czym Zamawiajgcy wykresla punkt 23 oraz doprecyzowuje parametr w punkcie 24 nadajagc mu nowe brzmienie : ,Maksymalny

poziom emitowanego hatasu do 51 dB.

Zamawiajacy informuje, iz odpowiedzi na zapytania zostaty zamieszczone na stronie zamawiajgcego www.szpital.suwalki.pl.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawcéw do uwzglednienia odpowiedzi i modyfikacji w ztozonej ofercie.

Powyzsze pismo stanowi uzupetnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia znak: 41/PN/MN/2018 z dnia 02/08/2018r.
Z powazaniem
Adam Szatanda
DYREKTOR
Szpitala Wojewddzkiego

im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwatkach



