Nr sprawy: ZP/34/2018 implanty ortopedyczne II


                 Załącznik nr 1    



Pakiet 1 – Rekonstrukcja ACL/PCL
	LP
	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
	Nr katalogowy
	Ilość w szt.
	Cena jedn. bez VAT
	Wartość bez VAT
	Podatek VAT w PLN
	Wartość z VAT
	Termin ważności min. 12 m-cy
	Producent

	
	System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego.

Zapewniający możliwość pobierania przeszczepu z mięśnia półścięgnistego, jak i więzadła właściwego rzepki. Możliwość rekonstrukcji przy pobraniu krótkich przeszczepów. System umożliwiający zastosowanie nawigacji komputerowej bez użycia CT do rekonstrukcji ACL oraz techniki jedno lub dwupęczkowej.#

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Zestaw jednopęczkowy

Strona udowa stabilizacja za pomocą płytki tytanowej o wymiarach  4mmx12mm i pętli poliestrowej (płytka niezwiązana fabrycznie na trwałe z pętlą  poliestrową) oraz kompletem nici do przeciągania implantu i pętlą poliestrową.

Strona piszczelowa stabilizowana guzikiem wykonanym z tytanu 
o średnicy 14mm dostarczanym w sterylnym zestawie wraz z kompletem nici służących do opracowania przeszczepu. System umożliwiający zastosowanie nawigacji komputerowej bez użycia CT do rekonstrukcji ACL techniką jednopęczkową.#
	
	70
	
	
	
	
	
	

	2.
	Mocowanie przeszczepu po stronie  piszczelowej przy użyciu techniki jednopęczkowej: Sterylny zestaw zawierający guzik wykonany 
z tytanu o średnicy 14mm z możliwością blokowania przy pomocy nacięć, lub gładki wraz z kompletem nici.#

	
	20
	
	
	
	
	
	

	3.
	Mocowanie przeszczepu po stronie  piszczelowej przy użyciu techniki dwupęczkowej: Sterylny zestaw zawierający dwa guziki wykonane 
z tytanu o średnicy 11mm z wraz z kompletem nici.#
	
	2
	
	
	
	
	
	

	4.
	Mocowanie przeszczepu po stronie udowej Sterylny zestaw zawierający płytkę tytanową o wymiarach 4mmx12mm(płytka niezwiązana fabrycznie na trwałe z pętlą poliestrową), wraz 
z kompletem nici i pętlą poliestrową umożliwiający stabilizację przeszczepu przy bardzo krótkich kanałach.#


	
	1
	
	
	
	
	
	

	5.
	Mocowanie przeszczepu po stronie udowej przy pomocy podwójnej pętli poliestrowej o długościach od 15mm do 50mm i skoku co 5mm , fabrycznie związanej z płytką tytanową o  wymiarach 4mmx12mm.# 


	
	40
	
	
	
	
	
	

	6.
	Biowchłanialne śruby o średnicach od 7 do 11 mm i długościach 
od 20 do 35 mm  z trójfosforanem wapnia.#

	
	10
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


UWAGA: 

1. W przypadku rozbicia zestawu na pojedyncze elementy Wykonawca zobowiązany jest podać ceny pojedynczych elementów wraz z numerami katalogowymi.
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy depozytu przynajmniej 2 szt zestawów; śruby – 1 zestaw (umowa depozytowa) – płatność po zużyciu. 
3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia instrumentarium do zakładania przedmiotu umowy na podstawie umowy użyczenia.

4. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy  udział w szkoleniu minimum 3 lekarzy w ośrodku artroskopowym lub udział w sympozjum z tematyki ortopedii artroskopowej.
5. Przy pierwszej dostawie dostarczyć karty charakterystyki produktu.

6. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
Pakiet 2  – Osteosynteza ręki i stopy
	Lp.
	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
	Nr katalogowy
	Ilość w szt.
	Cena jedn. bez VAT
	Wartość bez VAT
	Podatek VAT w PLN
	Wartość z VAT
	Termin ważności min. 12 m-cy
	Producent

	1
	Płytki do zespolenia nasady dalszej kości promieniowej
	
	
	
	
	

	1.1
	- Płyty do dalszej nasady kości promieniowej profil 1,3 mm oraz 2,0 mm, tytanowe, pod śruby 2,5 mm. Płytki wielootworowe; z otworami pod śruby korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.
	
	30
	
	
	
	
	
	

	1.2
	- Płyty do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowe oraz grzbietowe, wielootworowe; profil 1,6 mm, tytanowe, pod śruby 2,5 mm. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.
	
	60
	
	
	
	
	
	

	1.3
	- Śruby tytanowe 2,5 mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania, długość 8 – 34mm.
	
	360
	
	
	
	
	
	

	1.4
	- Śruby tytanowe 2,5 mm, korowe, długość 8-34 

	
	150
	
	
	
	
	
	

	2
	Płytki do zespolenia kości śródręcza
	
	
	
	
	

	2.1
	Płyty do zespoleń w obrębie kości śródręcza, wielootworowe proste, w kształcie litery L,T,Y, prostokątne, trapezoidalne; profil płyt 1,0  mm, z otworami pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.
	
	10
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Płyty do zespoleń w obrębie kości śródręcza, wielootworowe proste, w kształcie litery L,T prostokątne, trapezoidalne; profil płyt 1,3  mm, z otworami pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.
	
	10
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Śruby tytanowe 2,0 mm, blokowane - trójpunktowy system blokowania, długość 6-30 mm.
	
	40
	
	
	
	
	
	

	2.4
	- Śruby korowe 2,0 mm, tytanowe, długość 4-30 mm.   

- Śruby korowe 2,3 mm, tytanowe, długość 5-34 mm.

- Śruby korowe awaryjne 1,8 mm, tytanowe, długość 6,10 mm.
-Śruby korowe awaryjne 2,5 mm, tytanowe, długość 6,10 mm.
	
	20
	
	
	
	
	
	

	3
	Płytki do zespolenia kości palców
	
	
	
	
	

	3.1
	Płyty do zespoleń w obrębie kości paliczków oraz śródręcza, wielootworowe proste, w kształcie litery T,Y, prostokątne, trapezoidalne, profil płyt 0,6 mm oraz 1,0 mm, pod śruby korowe 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm oraz 2,3 mm.
	
	5
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Płyty do zespoleń w obrębie kości paliczków, jednootworowe – do złamania awulsyjnego paliczka, oraz wielootworowe, proste, w kształcie litery L, profil płyt 0,6 ora 1,0 mm, pod śruby korowe 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm oraz 2,3 mm.
	
	5
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Śruby korowe 1,2 mm, tytanowe, długość 4-20 mm.
	
	10
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Śruby korowe 1,5 mm, tytanowe, długość 4-24 mm.
	
	15
	
	
	
	
	
	

	4
	Płytki do zespolenia głowy kości promieniowej
	
	
	
	
	

	4.1
	Płyty do zespolenia złamań głowy kości promieniowej; podporowe i obejmujące; wielootworowe, pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; korowe oraz blokowane.
	
	2
	
	
	
	
	
	

	5
	Śruby Herberta
	
	
	
	
	

	5.1
	Śruby kompresyjne, kaniulowane typu Herberta, tytanowe o średnicy 2,2 mm raz 3,0 mm; dł.10-40 mm, z długim oraz z krótkim gwintem; pod druty Kirchnera 0,8 oraz 1,1 mm.
	
	10
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Druty Kirchnera, średnica 0,8mm oraz 1,1mm, dł. 10mm;
	
	10
	
	
	
	
	
	

	6
	Płytki do zespolenia kości stopy
	
	
	
	
	

	6.1
	Płyty do zespoleń w obrębie kości stopy, wielootworowe; profil 1,3 mm; proste, w kształcie litery T 7 otworowe; z otworami pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.

	
	1
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Płyty do zespoleń w obrębie kości stopy, wielootworowe; profil 1,3 mm; proste, w kształcie litery T 9 otworowe; L 10 otworowe; dwurzędowe-trapezoidalne; dwubiegunowe; z otworami pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego.

	
	2
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Płyty do zespoleń w obrębie kości stopy, wielootworowe; profil 1,6 mm; proste, w kształcie litery T 7 otworowe; z otworami pod śruby 2,8 mm; korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego.

	
	2
	
	
	
	
	
	

	6.4
	Płyty do zespoleń w obrębie kości stopy, wielootworowe; profil 1,6 mm; proste, w kształcie litery T 9 otworowe; dwubiegunowe; z otworami pod śruby 2,8 mm; korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego.
	
	4
	
	
	
	
	
	

	6.5
	Płyty do zespoleń w obrębie kości stopy, wielootworowe; profil 1,6 mm; stabilizacyjne w kształcie skrzydeł 11 i 12 otworowe; z otworami pod śruby 2,8 mm; korowe oraz śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego.
	
	1
	
	
	
	
	
	


	6.6
	Śruby tytanowe 2,8 mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania, długość 8-75 mm.
	
	10
	
	
	
	
	
	

	6.7
	Śruby korowe 2,8 mm, tytanowe, długość 8-75 mm.
	
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7
	Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 1,6 mm; tytanowe, pod śruby 2,5mm; 5 otworowe, anatomicznie wygięte; do małych fragmentów; prawe/lewe; płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zmiennego kąta.
	
	2
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	8.1
	Płyty do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej, profil 1,6 mm; tytanowe, pod śruby 2,5 mm; 7 otworowe, anatomicznie wygięte; w kształcie litery T; do małych fragmentów; prawe/lewe; płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane.
	
	2
	
	
	
	
	
	

	8.2
	Płyty tytanowe, profil 2,2 oraz zmienny 1,8-3,2 mm; pod śruby 2,5 mm; blokowane, dłoniowe, długości od 10 do 18cm.
	
	2
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	9.1
	Płyta do dalszej nasady kości łokciowej, tytanowa, profil 1.6 mm, pod śruby 2,5 mm; minimum 7-10 otworowa, w kształcie litery Y; blokowane.
	
	2
	
	
	
	
	
	

	9.2
	Płyty do kości łokciowej pod śruby 2,8 mm, tytanowe; anatomicznie wygięte oraz proste; płytki z otworami pod śruby korowe i blokowane zmienno kątowe.
	
	2
	
	
	
	
	
	

	9.3
	Płyta tytanowa, naprężająca do złamań w obrębie kości łokcia; pod śruby 2,8 mm; płytka z otworami pod śruby korowe i blokowane zmienno kątowe.
	
	2
	
	
	
	
	
	

	10
	Kleszczyki repozycyjne – z punktowymi branżami i szerokim, ząbkowym zakresem regulacji zapięcia 
	
	
	
	

	10.1
	- kleszczyki do kości drobnych – długość poniżej 10cm
	
	1
	
	
	
	
	
	

	10.2
	- kleszczyki do kości średnich – długość 10-15cm
	
	1
	
	
	
	
	
	

	10.3
	- kleszczyki do kości średnich – długość powyżej 20cm
	
	1
	
	
	
	
	
	

	10.4
	- kleszczyki do kości drobnych i płytek

	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


UWAGA: 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy depozytu implantów (umowa depozytowa) – płatność po zużyciu. 

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia instrumentarium  na podstawie umowy użyczenia.
3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy  udział w szkoleniu minimum 3 lekarzy w ośrodku chirurgii ręki lub stopy w ciągu trwania umowy.

4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
5. Przy pierwszej dostawie dostarczyć karty charakterystyki produktu.

Pakiet 3 – Endoproteza stawu biodrowego przynasadowa

	Lp.
	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
	Nr katalogowy
	Ilość w szt.
	Cena jedn. bez VAT
	Wartość bez VAT
	Podatek VAT w PLN
	Wartość z VAT
	Termin ważności min. 12 m-cy
	Producent

	1
	  Endoproteza stawu biodrowego przynasadowa
	

	A
	Trzpień przynasadowy, anatomiczny prawy/lewy, bezkołnierzowy, samocentrujący, pokryty hydroksyapatytem, oferowany w minimum 10 rozmiarach.
	
	70
	
	
	
	
	
	

	B
	Element przedłużający trzpień dotrzonowo, dokręcany do elementu przynasadowego, gładki, profilowany.  
	
	65
	
	
	
	
	
	

	C
	Panewka bezcementowa, press-fitowa, hemisferyczna, tytanowa, pokrywana hydroksyapatytem, z otworami pod śruby fiksujące, rozmiary od 46 do 64m, kompatybilna z wkładami PE i ceramicznymi,
	
	60
	
	
	
	
	
	

	D
	Wkład panewkowy wykonany z wysoko wzmacnianego polietylenu z zadaszeniem, dla głów 28, 32 i 36mm, kompatybilny z panewką bezcementową,
	
	53
	
	
	
	
	
	

	E
	Wkład panewkowy ceramiczny Biolox pod głowy w rozmiarze 32 i 36mm,
	
	10
	
	
	
	
	
	

	F
	Główka ceramiczna Biolox Forte w średnicach 28, 32 i 36mm, w trzech długościach szyjki,
	
	65
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	


UWAGA: 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy depozytu implantów (umowa depozytowa) – płatność po zużyciu.

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia instrumentarium,  napędu elektrycznego z końcówkami do piły, frez panewkowych i wierteł  na czas trwania umowy na podstawie umowy użyczenia.

3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy  udział w szkoleniu minimum 4 lekarzy w ciągu trwania umowy.

4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
PAKIET  4 – Endoproteza stawu kolanowego
	Lp.
	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
	Nr katalogowy
	Ilość w szt.
	Cena jedn. bez VAT
	Wartość bez VAT
	Podatek VAT w PLN
	Wartość z VAT
	Termin ważności min. 12 m-cy
	Producent

	1
	Endoproteza pierwotna
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a. Element udowy anatomiczny (prawy, lewy), cementowany, występujący w minimum 5 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonany ze stopu CoCr w opcji z wycięciem lub zachowaniem więzadeł krzyżowych, umożliwiający współpracę z wkładkami „fixed bearing” i „mobile bearing”. Element udowy w wersji z wycięciem więzadła PCL z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających cementowych, bezcementowych oraz bloczków uzupełniających.
	
	50
	
	
	
	
	
	

	
	b. Element udowy bezcementowy, anatomiczny (prawy, lewy) kłykciowa w opcji z zachowaniem więzadła krzyżowego PCL, wykonany ze stopu CoCr w minimum 5 rozmiarach. Element udowy pokryty w części wewnętrznej okładziną z porowatego tytanu.
	
	20
	
	
	
	
	
	

	
	c. Część piszczelowa wykonana ze stopu tytanowego cementowana, kompatybilna z wkładką typu „fixed bearing” z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających cementowych lub bezcementowych.
	
	50
	
	
	
	
	
	

	
	d.Element piszczelowy stawu kolanowego cementowany, występujący w minimum 5 rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing”.
	
	20
	
	
	
	
	
	

	
	e.Część piszczelowa bezcementowa w wersji „mobile bearing” wykonana ze stopu CoCr dostępna w minimum pięciu rozmiarach w części dolnej pokryta okładziną z porowatego tytanu.
	
	10
	
	
	
	
	
	

	
	f.Wkład wykonany z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, mocowany zatrzaskowo na obwodzie elementu piszczelowego, w opcji z zachowaniem PCL lub tylnostabilizowana, występująca w minimum czterech wysokościach dla każdego z rozmiarów 8mm, 10mm, 12.5mm, 15mm.
	
	45
	
	
	
	
	
	

	
	g. Wkładka wykonana z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, „mobile bearing”, ze stożkowym trzpieniem stanowiącym środek rotacji, występująca w minimum czterech wysokościach dla każdego z rozmiarów 10mm, 12.5mm, 15mm, 17.5mm.
	
	10
	
	
	
	
	
	

	
	h. Wkładka alternatywna do wersji fixed bearing wykonana z polietylenu wysokiej gęstości, napromieniowanej promieniami gamma, a następnie ponownie przetopionego w celu wyeliminowania utleniania. Wkładka mocowana zatrzaskowo na obwodzie o grubościach od 8 do 17,5mm.
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	i. Element rzepkowy w minimum 4 rozmiarach.
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	j. Cement niskiej gęstości z antybiotykiem lub bez, 20g lub 40g.
	
	45
	
	
	
	
	
	

	
	k. Zestaw do próżniowego mieszania cementu.
	
	15
	
	
	
	
	
	

	
	l. Jednorazowy, sterylny zestaw do płukania Pulse Lavage, kolanowy lub/i biodrowy – rękojeść, system zasilania, dreny do płukania i odsysania, dysze z osłoną do płukania powierzchni kości.
	
	10
	
	
	
	
	
	

	2
	Endoproteza rewizyjna
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a.Element piszczelowy mobile bearing w pięciu rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, umożliwiający zastosowanie trzpieni piszczelowych cementowych i bezcementowych, podkładek wyrównawczych, oraz bezcementowych kołnierzy piszczelowych.
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	b.Element piszczelowy modularny typu fixed w minimum czterech rozmiarach, wykonany ze stopu tytanowego, umożliwiający zastosowanie trzpieni piszczelowych cementowych i bezcementowych oraz podkładek wyrównawczych.
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	c. Wkład polietylenowy wykonany z polietylenu wysokiej gęstości, mobile bearing, tylnie stabilizowany, wzmocniony, w grubościach od 10mm do 30mm dla każdego z rozmiarów.
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	d. Wkład polietylenowy wykonany z polietylenu wysokiej gęstości, zatrzaskowy, tylnie stabilizowany, wzmocniony, w grubościach od 10mm do 30mm dla każdego z rozmiarów.
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	e. Element udowy rewizyjny, anatomiczny (prawy, lewy), cementowany, występujący w minimum 4 rozmiarach dla każdej ze stron, wykonany ze stopu CoCr w wersji z wycięciem więzadeł krzyżowych, umożliwiający współpracę z wkładkami „fixed bearing” i „mobile bearing”, z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających cementowych, bezcementowych oraz bloczków uzupełniających.
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	f. Kołnierz udowy o wymiarach 31mm, 34mm, 40mm, 46mm posiadajacy porowata okładzinę.
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	g. Kołnierz piszczelowy o wymiarach M/L 29mm, 37mm, 45mm, 53mm, 61mm posiadajacy porowatą okładzinę.
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	h. Trzpień uniwersalny bezcementowy w długościach 75mm, 115mm i 150mm i średnicach od 10mm do 24mm ze skokiem co 2mm.
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	i. Trzpień przedłużający 30mm, 60mm, piszczelowy, cementowy.
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	j.Adapter udowy 5 stopniowy lub 7 stopniowy.
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	k. Śruba do adaptera neutralna lub offsetowa +2, -2.
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	l. Podkładka wyrównawcza udowa (dystalna lub tylna).
	
	10
	
	
	
	
	
	

	
	m. Podkładka wyrównawcza piszczelowa 5mm, 10mm, lub 15mm.
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	n. Klin piszczelowy wyrównujący połowiczy 10 i 20 stopni, kliny stopniowe 10mm i 15mm.
	
	1
	
	
	
	
	
	

	3
	Endoproteza rewizyjna zawiasowa
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	a.  Element udowy zawiasowy, anatomiczny prawy i lewy w minimum 3 rozmiarach z możliwością zamocowania bezcementowych kołnierzy udowych niwelujących ubytki przynasadowe.
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	b.  Element piszczelowy mobile bearing w minimum pięciu rozmiarach, wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną, umożliwiający zastosowanie trzpieni piszczelowych cementowych i bezcementowych, podkładek wyrównawczych, oraz bezcementowych kołnierzy piszczelowych. 
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	c.  Wkładka polietylenowa rotacyjna, stabilizowana z możliwością związania protezy do systemu zawiasowego poprzez użycie metalowego pinu, w minimum 3 grubościach.
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	d.  Kołnierz udowy o wymiarach 31mm, 34mm, 40mm, 46mm posiadajacy porowata okładzinę.
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	f.  Kołnierz piszczelowy o wymiarach M/L 29mm, 37mm, 45mm, 53mm, 61mm posiadajacy porowatą okładzinę.
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	g.  Trzpień uniwersalny bezcementowy w długościach 75mm, 115mm i 150mm i średnicach od 10mm do 24mm ze skokiem co 2mm.
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	h. Podkładka wyrównawcza udowa o grubości 5 mm lub 10mm.
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	i.  Podkładka wyrównawcza piszczelowa 5mm, 10mm, lub 15mm.
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	
	


UWAGA: 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy depozytu implantów (umowa depozytowa) – płatność po zużyciu. 

2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia instrumentarium oraz narzędzia dodatkowe: ostrza do pił grubości 1-2 mm (25 szt), napęd elektryczny z wymiennymi końcówkami do piły i wierteł na podstawie umowy użyczenia.
3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy  udział w szkoleniu minimum 5 lekarzy w ośrodku referencyjnym lub udział w sympozjum naukowym z tematyki alloplastyk stawu kolanowego w ciągu trwania umowy.

4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
5. Przy pierwszej dostawie dostarczyć karty charakterystyki produktu.

Pakiet 5- Płyty dynamiczne do bliższego i dalszego końca kości udowej

	LP
	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
	Numer katalogowy
	Ilość   w szt
	cena jedn. bez VAT
	Wartość  bez VAT
	Kwota podatku
VAT
	Wartość Brutto
	Termin ważności min. 12 m-cy
	Producent

	 I 
	 System płytkowy DHS/DCS  ze śruba spiralno-nożową i gwintowana do złamań bliższej i dalszej nasady kości udowej z otworami kompresyjnymi pod śruby korowe. W części bliższej tuleja z otworem pod śrubę doszyjkową – gwintowana/spiralno-nożowa, płytka wyposażona w mechanizm rotacyjny śruby spiralno-nożowej z możliwością blokowania. Płyty DHS z otworami kompresyjnymi lub wyposażone w otwory kombinowane pod śruby z gwintowana stożkowo głowa i śruby kompresyjne.  Implanty wykonane ze stali nierdzewnej implantowej, bezpiecznej dla MRI.
	
	100
	
	
	
	
	
	

	1
	DHS płytki  130, 135, 140, 145, 150 stopni , 2 - 16 otworowe, długość tulei 38mm, metalowe.
	
	80
	
	
	
	
	
	

	2
	DCS płytki  8 -20 otworowe, kąt nachylenia stoku 95 stopni, długość tulei 25mm, metalowe, 
	
	20
	
	
	
	
	
	

	3
	Śruba doszyjkowa:  standardowa  w długość  50 - 145mm
	
	100
	
	
	
	
	
	

	4
	Śruba doszyjkowa spiralno-nożowa w długościach 65-145 mm z możliwością zastosowania śruby blokującej oraz kompresyjnej
	
	10
	
	
	
	
	
	

	5
	Śruby kompresyjne DHS / DCS metalowe o długości 36mm
	
	100
	
	
	
	
	
	

	6
	Płytka do dodatkowej stabilizacji krętarza  większego: standardowa dokręcana do płyty za pomocą śrub korowych oraz blokowana z  możliwością doginania oraz obcinania ramion pod śruby blokowane
	
	5
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	


UWAGA:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia do depozytu pełnego setu implantów  po min. 3 sztuki w najczęściej stosowanych rozmiarach (3-5 otworowe płytki DHS 135st, śruby szyjkowe 75-95mm)  – płatność po zużyciu (umowa depozytowa). 
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia instrumentarium  na podstawie umowy użyczenia.
3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy udział  personelu Zamawiającego  w szkoleniu z zakresu implantacji  ww. zespoleń dla minimum 3 lekarzy w ciągu roku (propozycja szkolenia do załączenia z ofertą).

4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
………………………………………………………………….

pieczątka i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy


