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Załącznik nr 7 do SIWZ 

Przetarg nieograniczony pn.  
„Wykonanie operatów hydrologicznych dla Nadleśnictwa Bierzwnik  

i Nadleśnictwa Głusko” 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

CZĘŚĆ OPISOWA ZAMÓWIENIA  - CZ. I 

 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE.  ETAP-I 
 

1. Analiza stanu prawnego wód oraz zamierzeń w zakresie gospodarki wodnej we właściwych 
terenowo jednostkach Lasów Państwowych oraz jednostkach zarządzających wodami 
publicznymi obcymi. Uzyskanie stosownych zezwoleń od instytucji (DPN), samorządów  
i zarządców gruntów o zamiarze inwentaryzacji (wejście na teren) 

2. Automatyczne wygenerowanie potencjalnej sieci hydrologicznej nadleśnictwa 

3. Zebranie i przestudiowanie istniejących materiałów dotyczących stosunków wodnych  

i gospodarki wodnej  nadleśnictwa (analiza kameralna) m.in. w oparciu o LMN warstwy siedlisk, 

drzewostanów, ochrony przyrody, cieków wodnych oraz bazy SILP nadleśnictwa, mapy 

topograficzne, ortofotomapa, NMT (ISOK) opracowane wcześniej ekspertyzy, operaty, 

rozpoznania i studia przedmelioracyjne oraz aneksy i projekty z zakresu melioracji wodnych. 

4. Wstępne zakwalifikowanie terenów nadleśnictwa do opracowania w zakresie melioracji 

wodnych w oparciu o istniejącą dokumentację melioracyjną będąca w zasobach 

opracowywanego nadleśnictwa, Wód Polskich, w nawiązaniu do podziału hydrograficznego 

Mapy Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10000, w tym wyznaczenie: 

4.1 . obszarów oddziaływania; 

4.2. powierzchni zmeliorowanych; 

4.3. wymagających melioracji, w tym do nawodnień, nadmiernie uwilgotnione; 

4.4. nie przewidzianych do melioracji; 

4.5. weryfikacja podziału na obiekty melioracyjne przyjętego w istniejących planach aneksach melioracji 

wodnych; 

4.6. określenie roli cieków (rowów w lasach) jaką pełnią funkcję – służebną – tranzytową dla innych 

obszarów; 

5.  Identyfikacja jednolitych obszarów funkcjonowania w zakresie gospodarki wodnej terenu 

objętego opracowaniem. 

6. Ocena ekosystemów leśnych, łąkowych z punktu widzenia gospodarki wodnej: 

6.1. utrzymanie statusu obecnego, 

6.2. poprawa obecnego stanu pod względem produkcyjnym - melioracje, 

6.3. poprawa obecnego stanu pod względem środowiskowym – restytucja, 

6.4. popraw obecnego stanu pod względem środowiskowym – zwiększenie retencji, 

7. Identyfikacja niezbędnych działań uwzględnieniem zasięgu ich oddziaływania oraz korzyści 

środowiskowych i gospodarczych. 

8. Propozycja działań z zakresu monitoringu. Celem monitoringu jest uzupełnienie nie danych 

hydrologicznych niezbędnych do projektowania działań z zakresu modernizacji cieków dla -  gospodarki 
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leśno - łąkowej lub restytucji bądź  ochrony wybranych ekosystemów leśnych lub bagiennych. Działania 

monitoringowe obejmują instalacje a następnie obserwacje np.: łat wodowskazowych i/lub piezometrów. 

Zasadą planowania monitoringu jest minimalizacji liczby punktów obserwacyjnych i częstości obserwacji 

przy założeniu ich kompletności dla celów decyzyjnych. Łaty i wodowskazy mogą być wyposażone w 

czujniki automatyczne stanów  wód. W przypadku wodowskazów działaniem uzupełniającym są 

pomiary wydatku celem skonstruowania krzywej konumcyjnej.  

8.1. Monitoring - dla zarządzania adaptacyjnego monitoring jest sprawą kluczową. Dane pomiarowe: 

8.1.1. liczba pkt monitoringu - wyznaczona na podstawie inwentaryzacji sieci rzecznej i obszarów 

podmokłych 

8.1.2. pomiary piezometryczne - pomiary automatyczne (typu d-diver) - lub w przypadku braku 1x w 

tyg. okres od marca do października i raz w miesiącu od listopada do lutego 

8.1.3. łaty wodowskazowe - pomiar automatyczny (typu d-diver) - lub w przypadku braku pomiary 1x w 

tyg. całoroczne ( -powinny być dobowe ale zakładamy że jest to niewykonalne w przypadku pomiarów 

ręcznych) 

8.1.4. do pomiarów wodowskazowych uproszczona krzywa konsumcyjna 5x pomiarów z różnych stref 

napełnienia koryta - dotyczy wyłącznie przekroju na głównym cieku (ciekach). 

8.1.5. pomiary stanów wody (łaty wodowskazowe) będą prowadzone w miejscach o dobrym dostępie, 

położonych przy ciągach komunikacyjnych. 

 

PRACE INWENTARYZACYJNE.  ETAP- II 
 

1. Inwentaryzacji terenowej podlegają cieki na gruntach w zarządzie nadleśnictwa oraz 
bezpośrednio przylegające do granic, których stan ma wpływ na tereny w zarządzie 
nadleśnictwa oraz funkcjonowanie infrastruktury melioracyjnej na gruntach zamawiającego. 

2. Zebrane dane inwentaryzacyjne należy poszerzyć o dane ewidencyjne i księgowe stanowiące 
środki trwałe w nadleśnictwach oraz inne niebędące w ewidencji środków trwałych lub innej 
ewidencji. Powyższe dane powinny się znaleźć również w zestawieniach inwentaryzacyjnych. 

3. Wszelkie pomiary terenowe powinny być wykonane przy użyciu specjalistycznego zestawu   
sprzętowego GPS dokonujących pomiarów z dokładnością wynikającą z potrzeb Leśnej Mapy 
Numerycznej. 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne dane z Leśnej Mapy Numerycznej , 
zewnętrznych danych będących w posiadaniu Zamawiającego. 

5. Wszystkie zdarzenia zbierane będą w formie punktowej: 
5.1. dla zdarzeń liniowych (zmienne parametry cieków) zbieranie danych polegać będzie na oznaczeniu 
początku i końca zdarzenia wraz z wprowadzeniem opisu parametru wstecz 
5.2. dla zdarzeń punktowych (np. wystąpienie obiektu infrastruktury wodnej) wstawiany będzie jeden 
punkt lokalizacyjny wraz z wprowadzeniem opisu parametrów tego zdarzenia 
5.3. dla zdefiniowanych zdarzeń istnieje możliwość wykonania zdjęcia. Numer wykonanego zdjęcia 
powinien zostać zapisany jako oddzielny atrybut. Prace inwentaryzacyjne obejmują inwentaryzację 
powierzchni i urządzeń melioracyjnych w ramach poszczególnych obiektów melioracyjnych. 
 

6. Prac inwentaryzacyjne powinny być wykonane przy użyciu urządzeń mobilnych wyposażonych 
w odbiornik DGPS. W trakcie wykonywania prac inwentaryzacyjnych Zleceniodawca ma prawo 
do skontrolowania jakości wykonywanych pomiarów, a Wykonawca ma obowiązek 
przedstawienia warstw pomiarowych w formacie shp. oraz informacji o danych,  
z uwzględnieniem przyjętego układu współrzędnych wysokościowych. 

7. Inwentaryzację należy przeprowadzić, poprzez zbieranie następujących danych: 
7.1.     numeru kolejnego opisywanego wyłączenia melioracyjnego którym może być 

powierzchnia leśna, nieleśna, ciek naturalny, sztuczny: rów, kanał, grobla lub budowla wodna, 
7.2. nazwy obiektu melioracyjnego, obręb leśny, oddział i pododdział, w którym jest położone 

opisywane wyłączenie melioracyjne, 
7.3. opisu wyłączenia melioracyjnego, charakteryzującego powierzchnię nie zmeliorowaną, 

powierzchnię zmeliorowaną, 
7.4. rodzaj i stan zbiorników wodnych, bagna i tereny bezodpływowe, 
7.5. rodzaj i stan cieków naturalnych i sztucznych, 
7.6. rodzaj i stan grobli, 
7.7. rodzaj konstrukcji i stan budowli wodnych,  
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7.8. uwilgotnienia nadmiernego stałego stan ciągłego utrzymywania się wody na powierzchni 
lub na poziomie powierzchni gruntu - w procentach opisywanej powierzchni melioracyjnej, 

7.9. uwilgotnienia nadmiernego okresowego - okresowe utrzymywanie się wody na powierzchni 
lub na poziomie powierzchni gruntu w procentach opisywanej powierzchni melioracyjnej,  
z uwzględnieniem istniejących wodowskazów lub piezometrów, 

7.10. uwilgotnienia niewystarczającego grunty o małej pojemności wodnej polowej  
i związanej z tym ubogiej roślinności tylko dla powierzchni melioracyjnych możliwych do 
nawodnienia, 

7.11. opisu urządzeń wodnomelioracyjnych: dla cieków ich odcinków o jednolitych 
parametrach i stanie w metrach z dokładnością do jednego miejsca po przecinku - 
szerokość górną s, szerokość dna d, głębokości h, dla grobli szerokość korony, szerokość 
stopy, wysokość oraz długość jednostka i dokładność jak wyżej, dla przepustów - średnicę 
i długość budowli jednostka i dokładność jak wyżej, klasyfikacji sprawności i zdatności 
urządzenia melioracyjnego, 

7.12. rodzaj materiału z jakiego wykonano przewód oraz przyczółki przepustu, 
7.13. dla budowli piętrzących wysokość piętrzenia i szerokość światła jednostka i dokładność 

jak wyżej, rodzaj materiału, z którego jest wykonana, ponadto klasyfikację sprawności i 
zdatności urządzenia melioracyjnego, 

7.14. dla rurociągów średnicę światła i długość budowli dokładność jak wyżej, rodzaj 
materiału, z którego jest wykonany, 

7.15. dla mostów - szerokość, długość, nośność, światło dokładność jak wyżej, rodzaj 
materiału, z którego jest wykonany, 

7.16. stanu urządzeń wodno-melioracyjnych w procentach zużycia procentowy ubytek 
wartości w stosunku do wartości nowych urządzeń, wskazań gospodarczo-technicznych. 

8. Ustala się następujące zasady roboczego oznaczania rowów i cieków na podkładach 
mapowych w trakcie terenowych prac inwentaryzacyjnych w ramach poszczególnych obiektów 
melioracyjnych cieki rowy główne R rowy boczne do nich ciążące R1, R2 itd., rowy boczne 
kolejnych rzędów R1 1, R2 1 itd. Szczegóły w zał.1 Dane pomiarowe rowy_rzeki 

9. W ramach prac inwentaryzacyjnych terenowych wykonawca uwzględni działalność bobrów,  
w tym liczbę tam na ciekach, wysokości piętrzenia, zasięgi oddziaływania (cofka oraz 
poprzeczny zasięg oddziaływania). 
 
METODA ZBIERANIA DANYCH W TERENIE 
1. Wszelkie pomiary terenowe wykonane zostaną przy użyciu specjalistycznego zestawu 

sprzętowego: 
1.1. urządzenie mobilne z zainstalowanym oprogramowaniem specjalistycznym 
1.2. odbiornik GNNS 
2. Na podstawie danych z Leśnej Mapy Numerycznej, zewnętrznych danych, a także wykonanej 

analizy przebiegu cieków przygotowany zostanie projekt mapowy w aplikacji specjalistycznej, który 
będzie podstawą do lokalizowania się w terenie i wskazywania obiektów do inwentaryzacji. 

3. W oprogramowaniu specjalistycznym zdefiniowane zostaną oraz osłownikowane warstwy 
pomiarowe zdarzeń (zmieniające się parametry cieków, obiekty), które podlegać będą inwentaryzacji. 

4. Raz zdefiniowany projekt zostanie udostępniony dla wszystkich pracowników wykonujących 
prace terenowe. 

5. Weryfikacja przebiegów cieków nastąpi poprzez narzędzie „tracklog” w aplikacji 
specjalistycznej. Narzędzie to pozwala na automatyczne wstawianie ciągów punktów lokalizacyjnych z 
ustaloną przerwą czasową (np. 2 sekundy). Wstawienie i zapis punktów następować będzie 
automatycznie w trakcie poruszania się wzdłuż inwentaryzowanego cieku. 

6. Opis zdarzeń następować będzie po poprzez wykorzystanie narzędzia „warstw pomiarowe” 
w aplikacji specjalistycznej. Wszystkie zdarzenia zbierane będą w formie punktowej: 

6.1. dla zdarzeń liniowych (zmienne parametry cieków) zbieranie danych polegać będzie na 
oznaczeniu początku i końca zdarzenia wraz z wprowadzeniem opisu parametru wstecz 

6.2. dla zdarzeń punktowych (np. wystąpienie obiektu infrastruktury wodnej) wstawiany będzie 
jeden punkt lokalizacyjny wraz z wprowadzeniem opisu parametrów tego zdarzenia  

7. Dla zdefiniowanych zdarzeń istnieje możliwość wykonania zdjęcia. Numer wykonanego 
zdjęcia zapisany zostanie w oddzielnej kolumnie atrybutowej warstwy zdarzeń. 

8. Wykonywane pomiary będą przynajmniej raz dziennie zapisywane i eksportowane  z 
urządzenia mobilnego na odbiornik komputerowy 
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PRACE KAMERALNE W TYM PRACE KOŃCOWE.  ETAP- III 
 

1. Kameralne opracowanie będzie zawierało: 

1.1. Wykonanie aplikacji mapowej do zarządzania danymi i opisowej obiektów, powierzchni  

i urządzeń wodnomelioracyjnych. 

1.2. Sporządzenie zestawień inwentaryzacyjnych. 

1.3. Redakcja i wydruk map melioracji wodnych. 

1.4. Opracowanie operatu zawierającego wskazania do adaptacyjnego zarządzania zasobami 

wodnymi nadleśnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem roli poszczególnych urządzeń  

w zwiększaniu/ograniczaniu retencji, wytyczne do monitoringu, ocenę potencjalnych 

możliwości regulowania odpływu/przeprowadzania lub wykorzystania wód tranzytowych w 

poprawie warunków wodnych nadleśnictwa pod katem produkcyjnym oraz środowiskowym. 

2. Dane w aplikacji mapowej powinny objąć zwektoryzowane w granicach terytorialnego zasięgu 

nadleśnictwa obiekty powierzchniowe poligonowe, a w szczególności: 

2.1. zlewnie z rozróżnieniem zlewni cieków głównych i cieków pierwszego rzędu oraz cieków II 

rzędu o powierzchni powyżej 4 km2. Wykonawca zaproponuje uszczegółowienie MPHP do 

celów nadleśnictwa, co pozwoli na utrzymanie zgodności geometrycznej 

2.2. zbiorniki wodne, 

2.3.  obiekty melioracyjne, 

2.4. powierzchnie melioracyjne zmeliorowane, 

2.5. przeznaczone do melioracji, w tym do nawodnień, nadmiernie uwilgotnione nie 

przewidziane do melioracji, 

2.6. jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych umożliwiające połączenie z tabelą 

zbiorczą obejmującą wykaz jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych  

z terenu opracowania, 

2.7. obszary ochrony ujęć wód z podziałem na strefy,  

2.8. obiekty liniowe cieki podstawowe oraz pozostałe podległe innym zarządcom niż LP  

w uszczegółowieniu z MPHP 

2.9. cieki szczegółowe zgodnie ze standardem LMN w zakresie warstwy cieki, groble, obiekty 

punktowe urządzenia melioracji wodnych oznaczenia wg przyjętych w kartografii lub 

ustalonych z zamawiającym znaków. 

3. Baza opisowa zgodna ze standardem plików shp powinna zawierać: 

3.1. nazwy oraz numery zlewni, obiektów, powierzchni, cieków, urządzeń melioracyjnych 

ustalonych pomiędzy nadleśnictwem i wykonawcą zasad, 

3.2. stopnie zużycia urządzeń melioracyjnych, cieków, rowów i budowli (bez wyceny) 

3.3. podział obiektów melioracyjnych wg rodzajów, stopnia zużycia i przeznaczenia do 

konserwacji, remontów i inwestycji. Wykonawca stopień zużycia obiektów melioracyjnych 

uzgodni z meliorantem praktykiem 

3.4. opis jednolitych części wód, charakterystyki opisowe i zalecenia. 

4. Sporządzenie zestawień inwentaryzacyjnych  
4.1. wykaz inwentaryzacyjny powierzchni melioracyjnych, 

4.2. wykaz inwentaryzacyjny zbiorników wodnych i urządzeń związanych funkcjonalnie ze 

zbiornikami wodnymi, 

4.3. wykaz inwentaryzacyjny urządzeń melioracyjnych, cieków, rowów i budowli z podziałem na 

konserwacje, remonty i inwestycje, 

4.4. zestawienie zbiorcze urządzeń melioracyjnych oraz robót remontowych i konserwacyjnych, 

4.5. zestawienie zbiorcze powierzchni wymagających nakładów inwestycyjnych, 

4.6. tabela obejmująca tereny zmeliorowane i wymagające renowacji urządzeń 

wodnomelioracyjnych lub nowych melioracji oraz zbiorniki wodne nie wydzielone w odrębne 

obiekty, 

4.7. tabela obejmująca zbiorniki wodne wydzielone w odrębne obiekty melioracyjne. 

4.8. tabela podsumowująca w ramach obiektów melioracyjnych i określenia przeciętnego 

procentu zużycia urządzeń wodnomelioracyjnych, w uzgodnieniu z meliorantem 

praktykiem, 
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4.9. tabela obejmująca urządzenia wodnomelioracyjne na powierzchniach melioracyjnych, 

4.10. tabela zbiorcza dla całych obiektów na podstawie powyższych tabel. Obejmuje ona 

urządzenia i plany robót, które mogą być wykonane w ramach konserwacji i remontów bez 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

4.11. tabela zbiorcza dla całych obiektów zakwalifikowanych do nowych melioracji lub 

kapitalnych remontów i inwestycji na podstawie powyższych tabel, 

4.12. tabela zbiorcza obejmująca wykaz jednolitych części wód powierzchniowych i 

podziemnych z terenu opracowania w układzie: kod, nazwa, scalona część wód, region 

wodny, kod obszaru dorzecza, nazwa obszaru dorzecza, status, ocena stanu, ocena ryzyka 

nieosiągnięcia celów środowiskowych, derogacje wraz z ich uzasadnieniem. 

5. Analiza i wytyczne do Operatu 

5.1. Wykonawca w tej części przedstawi analizę stanu, kierunków rozwoju, rozmiaru prac 

utrzymaniowych, remontów i nakładów wraz z szacunkowymi kosztami oraz 

spodziewanych efektów działań z zakresu melioracji wodnych, a także w  sposób 

syntetyczny opisze wytyczne do Operatu, w szczególności: 

5.2. analiza funkcjonalności systemu melioracyjnego nadleśnictwa oraz analiza stanu urządzeń 

i budowli wodnych innych własności, które mają wpływ na funkcjonowanie systemu 

melioracyjnego nadleśnictwa, 

5.3. koncepcja uregulowania stosunków wodnych, która będzie zawierała analizę i omówienie 

danych zawartych w wykazach, zestawieniach oraz tabelach, 

 

6. Wynikiem analizy powinno być wskazanie:  
 

6.1. rozwiązań technicznych poprawiających funkcjonowanie systemu melioracji wodnych, 

6.2. potrzeb w zakresie naprawy, konserwacji i inwestycji w infrastrukturę melioracyjną, 

6.3. wytycznych do poprawy funkcjonowania systemu melioracji wodnych, 

6.4. spodziewane efekty melioracji wodnych, zestawienia inwentaryzacyjne. 

7. Wytyczne dotyczące eksploatacji urządzeń wodnomelioracyjnych, w tym: 

7.1. wyciąg z zatwierdzonych i opracowywanych planów gospodarowania dorzeczami, 

7.2. informacja o jednolitych częściach wód, 

7.3. informacja o strefach ochrony wód, 

7.4. informacja o obszarach zagrożonych powodzią. 

8. W tej części Operatu wykonawca w oparciu o inwentaryzację i zebrane dane opracuje kryteria 

siedliskowe, szczególnie mokradeł i innych ekosystemów dolinowych Nadleśnictwa Głusko i 

Nadleśnictwa Bierzwnik. 

9. Metodologia będzie oparta na wykonaniu założeń zarządzania adaptacyjnego w 

gospodarowaniu wodą w nadleśnictwie na podstawie wskaźników skuteczności prowadzonych 

działań oraz odpowiadającego im (potencjalnego) stanu środowiska. 

10. Wykonawca Operatu opracuje założenia w kierunku  wyceny świadczeń ekosystemów 

nadleśnictwa w różnych warunkach gospodarowania wodą. Efektem takiego podejścia będzie 

wskazanie obszarów heterogenicznego krajobrazu i jednocześnie wskaże które cieki 

nadleśnictwa należy pozostawić bez ingerencji gdyż ich wartość przyrodnicza z punktu 

widzenia lasu jest b. korzystna. 

11. Ewentualnie należy również opracować monitoring – prosty i przejrzysty mechanizm 

pozwalający na samodzielne monitorowanie (Monitoring wynika również z przepisów). 

 

12. Redakcja i wydruk map melioracji wodnych. 
12.1 mapa sytuacyjna, w skali 1:50 000 obszaru zasięgu terytorialnego nadleśnictwa, 
12.2 przeglądowa nadleśnictwa, w skali 1:25 000 z zaznaczonymi jednolitymi częściami wód 
12.3 przeglądowo-gospodarcza leśnictw w skali 1:10 000, 
12.4. gospodarcza obszarów ochrony ujęć wód w skali 1:5 000.  
12.5. bazy numeryczne operatu melioracji wodnych wykonane zgodnie z zapisami 
na wszystkich mapach operatu melioracji wodnych znaki i symbole powinny być zbieżne z 

zagospodarowaniem przestrzennym, gospodarka wodną i budownictwem i SLMN.                                    

12.6. podkład map melioracji wodnych - mapa topograficzna. 
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13. Formy przekazania Operatu.  
13.1 materiały do przekazania w formie wydruków: opis ogólny 1 komplet,  
13.2 mapa sytuacyjna, w skali 1:50 000, obszaru zasięgu terytorialnego nadleśnictwa szt. 1,  
13.3. przeglądowa obrębów leśnych, w skali 1:25 000 z zaznaczonymi jednolitymi częściami wód 2 
komplety,  
13.4. przeglądowa obrębów leśnych, w skali 1:25 000 z zaznaczonymi obszarami zagrożonymi 
powodzią 2 komplety,  
13.5. przeglądowo-gospodarcza leśnictw w skali 1:10 000 1 komplet 12 szt. na płótnie, 1 komplet 12 
szt. na papierze,  
13.6. gospodarcza obszarów ochrony ujęć wód w skali 1:5 000 1 komplet obejmujący wszystkie ujęcia 
wód, 1 komplet obejmujący wszystkie leśnictwa, w których są zlokalizowane ujęcia i strefy ochrony.  
 

14. Materiały do przekazania w formie elektronicznej:  
14.1. Opis ogólny w formacie pdf oraz doc, wyciąg z opisu ogólnego dla leśnictw 

w formacie pdf oraz doc, aplikacja mapową, z możliwością eksportowania danych do SILP, a jeśli nie to 
przygotować oddzielną geobazę z danymi shp  
 
Wszystkie ww. materiały do przekazania tzn.  opis ogólny, mapy sytuacyjne, przeglądowe 

przekazane będą w dwóch kompletach dla Nadleśnictwa Głusko i Nadleśnictwa Bierzwnik 

 
 

15. Aplikacja do przetwarzania i prezentacji danych. Założenia do oprogramowania  
Celem oprogramowania jest przechowywanie, przetwarzania i prezentacja danych będących wynikiem 

wykonanych prac.  Ma umożliwić użytkownikom w nadleśnictwie szybki i wygodny dostęp do danych i 

do map. Zakłada się, że całość rozwiązania zostanie zainstalowana na infrastrukturze Zamawiającego 

i będzie składać się  z serwera bazodanowego oraz aplikacji webowej dostępnej dla użytkowników 

poprzez przeglądarkę internetową. Zadaniem wykonawcy będzie dostarczenie wersji instalacyjnych 

oprogramowania wraz z instrukcją instalacji, wdrożenie systemu na zasobach wskazanych przez 

Zamawiającego oraz nadzór nad instalacją przez okres wskazany w ofercie. 

 

 

 

 

 
 

 


