Zatacznik nr 7 do SIWZ

Przetarg nieograniczony pn.
»Wykonanie operatéw hydrologicznych dla Nadlesnictwa Bierzwnik
i Nadlesnictwa Gtusko”

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESC OPISOWA ZAMOWIENIA - CZ. |

PRACE PRZYGOTOWAWCZE. ETAP-I

1. Analiza stanu prawnego wod oraz zamierzen w zakresie gospodarki wodnej we wtasciwych
terenowo jednostkach Laséw Panstwowych oraz jednostkach zarzadzajgcych wodami
publicznymi obcymi. Uzyskanie stosownych zezwolen od instytucji (DPN), samorzgdow
i zarzgdcow gruntdw o zamiarze inwentaryzacji (wejscie na teren)

2. Automatyczne wygenerowanie potencjalnej sieci hydrologicznej nadle$nictwa

3. Zebranie i przestudiowanie istniejagcych materiatbw dotyczgcych stosunkéw wodnych
i gospodarki wodnej nadlesnictwa (analiza kameralna) m.in. w oparciu o LMN warstwy siedlisk,
drzewostanéw, ochrony przyrody, ciekéw wodnych oraz bazy SILP nadlesnictwa, mapy
topograficzne, ortofotomapa, NMT (ISOK) opracowane wczesniej ekspertyzy, operaty,
rozpoznania i studia przedmelioracyjne oraz aneksy i projekty z zakresu melioracji wodnych.

4. Wstepne zakwalifikowanie terendéw nadlesnictwa do opracowania w zakresie melioracji
wodnych w oparciu o istniejgcg dokumentacje melioracyjng bedgca w zasobach
opracowywanego nadlesnictwa, Wéd Polskich, w nawigzaniu do podziatu hydrograficznego
Mapy Podziatu Hydrograficznego Polski w skali 1:10000, w tym wyznaczenie:

4.1 . obszaréw oddziatywania;

4.2. powierzchni zmeliorowanych;

4.3. wymagajgcych melioracji, w tym do nawodnien, nadmiernie uwilgotnione;
4.4. nie przewidzianych do melioraciji;

4.5. weryfikacja podziatu na obiekty melioracyjne przyjetego w istniejacych planach aneksach melioracji
wodnych;

4.6. okreslenie roli ciekow (rowdéw w lasach) jakg petnig funkcje — stuzebng — tranzytowg dla innych
obszaréw;

5. Identyfikacja jednolitych obszaréw funkcjonowania w zakresie gospodarki wodnej terenu
objetego opracowaniem.

6. Ocena ekosystemow lesnych, tgkowych z punktu widzenia gospodarki wodnej:
6.1. utrzymanie statusu obecnego,
6.2. poprawa obecnego stanu pod wzgledem produkcyjnym - melioracje,
6.3. poprawa obecnego stanu pod wzgledem srodowiskowym — restytucja,
6.4. popraw obecnego stanu pod wzgledem $rodowiskowym — zwiekszenie retenciji,

7. ldentyfikacja niezbednych dziatan uwzglednieniem zasiegu ich oddziatywania oraz korzysci
srodowiskowych i gospodarczych.

8. Propozycja dziatan z zakresu monitoringu. Celem monitoringu jest uzupetnienie nie danych
hydrologicznych niezbednych do projektowania dziatan z zakresu modernizacji ciekéw dla - gospodarki



lesno - tgkowej lub restytucji bgdz ochrony wybranych ekosystemow lesnych lub bagiennych. Dziatania
monitoringowe obejmujg instalacje a nastepnie obserwacje np.: tat wodowskazowych i/lub piezometréw.
Zasadg planowania monitoringu jest minimalizacji liczby punktéw obserwacyjnych i czestosci obserwaciji
przy zatozeniu ich kompletnosci dla celéw decyzyjnych. taty i wodowskazy mogg by¢ wyposazone w
czujniki automatyczne stanéw wod. W przypadku wodowskazow dziataniem uzupetniajgcym sg
pomiary wydatku celem skonstruowania krzywej konumcyjnej.

8.1. Monitoring - dla zarzgdzania adaptacyjnego monitoring jest sprawg kluczowg. Dane pomiarowe:
8.1.1. liczba pkt monitoringu - wyznaczona na podstawie inwentaryzaciji sieci rzecznej i obszarow
podmoktych

8.1.2. pomiary piezometryczne - pomiary automatyczne (typu d-diver) - lub w przypadku braku 1x w
tyg. okres od marca do pazdziernika i raz w miesigcu od listopada do lutego

8.1.3. taty wodowskazowe - pomiar automatyczny (typu d-diver) - lub w przypadku braku pomiary 1x w
tyg. catoroczne ( -powinny by¢ dobowe ale zaktadamy zZe jest to niewykonalne w przypadku pomiaréw
recznych)

8.1.4. do pomiaréw wodowskazowych uproszczona krzywa konsumcyjna 5x pomiaréw z réznych stref
napetnienia koryta - dotyczy wytgcznie przekroju na gtéwnym cieku (ciekach).

8.1.5. pomiary stanéw wody (taty wodowskazowe) bedg prowadzone w miejscach o dobrym dostepie,
potozonych przy ciggach komunikacyjnych.

PRACE INWENTARYZACYJNE. ETAP- I

1. Inwentaryzacji terenowej podlegajg cieki na gruntach w zarzgdzie nadle$nictwa oraz
bezposrednio przylegajgce do granic, ktérych stan ma wpfyw na tereny w zarzgdzie
nadle$nictwa oraz funkcjonowanie infrastruktury melioracyjnej na gruntach zamawiajgcego.

2. Zebrane dane inwentaryzacyjne nalezy poszerzy¢ o dane ewidencyjne i ksiegowe stanowigce
Srodki trwate w nadle$nictwach oraz inne niebedgce w ewidencji Srodkéw trwatych lub innej
ewidencji. Powyzsze dane powinny sie znalez¢ rowniez w zestawieniach inwentaryzacyjnych.

3. Wszelkie pomiary terenowe powinny by¢ wykonane przy uzyciu specjalistycznego zestawu
sprzetowego GPS dokonujgcych pomiaréw z doktadnos$cig wynikajgcg z potrzeb Le$nej Mapy
Numerycznej.

4. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszelkie niezbedne dane z Le$nej Mapy Numerycznej ,
zewnetrznych danych bedgcych w posiadaniu Zamawiajgcego.

5. Wszystkie zdarzenia zbierane bedg w formie punktowej:

5.1. dla zdarzen liniowych (zmienne parametry ciekbw) zbieranie danych polegac bedzie na oznaczeniu
poczatku i konca zdarzenia wraz z wprowadzeniem opisu parametru wstecz

5.2. dla zdarzeri punktowych (np. wystgpienie obiektu infrastruktury wodnej) wstawiany bedzie jeden
punkt lokalizacyjny wraz z wprowadzeniem opisu parametrow tego zdarzenia

5.3. dla zdefiniowanych zdarzen istnieje mozliwo$¢ wykonania zdjecia. Numer wykonanego zdjecia
powinien zosta¢ zapisany jako oddzielny atrybut. Prace inwentaryzacyjne obejmujg inwentaryzacje
powierzchni i urzgdzenn melioracyjnych w ramach poszczegdlnych obiektéw melioracyjnych.

6. Prac inwentaryzacyjne powinny by¢ wykonane przy uzyciu urzgdzeri mobilnych wyposazonych
w odbiornik DGPS. W trakcie wykonywania prac inwentaryzacyjnych Zleceniodawca ma prawo
do skontrolowania jakosci wykonywanych pomiaréw, a Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia warstw pomiarowych w formacie shp. oraz informacji o danych,
z uwzglednieniem przyjetego uktadu wspotrzednych wysokosciowych.

7. Inwentaryzacje nalezy przeprowadzi¢, poprzez zbieranie nastepujgcych danych:

7.1. numeru kolejnego opisywanego wytgczenia melioracyjnego ktorym moze byc

powierzchnia le$na, niele$na, ciek naturalny, sztuczny: réw, kanat, grobla lub budowla wodna,

7.2.nazwy obiektu melioracyjnego, obreb le$ny, oddziat i pododdziat, w ktérym jest potozone
opisywane wytgczenie melioracyjne,

7.3.0pisu wytgczenia melioracyjnego, charakteryzujgcego powierzchnie nie zmeliorowang,
powierzchnie zmeliorowana,

7.4.rodzaj i stan zbiornikbw wodnych, bagna i tereny bezodptywowe,

7.5.rodzaj i stan ciekéw naturalnych i sztucznych,

7.6.rodzaj i stan grobli,

7.7.rodzaj konstrukcji i stan budowli wodnych,



7.8. uwilgotnienia nadmiernego statego stan ciggtego utrzymywania sie wody na powierzchni
lub na poziomie powierzchni gruntu - w procentach opisywanej powierzchni melioracyjnej,

7.9. uwilgotnienia nadmiernego okresowego - okresowe utrzymywanie sie wody na powierzchni
lub na poziomie powierzchni gruntu w procentach opisywanej powierzchni melioracyjnej,
z uwzglednieniem istniejgcych wodowskazdéw lub piezometrow,

7.10. uwilgotnienia niewystarczajgcego grunty o matej pojemnos$ci wodnej polowej
i zwigzanej z tym ubogiej roslinnosci tylko dla powierzchni melioracyjnych mozliwych do
nawodnienia,

7.11. opisu urzgdzen wodnomelioracyjnych: dla ciekéw ich odcinkéw o jednolitych
parametrach i stanie w metrach z dokfadnos$cig do jednego miejsca po przecinku -
szeroko$c¢ gorng s, szerokos$¢ dna d, gfebokosci h, dla grobli szeroko$¢ korony, szeroko$¢
stopy, wysoko$¢ oraz dfugos$c jednostka i doktadnosc¢ jak wyzej, dla przepustéw - $rednice
i dtugos¢ budowli jednostka i doktadno$c¢ jak wyzej, klasyfikacji sprawno$ci i zdatno$ci
urzgdzenia melioracyjnego,

7.12. rodzaj materiatu z jakiego wykonano przewdd oraz przyczotki przepustu,

7.13. dla budowli pietrzgcych wysokos$c¢ pietrzenia i szeroko$¢ Swiatta jednostka i doktadno$c
jak wyzej, rodzaj materiatu, z ktérego jest wykonana, ponadto klasyfikacje sprawnosci i
zdatno$ci urzgdzenia melioracyjnego,

7.14. dla rurociggbw Srednice Swiatta i dtugo$¢ budowli dokfadnos$¢ jak wyzej, rodzaj
materiatu, z ktérego jest wykonany,

7.15. dla mostow - szeroko$¢, diugo$c, nosnosc, Swiatto doktadnosSc¢ jak wyzej, rodzaj
materiatu, z ktérego jest wykonany,

7.16. stanu urzgdzen wodno-melioracyjnych w procentach zuzycia procentowy ubytek
warto$ci w stosunku do wartos$ci nowych urzgdzen, wskazarn gospodarczo-technicznych.

8. Ustala sie nastepujgce zasady roboczego oznaczania rowow i ciekéw na podkfadach
mapowych w trakcie terenowych prac inwentaryzacyjnych w ramach poszczegdlnych obiektéw
melioracyjnych cieki rowy gtéwne R rowy boczne do nich cigzgce R1, R2 itd., rowy boczne
kolejnych rzedéw R1 1, R2 1 itd. Szczegdty w zat.1 Dane pomiarowe rowy_rzeki

9. W ramach prac inwentaryzacyjnych terenowych wykonawca uwzgledni dziatalnos¢ bobrow,

w tym liczbe tam na ciekach, wysokosci pietrzenia, zasiegi oddziatywania (cofka oraz

poprzeczny zasieg oddziatywania).

METODA ZBIERANIA DANYCH W TERENIE

1. Wszelkie pomiary terenowe wykonane zostang przy uzyciu specjalistycznego zestawu
sprzetowego:

1.1. urzadzenie mobilne z zainstalowanym oprogramowaniem specjalistycznym

1.2. odbiornik GNNS

2. Na podstawie danych z Lesnej Mapy Numerycznej, zewnetrznych danych, a takze wykonanej
analizy przebiegu ciekdw przygotowany zostanie projekt mapowy w aplikacji specjalistycznej, ktéry
bedzie podstawg do lokalizowania sie w terenie i wskazywania obiektéw do inwentaryzacji.

3. W oprogramowaniu specjalistycznym zdefiniowane zostang oraz ostownikowane warstwy
pomiarowe zdarzeh (zmieniajgce sie parametry ciekéw, obiekty), ktére podlegaé bedg inwentaryzaciji.

4. Raz zdefiniowany projekt zostanie udostepniony dla wszystkich pracownikéw wykonujgcych
prace terenowe.

5. Weryfikacja przebiegdw ciekéw nastgpi poprzez narzedzie ,tracklog” w aplikacji
specjalistycznej. Narzedzie to pozwala na automatyczne wstawianie ciggéw punktéw lokalizacyjnych z
ustalong przerwg czasowg (np. 2 sekundy). Wstawienie i zapis punktéw nastepowac bedzie
automatycznie w trakcie poruszania sie wzdtuz inwentaryzowanego cieku.

6. Opis zdarzen nastepowac bedzie po poprzez wykorzystanie narzedzia ,warstw pomiarowe”
w aplikacji specjalistycznej. Wszystkie zdarzenia zbierane bedg w formie punktowej:

6.1. dla zdarzen liniowych (zmienne parametry ciekéw) zbieranie danych polega¢ bedzie na
oznaczeniu poczgtku i konca zdarzenia wraz z wprowadzeniem opisu parametru wstecz

6.2. dla zdarzen punktowych (np. wystgpienie obiektu infrastruktury wodnej) wstawiany bedzie
jeden punkt lokalizacyjny wraz z wprowadzeniem opisu parametrow tego zdarzenia

7. Dla zdefiniowanych zdarzen istnieje mozliwos¢é wykonania zdjecia. Numer wykonanego
zdjecia zapisany zostanie w oddzielnej kolumnie atrybutowej warstwy zdarzen.

8. Wykonywane pomiary bedg przynajmniej raz dziennie zapisywane i eksportowane z
urzgdzenia mobilnego na odbiornik komputerowy



PRACE KAMERALNE W TYM PRACE KONCOWE. ETAP- IlI

1. Kameralne opracowanie bedzie zawierato:
1.1. Wykonanie aplikacji mapowej do zarzadzania danymi i opisowej obiektéw, powierzchni
i urzgdzen wodnomelioracyjnych.
1.2. Sporzadzenie zestawien inwentaryzacyjnych.
1.3. Redakcja i wydruk map melioracji wodnych.
1.4. Opracowanie operatu zawierajgcego wskazania do adaptacyjnego zarzadzania zasobami
wodnymi nadlesnictwa, ze szczegdlnym uwzglednieniem roli poszczegdlnych urzadzen
w zwigkszaniu/ograniczaniu retencji, wytyczne do monitoringu, ocene potencjalnych
mozliwosci regulowania odptywu/przeprowadzania lub wykorzystania wod tranzytowych w
poprawie warunkéw wodnych nadlesnictwa pod katem produkcyjnym oraz sSrodowiskowym.
2. Dane w aplikacji mapowej powinny objgé zwektoryzowane w granicach terytorialnego zasiegu
nadlesnictwa obiekty powierzchniowe poligonowe, a w szczegdlnosci:
2.1.zlewnie z rozréznieniem zlewni ciekéw gtownych i ciekdw pierwszego rzedu oraz ciekow Il
rzedu o powierzchni powyzej 4 km2. Wykonawca zaproponuje uszczegétowienie MPHP do
celéw nadlesnictwa, co pozwoli na utrzymanie zgodnosci geometrycznej
2.2.zbiorniki wodne,
2.3. obiekty melioracyjne,
2.4. powierzchnie melioracyjne zmeliorowane,
2.5.przeznaczone do melioracji, w tym do nawodnien, nadmiernie uwilgotnione nie
przewidziane do melioraciji,
2.6. jednolite czesci wod powierzchniowych i podziemnych umozliwiajgce potgczenie z tabelg
zbiorczg obejmujgcg wykaz jednolitych czesci wod powierzchniowych i podziemnych
z terenu opracowania,
2.7.0bszary ochrony uje¢ wod z podziatem na strefy,
2.8.obiekty liniowe cieki podstawowe oraz pozostate podlegte innym zarzadcom niz LP
w uszczegotowieniu z MPHP
2.9.cieki szczegotowe zgodnie ze standardem LMN w zakresie warstwy cieki, groble, obiekty
punktowe urzgdzenia melioracji wodnych oznaczenia wg przyjetych w kartografii lub
ustalonych z zamawiajgcym znakow.
3. Baza opisowa zgodna ze standardem plikéw shp powinna zawierac¢:
3.1.nazwy oraz numery zlewni, obiektéw, powierzchni, ciekéw, urzgdzen melioracyjnych
ustalonych pomiedzy nadlesnictwem i wykonawcg zasad,
3.2. stopnie zuzycia urzgdzen melioracyjnych, ciekow, rowéw i budowli (bez wyceny)
3.3.podziat obiektdw melioracyjnych wg rodzajéw, stopnia zuzycia i przeznaczenia do
konserwacji, remontow i inwestycji. Wykonawca stopien zuzycia obiektow melioracyjnych
uzgodni z meliorantem praktykiem
3.4.opis jednolitych czesci wod, charakterystyki opisowe i zalecenia.
4. Sporzadzenie zestawien inwentaryzacyjnych
4.1.wykaz inwentaryzacyjny powierzchni melioracyjnych,
4.2.wykaz inwentaryzacyjny zbiornikow wodnych i urzgdzen zwigzanych funkcjonalnie ze
zbiornikami wodnymi,
4.3.wykaz inwentaryzacyjny urzgdzen melioracyjnych, ciekéw, rowéw i budowli z podziatem na
konserwacje, remonty i inwestycje,
4.4. zestawienie zbiorcze urzadzen melioracyjnych oraz robo6t remontowych i konserwacyjnych,
4.5. zestawienie zbiorcze powierzchni wymagajgcych naktadéw inwestycyjnych,

4.6.tabela obejmujgca tereny zmeliorowane i wymagajgce renowacji urzgdzen
wodnomelioracyjnych lub nowych melioracji oraz zbiorniki wodne nie wydzielone w odrebne
obiekty,

4.7.tabela obejmujgca zbiorniki wodne wydzielone w odrebne obiekty melioracyjne.

4.8.tabela podsumowujgca w ramach obiekidw melioracyjnych i okreslenia przecietnego
procentu zuzycia urzgdzeh wodnomelioracyjnych, w uzgodnieniu z meliorantem
praktykiem,



4.9.tabela obejmujgca urzgdzenia wodnomelioracyjne na powierzchniach melioracyjnych,

4.10. tabela zbiorcza dla catych obiektéw na podstawie powyzszych tabel. Obejmuje ona
urzadzenia i plany robaét, ktére mogg by¢ wykonane w ramach konserwaciji i remontéw bez
dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

4.11. tabela zbiorcza dla catych obiektéw zakwalifikowanych do nowych melioracji lub
kapitalnych remontow i inwestycji na podstawie powyzszych tabel,

4.12. tabela zbiorcza obejmujgca wykaz jednolitych czesci wod powierzchniowych i
podziemnych z terenu opracowania w uktadzie: kod, nazwa, scalona cze$¢ wod, region
wodny, kod obszaru dorzecza, nazwa obszaru dorzecza, status, ocena stanu, ocena ryzyka
nieosiggniecia celéw srodowiskowych, derogacje wraz z ich uzasadnieniem.

5. Analiza i wytyczne do Operatu

5.1.Wykonawca w tej czeéci przedstawi analize stanu, kierunkéw rozwoju, rozmiaru prac
utrzymaniowych, remontéw i nakladow wraz 2z szacunkowymi kosztami oraz
spodziewanych efektéw dziatan z zakresu melioracji wodnych, a takze w sposoéb
syntetyczny opisze wytyczne do Operatu, w szczegodlnosci:

5.2. analiza funkcjonalnosci systemu melioracyjnego nadle$nictwa oraz analiza stanu urzgdzen
i budowli wodnych innych wtasnosci, ktére majg wptyw na funkcjonowanie systemu
melioracyjnego nadlesnictwa,

5.3.koncepcja uregulowania stosunkéw wodnych, ktéra bedzie zawierata analize i omowienie
danych zawartych w wykazach, zestawieniach oraz tabelach,

6. Wynikiem analizy powinno by¢ wskazanie:

6.1. rozwigzan technicznych poprawiajgcych funkcjonowanie systemu melioracji wodnych,
6.2. potrzeb w zakresie naprawy, konserwacji i inwestycji w infrastrukture melioracyjna,
6.3. wytycznych do poprawy funkcjonowania systemu melioracji wodnych,

6.4. spodziewane efekty melioracji wodnych, zestawienia inwentaryzacyjne.

7. Woytyczne dotyczace eksploatacji urzgdzen wodnomelioracyjnych, w tym:
7.1.wyciag z zatwierdzonych i opracowywanych planéw gospodarowania dorzeczami,
7.2.informacja o jednolitych cze$ciach wadd,
7.3.informacja o strefach ochrony wéd,
7.4.informacja o obszarach zagrozonych powodzig.

8. W tej czesci Operatu wykonawca w oparciu o inwentaryzacje i zebrane dane opracuje kryteria
siedliskowe, szczegdlnie mokradet i innych ekosystemow dolinowych Nadlesnictwa Glusko i
Nadlesnictwa Bierzwnik.

9. Metodologia bedzie oparta na wykonaniu zatozen zarzadzania adaptacyjnego w
gospodarowaniu wodg w nadlesnictwie na podstawie wskaznikdw skutecznosci prowadzonych
dziatan oraz odpowiadajgcego im (potencjalnego) stanu srodowiska.

10. Wykonawca Operatu opracuje zatozenia w kierunku wyceny $Swiadczen ekosystemow
nadlesnictwa w réznych warunkach gospodarowania woda. Efektem takiego podejscia bedzie
wskazanie obszaréw heterogenicznego krajobrazu i jednoczesnie wskaze ktore cieki
nadlesnictwa nalezy pozostawi¢ bez ingerencji gdyz ich warto$¢ przyrodnicza z punktu
widzenia lasu jest b. korzystna.

11. Ewentualnie nalezy rowniez opracowa¢ monitoring — prosty i przejrzysty mechanizm
pozwalajgcy na samodzielne monitorowanie (Monitoring wynika réwniez z przepisow).

12. Redakcja i wydruk map melioracji wodnych.
12.1 mapa sytuacyjna, w skali 1:50 000 obszaru zasiegu terytorialnego nadlesnictwa,
12.2 przeglgdowa nadlesnictwa, w skali 1:25 000 z zaznaczonymi jednolitymi czesciami wod
12.3 przeglgdowo-gospodarcza lesnictw w skali 1:10 000,
12.4. gospodarcza obszaréw ochrony uje¢ wéd w skali 1:5 000.
12.5. bazy numeryczne operatu melioracji wodnych wykonane zgodnie z zapisami
na wszystkich mapach operatu melioracji wodnych znaki i symbole powinny by¢ zbiezne z
zagospodarowaniem  przestrzennym, gospodarka wodng i budownictwem i  SLMN.
12.6. podktad map melioracji wodnych - mapa topograficzna.
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13. Formy przekazania Operatu.
13.1 materiaty do przekazania w formie wydrukéw: opis ogdlny 1 komplet,
13.2 mapa sytuacyjna, w skali 1:50 000, obszaru zasiegu terytorialnego nadlesnictwa szt. 1,
13.3. przegladowa obrebéw lesnych, w skali 1:25 000 z zaznaczonymi jednolitymi czesciami wod 2
komplety,
13.4. przeglagdowa obrebow lesnych, w skali 1:25 000 z zaznaczonymi obszarami zagrozonymi
powodzig 2 komplety,
13.5. przeglagdowo-gospodarcza lesnictw w skali 1:10 000 1 komplet 12 szt. na ptétnie, 1 komplet 12
szt. na papierze,
13.6. gospodarcza obszaréw ochrony uje¢ wod w skali 1:5 000 1 komplet obejmujgcy wszystkie ujecia
wod, 1 komplet obejmujgcy wszystkie lesnictwa, w ktérych sg zlokalizowane ujecia i strefy ochrony.

14. Materialy do przekazania w formie elektronicznej:
14.1. Opis ogélny w formacie pdf oraz doc, wycigg z opisu ogélnego dla lesnictw
w formacie pdf oraz doc, aplikacja mapowsg, z mozliwoscig eksportowania danych do SILP, a jesli nie to
przygotowac oddzielng geobaze z danymi shp

Wszystkie ww. materialy do przekazania tzn. opis ogoélny, mapy sytuacyjne, przegladowe
przekazane beda w dwéch kompletach dla Nadlesnictwa Glusko i Nadlesnictwa Bierzwnik

15. Aplikacja do przetwarzania i prezentacji danych. Zatozenia do oprogramowania

Celem oprogramowania jest przechowywanie, przetwarzania i prezentacja danych bedgcych wynikiem
wykonanych prac. Ma umozliwi¢ uzytkownikom w nadlesnictwie szybki i wygodny dostep do danych i
do map. Zaktada sie, ze catlo$é rozwigzania zostanie zainstalowana na infrastrukturze Zamawiajgcego
i bedzie sktada¢ sie z serwera bazodanowego oraz aplikacji webowej dostepnej dla uzytkownikow
poprzez przegladarke internetowg. Zadaniem wykonawcy bedzie dostarczenie wersji instalacyjnych
oprogramowania wraz z instrukcjg instalacji, wdrozenie systemu na zasobach wskazanych przez
Zamawiajgcego oraz nadzor nad instalacjg przez okres wskazany w ofercie.



