
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
Wołoska 137
02-507 Warszawa
Pismo: CSKDZP-2375/30/07/01/2018/4
 Warszawa dnia: 2018-09-06
Do wszystkich zainteresowanych
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do dniu 2018-08-28 do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)w trybie przetarg nieograniczony, na:

zakup i sukcesywna dostawa  strzykawek jednorazowych , strzykawek do aparatów do Prixma Flex oraz filtrów oddechowych,

1. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1


Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny, jednorazowy, o skuteczności p/bakteryjnej 99,9999%, p/wirusowej 99,999%, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 36,8mg/l H2O przy VT=500 ml, medium hydrofobowe o powierzchni 26,4cm2, przestrzeń martwa 53 ml, opory przepływu 2,3 cm H2O/l przy 60 l/min, 0,94 cmH2O przy 30 l/min, objętość oddechowa Vt=150-1500 ml, waga 30 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

2. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1


Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny, jednorazowy, o skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej 99,999%, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 33,2 mg/H2O przt Vt=500ml, medium filtracyjne hydrofobow2e, przestrzeń martwa 51 ml, opory przepływu 2cm przy 30 l/min, objętość oddechowa vt=150-1500 ml, waga 27 g, filtr ze złączem prostym, sterylny z portem kapno?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
3. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 3


Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny, jednorazowy dla dzieci ze złączem prostym o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z pianki, nawilżanie 32 mg H2O przy VT=500 ml, objętość oddechowa 75-1200 ml, przestrzeń martwa 26 ml, waga 18 g, sterylny?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

4. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 4


Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy hydrofobowy mechaniczny z właściwościami wymiennika ciepła i wilgoci, jednorazowy o skuteczności bakteryjnej i wirusowej 99,9999%, przestrzeń martwa 54 ml, współczynnikiem wilgotności bezwzględnej 25 mg/l H2O przy Vt=500ml, objętość oddechowa 200-1500 ml, waga 38g, ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

5. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 5


Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy hydrofobowy mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej/wirusowej 99,999999%, przestrzeń martwa 54c ml, opory przepływu 2,7 cm H2O przy 60 l/min, 1,3 cmH2O przy 30 l/min, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z pianki, poziomie nawilżania 34,2 mg H2O przy Vt=500 ml,  wydajność wymiany ciepła 33oC przy Vt=500 ml, utrata wilgotności 5 mg H2O przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe, powierzchnia filtracji powyżej 500 cm2, objętość oddechowa 200-1500 ml, waga 40 g, złącze proste, sterylny z portem kapno?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

6. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci (sztuczny nos) dla pacjentów na własnym oddechu, jednomembranowy, do rurek tracheotomijnych, z wkładek wykonanym z pianki z samo domykającym portem do podawania tlenu i odsysania, dla objętości oddechowej powyżej 25 ml, waga 4,5gskuteczność nawilżenia 27,4 mg, przestrzeń martwa 8 ml, z drenem min 200 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

7. Czy Zamawiający w Zadaniu 3 dopuści w 

- pozycji 1 Filtr hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,999% , przeciwprątkowej 99.999%; 
z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: 
o wadze 32 g; 
z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , złącze proste
o przestrzeni martwej max 38ml; 
posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 38.8; 500ml: 37.2; 750ml: 36.2; 1000ml: 35.5 ; 
o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 5.18; 500ml: 6.77; 750ml: 7.81; 1000ml: 8.45 ; 
z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętści oddechowej; 
kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , 
o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; 
posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,8 cm H2O: 
filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; 
wolny od latex, PCV, ftalany;
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

8.  Czy Zamawiający w Zadaniu 3 pozycji 2 Filtr hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,999% , przeciwprątkowej 99.999%; 
z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: 
o wadze 32 g; 
z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , złącze kątowe 
o przestrzeni martwej max 38ml; 
posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 38.8; 500ml: 37.2; 750ml: 36.2; 1000ml: 35.5 ; 
o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 5.18; 500ml: 6.77; 750ml: 7.81; 1000ml: 8.45 ; 
z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętści oddechowej; 
kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , 
o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; 
posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,8 cm H2O: 
filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; 
wolny od latex, PCV, ftalany

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.
9.  Czy Zamawiający w Zadaniu 3 w pozycji 3 Filtr hydrofobowy elektrostatyczny dla dzieci  o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,99% ; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 14,5 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , o przestrzeni martwej max 13,4 ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 30.11; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 10.1; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętości oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , o objętości oddechowej Vt - 50 - 250 ml; posiadający opór przepływu przy 20 l/min.1,4 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15-22/15, złącze proste 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

10. Czy Zamawiający w Zadaniu 3 w pozycji 4 Filtr o wyłącznym typie filtracji hydrofobowej mechanicznej z potwierdzoną certyfikatem skutecznością klasy HEPA 13;  o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,9999% , przeciwprątkowej 99.999%; 
z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci 
o powierzchni min. 1400 cm2; 
o wadze 52 g; 
z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock lub na pętelkę , 
o przestrzeni martwej 80 ml; 
posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 38.4; 500ml: 37.1; 750ml: 36.3; 1000ml: 35.1; 1200ml: 34.7; 
o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 5.61; 500ml: 6.90; 750ml: 7.69 ;1000ml: 8.92; 1200ml: 9.30; 
z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętości oddechowej; 
kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim , 
o objętości oddechowej Vt - 300 - 1200 ml; 
posiadający opór przepływu przy 30 l/min.1.1 cm H2O oraz przy 60 l/min.2.6 cm H2O: 
filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; 
wolny od latex, PCV, ftalany; 
posiadający standardowe złącze 22/15, 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.


11. Czy Zamawiający w Zadaniu 3  pozycji 5 Sterylny wymiennik ciepła i wilgoci przeznaczony do stosowania u pacjentów z tracheostomią oddychających spontanicznie;  
z celulozowymi wkładami ułożonym po obydwu przeciwległych stronach wymiennika; 
posiadający port do odsysania z samozamykającą cztero częściową zastawką; 
posiadajacy port do tlenu o stożkowym kształcie; 
o przestrzeni martwej 10 ml i wadze 6,3 g; 
posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 32.89; 500ml: 32.42; 750ml: 32.09; 1000ml: 31.16; 
o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 11.10; 500ml: 11.57; 750ml: 11.90; 1000ml: 12.83 ; 
o objętości oddechowej Vt - 250 - 1000 ml; 
posiadający opór przepływu przy 30 l/min. 0,25 cm H2O: 
wolny od latex, PCV, ftalany;
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

12. Zadanie nr 1, poz. 1-4

Proszę o dopuszczenie strzykawek z kontrastującym tłokiem w kolorze niebieskim.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

13. Zadanie nr 1, poz. 1-4

Proszę o dopuszczenie strzykawek ze zwężonym tłokiem w części chwytnej, wystającej poza cylinder zamkniętej strzykawki – na długości ok 25% końcówki tłoka.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

14. Zadanie nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie  strzykawki a’80 szt.  - z odpowiednim przeliczeniem ilości  w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

15. Zadanie nr 1, poz. 6

Proszę o dopuszczenie strzykawki do insuliny z wtopiona igłą w rozmiarze 0,33x12,7 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

16. Zadanie nr 1, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie  strzykawki a’50 szt.  - z odpowiednim przeliczeniem ilości  w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

17. Zadanie nr 1, poz. 13

Proszę o dopuszczenie strzykawki 10 ml ze skalą co 0,2 ml.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

18. Zadanie nr 1, poz. 13-15

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie  strzykawki a’100 szt.  - z odpowiednim przeliczeniem ilości  w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

19. Zadanie nr 1, poz. 17

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z pakietu - pozwoli to na pozyskanie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
mgr Anna Motyl
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