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Załącznik nr 6 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

„BIEŻĄCA UTRZYMANIE I KONSERWACJA DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE MIĘDZYZDROJE”

WSTĘP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dostarczeniem materiału oraz wykonaniem: uzupełnień kruszywem łamanym miejscowych ubytków i punktowych deformacji, profilowaniem podłoża gruntowego w nadleśnictwie Międzyzdroje w ramach bieżącego utrzymania dróg leśnych.
      Szczegółowa lokalizacja dróg przeznaczonych do utrzymania i konserwacji przedstawia się   

      następująco :
Leśnictwo Dargobądz 
– 265 mb

Leśnictwo Karsibór
– 265 mb

Leśnictwo Kołczewo
– 265 mb

Leśnictwo Świnoujście
– 265 mb

Leśnictwo Stawno
– 265 mb

Leśnictwo Ładzin

– 265 mb
Leśnictwo Troszyn
– 265 mb
Leśnictwo Lubiewo
– 265 mb
ZAKRES STOSOWANIA STWiOR

STWiOR Stosowana jest jako dokument kontraktowy opisujący sposób wykonania i odbioru robót na drogach leśnych gruntowych, które uległy deformacji i zniszczeniu w całości i miejscowo.
ZAKRES ROBÓT OBJĘTY STWiOR

Wszelkie prace związane z zakupem materiałów, dostawa i składowaniem na odcinki dróg leśnych celem wyrównania kolein i wybojów na drogach gruntowych i gruntowych ulepszonych wraz z ich wyprofilowaniem – zgodnie z załączonym przedmiarem prac (załącznik nr 6b)
STAN ISTNIEJĄCY 

Odcinki dróg objętych opracowaniem usytuowane są na terenie leśnym. Istniejące drogi leśne posiadają powierzchnie gruntowe i gruntowe ulepszone o szerokości około 2.8 do 3.4 m. Drogi posiadają nawierzchnie zdeformowane  - w przeważającej części gruntowe, częściowo utwardzone klińcem drogowym bądź żwirem i pospółką – miejscami wymagające naprawy. Odprowadzenie wód opadowych odbywa się powierzchniowo w przyległy teren.

MATERIAŁY 

Materiały do podbudowy z kruszywa łamanego uzyskanego ze skał magmowych frakcji 0-31,5mm oraz 30-60 mm. Przed wbudowaniem materiału Wykonawca przedstawi świadectwo pochodzenia materiału, deklaracje zgodności, atest certyfikat. Poniższy rysunek przedstawia proponowaną krzywą uziarnienia, wymaganą przez Zamawiającego.

Dopuszcza się pochodzenie kruszywa z recyklingu o frakcji 30-60mm – kruszywo betonowe bez domieszek innych frakcji takich jak cegła, gazobeton lub innych zanieczyszczeń. Zamawiający wymaga przedstawienie pochodzenia materiału oraz stosownego atestu, certyfikatu. Wymagany ciężar kruszywa na 1m2 wykonanej podbudowy drogi mieści się w przedziale  1 - 1,2  tony.
WYMAGANIA DLA KRUSZYWA 0/31,5 mm (wymagane kruszywo ze skał magmowych pochodzenia wulkanicznego)
Cechy i chemiczne kruszywa wg PN-EN 13242 – tabela nr 1 zał. nr 6a

Cechy fizyczne i chemiczne mieszanki niezwiązanej wg PN-EN 13285 –tabela nr 2 zał. nr 6a

Skład ziarnowy – tabela nr 3 zał. nr  6a – wartości podane w tabelach mogą odbiegać od przedstawionych w granicach 5-7%
SPRZĘT

Sprzęt do wykonywania robót.

Wykonawca w związku z wykonaniem przedmiotowego zamówienia winien dysponować następującym sprzętem :

− 1 sztuka - wał wibracyjny 6-8 ton lub ciągniony min. 15 ton, 
−
 1 sztuka  - koparko-ładowarkę do prac ziemnych i przemieszczania materiału  o ładowności łyżki min. 1 m3,
TRANSPORT

Materiały należy przewozić dowolnymi środkami transportu zabezpieczając je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport nie może odbywać się w sposób powodujący niszczenie dróg leśnych. Po zakończeniu robót wykonawca będzie zobowiązany przywrócić do stanu pierwotnego drogi używane do celów transportowych.

WYKONANIE ROBÓT

Przygotowanie podłoża

Podłoże należy zagęścić wyprofilować, zapewnić odwodnienie w newralgicznych miejscach. Zwraca się uwagę na konieczność prowadzenia robót w sposób gwarantujący ciągłe odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych. Krawędź koryta pod warstwę kruszywa wykonać tak, aby na całym odcinku przewidzianym pod wzmocnienie uzyskać średnią grubość warstwy.

● profilowanie podłoża (koryta) polega na:

- spulchnieniu i profilowaniu drogi przy użyciu sprzętu mechanicznego,

- robotach ręcznych uzupełniających, usunięciu z pasa drogi kamieni, korzeni, zanieczyszczeń),

- zwilżeniu woda w razie potrzeby,

- koryto przygotowane do uzupełnienia kruszywem winno mieć krawędzie wyoskardowane,

- zagęszczeniu drogi walcem na wskazanych przez zamawiającego odcinkach,

● wbudowanie i zagęszczenie warstwy podbudowy kruszywa :
Kruszywo winno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki lub koparki wyposażonej w łyżkę skarpową. Rozłożone warstwy należy zagęszczać od krawędzi w kierunku osi walcem wibracyjnym poprzez co najmniej czterokrotny przejazd urządzenia. Grubość rozłożonej warstwy winna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość założoną w przedmiarze robót. Zagęszczenie powierzchni powinno rozpocząć się od krawędzi stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się , w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się , w kierunku jej górnej krawędzi. Jeżeli nawierzchnie wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej. 

WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU 

● szerokość nawierzchni profilowanej nie może różnić się od założonej : +-5cm, spadek poprzeczny 2-4%

● grubość warstw należy sprawdzić przez wykonanie dołków kontrolnych w zagęszczonej warstwie co najmniej raz na 50 mb drogi lub raz na obszar w miejscach losowo wskazanych przez Zamawiającego. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać + - 10%. Średnia z pomiarów nie może dawać wartości ujemnej. 

● zagęszczenie podłoża winno być tak wykonane aby przejeżdżający pojazd (samochód ciężarowy) nie zostawił wyraźnych śladów (nie głębszych jak 0.5cm). na odcinkach wzmocnionych kruszywem należy wykonać badanie raz na 100mb. 

Wykonane roboty odbierze komisja powołana przez Zamawiającego. Odbiorowi podlega ilość m2 profilowanej drogi i wbudowanego materiału uzupełniającego oraz sposób jego ułożenia, równość i pochylenie poprzeczne drogi badane w pięciu wybranych miejscach. Roboty uznaje się za zgodne z wymaganiami Inwestora jeżeli wszystkie pomiary i badania, o których mowa w specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawa płatności jest prawidłowo wystawiona faktura w oparciu o protokół odbioru robót podpisany przez strony. Zamawiający przewiduje dwie płatności. Pierwsza płatność nastąpi po częściowym odbiorze – po wykonaniu 50% robót ujętych w przedmiarze.
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