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Załącznik C do SIWZ


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	LP
	Opis
	Ilość

	
	Biblioteka Uniwersytecka, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań
	

	1
	Szafki niskie dwudrzwiowe

Wysokość: 82 cm

Szerokość: 85 cm

Głębokość: 50 cm

Szafki niskie dwudrzwiowe (2 szt.); boki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej melaminowanej obustronnie o grubości 18 mm, oklejonej PVC z czterech stron; wieniec dolny płyta wiórowa trzywarstwowa melaminowana obustronnie o grubości 25 mm, wieniec dolny o gr. 18 mm, wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz w zakresie 15 mm, wieńce oklejone PVC z czterech stron; plecy z płyty wiórowej w kolorze całości;  wewnątrz półka z płyty wiórowej trzywarstwowa melaminowana obustronnie o grubości 18 mm, mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie; całość zamykana drzwiami skrzydłowymi wykonanymi z płyty wiórowej trzywarstwowej melaminowanej obustronnie o grubości 18 mm, oklejone PVC z czterech stron; model uchwytów do uzgodnienia, kolor szafek do uzgodnienia; obie szafki połączone blatem kuchennym z wyciętymi otworami na dwa okrągłe zlewozmywaki, kolor do uzgodnienia
	2

	2
	Blat kuchenny 

Szerokość: 60 cm

Długość: 195 cm

Blat kuchenny w laminacie HPL, grubość 28 mm, kolor do ustalenia,  wyposażony w listwy przyblatowe
	1

	3
	Szafki kuchenne stojące

Wysokość: 82 cm

Głębokość: 50 cm

Szerokość: 60 cm (jedna zlewozmywakowa)
	3

	4
	Szafki kuchenne stojące

Wysokość: 82 cm

Głębokość: 50 cm

Szerokość: 40 cm z szufladami
	1

	5
	Szafki kuchenne wiszące

Wysokość: 60 cm

Głębokość: 30 cm

Szerokość: 60 cm 
	4

	6
	Szafki kuchenne wiszące

Wysokość: 60 cm

Głębokość: 30 cm

Szerokość: 40 cm
	1

	7
	Blat kuchenny 

Szerokość: 55-60 cm

Długość: 295 cm

Blat kuchenny w laminacie HPL, grubość 28 mm, kolor do ustalenia, wyposażony w listwy przyblatowe
	1

	Szafki kuchenne 

Szafki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, tył HDF 3mm wpuszczany w nut. Wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości 2mm. Szafki dolne wyposażone w stopki regulacyjne o wysokości 100 mm oraz cokół PCV o wysokości 100 mm umieszczany na całej długości dolnych szafek. Każde skrzydło drzwiowe wyposażone w 2 zawiasy puszkowe  z samodomykiem. Szuflady wyposażone w prowadnice łożyskowe z samodociągiem. Model uchwytów do ustalenia, kolor do ustalenia.

	8
	Krzesło obrotowe 

Krzesło obrotowe na kółkach z podłokietnikami, powinno posiadać wymiary :

• Szerokość siedziska 470 mm

• Głębokość siedziska 510 mm - regulowana

• Wysokość siedziska regulowana co najmniej od poziomu 430mm w zakresie min. +90mm

• Szerokość oparcia 435 mm

• Wysokość oparcia 540 mm

• Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska na najniższym poziomie – min. 1020-1040 mm 

• Średnica pięcioramiennej podstawy Ø700mm

Krzesło musi posiadać:

• Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną. 

• Szkielet siedziska wykonany ze sklejki drzew liściastych, min. 7 warstwowej, grubości min. 10 mm.

• Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego.

• Łącznik oparcia 4-ro ramienny wykonany z czarnego poliamidu. Łącznik w postaci „łapy” – mocowanie do oparcia w 4 punktach.

• Podłokietniki z nakładkami z tworzywa sztucznego z dodatkiem talku.

• Podłokietniki 2-D – regulacja góra – dół w zakresie min. 100mm, 

• Podstawę pięcioramienną, wykonaną z poliamidu w kolorze czarnym.

• Podnośnik gazowy z płynną regulację wysokości bez osłony.

• Mechanizm synchroniczny posiadający funkcje:

-odchylanie oparcia i siedziska w stosunku 2:1 (kąt odchylenia oparcia min. 22 stopni, siedziska min. 11 stopnia)

- możliwość zablokowania oparcia w min. 5 pozycjach

- regulacja siły oporu oparcia

- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika, po zwolnieniu blokady

- regulacja wysokości oparcia w zakresie min. 60mm

• Kółka fi 65 mm przystosowane do miękkich lub twardych powierzchni

• Regulacja podparcia lędźwi

• Regulacja głębokości siedziska

Wymagane dokumenty:

• Atest wytrzymałościowy zgodnie z EN 1335, EN 1022 

• Protokół oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)

Oparcie i siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

- skład 100% poliester

- gramatura 250

- odporność na ścieranie 150 000 cykli Martindale

- trudnozapalność wg EN 1021 1& 2

Powyższe parametry spełnia np. fotel obrotowy: 4ME-BL-ESPT-LS2 TS25 R33 TAP. I grupa ESHH
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	9

	
	Wydział Neofilologii, Instytut Germanistyki, al. Niepodległości, Poznań
	

	9
	Szafka niska do pomieszczenia socjalnego. 

Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach: szerokość 130cm, głębokość 60cm, wysokość 70 cm Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone , umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm. Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 500 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 1 półkę. Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.  Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 128mm, mocowany na 2 śrubach.  Szafa na cokole wysokości 55mm. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm . Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniem umowy, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.
	1

	10
	Regał  ażurowy o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 160 cm, głębokość 25 cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny oraz wieniec górny  wykonane z płyty grubości 18 mm . Regał bez płyty tylnej. Regał powinien posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 25 cm. Cokół wysokości 55 mm. Regał musi posiadać stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Regał będzie stał przy szafce z poz. 1 pod kątem prostym i powinien być do niej mocowany w taki sposób aby zapewnić jego stabilność
	1

	11
	Regał  otwarty o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 190 cm, głębokość 35 cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny oraz wieniec górny  wykonane z płyty grubości 18 mm .  Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone , umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Regał powinien posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Regał musi posiadać stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy.
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	1

	12
	Stolik okrągły o wysokości 55 cm, średnicy 60 cm, z blatem wykonanym z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu.  Podstawę stołu stanowi  pojedyncza noga metalowa . Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka blatu, nogi do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniem umowy, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.
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	13
	Tablica suchościeralna, magnetyczna z powłoką ceramiczną o wym. 200x100h. Rama aluminiowa z podstawka na pisaki
	7

	14
	Kosz o wym. 478x592x394mm do segregacji śmieci z trzema pojemnikami: czerwony 17 l; żółty 17 l i zielony 6 l. 

Powyższe parametry spełnia kosz Cliver Trio 40
	1

	
	Sekcja Administracyjno-Gospodarcza Collegium Iuridicum Novum, 
al.. Niepodległości 53, Poznań
	

	15
	Szafa na dokumenty
Specjalistyczna zabudowa ściany uwzględniajaca ukształtowanie ścian oraz uskoków w pomieszczeniu oraz instalacji prowadzonych po ścianach pomieszczenia. Zewnetrzne wymiary zabudowy to 260x45x270cmh. Wnętrze podzielone na minimum 6 przestrzeni  przegrodami pionowymi.  Wszystkie  przestrzenie  wewnętrzne  wyposażone w minimum 6 półek/ 7przestrzeni półkowych 

Zabudowa zamykana 4 drzwiami suwanymi typu Komandor z zamkami do drzwi suwanych. Wnętrza  wykonane z płyty laminowanej trójwarstwowej o klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi. Krawędzie płyt wykończone doklejką ABS o gr. 2mm w kolorze płyty. Tyły szaf wykonane z płyty hdf montowanej w nafrezowania wykonane w ścianach bocznych. Konstrukcja główna szafy skręcana na konfirmaty co daje dużą stabilność i wytrzymałość konstrukcji. Fronty szaf wykonane z płyty laminowanej o gr.10mm okute w profile stalowe malowane proszkowo w wysokiej temperaturze co zapobiega wycieraniu się lakieru w miejscu częstego otwierania. Systemy jezdne zarówno górne jak i dolne są łożyskowane i zabezpieczone smarem grafitowym co powoduje bardzo ciche i lekkie suwanie.
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	Sekcja Administracyjno-Gospodarcza Collegium Historicum, 
ul. Umultowska 89D, Poznań
	

	16
	Szafo-regał  o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 44,5cm. wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Do wysokości 2OH drzwi płytowe, powyżej regał otwarty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty 12mm . Zastosowano 2 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek jednopunktowy, z kluczem łamanym. Jedno skrzydło drzwi posiada listwę przymykową. Szafa posiada półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka posiada metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm. 

Kolorystyka do wyboru z próbnika producenta

Wymagane dokumenty:
 Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, 

Atest higieniczny lub raport z badań, na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
      [image: image6.jpg]


   

Powyższe wymagania spełnia np. szafa Combi z systemu Easy Space firmy BNOS
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	17
	Regał  o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 222,5 cm, głębokość 44,5 cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty 12mm. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał powinien posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. 

Kolorystyka do wyboru z próbnika producenta

Wymagane dokumenty:
 Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, 

Atest higieniczny lub raport z badań, na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym. 
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Powyższe wymagania spełnia np. regał z systemu Easy Space firmy BNOS
	3

	18
	Nadstawka otwarta o wymiarach szerokość 80 cm, wysokość 74 cm, głębokość 44,5cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał powinien posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. 

Wymagane dokumenty:
 Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2, 

Atest higieniczny lub raport z badań, na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym.
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Powyższe wymagania spełnia np. nadstawka szafy Easy Space firmy BNOS
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	Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

ul. Św. Marcin 90, 61-809 Poznań
	

	19
	Szafa metalowa + szuflady metalowa biurowa  

Wymiary szafy: 1990x1000x435 mm(wys. x szer. x gł.)

W górnej części – szafa aktowa na wysokości trzech segregatorów, wykonana z blachy stalowej o min. Gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami o kącie rozwarcia 11 st. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt. Szafa posiada dwie przestawne półki co 25 mm +- 3 pozycje od środkowego położenia. 

Dolna część korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 0,6-0,8 mm. Szuflady zainstalowane na teleskopowych prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Szafa ze specjalnym mechanizmem umożliwiającym wysunięcie  jednocześnie tylko jednej szuflady. Centralne regulowanie szuflad. Maksymalny udźwig każdej szuflady – 40 kg. Szafa wykonana jest z blachy stalowej a wieniec dolny z blachy ocynkowanej.
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Powyższe wymagania spełnia np. szafa metalowa firmy Malow
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