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		Sala nr 5, ul. Międzychodzka 5

	1
	Stół szkolny 2 – osobowy o parametrach:

· Wykonany z rury okrągłej giętej fi 32 mm, konstrukcja stała
· Stelaż malowany na kolor czarny RAL 9005
· Nogi stołu zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego 
· Blat stołu wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, obrzeże blatu wykończone doklejką z PCV
· Blat dostępny w kolorach: buk i olcha, do wyboru przez Zamawiającego
· Wymiar blatu 1300 mm x 500 mm, wysokość stołu rozmiar 6 – wysokość płyty roboczej 760 mm
· Nogi wyposażone w poprzeczki boczne z profilu 40x20mm, poprzeczki wyposażone w haczyki na torbę/torebkę, skierowane na zewnątrz, górna krawędź poprzeczki na wysokości 57 cm, +/-2 cm
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	Stół szkolny 3 – osobowy o parametrach:

· Wykonany z rury okrągłej giętej fi 32 mm, konstrukcja stała
· Stelaż malowany na kolor czarny RAL 9005
· Nogi stołu zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego
· Blat stołu wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, obrzeże blatu wykończone doklejką z PCV 
· Blat dostępny w kolorach: buk i olcha, do wyboru przez Zamawiającego
· Wymiar blatu 1800 mm x 500 mm, wysokość stołu rozmiar 6 – wysokość płyty roboczej 760 mm
· Nogi wyposażone w poprzeczki boczne z profilu 40x20mm, poprzeczki wyposażone w haczyki na torbę/torebkę, skierowane na zewnątrz, górna krawędź poprzeczki na wysokości 57 cm, +/-2 cm
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	Krzesło szkolne nr 6 o parametrach:
· Krzesło na stelażu metalowym z poprzeczką wzmacniającą, usytuowaną na przednich nogach zgodnie ze zdjęciem poglądowym, z profilu stalowego o przekroju 20 x 20 mm, malowanym farbami proszkowymi w kolorze czarnym wg wzornika RAL 9005.  Krzesło w rozmiarze 6.
· Wysokość całkowita krzesła 81,5cm, szer. siedziska 38cm.
· Końcówki nóg zabezpieczone stopkami plastikowymi zabezpieczającymi podłogę. Tylne, odchylone nóżki krzesła gwarantujące stabilność mebla. 
· Konstrukcja krzesła umożliwia jego sztaplowanie. 
· Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o gr. 7-8mm.  Elementy sklejkowe mocowane przy użyciu wytrzymałych nitów aluminiowych. 
· UWAGA: krzesło z wysokim oparciem takim aby pasowało do istniejących krzeseł. 
Powyższe wymagania spełnia krzesło ŻAK PLUS z wysokim oparciem firmy Ital System
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Sala nr 1, ul. Międzychodzka 5
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	Szafa z drzwiami płytowymi, uchylnymi o parametrach: 

•	Wymiary: szerokość 80cm, głębokość 38cm, wysokość 200cm
•	Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS, elementy widoczne oklejone obrzeżem o gr. 1mm, kolor dobrany pod kolor płyty.
•	Korpus i front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty grubości 25mm.
•	Półki wykonane z płyty grubości min. 25 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 330 mm, półka oklejona z każdej strony. 
•	W celu zwiększenia wytrzymałości półki, od frontu,  powinna ona posiadać na całej długości metalowe wzmocnienie. Metalowy element wzmacniający powinien być nałożony na brzeg półki i sięgać max. 20mm w jej głąb.
•	Szafa musi posiadać min. 4 półki / 5 przestrzeni segregatorowych.
•	Szafa ma być wyposażona w min. 3 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.
•	Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
•	Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, satynowy, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany na 2 śrubach.
•	Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.
•	Szafa na stopkach plastikowych wysokości min.15mm i średnicy około 4-5 cm z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .
•	Kolorystyka: płyta meblowa dopasowana do istniejących mebli do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:	 
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	Regał otwarty o parametrach:

•	Wymiary: szerokość: 60 cm, głębokość: 38 cm, wysokość: 200 cm
•	Top górny i dolny wykonany z płyty wiórowej 25mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o gr. 2mm w kolorze płyty w miejscach widocznych, pozostałe krawędzie oklejone obrzeżem o gr. 1mm.  
•	Korpus wykonany z płyty wiórowej 18mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS o gr. 2mm w kolorze płyty w miejscach widocznych, pozostałe krawędzie oklejone obrzeżem o gr. 1mm
•	Plecy wykonane z płyty HDF w kolorze białym o gr. min. 4 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec i dodatkowo przybite do korpusu i topów.
•	Top i korpus są ze sobą skręcone. 
•	Półki płytowe o gr. 25mm z możliwością regulacji co 32mm w 5 pozycjach, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min 35 cm, półka oklejona z każdej strony.
•	Regał na stopkach z regulatorem służący do poziomowania regału od wewnątrz w zakresie +15 mm. 
•	Regał musi posiadać 5 przestrzeni segregatorowych.
 Kolor płyty do uzgodnienia z Zamawiającym w celu dobrania jak najbardziej zbliżonego koloru do istniejących już regałów z załączonego zdjęcia.
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Sala nr 408, ul. Międzychodzka 5
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	Blaty stołów  2 – os. o parametrach:

· Wymiar blatów: 130x50 cm.
· Blat wykonany z płyty wiórowej o gr. 18mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże oklejone ABS o gr. 2mm w kolorze płyty.
· Kolor płyty dopasowany do istniejących blatów, do wyboru przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia .
· Demontaż starych blatów oraz montaż w ich miejsce nowych blatów
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	Krzesło szkolne nr 6 o parametrach:
· Krzesło na stelażu metalowym z poprzeczką wzmacniającą, usytuowaną na przednich nogach zgodnie ze zdjęciem poglądowym, z profilu stalowego o przekroju 20 x 20 mm, malowanym farbami proszkowymi w kolorze czarnym wg wzornika RAL 9005.  Krzesło w rozmiarze 6.
· Wysokość całkowita krzesła 81,5cm, szer. siedziska 38cm.
· Końcówki nóg zabezpieczone stopkami plastikowymi zabezpieczającymi podłogę. Tylne, odchylone nóżki krzesła gwarantujące stabilność mebla. 
· Konstrukcja krzesła umożliwia jego sztaplowanie. 
· Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o gr. 7-8mm.  Elementy sklejkowe mocowane przy użyciu wytrzymałych nitów aluminiowych. 
· UWAGA: krzesło z wysokim oparciem takim aby pasowało do istniejących krzeseł. 
Powyższe wymagania spełnia krzesło ŻAK PLUS z wysokim oparciem firmy Ital System
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Sala nr 409, ul. Międzychodzka 5
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	Stół szkolny 2 – osobowy o parametrach:

· Wykonany z rury okrągłej giętej fi 32 mm, konstrukcja stała
· Stelaż malowany na kolor czarny RAL 9005
· Nogi stołu zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego 
· Blat stołu wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, obrzeże blatu wykończone doklejką z PCV
· Blat dostępny w kolorach: buk i olcha, do wyboru przez Zamawiającego
· Wymiar blatu 1300 mm x 500 mm, wysokość stołu rozmiar 6 – wysokość płyty roboczej 760 mm
· Nogi wyposażone w poprzeczki boczne z profilu 40x20mm, poprzeczki wyposażone w haczyki na torbę/torebkę, skierowane na zewnątrz, górna krawędź poprzeczki na wysokości 57 cm, +/-2 cm
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	Krzesło szkolne nr 6 o parametrach:
· Krzesło na stelażu metalowym z poprzeczką wzmacniającą, usytuowaną na przednich nogach zgodnie ze zdjęciem poglądowym, z profilu stalowego o przekroju 20 x 20 mm, malowanym farbami proszkowymi w kolorze czarnym wg wzornika RAL 9005.  Krzesło w rozmiarze 6.
· Wysokość całkowita krzesła 81,5cm, szer. siedziska 38cm.
· Końcówki nóg zabezpieczone stopkami plastikowymi zabezpieczającymi podłogę. Tylne, odchylone nóżki krzesła gwarantujące stabilność mebla. 
· Konstrukcja krzesła umożliwia jego sztaplowanie. 
· Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o gr. 7-8mm.  Elementy sklejkowe mocowane przy użyciu wytrzymałych nitów aluminiowych. 
· UWAGA: krzesło z wysokim oparciem takim aby pasowało do istniejących krzeseł.
Powyższe wymagania spełnia krzesło ŻAK PLUS z wysokim oparciem firmy Ital System
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Sala nr 202, ul. Międzychodzka 5
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	Krzesło z pulpitem

Właściwości:
· Wymiary zgodne z załączonym rysunkiem  
· Siedzisko i oparcie wykonane z profilowanej sklejki bukowej lakierowanej
· Krzesło wyposażone w podłokietnik oraz składany pulpit do pisania wykonany ze sklejki bukowej lakierowanej dla osób praworęcznych
· Wytrzymała, metalowa konstrukcja ramy - lakierowana w kolorze czarnym lub alu (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)
· Krzesło wyposażone w stopki chroniące podłogi przed zarysowaniami.
· Łatwe do utrzymania w czystości
· Krzesło ma posiadać Atest Badań Wytrzymałościowych
· Krzesło ma posiadać Protokół Oceny Ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy.

Powyższe wymagania spełnia krzesło ISO Wood TR firmy Nowy Styl.
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	Pokój nr 114, ul. Szamarzewskiego 89, Budynek C
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	Szafa z drzwiami płytowymi, uchylnymi o parametrach: 
• Wymiary: szerokość 80cm, głębokość 44,5cm, wysokość 219,1cm
• Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, Widoczne krawędzie oklejone obrzeżem ABS, elementy widoczne oklejone obrzeżem o gr. 1mm, kolor dobrany pod kolor płyty.
• Korpus, front i wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę hdf . Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm.
• Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 350 mm, półka oklejona z każdej strony. 
• W celu zwiększenia wytrzymałości półki, od frontu,  powinna ona posiadać na całej długości metalowe wzmocnienie. Metalowy element wzmacniający powinien być nałożony na brzeg półki i sięgać max. 20mm w jej głąb.
• Szafa musi posiadać min. 5 półek / 6 przestrzeni segregatorowych.
• Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st.
• Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową.
• Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt o wymiarach: 114x25x8mm, rozstawie śrub 50mm, Uchwyt mocowany poziomo w, w jednej linii z zamkiemli.
• Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi.
• . Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm .
• Kolorystyka: płyta meblowa dopasowana do istniejących mebli do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym:
	[image: ]
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	Pokój nr 105, ul. Szamarzewskiego 89, Budynek C
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	Szafa z nadstawką idrzwiami przesuwnymi, o wymiarach szerokość 120 cm, wysokość 219,1 cm, głębokość 44,5cm. z nadstawką                                                             Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. 
Top, korpus,  front i półki wykonane z płyty wiórowej 18mm. Plecy wykonane z płyty grubości 12 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieniec.  Top i korpus są ze sobą skręcone. 
Szafa posiadająca półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 9 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm.
Pionowy podział szafy. Drzwi przesuwne, z zamkiem wpuszczanym firmy  z kompletem 2 kluczy łamanych, w systemie klucza matki. Wymagana możliwość klucza matki i wymiany wkładki. Zamek bez rozety ozdobnej, ma idealnie przylegać do płyty. Szafa na stelażu metalowym wykonanym z profilu metalowego o przekroju 40x20 mm, malowanym proszkowo na kolor czarny . Stelaż wyposażony w metalowy regulator służący do poziomowania szafy od wewnątrz w zakresie +15 mm. Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt o rozstawie śrub 160mm. Prowadnice drzwi aluminiowe. Szafa na cokole . 
Nadstawka z drzwiami suwanymi o wymiarach: szerokość 120cm, głębokość 44,5cm, wysokość 72,2cm 
• Budowa: Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
• Korpus , top i fronty mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy.
• Półka wykonana z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 64mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki min. 340 mm, półka oklejona z każdej strony. Wymagana możliwość ustawienia min. 2 rzędów segregatorów.
• Drzwi przesuwne, z zamkiem wpuszczanym firmy  z kompletem 2 kluczy łamanych, w systemie klucza matki. Wymagana możliwość klucza matki i wymiany wkładki. Zamek bez rozety ozdobnej, ma idealnie przylegać do płyty
• Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 112mm, mocowany na 2 śrubach.
• Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 3 kolory z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
• Wymagane dokumenty: 
o Certyfikat wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2; 
o Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się na atestów na same składowe mebla)
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Kolorystyka płyt meblowych - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta.  
Elementy malowane proszkowo - do wyboru min. 2 kolory z wzornika producenta.
Meble dobierane do istniejących: kolorystyka jak najbardziej zgodna z istniejącymi meblami do ustalenia z Zamawiającym.

UWAGA: Konieczna wizja lokalna przed przystąpieniem do realizacji w celu dostosowania wymiarowego mebli do pomieszczenia.
Dopuszcza się różnice w wymiarowaniu w granicach +/- 5%
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