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Załącznik A do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
DS. Babilon, ul. Dożynkowa 9B, Poznań
	Lp
	Przedmiot zamówienia
	ilość
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	Łóżko o wymiarze 190x90x40cm. Stelaż łóżka wykonany z profili  zamkniętych 40x20 mm, malowany proszkowo, spawany. Całość obudowana płytą wiórową obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2mm. Na stelażu pod materacem znajduje się płyta  hdf 4mm. Pod łóżkiem znajduje się wysuwana szuflada na kółkach wykonana z płyty meblowej gr 18mm o szer. min. 100 cm, gł. i wys. dostosowanej do łóżka.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego  po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem realizacji zamowienia.
[image: image1.emf] [image: image2.emf]
[image: image3.emf]    [image: image4.jpg]



	60

	2
	Materac dwustronny o wym. 190x90x20 cm 
1) Wkład  materaca wykonany jest ze sprężyn bonelowych pięciozwojowych o grubości drutu 2,2mm i wysokości 12 cm, które łączą się ze sobą za pomocą drutu. 

2) Pomiędzy sprężynami, a pianką przekładka  filcowa wysokiej jakości oraz otaczająca sprężyny z każdej strony pianka poliuretanowa, zabezpieczają je i nie pozwalają przedostać się na powierzchnie

3) Na wierzchu z obu stron pianka poliuretanowa o gr. 4 cm T-25T o zwiększonej gęstości.

4) Pokrowiec materaca na zamku, wykonany z tkaniny żakardowej, pikowany obustronnie włóknem klimatyzowanym, co przyczynia się do lepszego komfortu podczas spania. Pokrowiec nadaje się do prania.  
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Powyższe wymagania spełnia materac PIOTR DUO z firmy Meblo-Swar.
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	Zabudowa lodówki z szafką o wymiarze 90x60x85cm h. Blat grubości 38mm wykonany z płyty wiórowej pokrytej dwustronnie laminatem HPL. Blat od strony użytkownika zaokrąglony. Z jednej strony blat wsparty na szafce zamykanej drzwiami skrzydłowymi o szerokości 30cm. Z drugiej strony na nodze  wykonanej z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze płyty.  Łączenie blatu z nogą płytową powinno odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Noga oraz szafka powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie mebla w zakresie +15 mm. Zabudowa z poprzecznym elementem płytowym nadającym sztywność konstrukcji, pełniącym jednocześnie funkcję frontowej blendy maskującej, wykonany z płyty o grubości 18mm. Blenda wysokości min. 20 cm. Szafka  o wymiarach szerokość 30cm, wysokość 85cm, głębokość 55cm, wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. Korpus, plecy, fronty, półki oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18mm.  Szafka posiada 2 półki, półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Szafka posiada uchwyty metalowe o rozstawie 128mm. Przestrzeń pomiędzy szafką a nogą musi być dopasowana do lodówki wolnostojącej, podblatowej będącej w posiadaniu Zamawiającego.

Nad lodówką w blacie należy zamontować kratkę wentylacyjną umożliwiającą  cyrkulację powietrza.

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego  po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem realizacji zamowienia.
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	Nadstawka na zabudowę lodówki o wymiarze 90x35x135cm h.  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2mm. Korpus, półki, fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25mm, plecy z płyty HDF.  Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. 

Nadstawka do wysokości 75cm jest regałem otwartym z jedną półką , powyżej znajduje się szafka z drzwiami skrzydłowymi o wysokości 60cm. Szafa musi posiadać minimum 2 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy firmy Haffele posiadające kąt rozwarcia do 110st. Nadstawka  musi posiadać wewnątrz półkę. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy. Uchwyty Nomet C1084 o rozstawie 128mm. Nadstawka musi być trwale połączona ze znajdującą się poniżej zabudową lodówki oraz przymocowana do ściany

Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego  po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem realizacji zamowienia przed podpisaniem umowy
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	Szafka nocna o wym. 40x40x74h 
Szafka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu. (Top oklejony obrzeżem 2 mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm).  Korpus, plecy, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i wieńce, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafka  posiada przestrzeń otwartą  o wysokości 20cm a pod nią część zamykana drzwiami skrzydłowymi z zamkiem wpuszczanym w drzwi oraz dwoma kluczami. W części zamykanej jedna półka o gł. 35 cm. Szafka  powinna posiadać uchwyty metalowe o rozstawie 128mm. Korpus klejony, kontener musi być montowany w fabryce producenta.  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego  po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem realizacji zamowienia
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym :
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	Regał  o wymiarach szerokość 60 cm, wysokość 180 cm, głębokość 35 cm. 
Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Regał powinien posiadać co najmniej 4 półki, z czego jedna montowana na stałe, półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 32 cm. Cokół wysokości 55 mm. Regał musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Mocowany tyłem do boku szafy

Wygląd jak na zdjęciu poglądowym. 
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego  po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem realizacji zamowienia przed podpisaniem umowy
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	Nadstawka otwarta o wymiarach szerokość 60 cm, wysokość 60 cm, głębokość 35cm. 

Nadstawka wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Nadstawka powinna posiadać półkę konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półki 32 cm. Mocowany tyłem do boku szafy.  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego  po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem realizacji zamowienia przed podpisaniem umowy
Wygląd jak na zdjęciu poglądowym.
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	Szafa ubraniowa jednodrzwiowa z nadstawką, z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 60 cm, wysokość całości 240 cm z podziałem 180 szafa i 60 nadstawka, głębokość 60cm.

Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek  z kluczem łamanym. W dolnej części szafa powinna  posiadać półę konstrukcyjną  na której zamontowany jest trzypółkowy regał wewnętrzny według załączonego rysunku.  Głębokość półki 55 cm.  Szafa wyposażona w drążek chromowany do zawieszania wieszaków . Nad drążkiem dwie półki konstrukcyjne .

Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. 
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego  po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem realizacji zamowienia przed podpisaniem umowy
Wygląd jak na rysunku poglądowym: 
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	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa z nadstawką z drzwiami uchylnymi, o wymiarach szerokość 120 cm, wysokość całości 240 cm z podziałem 180 szafa i 60 nadstawka, głębokość 60cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych.  Szafa musi posiadać minimum 4 zawiasy na skrzydło drzwi, zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek  z kluczem łamanym. Wnętrze szafy podzielone przegroda pionowa na dwie równe części.

 Każda z części wyposażona identycznie :

 W dolnej części szafa powinna  posiadać półę konstrukcyjną  na której zamontowany jest trzypółkowy regał wewnętrzny według załączonego rysunku.  Głębokość półki 55 cm.  Szafa wyposażona w drążek chromowany do zawieszania wieszaków . Nad drążkiem dwie półki konstrukcyjne .

Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o rozstawie 128 mm. 
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego  po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem realizacji zamowienia przed podpisaniem umowy
Wygląd jak na rysunku poglądowym:
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	Regał narożny wiszący o wymiarach 40x40x70cm h  

Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości 18 mm, 

Regał posiada dwie przestrzenie półkowe.
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego  po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem realizacji zamowienia przed podpisaniem umowy
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	Stół  prostokątny o wymiarze 120x60x74cm h.  

Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu . Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z dwóch ramek w kształcie litery „U”. Każda z ramek wykona jest z poprzeczki 50x20mm oraz dwóch rur fi 50 zakończonych stopkami umożliwiającymi ich poziomowanie. Konstrukcja spawana.

Ramki łączone pod blatem belką metalową wykonaną z profilu 50x20mm. Belka z ramkami skręcana nie spawana  przy pomocy śrub mimośrodowych wkręcanych w trzpienie z gwintem metrycznym . 
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego  po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem realizacji zamowienia przed podpisaniem umowy
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	Stół  prostokątny o wymiarze 100x60x74cm h.  

Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1,  grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu . Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Stelaż złożony z dwóch ramek w kształcie litery „U”. Każda z ramek wykona jest z poprzeczki 50x20mm oraz dwóch rur fi 50 zakończonych stopkami umożliwiającymi ich poziomowanie. Konstrukcja spawana.

Ramki łączone pod blatem belką metalową wykonaną z profilu 50x20mm. Belka z ramkami skręcana nie spawana  przy pomocy śrub mimośrodowych wkręcanych w trzpienie z gwintem metrycznym . 
Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego  po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem realizacji zamowienia przed podpisaniem umowy
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	Odbojnica ścienna o wymiarze 200x50x1,8cm  wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem gr. 2 mm.  Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego  po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem realizacji zamowienia
Odbojnica montowana na ścianie wzdłuż łóżek
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	Meble stanowią doposażenie do już istniejącego umeblowania. Wykonawca musi dostosować kolorystykę do już istniejących mebli.  
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