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Załącznik nr 1 do SIWZ 

O P I S   P R Z E D M I O T U   Z A M Ó W I E N I A

Dostawa wraz z montażem wkładek, kłódek oraz kluczy w systemie klucza centralnego w budynkach Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie – Etap I.
Niniejsze zamówienie obejmuje Etap I dostawy i montażu elementów systemu klucza centralnego, w budynkach Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie, obejmujący zakres opisany poniżej w punkcie I Opisu przedmiotu  zamówienia.
Przez „system klucza centralnego” Zamawiający rozumie mechaniczny system klucza generalnego i kluczy grupowych, umożliwiający hierarchiczny dostęp do wielu drzwi za pomocą jednego klucza centralnego (generalnego), kluczy grupowych oraz kluczy indywidualnych.
Cały System klucza centralnego musi umożliwiać wykonanie wkładek, kłódek i kluczy obejmujących minimum 41 grup (ok. 1.730 szt. wkładek bębenkowych, ok. 64 szt. kłódek oraz ok. 2.064 szt. kluczy) podlegających nadrzędnemu kluczowi generalnemu obsługującemu cały system, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Struktura dostępu do  pomieszczeń Biblioteki Narodowej (Załącznik nr 2 do wniosku PZP).
Wykonawca ma obowiązek przeanalizować i przedstawić Zamawiającemu szczegółowy docelowy plan struktury dostępu do wszystkich pomieszczeń w budynku Zamawiającego, poprzez korelację liczby pomieszczeń, grup oraz osób mających do nich dostęp.
Zamawiający wymaga, aby plan systemu klucza centralnego został sporządzony na podstawie struktury dostępu do pomieszczeń (tj. informacji, które zamknięcia powinien otwierać dany klucz) stanowiący Załącznik nr 1 do OPZ – Struktura dostępu do pomieszczeń Biblioteki Narodowej. 
Legenda oznaczeń i nazw kolumn występujących w Załączniku nr 1 do OPZ:
Liczby w kolumnie 1 „Nr wkładki” oznaczają indywidualny numer wkładki lub kłódki. Wszystkie wkładki i kłódki powinny mieć trwałe, indywidualne oznakowanie. Zamawiający dopuszcza oznakowanie wkładek i kłódek innymi indywidualnymi oznaczeniami zgodnymi z procesem technologicznym producenta pod warunkiem przekazania zestawienia oznaczeń producenta wraz z odpowiadającymi im Nr wkładek z Załącznika nr 1 do OPZ.
Wyrażenia w kolumnie 2 „Kod zamknięcia” oznaczają:
· litera „I” oznacza wkładki i kłódki o indywidualnym kodzie zamknięcia,
· litera „W” wraz z cyfrą oznaczają wkładki i kłódki o powtarzającym się kodzie zamknięcia. Przykładowo: wszystkie wkładki i kłódki z oznaczeniem „W6” posiadają zaplanowany ten sam kod zamknięcia.
Znak „X” w kolumnie 3 „Grand Master” oznacza wkładki i kłódki, które ma otwierać klucz generalny. W załączonej Strukturze dostępu do pomieszczeń zaplanowano otwieranie wszystkich zamknięć bez wyjątków przez klucz generalny.
Znak „X” w kolumnach 4-45 „G4”-„G41” oznacza wkładki i kłódki, które mają otwierać poszczególne klucze grupowe. 

Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu plan systemu klucza centralnego, zgodny z zapisami struktury dostępu do pomieszczeń stanowiący Załącznik nr 1 do OPZ – Struktura dostępu do pomieszczeń Biblioteki Narodowej.
I. Etap I obejmuje:

a. Potwierdzenie wymiarów wkładek objętych przedmiotem zamówienia przed ich montażem - zamontowane wkładki nie mogą wystawać więcej niż 3 mm poza szyld osłaniający wkładkę;
b. Dostawę wkładek, kłódek i kluczy będących przedmiotem zamówienia – zgodnie z podanymi poniżej ilościami:
	Lp.
	Elementy systemu klucza centralnego *
	ILOŚĆ

	1
	 30/30 
	                       67    

	2
	 30/30G 
	                         8    

	3
	 30/35 
	                       20    

	4
	 30/35G 
	                         2    

	5
	 30/40 
	                       23    

	6
	 35/35G 
	                         4    

	7
	 30/45 
	                         4    

	8
	 30/50 
	                         4    

	9
	 30/J 
	                       14    

	10
	 35/35 
	                       22    

	11
	 35/35G 
	                         2    

	12
	 35/40 
	                         1    

	13
	 35/40G 
	                         6    

	14
	 35/45 
	                         4    

	15
	 35/45G 
	                         1    

	16
	 35/50 
	                         1    

	17
	 35/55 
	                         2    

	18
	 35/65 
	                       21    

	19
	 35/65G 
	                         4    

	20
	 35/J 
	                         1    

	21
	 40/35G 
	                         2    

	22
	 40/40 
	                     106    

	23
	 40/45 
	                         2    

	24
	 40/50 
	                         1    

	25
	 40/J 
	                       21    

	26
	 50/50 
	                         3    

	27
	 60/35 
	                         2    

	28
	 60/60 
	                         2    

	29
	 KŁÓDKA 
	                       38    

	30
	 SPEC 
	                       26    

	31
	 Klucze grupowe 
	                       56    

	32
	 Klucze indywidualne 
	                     295    



*Objaśnienia do tabeli:
1. XX/YY np. 30/40 – oznacza wkładkę bębenkową typu EURODIN o określonej długości. Jako pierwsza podana jest długość wkładki (XX) w mm od strony zewnętrznej drzwi po znaku „/” podana jest długość wkładki (YY) w mm od strony pomieszczenia, np. 30/40 oznacza wkładkę o długości 30 mm od strony zewnętrznej i 40 mm od strony pomieszczenia.
2. XX/J np. 30/J - oznacza wkładkę bębenkową typu EURODIN z zamknięciem jednostronnym oznaczaną najczęściej przez producentów jako XX/9 lub XX/10. Np. 30/J oznacza wkładkę jednostronną o długości 30 mm od strony korytarza bez możliwości zamknięcia od środka.
3. XX/YYG oznacza wkładkę bębenkową typu EURODIN o określonej długości z gałką od strony wewnętrznej/pomieszczenia np. 30/30G oznacza wkładkę o długości 30 mm od strony zewnętrznej i 30 mm od strony pomieszczenia zakończoną gałką od strony pomieszczenia.
4. SPEC oznacza wkładkę do zamka nawierzchniowego. Parametry obecnie stosowanych wkładek do zamków nawierzchniowych zostały przedstawione na przykładowym rys. (poniżej):
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c. Demontaż dotychczas użytkowanych wkładek. Zdemontowane wkładki Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokolarnie;
d. Montaż dostarczonych wkładek, przekazanie kompletów kłódek i kluczy;
e. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej dostarczonego i zamontowanego systemu klucza centralnego wraz z pełnym zestawieniem numerów kluczy i z opisem przynależności do danej wkładki lub kłódki, w formie papierowej – 2 egz. oraz w formie elektronicznej, na płycie CD – 1 szt.;
f. Przekazanie Zamawiającemu karty bezpieczeństwa systemu klucza centralnego, na podstawie której będzie możliwość zamówienia wkładek, kłódek i kluczy;
g. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie awaryjnej wymiany wkładek;
h. Zamówienie nie obejmuje wymiany szyldów i klamek.


II. Parametry systemu:
1. Klucze powinny spełniać parametry:
a) Klucze muszą  być zabezpieczone przed kopiowaniem poprzez zastrzeżenie i opatentowanie  ich profili – Zamawiający wymaga, aby patent obowiązywał nie krócej niż do dnia 31.12.2022r.
b) Brak dostępności kluczy surowych w powszechnym obrocie; prawo dorobienia kluczy tylko u producenta przez okres nie krótszy niż 20 lat od dnia podpisania umowy;
c) Klucze wykonane z jednorodnego materiału odpornego na ścieranie, złamanie i uszkodzenia przy ewentualnym upadku; 
d) Wszystkie klucze powinny mieć trwałe, indywidualne oznakowanie;

2. Wymagania dla wkładek i kłódek: 
System klucza centralnego musi być zbudowany na wkładkach patentowych i posiadać możliwość współpracy różnych typów zamknięć funkcjonujących w ramach systemu klucza centralnego tj. wkładek typu EURODIN jednostronnych, dwustronnych, z gałką, kłódek oraz wkładek do zamków nawierzchniowych. 
a) Minimalne wymagania dla wkładek typu EURODIN – Zamawiający wymaga, aby elementy były zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1303:2007 lub z wymaganiami normy PN-EN 1303:2015-07: 
	
Klasyfikacja

	
Kategoria użytkowania
	
Trwałość
	
Masa drzwi
	
Odporność ogniowa
	
Bezpieczeństwo
	
Odporność na korozję i temperaturę
	
Zabezpieczenie
	
Odporność na atak 

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Wg. wymagań normy 
PN-EN 1303:2007
	1
	6
	0
	1
	0
	B
	5
	1

	Wg. wymagań normy 
PN-EN 1303:2015-07
	1
	6
	0
	B
	0
	B
	5
	A



1) Kolor wkładek:  kolor mosiądzu;
2) Ochrona patentowa wkładek i kłódek nie krócej niż do dnia 31.12.2022 r., skutkująca prawną ochroną przed nieautoryzowanym dorabianiem; 
3) Wszystkie wkładki i kłódki powinny mieć trwałe, indywidualne oznakowanie.
b) Minimalne wymagania dla kłódek wg. wymagań normy PN-EN 12320:2013 – 04:
	Kategoria użytkowania
	Trwałość
	Odporność na korozję – kłódki zewnętrzne
	Zabezpieczenie

	
1
	
1
	
3 
	
5



Konstrukcja wkładek i kłódek oparta o ruchome zastawki, rozlokowane w co najmniej dwóch płaszczyznach.

U W A G A:       
Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów systemu klucza centralnego zgodnie z podanymi powyżej normami lub innymi równoważnymi normami europejskimi, o parametrach nie gorszych niż we wskazanych normach.
W zakresie wymaganych parametrów dla wkładek bębenkowych oraz kłódek Wykonawca ma obowiązek przedstawić kopie certyfikatów lub raporty z badań potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiającego wydane przez instytucje akredytowane przez krajową jednostkę akredytującą, wyznaczoną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. Ważność certyfikatów lub raportów z badań nie może upłynąć przed datą 31 grudnia 2018 roku.

3. Wymagania ogólne dla systemu klucza centralnego:
a) System musi posiadać kartę bezpieczeństwa na podstawie, której będzie możliwość zamówienia wkładek, kłódek oraz kluczy.
b) W przypadku zagubienia/kradzieży klucza system musi posiadać możliwość przekodowania zamknięć bez konieczności ich wymiany na nowe.
c) System klucza centralnego musi być objęty ciągłością dostaw elementów systemu (wkładek, kłódek, kluczy), obejmującą okres nie krótszy niż do dnia 31.12.2022 r. 
III Inne wymagania Zamawiającego:
1. Czas przystąpienia do naprawy na zgłoszone wady wkładki, kłódki oraz klucza do 4 godzin od chwili ich zgłoszenia we wszystkie dni robocze – od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, w godzinach 08:00 – 16:00.
2. Gwarantowany czas naprawy/wymiany wkładki, kłódki oraz klucza do 2 (dwóch) dni roboczych od chwili  zgłoszenia wady elementu systemu klucza centralnego.
3. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie awaryjnej wymiany wkładek. Prace wykonywane przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego nie będą powodowały utraty gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na wykonany system klucza centralnego.
4. Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu przed odbiorem końcowym, stosowne karty gwarancyjne lub inne równorzędne dokumenty w języku polskim, w których gwarant zobowiązuje się w okresie gwarancji, do wykonywania nieodpłatnie napraw i usuwania wad zastosowanych elementów systemu klucza centralnego w terminie do dwóch dni roboczych od chwili zgłoszenia wady bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 
5. W przypadku, gdy producent elementów systemu klucza centralnego wymaga dokonywania okresowych konserwacji Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wymagane czynności konserwacyjne w okresie gwarancji, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. 
6. Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu przed odbiorem końcowym wystawioną w języku polskim przez  producenta lub przedstawiciela producenta w Polsce instrukcję użytkowania i konserwacji elementów systemu klucza centralnego zawierającą m.in. informacje o wymaganych lub zalecanych przez producenta środkach do konserwacji elementów systemu klucza centralnego.
7. Wykonawca najpóźniej w dniu zgłoszeniu gotowości do odbioru, po montażu systemu klucza centralnego przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zamontowanych elementów systemu, w której będzie znajdować się zestawienie numerów wszystkich wkładek, kłódek i kluczy zrealizowanych w Etapie I.

Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu: 
1. W zakresie wymaganych parametrów dla wkładek bębenkowych oraz kłódek Wykonawca ma obowiązek przedstawić kopie certyfikatów lub raporty z badań instytucji akredytowanej przez krajową jednostkę akredytującą, wyznaczoną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r; w formie kopii, potwierdzonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
2. Potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię ważnego patentu na profile klucza.
3. Plan systemu klucza centralnego, zgodny z zapisami struktury dostępu do pomieszczeń stanowiący Załącznik nr 1 do OPZ – Struktura dostępu do pomieszczeń Biblioteki Narodowej.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Struktura dostępu do pomieszczeń Biblioteki Narodowej.
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