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	Spektrofotometr UV/ViS z kuwetą przepływową– komplet
Oferowany model : …………………………………………………………………………………………………
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	Parametry oferowane

	1. Spektrofotometr sterowany oprogramowaniem wewnętrznym oraz komputerowym.
	

	2. Optyka: dwuwiązkowa, umożliwiająca jednoczesny pomiar próbki i odnośnika.
	

	3. Monochromator: Seya-Namioka
	

	4. Dwie lampy: lampa halogenowa do zakresu VIS i deuterowa do zakresu UV
	

	5. Zakres długości fali: 190 - 1100 nm
	

	6. Szerokość wiązki spektralnej: minimum 1.5nm
	

	7. Dokładność nastawienia długości fali: minimum 0.3 nm
	

	8. Powtarzalność nastawienia długości fali: minimum 0.1 nm
	

	9. Zakres fotometryczny: -3 do 3 Abs
	

	10. Dokładność fotometryczna: +/- 0.002 Abs przy 0.5 Abs
	

	11. Powtarzalność fotometryczna: +/- 0.001 Abs przy 0.5 Abs
	

	12. Szybkość skanowania: od 10 do 3.600 nm/min
	

	13. Poziom szumów: nie więcej niż 0.00015 Abs
	

	14. Stabilność linii bazowej: 0.0003 Abs/godz
	

	15. Płaskość linii bazowej: 0.0006 Abs
	

	16. Ekran: Duży ciekłokrystaliczny kolorowy ekran do odczytywania wyników, obserwacji krzywych wzorcowych oraz nałożonych na siebie widm w różnych kolorach o przekątnej co najmniej 26 cm rozkładany podczas pracy do pozycji pionowej w stosunku do aparatu i składany do pozycji poziomej po zakończeniu pracy.
	

	17. Wyjście USB na aparacie umożliwiające przegrywanie danych na przenośne pamięci typu „flash disc”
	

	18. Porty: Centronics oraz RS-232 umożliwiające podłączenie do aparatu drukarki oraz zewnętrznego komputera PC
	

	19. Certyfikaty: ISO i CE
	

	20. Oprogramowanie wewnętrzne do przeprowadzania pełnej analizy jakościowej i ilościowej. Powinno ono umożliwiać:
- pracę w trybie skanowania, analizy ilościowej, pomiarów punktowych, kinetycznych, pomiary przy kilku dł. fal.
- zaawansowaną obróbkę danych graficznych obejmującą m.in. nakładanie widm lub krzywych kinetycznych, dodawanie i odejmowanie widm, automatyczne wyszukiwanie pików i dolin, wygładzanie widma, funkcję kursora do powiększanie wybranych fragmentów widma, obliczanie pola powierzchni piku, rejestrowanie krzywych kalibracyjnych z możliwością użycia 20 standardów, obliczanie stosunku 260/280.
- przeprowadzanie walidacji GLP/GMP i wydruk raportu po walidacji na którym będą podane wyniki takich parametrów jak: dokładność i powtarzalność długości fali, szerokość wiązki spektralnej, płaskość i stabilność linii bazowej oraz poziom szumów.
	

	21. Oprogramowanie do sterowania aparatem przy pomocy zewnętrznego komputera PC, pracujące środowisku Windows 7 Professional umożliwiające:
- przeprowadzenie pełnej analizy jakościowej i ilościowej próbek ciekłych i stałych
zapamiętywania trzech różnych linii bazowych.
- zapis wyników w formatach: ASCII, JCAMP-DX, oraz przenoszenie danych graficznych i tekstowych (widm, metod, wyników) do program Excel
	

	22. Automatyczny podajnik próbek wyposażony w kuwetę przepływową o poj. minimum 50 μL i pompkę perystaltyczną (Siper) pozwalający na automatyzację procesu pomiarowego. Sterowanie Siperem powinno być możliwe zarówno przy pomocy oprogramowania wewnętrznego jak również komputerowego.
	

	23. Kuwety szklane 1 cm - minimum  2 sztuki
	

	24. Kuwety kwarcowe 1 cm - minimum  2 sztuki
	

	25. Dokumentacja walidacyjna: OQ i IQ w języku polskim.
	



