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I. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Wytyczne funkcjonalne i architektoniczne Inwestora
1.4. Dokumentacja fotograficzna, wizja w terenie.

1.5. Inwentaryzacja budowlana wtasna
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1.7 Archiwalna dokumentacja-detyezaca-budynkéw-
1.8 Audyt energetyczny budynku ¢

2. Zagospodarowanie terenu

Na dzialce znajduje sie budynek lesniczowki oraz budynek gospodarczy, zagospodarowana
zielen oraz utwardzone dojscia do budynku, murki, bramy etc.

3.Istniejacy budynek !

Budynek Leéniczowki ktéry podlegac bedzie termomodernizacji, na chwile obecng znajduje




sie w dobrym stanie technicznym, nie wida¢ $ladow zarysowan, osiadania budynku etc.
Budynek jest w ksztalcie prostokata, ma jedna kondygnacje z poddaszem uzytkowym.
Budynek posiada trzy wejscia: Wejscie od strony ulicy: do kancelarii, wejscie od strony
podworza: do czesci mieszkalnej oraz wejscie do kottowni w piwnicy. Wejscie do piwnicy jest
zagtebione okoto 2m ponizej poziomu terenu. Budynek jest czesciowo podpiwniczony.
Konstrukcja budynku:
- sciany murowane z bloczkéw betonowych
- strop kleina nad piwnicg
- strop drewniany nad parterem
- sufit podwieszany o mieszanej konstrukcji drewniane wypeinionej czesciowo stoma,
czesciowo sufitem z plyty gipsowo-kartonowej.
- dach wielospadowy kopertowy kryte blachodachowka,
- konstrukcja dachu- drewniana
- stolarka okienna- wspdtczesne PVC
- stolarka drzwiowa- drzwi zewnetrzne drewniane wspotczesne, wewnatrz wspofczesne
drzwi okleinowane i drewniane petne
- schody wewnetrzne drewniane
- schody zewnetrzne- betonowe

Otynkowane i ocieplone 10cm styropianu elewacje budynku, ktorych stan okresli¢é mozna jako
dobry. Wystepuijg nieliczne ubytki tynku oraz powtoki malarskie;.

Docieplenie $cian i dachu wykonane jest nieprawidtowo, prawdopodobnym jest, ze
docieplenie $ciany konczy sie na poziomie dotu podbitki dachowej, co oznacza, ze czesé
sciany na wysokoéci newralgicznego pofgczenia stropu i ciany jest nieocieplona. Ocieplenie
dachu jest réwniez niepetne, z ogledzin wynika, ze nie zostato one poprawnie wykonane,
gdyz nie taczy sie z ociepleniem sciany, co powoduje powstanie mostku termicznego.

Na &écianach piwnic wida¢ wykwity solne bedgce efektem zawilgocenia Scian piwnicy
Zawilgocenie wywotane jest:

- prawdopodobnym brakiem izolacji poziomej i pionowej $cian fundamentowych oraz

- wysokim poziomem wod opadowych — wystgpujacym czasowo.

4. Zestawienie powierzchni i kubatur:

PARTER
Pomieszczenie 01 - Poczekalnia - powierzchnia 10,32 m?
Pomieszczenie 02 - WC - powierzchnia 1,39 m?
Pomieszczenie 03 - Przedsionek - powierzchnia 3,69 m’
Pomieszczenie 04 - Kancelaria - powierzchnia 20,10 m’
Pomieszczenie 05 - Hall - powierzchnia 13,49 m?
Pornieszczenie 06 - Pokdj - powierzchnia 19,20 m?
Pomieszczenie 07 - Pokoj - powierzchnia 23,8 m?
Pomieszczenie 08 - Lazienka - powierzchnia 8,00 m?
Pomieszczenie 09 - Pom. gosp. - powierzchnia 3,40 m?
Pomieszczenie 010 - Kuchnia - powierzchnia 18,29 m?
Pomieszczenie 011 - Przedsionek - powierzchnia 3,52 m?

SUMARYCZNIE: 125,20 m2

PODDASZE
Pomieszczenie 11 - Pokdj - powierzchnia 20,06 m®
Pomieszczenie 12 - Pom. gosp. - powierzchnia 3,80 m?
Pomieszczenie 13 - Przedpokdj - powierzchnia 4,52 m?




Pomieszczenie 14 - Pokdj - powierzchnia 10,30 m?
Pomieszczenie 15 - Pokoj - powierzchnia 13,35 m?
SUMARYCZNIE: 52,03 m2

PIWNICA
Pomieszczenie -11 - Pom. gosp. - powierzchnia 16,79 m?

Pomieszczenie -12 - Pom. gosp. - powierzchnia 20,15 m?
SUMARYCZNIE: 36,94 m2

5. Aktualna charakterystyka cieplna obiektu

W chwili obecnej $ciany i drzwi nie speiniajg wymagan dotyczacych oszczednosci energii.
Okna zostaly wymieniowe ok. 10 lat temu i mimo iz sg w znacznie lepszym standardzie nie
pozostate elementy budynku, nie spetniajg takze wymagan dotyczgcych wspotczynnika U.
Aktualne i docelowe wspotczynnik zestawiono w tabeli:

Przegroda Aktualny wspétczynnik U | Wspédtczynnik U po
W/m?K] realizacji inwestycji [W/m?K]
Sciana zewnetrzna 1,33 Minimum 0,2
Sciana piwnicy 0,86 Minimum 0,2
Okna 3,0 1.1
Drzwi 5,1 13

6. Opis wykonania

UWAGA

Podane ponizej parametry materiatéw budowlanych traktowac¢ nalezy jako wymagane
minimum i w trakcie realizacji stosowa¢ materialy o cechach nie gorszych niz opisane
w niniejszym opracowaniu. Ewentualne nazwy materiatbw budowlanych nalezy
traktowa¢ jako pogladowe i stosowa¢ materiaty o parametrach nie gorszych.

W sktad robot ziemnych wchodzg :
- wszelkie roboty ziemne w zakresie niezbednym do wykonania wszystkich elem

podziemnych projektowane] inwestycji i zwigzanych z nig urzadzen nych

- odkopanie écian piwnicy Odkopanie istniejgcej Sci piwnic odcinkami (z
zabezpieczeniem wykopow i odprowadzeni wod opadowych poza wykopy,
zabezpieczeniem wejscia do bu do poziomu dna posadzki piwnic

- skucie odpadajac istniejacych  tynkow  écian  zewnetrznych  piwnic |
fundam ych
suszenie $cian — pozostawienie muréw do wyschnigcia

6.3. Izolacja pionowa $cian fundamentowych

Izolacje nalezy wykona¢ na zewnetrznych $cianach piwnicy — od wewnatrz oraz na
posadzce, tak aby izolacja byta ciggta. W naroznikach stosowac tasmy systemowe.




Cementowa zaprawa wodoszczelna do uszczelniania powierzchni  elementow
budowalnych, wewnatrz i na zewnatrz budynkow. Tworzy warstwe wodoszczelng —
izolacje typu lekkiego, sredniego lub ciezkiego (w zaleznosci od grubosci natozonej
warstwy).

Rodzaje uszczelnianych podtozy - mineralne, tynki cementowe, cementowo-wapienne,
podktady podfogowe, elementy betonowe, zelbetowe i murowane.

Gtéwne wrasciwosci
- elastyczny, paroprzepuszczalny
- chroni przed wodga pod cisnieniem
- posiada wysoka przyczepnosc
- wigze bezskurczowo
- mozliwo$é zatapiania akcesoriow uszczelniajgcych
- paroprzepuszczalna i wodoszczelna- sprawia, Ze zaprawa nadaje si¢ do-
skonale do izolacji przegrod budowlanych obiektow zabytkowych.

Grubo$¢ powto-

Warunki stosowania Zuzycie [kg/m2]

ki [mm]
zawilgocenie 1.8 ok. 2,0
przesgczanie 2,0 ok. 3,0
zbiorniki wodne 3,0 ok. 4,5
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W razie napotkania na przesaczanie sig wod opadowych przez §ciang- wezwac
projektanta.

6.4 Prace rozhiorkowe
Prace wstepne:
Przed przystapieniem do wiasciwych prac dociepleniowych nalezy:
- wygrodzi¢ i zabezpieczyc¢ teren prac budowlanych

- smontowaé rusztowanie ramowe =z zachowaniem obowigzujgcych warunkéw
technicznych

Montaz rusztowad — w niniejszym rozwigzaniu przewidziano wykonywanie prac z
rusztowania stojacego-ramowego. Szczegotowy projekt rusztowania powinien zostac
opracowany przez Wwykonawce z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw |
dokumentacji technicznej konkretnego typu rusztowania.

—wszelkie-okablowania-prowadzié-ped-warstwg-ocieplenia—
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6.5 Izolacje termiczne

.4.1 |zolacja $cian zewnetrznych

- plyty fasadowe ze styropianu grafitowego EPS 70-033 gr. 10cm klejone do podioza i

kotkowane, czeéé bezspoinowego systemu ocieplenia .
- styropian A p = 0,034W/mK, wytrzymatos¢ na zginanie 2 75 kPa, Wytrzymato$¢ né

rozcigganie sita prostopadtg do powierzchni czotowychz 80 kPa /

- klasa reakgji na ogien E

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innego systemu ocieplenia niz podany’w Projekcie
Budowlanym pod ‘warunkiem, ze Wykonawca zaoferuje system o warto$ci technicznej i
parametrach nie mnigjszych niz podane w projekcie i specyfikacji tecpicznej. W takim
przypadku Wykonawca na etapie sktadania oferty zobowigzany jes podaé jaki system
zamierza zastosowaé, “przediozyé aktualng Aprobate Techniczng/ systemu oraz karty
techniczne dotyczace materiatéw bedacych sktadowymi systemu. Brak powyzszych danych
uniemozliwi ocene wartosci\technicznej systemu, a tym samyny” ocene oferty. Ostateczna
ocena wartosci proponowanegg systemu nalezy wytgcznie do kémpetencji Zamawiajacego.

1.2. Ocieplenie $cian z istniejgcym\pciepleniem

Materialy uzyte do wykonania ocigplenia $cian zgWnetrznych budynku z istniejgcym
ociepleniem powinny by¢ zgodne materiatami/ przyjetymi w Aprobacie Technicznej
producenta Systemu oraz posiadac\ dopuszczenie do wykonywania ocieplenn $cian
zewnetrznych budynkéw ocieplonych w\przypddku, gdy istniejace ocieplenie nie spetnia
wymagan cieplnych lub gdy z uwagi na stan\tgChniczny wymaga renowacii.

Niedopuszczalne jest tgczenie roznych sysggmow ocieplen.

Przed opracowaniem projektu ocieplenia obiektu Wykonawca powinien dokonaé ogledzin
oceniajac stan techniczny elewacjy a w 3gczegolnosci sprawdzenie zamocowania
istniejacego systemu ocieplenia ¢6 bedzie mialy wptyw na odpowiednie zastosowanie
materiatdbw naprawczych powiepZchni $cian przed\rozpoczgciem ocieplenia jak rowniez
znaczenie przy wycenie robot.

1.2.1. Przygotowanie podjoza:

przed przystapieniepr’ do ocieplenia $cian nalezy istniejace podioze sprawdzi¢ w zakresie
stanu technicznegg a w szczegdlnosci jego przyczepnoséci dla warstw klejowych.

Dodatkowe mdécowanie istniejacego systemu ocieplen (jezeli jest taka\koniecznosg):
Stosowany/system jest systemem mocowanym mechanicznie z dodatkowym klejeniem piyt
termoizgtacyjnych. Projektuje sie zwigkszenie przyczepnosci istniejacego systemu ocieplen
do podfoza poprzez wykonanie dodatkowego mocowania mechanicznego. Nalezy je wykonac
za gomocy tacznikow mechanicznych z metalowym trzpieniem z dodatkowym talerzykiem
dociskowym w ilosci 4 szt./m2.




powierzchnie $cian oczysci¢ (z kurzu, glondw, tuszczacej sig struktury, farb itp.), zmywac
strumieniem wody pod ci$nieniem oraz z uzyciem szczotek. Popekane i odparzone tynki
odbi¢ i uzupetni¢ dla wyréwnania powierzchni nowymi — w tym przypadku nie ma potrzeb
stosowania tynku kat. Il lub [11.

Powierzshnie tynku po zmyciu i wyschnigciu nalezy zagruntowac ptynem antyglonowy

Ptyn antyglonowy powinien stanowi¢ preparat dwufunkcyjny: stosowany zardwno do
usuwania porazen biologicznych jak i powtoke zabezpieczajgcg przed ich rozwojem

na przyktad/ b rownowazne PCI Multitop FC

Dla wzmocnienia struktury tynku zastosowaé odpowiedni $rodek gruptujacy. Srodek
wzmacniajgcy poctoze (tynk) powinien by¢ w formie koncentratu do rgzcienczania oraz
pigmentowany w celu kontroli rozprowadzenia na podiozu. Podtoza o duzej nasigkliwosci,
nalezy obficie zagruntowaé preparatem rozcienczonym z wodg w proporcji wagowej 1:1.
Kolejne warstwy wykonywaé po wyschnigciu gruntu, czyli po ok. 2 gogzinach.

na przyktad/ lub réwnowazpe PCI Gisogrund OP

Ze wzgledu na istnigjgcy system ocieplen nie ma mozliwosci zamontowania listwy cokotowej
z okapnikiem. Nalezy zastosowac systemowy profil z siatkg/i z okapnikiem, mocujgc go do
styropianu przy pomocy kleju. Przed zatozeniem okapnikg’ siatke zbrojgcg nalezy wywingc
pod dolng krawedz styropianu az do éciany i szczelnie zajopic w kleju.

1.2.2. Wykonywanie warstwy termoizolaciji:

Mocowanie materiatu termoizolacyjnego

W systemie nalezy stosowac styropian minimuym TR 70 wg normy PN-EN 13163:2013-05 o
klasyfikacji ogniowej E i grubosci zgodnej z pgjektem ocieplenia.

Do przyklejenia plyt izolacji termicznej palegy uzyé zawierajgcej rozproszone zbrojenie
witoknami szklanymi zaprawy klejacej do grzyklejania zardwno ptyt styropianowych jak i wetny
mineralnej na przyktad/ lub rownowazneg’PCl Multisret PHS

Zaprawe nalezy aplikowac na plycie mhetoda grzebreniowg (paca zgbata 10-12 mm). Klej nie
moze znalez¢ sie na bocznej krawédzi plyt. W przypadku koniecznosci stosowania metody
obwodowo-punktowej, na plyte natozy¢ obwolute z zaprawy klejacej, a na $rodku umiescic
trzy, cztery placki zaprawy. Ng’ plycie musi znalez¢ sig taka ilos¢ zaprawy klejgcej, aby
zapewni¢ minimum 40% efelfywnej powierzchni przyklejeRia ptyty do podtoza. Plyty izolacji
termicznej nalezy mocowa¢’scisle jedna przy drugiej, w jedngj ptaszczyznie, z zachowaniem
mijankowego uktadu stykdw pionowych. Nalezy je instalowac tak, aby nie stykaty sie ze sobg
w narozach okien czy ighych otworéw w elewacji. Przerwa technologiczna przed wykonaniem
kolejnych warstw powinna wynosi¢ 3 dni.

Wyrdéwnanie powiérzchni plyt styropianowych
Po zwigzaniu /Kleju mocujagcego ptyty izolacji termicznej mozna przystgpic do obcigcia
wystajgcych ffagmentéw w narozach budynku i do szlifowania ich catej pqwierzchni specjaing
tarkg lub pacg obtozong grubym papierem sciernym. Likwidowane sg ‘wtedy ewentualne
uskoki kpadwedzi ptyt. Nastepnie powierzchnie ptyt nalezy oczyscic z luznych czesci. Spoiny
pomiedzy ptytami szersze niz 2 mm nalezy uzupetnic piankg poliuretanowa.

Mocowanie mechaniczne plyt termoizolacyjnych
Yo mocowania piyt izolacji termicznej w systemie mozna stosowaé wszystkie Mgczniki z
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tworzywa sztucznego spetniajgce wymogi ETAG 014 w ilosci min. 6 szt./m2. Najwigksze sity

wotane wiatrem wystepujg na pasmach szerokosci ok. 2 m, usytuowanych wzdiuz
krawedzi zewnetrznych budynku i tam ilos¢ tacznikéw trzeba zwigkszy¢ do 8-10 szt./m2
(taczhiki réwniez w naroznikach piyt).

Warstwa\zbrojona

Wszystkie\ naroza otworéw na elewacji wymagajg wzmocnienia uko$nie wklgjonymi
kawatkami siatki z wiékna szklanego (siatki diagonalne) o wymiarach nie mniejszych/niz 35 x
20 cm. Zapoblega to powstawaniu ukosnych peknigc, rozwijajgcych sig od narozy. Krawedzie
budynku i krawedzie oéciezy nalezy zabezpieczy¢ katownikami z PCV, aluminiupd lub ze stali
nierdzewnej, wklejonymi odpowiednia zaprawg klejgca.

Do wykonywania warstwy zbrojonej i wykonania elementéw wzmacniajagych w systemie
nalezy stosowaé zawjerajgca rozproszone zbrojenie widknami zaprawe klejaco-szpachlowg
do wykonywania warstiy zbrojonej zaréwno na ptytach styropianowych jak i wetny mineralnej
na przyktad/ lub rownowazne PCl Multicret Multi.

Po zwigzaniu dodatkowyeh wzmocnien, mozna przystgpi¢ do wkl€jania gidwnej warstwy
siatki. Pierwszg czynnoécia jest rownomierne natozenie zaprawy paca zgbatg 10 mm lub 12
mm pionowym pasmem szerdkosci ok. 1,1 m. W drugiej opergtji docieta wczesniej siatka
przyktadana jest do Swiezej zaprawy i wtapiana przy pomgcy stalowej pacy. Siatka po
zaszpachlowaniu powinna sie znalgZ¢é w potowie grubosci zaprawy klejacej. Nalezy przy tym
zachowaé zaktady sasiednich pasow siatki, wynoszgce okoto 10 cm.

Warstwe zbrojg nalezy wyprowadzié:

- pasem szerokosci 30 cm na elewacje szczytowe budynku,

- pasem szerokosci ok. 10 cm na oscieza\okien,

Przerwa technologiczna w systemie po wykenaniu darstwy zbrojonej wynosi 3 dni.

1.2.3 Wykonanie tynku cienkowarstwowego
Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojone{ siatka (po 3 dniach), przystepujemy do aplikacji
preparatu gruntujacego podtynkowego,/ zawigrajgcego wypetniacz kwarcowy celem
zwiekszenia przyczepnosci tynku do pgdtoza na przyktad/ lub rownowazne PCI Multigrund
PGU

Nalezy go aplikowa¢ watkiem lub pedzlem, rownomigrnie i jednokrotnie. Czas schnigcia
preparatu gruntujgcego wynosi gk. 4 godziny. Gruntowanie ufatwia nakfadanie tynkdw i
zwieksza ich przyczepno$é. Nastepnego dnia od aplikacj\preparatu gruntujgcego mozemy
przystapi¢ do aplikacji silikopowego tynku cienkowarstwowego. Tynk powinien zawierac
kompozycje wtokien; szklanych, polietylenowych i mineralnych\oraz podwyzszong odpornoscé
na porazenia biologiczne, & takze parametry techniczne w postaci;
- przepuszczalno$é paryvodnej — kategoria V1
- absorpcja wody — katégoria W3

na przyktad/ lub rowpowazne PCl Multiputz ZS
Tynk nanosié réwnémiernie na catej powierzchni na grubos¢ ziarna za pymocy trzymanej pod
niewielkim katep stalowej pacy. Fakturowa¢ poprzez wykonywanie ku
pomocy trzymanej ptasko plastikowej pacy az do uzyskania rownomiernej faktury.

1.2.4. Zaletenia dodatkowe

- Pracg dociepleniowe nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach
atmosferycznych, przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80%).

- Njé nalezy pracowa¢ na powierzchniach silnie nastonecznionych, a wykonane ‘warstwy
chfonié¢ przed opadami deszczu i silnym wiatrem. Zalecane sg tu ostony z siatki na
usztowaniach.

opadow




“Femperatura powietrza i podtoza powinna wynosi¢ od +5°C do + 25°C.
- Realizacje robét nalezy prowadzi¢ na podstawie instrukcji okreslonych w
technicznych~wyrobéw i aprobatach.

Do ocieplenia gliféw oRieanych i drzwiowych nalezy zastosowac materjat® grubosci ok. 2cm.

W partii cokolu przewiduje si¢ Wzmocnienie tynku poprzéz podwdjne utozenie siatki —
dopuszcza sie réwniez wykonanie zbrejenia z uzycie siatki ,pancernej”

Zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w okt entach dopuszczajgcych do obrotu i
stosowania systemy BSO wszelkie materiaty Winny™s ¢ wbhudowywane zgodnie z instrukcjami
dostarczonymi przez poszczegdlnych 8§stemodawcow.™A szczegolnosci dotyczy to réwniez
sposobu przygotowania zapra ejowej oraz siatek, temperatur przy ktorych moze by¢ to
wykonywane oraz czasu sprawnosci materiatow. Po dokonaniu™wyboru systemu nalezy
zazadaé od dostawcy dGstarczenia szczegotowej instrukgji i kart technologieznych.

W przypadku warlnkéw nie unormowanych niniejszym projektem za obowigzujgce nalezy
przyjaé rozwWigzania podane w ,Wytycznych wykonawstwa, oceny i odbigru._robot
elewaeyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cran’
opracowanych przez Stowarzyszenie na rzecz systemoéw ocieplen.

6.4.4 Izolacja $cian piwnicznych

Przewidziano docieplenie écian cokotowych styropianem o obnizonej chtonnosci wody EPS
izolacje wprowadzié w grunt-na-glebokosé-100cm-ponizej-inii-terent—ib-do-wysokose-gor

“+awy-fundamentowe—

- deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Aps0,035
- naprezenia Sciskajace CS 2 150 [kPa]

- Poziomy wytrzymato$ci na zginanie = 200kPa

- grubos¢ 18cm

zewnetrzna $cian fundamentow
wykonana z polie u o wysokiej sci (HDPE)
grubo$é- ok. 0,4-0,5

o wysokosci terenu

6.5 Rynny, rury spustowe, opierzenia

=rynny, rury spustowe i opierzenia z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym RAL70
Wszysikie—elementy obrobek blacharskich potrzebne do zamocowania i _wyKkonczenia
obudowy zewngtrznej obiektu powinny pochodzi¢ od jednego producenta-iby¢ kompatybilne
pod wzgledem koloru i~adcienia na catym odcinku obudowy;“oraz spetnia¢ wszystkie
wymagania podane w dokumentaeji_technicznej i by¢ w-pei zgodne z polskimi ustawami i
wymogami przepisow.

Montaz obrébek blacharskich powinien—przeblegaé w petnej korelacji z wykonywaniem
warstwy zbrojonej. W zaleznosetod przyjgtego sposobt~montazu okapnikéw okiennych i
obrobek dachow ich merffaz powinien byé poprzedzony wykonaniem warstwy zbrojonej.
Szczegolng uwagg nalezy zwrécié na koniecznosé zabezpieczenia przed zaciekaniem wody
za warstweé zbrojong elewacji oraz sposéb wykonczenia brzegu okapnikow. Optymalnym jest
~wykorzystanie do tego celu plastikowych profili lub wygiecie blach w ksztatt litery U. Obrobki
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gruntujacym, przyjetego systemu i
rodzaju tynku.
Na oe:lep]anej przegrodZIe proj je-si wykonanle tynku mineralnego, pokrytego powtokami
g kolorystykl

Farba silikonowa

- Bazowy $rodek wigzacy: spoiwo Sili

- Pigmenty: odporne na promienio
pigmenty barwne;

- Gestosé: ok. 1,50 glem?;

- Stopien polysku: mato

- Wozgledna
- Wzgled 5 /j i 6gr =0, . owy S4s2,0

$pdtezynnik nasiakliwosci powierzchniowej ok. w =0,08 kg/m? « h®*(wymaog nor
w s 0,5 kg/m? « h®°)

Prébidfaidur-Heolors istawis de-akesstac

6.6.2 Tynk mozaikowy- cokoly

tynk cienkowarstwowy na bazie zywicy akrylowej i barwionego kruszywa kwarcowego, w
formie pasty, gotowy do uzycia. Parametry minimalne:

- Gestosc objetosciowa 1,72 £10% g/cm?®

- Temperatura stosowania: +5 do +25 stopni C

- Czas otwarty Okoto 20 minut

6.8. Stolarki-ekienne-i-drzwiowe

UWAGA:

szklo wg obliczen statycznych producenta, w zaleznosci od zastosowanych
produktéw

Przed zaméwieniem stolarek nalezy dokonaé pomiarow otworéw z natury.
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'8.4 Stolarka okienna drewniana: Okna typu Drutex Softline

Profil: drewno modzrewiowe rama 88mm typu Softine 88 mm z dodatkowyn
usgczelnieniem wewnetrznym. Mozliwo$¢ zastosowania niskiego progu. WyposaZone
w termpookapnik utatwiajgcy odprowadzanie wody.

Szyby Rakiet trzyszybowy: Dla Softline 88 mm — max. pakiet szybowy t6 54 mm o
wspbtczynhiku przenikania ciepta Ug = 0,5 W/(m2K).

Ramka; W standardzie ramka stalowa ocynkowana. Opcjonalnie ramka Swisspacer
Ultimate dostepha w réznorodnych opcjach kolorystycznych, dogatkowe uszczelnienie
wewnetrzne.

Okucia: Okucia MACQO MULTI MATIC KS. Lub réwnowazne W standardzie dwa
zaczepy antywywazeniowe. Okno wyposazone w blokade btgdnego potozenia klamki i
podnosnik skrzydta. Mikrowentylacja w rozworce. @pcjonalnie zastosowanie ukrytych
zawiasow.

Kolorystyka: Lakier transparetny kolor do uzgodnienia w nadzorze autorskim.

lzolacyjnosé termiczna

Dla okna Uw=1,1W/m2K lub lepszy.

Ttumienie hatasu min Rw=33d8.

Listwa podparapetowa z uszczelka.

Wspétczynnik Lt>0,7, g<0,4.

Nowy parapet wewhetrzny drewniany z drewna bykowego kolor dopasowany do
koloru okna, lakjgrowany proszkowo — minimum 2 warstv

Parapet zewpétrzny ze stali powlekanej na kolor RAL7011

Budynek zapr6jektowano jako tynkowany tynkiem mineralnym w odcieniach szarosci:
jasna szargsé kolor NCSS2000N

pas podgzymsowy, elementy elewacji potudniowej- $rednia szaro§¢ NCS _S2500N
cokét- kolor grafitowy zblizony do NCS S750B

Stusarka i opierzenia, rury spustowe- RAL7011

9 DACHOWKA: Dachéwka Rukki Adamante lub rownowazna kolor ciemnetzerwony
- wa produktu:Adamante

Kod produktu:TS55-350-1125

Klasa jakosci~Klasa jakosci Ruukki 50 Plus oznacza 50 lat gwarancji technicznej oraz
20 lat gwarancji eststyczne;j.

Wysokos¢ modufu: 55 m

Diugo$¢é modutu: 350 mm

Szerokos¢ efektywna: 1125 mm

Szerokosé catkowita: 1153 mm

Ditugos¢ maksymalna: 8200 mm

Dlugoes€ minimalna: 850 mm

Minimalny spadek dachu; 9°

6.10 OCIEPLENIE DACHU:

|zolacja poddasza uzytkowego o konstrukcji szczelnej wykonywana jest zgodnie z
zatgczonym schematem, na ktorym kolejne warstwy to:




12

1. Blachodachowka na-newyeh-fatach

2. Nowa kontrtata wzdtuz istniejgcyhc krokwi

3. Membrana wysokoparoprzepuszczalna o Sd > 0,03 m

4. Wentylowana szczelina 3-6 cm

5. Wetna mineralna A D = 0,035 W/mk grub. 35 cm (w dwoch warstwach)
6. Aktywna paroizolacja ROCKTECT INTELLO Plus

Opracowanie:
mgr inz. arch. Katarzyna Olejnik
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