
PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     Dojazd leśny
ADRES INWESTYCJI   :     Nadleśnictwo Rózańsko, Leśnictwo Dolsk
INWESTOR   :     Nadleśnictwo Rózańsko
ADRES INWESTORA   :     74-311 Różańsko , Różańsko 75A

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Krzysztof Sedziak
Łukasz Babij - aktualizacja

DATA OPRACOWANIA   :     30.11.2015 / 02.08.2018r. - aktualizacja



Przedmiar
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Dpoż. Dols_Mystki
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0105-03  -
SST poz.2

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

29 szt. 29.000
RAZEM 29.000

2
d.1

KNR 2-01
0105-04  -
SST poz.2

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

71 szt. 71.000
RAZEM 71.000

3
d.1

KNR 2-01
0105-05  -
SST poz.2

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

4
d.1

KNR 2-01
0105-06  -
SST poz.2

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) szt.

48 szt. 48.000
RAZEM 48.000

5
d.1

KNR 2-01
0105-07  -
SST poz.2

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

6
d.1

KNR 2-01
0110-02  -
SST poz.2

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

192*0.1 mp 19.200
RAZEM 19.200

7
d.1

KNR 2-01
0111-01  -
SST poz.2

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korze-
nie, kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu

m2

3909*15*0.4349 m2 25500.362
RAZEM 25500.362

8
d.1

KNR 2-01
0126-01  -
SST poz.4

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek
grubość wartwy ziemi urodzajnej 20cm
6373,46m3 (według bilansu mas ziemnych : odc.B) : 0,20 m =31867,3m2
Krotność = 1.33

m2

6373.46/0.2*0.4349 m2 13859.089
RAZEM 13859.089

9
d.1

KNR 2-21
0207-07  -
SST poz.4

Kultywatorowanie mechaniczne (kat.gruntu III), bronowanie w celu wybrania
kamienia i innych zanieczyszczeń przekraczających wymiar o śr. 30cm
3909m * 15 m = 58635 m2   (5,86ha)

ha

5.86*0.4349 ha 2.549
RAZEM 2.549

10
d.1

KNR 2-01
0119-03  -
SST poz.2

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

3.909*0.4349 km 1.700
RAZEM 1.700

2 Roboty ziemne
11

d.2
KNR 2-01
0202-01

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
4892,43 m3 (wykopy z bilansu mas)  - 1309,24 (objętość rowów) = 3583,19
m3

m3

3583.2*0.4349 m3 1558.334
RAZEM 1558.334

12
d.2

KNR 2-01
0229-01  -
SST poz.3

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. I-II
4892,43 m3 (wykopy z bilansu mas)  - 1309,24 (objętość rowów) = 3583,19
m3

m3

3583.19 *0.4349 m3 1558.329
RAZEM 1558.329

13
d.2

KNR 2-01
0229-04  -
SST poz.3

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za
każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
4892,43 m3 (wykopy z bilansu mas)  - 1309,24 (objętość rowów) = 3583,19
m3

m3

3583.19*0.4349 m3 1558.329
RAZEM 1558.329

14
d.2

KNR 2-01
0506-07  -
SST poz.3

Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III -  (20%)
3583.2m3 (poz.11) * 0,20 = 716,6m3

m2

3583.2*0.20*0.4349 m2 311.667
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RAZEM 311.667
15

d.2
KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. I-II

m3

2907.94*0.4349 m3 1264.663
RAZEM 1264.663

16
d.2

KNR 2-01
0237-03  -
SST poz.3

Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-
III
2907,94 m3 (Według bilansu mas ziemnych)

m3

2907.94*0.4349 m3 1264.663
RAZEM 1264.663

17
d.2

KNR 2-01
0234-01

Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o poj. skrzyni 8.0-10.0 m3 w
gruncie kat. I-II
(droga + mijanki + zjazdy)
Obmiary czastkowe przyjęto korzystajac z funcji pomiaru powierzchni w pro-
gramie Cad)
13681,9 (D) + 1884,1 (M) + 2430,2 (Z) =   17796,2 m2

m2

17796.2*0.4349 m2 7739.567
RAZEM 7739.567

3 Podbudowy + Nawierzchnie
18

d.3
KNR AT-04
0101-02  -
Analogia  -
SST poz.9

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geosiatki POL-
GRID BX 45/45 o szer. 4,0 m lub równoważnej
Wykonanie wraz z dostawa materiału w miejsce wbudowania (loco budowa)

(droga + mijanki + zjazdy)
Obmiary czastkowe przyjęto korzystajac z funcji pomiaru powierzchni w pro-
gramie Cad)
13681,9 (D) + 1884,1 (M) + 2430,2 (Z) =   17796,2 m2
17796,2x 1,14 = 20287,67m2

m2

20287.67*0.4349 m2 8823.108
RAZEM 8823.108

19
d.3

KNR 2-31
0104-07  -
SST poz.8

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
Droga (grubość warstwy 15cm)
Obmiary czastkowe przyjęto korzystajac z funcji pomiaru powierzchni w pro-
gramie Cad)
13681,9 (D) + 1884,1 (M) + 2430,2 (Z) =   17796,2 m2
Krotność = 1.5

m2

17796.2*0.4349 m2 7739.567
RAZEM 7739.567

20
d.3

KNR 2-31
0204-03 +
KNR 2-31
0204-04

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia -  Wykonanie
konstrukcji drog : podbudowa gr.18cm (frakcja 4-63mm) 
Wykonanie wraz z dostawa materiału  w miejsce wbudowania (loco budowa)
Obmiary czastkowe przyjęto korzystajac z funcji pomiaru powierzchni w pro-
gramie Cad)
13681,9 (D) + 1884,1 (M) + 2430,2 (Z) =   17796,2 m2

m2

17796.2*0.4349 m2 7739.567
RAZEM 7739.567

21
d.3

KNR 2-31
0204-05 +
KNR 2-31
0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia. Wykonanie
konstrukcji drogi: nawierzchnia gr, 8cm (frakcji 0-31,5mm) wraz z warstwą wy-
siewek gr.2cm (frakcji 0-5mm) .
Wykonanie wraz z dostawa materiału  w miejsce wbudowania (loco budowa)
Obmiary czastkowe przyjęto korzystajac z funcji pomiaru powierzchni w pro-
gramie Cad)
13681,9 (D) + 1884,1 (M) + 2430,2 (Z) =   17796,2 m2

m2

17796.2*0.4349 m2 7739.567
RAZEM 7739.567

22
d.3

KNR 2-31
0104-07  -
SST poz.8

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
Pobocze (grubosc warstwy 25 cm)
Wykonanie wraz z dostawa materiału w miejsce wbudowania (loco budowa)
Obmiary czastkowe przyjęto korzystajac z funcji pomiaru powierzchni w pro-
gramie Cad)
6373,46  (P) = 6373,46 m2
Krotność = 2.5

m2

6373.46*0.4349 m2 2771.818
RAZEM 2771.818

23
d.3

KNR 2-31
0204-05
Analogia  -
SST poz.8

Wkonanie konstrukcji pobocza : nawierzchnie z kamienia tłuczonego o frakcji
0-31,5mm -  gr. 8 cm , wraz z warstwą pospółki gr.2cm (frakcji 0-31,5 mm). 
Wykonanie wraz dostawą materiału w miejsce wbudowania (loco budowa)
(pobocza)
Obmiary czastkowe przyjęto korzystajac z funcji pomiaru powierzchni w pro-
gramie Cad)
6373,46  (P) = 6373,46 m2

m2

6373.46*0.4349 m2 2771.818
RAZEM 2771.818

4 Rowy
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24
d.4

KNR 2-01
0226-04

Wykopy rowów i kanałów meliorac.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.ko-
parkami zgarniakowymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.I-II
Obmiary czastkowe przyjęto korzystajac z funcji pomiaru powierzchni w pro-
gramie Cad)
3006,8 * 0,4 = 1202,7 m3

m3

1202.7*0.4349 m3 523.054
RAZEM 523.054

25
d.4

KNR 2-01
0229-01  -
SST poz.7

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. I-II
Obmiary czastkowe przyjęto korzystajac z funcji pomiaru powierzchni w pro-
gramie Cad)
3909 * 0,4 = 2686,3 m3

m3

2686.3*0.4349 m3 1168.272
RAZEM 1168.272

26
d.4

KNR 2-01
0229-07  -
SST poz.7

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za
każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
Obmiary czastkowe przyjęto korzystajac z funcji pomiaru powierzchni w pro-
gramie Cad)
3909* 0,4 = 2686,3 m3

m3

2686.3*0.4349 m3 1168.272
RAZEM 1168.272

27
d.4

KNR 2-01
0506-07  -
SST poz.7

Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III
( 20% )
3909*2* 1,84= 14385,12m2

m2

3909*2*1.84*0.4349 m2 6256.089
RAZEM 6256.089

5 Przepusty
28

d.5
KNR 2-01
0215-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat. I-II

m3

10.35 m3 10.350
RAZEM 10.350

29
d.5

KNR-W 2-01
0505-01  -
SST poz.5

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
10,35 m3 : 0,15 = 586,53

m2

69.00 m2 69.000
RAZEM 69.000

30
d.5

KNR 2-02
1101-07  -
SST poz.5

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym
/Podłoza pod przepusty z materiałów sypkich/
Podsypka
0,1 m2 x 9,00 m = 0,90 m3

m3

0.90 m3 0.900
RAZEM 0.900

31
d.5

KNR 2-02
1101-07  -
SST poz.5

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym
/Podłoza pod przepusty z materiałów sypkich/
Nodsypka
0,1 m2 x 9,0 m = 0,90 m3

m3

0.90 m3 0.900
RAZEM 0.900

32
d.5

KNR 2-02
1101-07  -
SST poz.5

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym
/Podłoza pod przepusty z materiałów sypkich/
Obsypka z boków
0,23 m2 x 9,0 m =2,07 m3

m3

2.07 m3 2.070
RAZEM 2.070

33
d.5

KNR 2-01
0320-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.I-II

m3

10.35 m3 10.350
RAZEM 10.350

34
d.5

E - 0510
0400-01  -
SST poz.5

Przepusty wykonane wykopem otwartym, ręcznie z rur ochronych PCW fi 400
(typu Pektor,Arot lub równoważne) na głębokości do 0.6 m w gruncie kat. I-II

m

9.0 m 9.000
RAZEM 9.000

35
d.5

KNR 2-01
0512-04  -
SST poz.6

Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z
zalaniem szczelin zaprawą cementową
2 x (1,60 x 1,35) = 4,46 m2

m2

4.46 m2 4.460
RAZEM 4.460
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