


Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
Panewnicka 65
40-760 Katowice

Pismo: TZM/23/P/18	 Katowice dnia: 2018-08-27
O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ - 2
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-08-24 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) w trybie przetargu nieograniczonego, na:
Zakup zestawu laparoskopowego 
dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgicznego 
Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:
Pytanie nr 1. Czy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dopuści i uzna za równoważny zestaw laparoskopowy o poniższych parametrach?

	Monitor medyczny Full HD LED 32‘ 

	1. przekątna ekranu 32”,
1. proporcje obrazu  16:9,
1. rozdzielczość  1920 x 1080 px,
1. kąt widzenia (V i H) 178 st.,
1. jasność   400 cd/m2,
1. kontrast  1300:1,
1. 16,7 Mln. kolorów  (8-bit)
1. funkcja PIP (obraz w obrazie),
1. mocowanie standardowe: VESA,
1. wejścia Video:  1 x DVI, 1x component, 1 x optyczne DVI, 1x 3G-SDI, 1 x VGA, 1 x composite video , 1 x S-Video,
1. wyjścia Video:   1 x DVI, 1 x S-Video, 1x composite video, 1x 3G-SGI,
1. praca w trybie PAL i NTSC,
1. możliwość zaprogramowania min. 3 profili użytkowników,
1. waga 12,9kg,
1. możliwość opcjonalnego zastosowania łączności bezprzewodowej ze sterownikiem kamery.

	Głowica kamery 4K 

	1. głowica autoklawowalna
1. rozdzielczość 4K: 3840 x 2160 pikseli
1. 3 chipy typu CMOS
1. gamma kolorów 10-bit
1. dwa programowalne przyciski na głowicy kamery z trybami długiego i krótkiego przyciśnięcia (z możliwością zaprogramowania min. 2 funkcji dla jednego przycisku¬), minimum pięć funkcji
1. metoda skanowania: progresywna
1. format obrazu: 16:9
1. zoom cyfrowy: x 1,5
1. waga max. 580 g
1. mechanizm mocowania optyk zgodny z normą DIN 58105

	Konsola kamery 4K zintegrowana z tabletem sterującym, źródłem światła i medycznym rejestratorem obrazu – 1szt.

	1. konsola kamery 4K, źródło światła i medyczny rejestrator obrazu, źródło światła w technologii LED wbudowane w jedną konsolę 3w1 w pełni zintegrowane.
1. źródło światła: 
-żywotność diody LED powyżej 30000 godz.,
- wydajność oświetlenia:  1800 lumenów,
- temperatura barwowa: 5500-8500 K, 
- współczynnik CRI: min. 65, modulowana synchronizowaną szerokością impulsu,
- nadstawka portu światłowodu współpracującego z innymi standardami: ACMI, Storz, Wolf, Olympus
1. sterownik kamery z przyciskiem balansu bieli, zapisywaniem i robieniem zdjęć, możliwości przeglądania i wyboru do eksportu  poszczególnych filmów i zdjęć z poziomu nagrywarki
1. wyjścia video: 
- 2 x DVI,
- 4x 3G-SDI,
- 2x DisplayPort 1.1/1.2(MST)
1. wejścia video: 
- 1 x DVI, 
- 2x USB2.0
- 2x USB3.0
1.  gniazda komunikacyjne:
- 1xRS-232
- 1x audio IN, 1x audio OUT,
-  2x mini-jack (gniazda sterujące pozwalające na sterowanie konsolą za pomocą przełącznika nożnego lub urządzenia zewnętrznego, oraz sterowanie przez zespół sterujący kamery urządzeniami zewnętrznymi za pomocą przycisków na głowicy kamery)
- złącze tablety sterującego
- złącze Ethernet – izolowane 10/100 MB/s,
- złącze wyrównywania potencjałów POAG,
- gniazdo zasilania
- 2x opcjonalne gniazdo światłowodowe Matrix
1.  2 gniazda USB z przodu konsoli do podłączenia dysku zewnętrznego oraz iPada
1. częstotliwość odświeżania 59,94Hz
1. stosunek sygnału do szumu:
- >52dB dla 4K
- >48dB dla HD
1. zakres balansu bieli:
- 2500-9000K dla 4K
- 2000-9000K dla HD
1. waga konsoli 6,8kg
1. wbudowany router wi-fi pozwalający na wykorzystanie łączności bezprzewodowej
1. pojemność pamięci wew. dysku SSD  128 GB, przechwytywanie obrazu według standardowych formatów: JPG, BMP, RAW PDF. Rejestracja filmów m.in. w formacie HD MPEG 4
1. funkcja "obraz w obrazie", przełączanie między obrazem z kamery i wejścia video,
1. funkcja "zdalnego wejścia" umożliwiająca dodanie pacjenta z zewnętrznego komputera działającego w sieci, 
1. wewnętrzna archiwizacja danych z możliwością podania danych operatora, placówki, rodzaju zabiegu i pacjenta (imię, nazwisko, płeć, numer identyfikacyjny, data urodzenia).
1. predefiniowanie ustawień preferencji operatorów oraz predefiniowanie ustawień procedur medycznych. 
1. 6-stopniowa skala wzmocnienia obrazu
1. możliwość eksportu zdjęć i plików video do różnych lokalizacji, adnotacje na obrazie w kółku lub za pomocą strzałki z tekstem, modyfikacja obrazu: jaskrawość, kontrast, nasycenie, tworzenie raportu z predefiniowanym tekstem, linkami, dokumentami i obrazami, możliwość przeglądania zapisanych pacjentów za pomocą dowolnego tabletu poprzez łącze internetowe.
1. tablet cyfrowy sterujący zintegrowany z zestawem endoskopowym na osobnym wysięgniku z możliwością sterowania pompą i shaverem. Bezpośredni transfer podczas operacji zdjęć i obrazu na tablet. Możliwość wysłania dokumentacji bezpośrednio mailem.
1. graficzna informacja o procesie nagrywania wyświetlana na monitorze medycznym.
1. wyświetlanie wykonanego zdjęcia wraz z numerem porządkowym.   
1. zgodność ze standardem obrazowania cyfrowego i wymiany obrazów w medycynie (DICOM).
1. możliwość podłączenia drukarki do zastosowań medycznych poprzez port USB.
1. wyświetlanie parametrów urządzeń wieży na ekranie monitora
1. obsługa w języku polskim
1. możliwość rozszerzania aplikacji sterownika o oprogramowania analizujące strukturę i ukrwienie chrząstki: AR-3200-1026 (BioOptico Spectral Mode Key Kit) oraz AR-3200-1027 (BioOptico Texture Mode Key Kit).


	Światłowód -2szt

	1. światłowód, średnica 5,0 mm,
1. długość 274 cm,
1. w przezroczystej osłonie, dającej możliwość oceny stanu uszkodzeń włókien światłowodowych.



Wyżej wymienione parametry zestawu laparoskopowego i akcesoriów spełniają najwyższe standardy urządzeń i narzędzi aktualnie dostępnych na rynku. 

Odp.:
Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga, aby procesor miał wbudowane źródło światła w procesor tzn. dwa urządzenia w jednej skrzynce. Dodatkowo Zamawiający wymaga światłowodu o długości min. 3 m w nieprzezroczystej osłonie. 


Zamawiający

p.o. Dyrektor
lek. med. Janusz Orman 
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