Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                               Załącznik nr 2.1 do SIWZ
 „Zakup zestawu laparoskopowego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgicznego               Załącznik nr 2 do Umowy
 Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – s.p.z.o.z.”              
nr postępowania: TZM/23/P/18

Wykaz parametrów / cech techniczno-użytkowych
wymaganych i oferowanych
ZESTAW LAPAROSKOPOWY
/lub równoważny
	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK
	Wymagania - Warunek graniczny
	Oferowana wartość

(podać zakresy lub opisać)



	PARAMETRY OGÓLNE

	1
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2
	Kraj:
	Podać
	

	3
	Urządzenie - typ
	Podać
	

	4
	Rok produkcji:
	Podać
	

	PARAMETRY TECHNICZNE

	I
	 Dane ogólne

	5
	Procesor kamery Full HDTV (obsługiwane w rozdzielczości 1920x1080p, WUXGA, SXGA) zintegrowany ze źródłem światła LED
	TAK

(podać)
	

	6
	Wbudowany panel dotykowy do sterowania urządzeniem
	TAK
	

	7
	Możliwość ustawienia stosunku boków obrazu endoskopowego HDTV w skali 16:9, 16:10, 4:3 oraz 5:4
	TAK
(podać)
	

	8
	  Źródło światła LED z czterema diodami
	TAK
(podać)
	

	9
	Możliwość wyboru automatycznego włączenia lampy razem ze sterownikiem - funkcja włączona lub wyłączona
	TAK
	

	10
	Włącznik/wyłącznik  ze wskaźnikiem stanu lampy na panelu dotykowym urządzenia
	TAK 

	

	11
	Jednostka wyposażona w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii optyczno-cyfrowej blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej
	TAK

	

	12
	  Kompatybilny z funkcją obrazowania w  

  podczerwieni IR
	TAK
	

	13
	Możliwość podłączenia głowicy kamery trójprzetwornikowej oraz wideoendoskopów z  przetwornikiem wbudowanym w końcówkę dystalną: wideocystoskopu HD, wideoureterorenoskopu oraz wideoendoskopów laryngologicznych
	TAK 
	

	14
	Dedykowany program do obserwacji przy pomocy wideocystoskopu
	TAK 

	

	15
	Tryb "laser" - do pracy z laserem do zastosowań endoskopowych; zapobiega rozmyciu obrazu podczas pracy lasera
	TAK 

	

	16
	Możliwość podłączenia wideolaparoskopów HD ze stałym lub zmiennym kątem patrzenia, z przetwornikami CCD wbudowanymi w końcówkę dystalną
	TAK

	

	17
	Wyjścia cyfrowe 2x HD-SDI oraz 1xDVI
	TAK
	

	18
	Wyjścia analogowe: 1xCOMP, 1xY/C
	TAK
	

	19
	Gniazdo USB do podłączenia opcjonalnej klawiatury
	TAK
	

	20
	Gniazdo przyłączeniowe włącznika nożnego
	TAK
	

	21
	Gniazda (2x) do podłączenia sterowania urządzeniami peryferyjnymi np. zewnętrzny archiwizator danych, drukarka
	TAK
	

	22
	Gniazdo USB do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash
	TAK
	

	23
	Pamięć zewnętrzna (w komplecie)
	TAK
	

	24
	Pamięć wewnętrzna urządzenia
	TAK
	

	25
	Format zapisywania plików: .jpg oraz .tiff
	TAK
	

	26
	Rozdzielczość zapisywanych obrazów: SD, HD, obydwa formaty: HD i SD
	TAK
	

	27
	Możliwość automatycznego skasowania obrazów nieprzesłanych do pamięci przenośnej
	TAK
	

	28
	Automatyczny dobór ekspozycji (17 stopni)
	TAK
(podać)
	

	29
	Przewód sygnałowy SDI dł. 2,5m
	TAK
(podać)
	

	30
	Możliwość rotacji obrazu o 180 stopni
	TAK
(podać)
	

	31
	Możliwość cyfrowego przybliżenia obrazu
	TAK
	

	32
	Automatyczne dostosowywanie jasności obrazu w trybach światła białego, podczerwieni i obrazowania wąską wiązką światła z dostosowaniem 10 - stopniowym w podstawowym menu panelu dotykowego
	TAK
	

	33
	Automatyczne dostosowanie jasności
	TAK
	

	34
	Ręczne dostosowanie jasności obrazu
	TAK
	

	35
	Możliwość dostosowania kolorów obrazu (czerwony, niebieski, chroma ) w skali ośmiostopniowej
	TAK
	

	36
	3 tryby kolorów dla obrazowania w świetle białym oraz 4 tryby kolorów obrazowania w NBI (Auto, Mode 1-3)
	TAK
(podać)
	

	37
	2 tryby kolorów do wyboru w trybie obserwacji IR
	TAK

(podać)
	

	38
	Możliwość przypisania ustawień dla 20 użytkowników
	TAK

(podać)
	

	39
	Możliwość zapisu profilu użytkownika na pamięci zewnętrznej i zaimportowania
	TAK
	

	40
	Możliwość wprowadzenia danych pacjenta za pomocą panelu dotykowego, opcjonalnej klawiatury lub zaimportowania z pamięci przenośnej (do 50 rekordów)
	TAK

(podać)
	

	41
	Możliwość wyświetlenia danych pacjenta i stanu systemu endoskopowego na ekranie monitora podczas zabiegu z opcjami włącz/wyłącz wyświetlanie oraz dostosowania ilości wyświetlanych danych
	TAK
	

	42
	Możliwość ochrony danych hasłem
	TAK
	

	43
	Dane (rekord) pacjenta zawierają m.in. datę badania, nazwisko, ID, datę urodzenia, wiek, płeć
	TAK
	

	44
	Dane systemu zawierają m.in. stan pamięci wewnętrznej i przenośnej, stosowane funkcje wzmocnienia obrazu, tryb koloru, tryb obserwacji, nagrywanie, komentarz
	TAK
	

	45
	Możliwość ustawienia rozmiaru i koloru czcionki oraz pozycji komunikatów i danych na ekranie monitora
	TAK
	

	46
	Trzy wartości ustawienia przysłony - automatyczne, z pomiarem w centrum obrazu oraz na całej powierzchni obrazu endoskopowego
	TAK
	

	47
	Trzy tryby ustawienia przysłony: automatyczny, średni, szczytowy (peak)
	TAK
	

	48
	Trzy obszary pomiaru dla przysłony: auto, w centrum, na całości obrazu
	TAK
	

	49
	Dwa tryby ustawienia czułości przesłony: wysoki (szybka reakcja) i niski (wolna reakcja)
	TAK
	

	50
	3 stopnie wzmocnienia obrazu dla obrazowania w świetle białym, w trybie podczerwieni oraz w obrazowaniu wąską wiązką światła
	TAK
	

	51
	Wzmocnienie strukturalne obrazu (2 tryby ośmiostopniowe) oraz wzmocnienie w rogach obrazu (tryb ośmiostopniowy)
	TAK
	

	52
	Filtr moire - dwustopniowy
	TAK
	

	53
	3 stopnie regulacji kontrastu (wysoki, średni, niski)
	TAK
	

	54
	Możliwość ustawienia czasu ekspozycji w trybie podczerwieni IR
	TAK
	

	55
	Możliwość aktywacji balansu bieli ze sterownika
	TAK
	

	56
	Możliwość wyświetlenia obrazu kontrolnego kolorów on/off
	TAK
	

	57
	Automatyczne wzmocnienie obrazu AGC z opcją regulacji - funkcja elektronicznego rozjaśnienia obrazu endoskopowego z redukcją szumu (6dB-18dB)
	TAK
	

	58
	Wyświetlanie informacji o podłączonej głowicy kamery lub wideolaparoskopie (model, SN, funkcje przypisane do przycisków, nazwa własna ustawień)
	TAK
	

	59
	Możliwość wyświetlenia wskaźnika strzałkowego
	TAK
	

	60
	Wyświetlanie kodów błędów
	TAK
	

	61
	Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty
	TAK
	

	62
	Zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym - klasa I
	TAK
	

	II
	 Dodatkowe wyposażenie 

	63
	Głowica kamery endoskopowej Full HD, trzyprzetwornikowa – 1 szt.
	TAK
	

	a)
	Kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej
	TAK
	

	b)
	Typ ochrony BF
	TAK
	

	c)
	3 programowalne przyciski funkcyjne
	TAK
	

	d)
	Zoom optyczny (2x) oraz ostrość sterowane pokrętłami
	TAK
	

	e)
	Możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym
	TAK
	

	f)
	Zanurzalna w płynach dezynfekcyjnych
	TAK
	

	g)
	Możliwość sterylizacji w Sterrad i EtO
	TAK
	

	h)
	Waga głowicy: 220g
	TAK
(podać)
	

	64
	Monitor LCD HD 26" – 1 szt.
	TAK
	

	a)
	Monitor medyczny z aktywną matrycą TFT
	TAK
	

	b)
	Pracujący w standardzie HDTV"
	TAK
	

	c)
	Rozdzielczość ekranu 1920x1080 (format ekranu 16:9)
	TAK
(podać)
	

	d)
	Przekątna ekranu 26”
	TAK
(podać)
	

	e)
	Sygnał wejścia/wyjścia: (HD)-SDI (x2), S-Video, DVI (x2), RGB/HD-15 (D-sub, 15 pinów)
	TAK
	

	f)
	Sterowanie zdalne: RS-232C, GPIO
	TAK
	

	g)
	Kontrast: 1400:1
	TAK
	

	h)
	Kąt obserwacji do 178° (poziomo i pionowo)
	TAK
(podać)
	

	i)
	Liczba kolorów: 1,07 miliarda (10bit)
	TAK
(podać)
	

	j)
	Waga: max. 8,4 kg
	TAK

(podać)
	

	k)
	Funkcja FLIP (lustrzane odbicie oraz obrót 180°)
	TAK
	

	l)
	Funkcje PIP, POP, Clone (transmisja obrazu HD np. PIP/POP jak na monitorze do drugiego monitora lub archiwizatora)
	TAK
	

	ł)
	Funkcja wzmocnienia obrazu z redukcją szumów (A.I.M.E)
	TAK
	

	m)
	Mocowanie VESA 100mm oraz VESA 200x100mm
	TAK
(podać)
	

	n)
	Wbudowany zasilacz; możliwość podłączenia bezpośrednio do sieci elektrycznej; łatwy montaż na ramieniu sufitowym sali operacyjnej
	TAK
	

	65
	Światłowód we wzmocnionej, nieprzezroczystej osłonie – 2 szt.
	TAK
	

	a)
	Średnica wiązki 4,25 mm; średnica zewnętrzna 8,4 mm
	TAK

(podać)
	

	b)
	Długość 3 m; waga 323 g
	TAK

(podać)
	

	c)
	Przeznaczony do optyk o śr. pow. 4mm
	TAK

(podać)
	

	
	
	DODATKOWE
	

	66
	Gwarancja – podlega ocenie
	TAK 
(podać ilość miesięcy)
	


Parametry z powyższej tabeli podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam(-y), iż urządzenie jest nowe, kompletne i po zamontowaniu gotowe do użytku bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

 dnia 

      .......................................................................................

podpis / pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń  woli w imieniu Wykonawcy 
