


Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
Panewnicka 65
40-760 Katowice

Pismo: TZM/23/P/18	 Katowice dnia: 2018-08-27
O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ - 1
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-08-22 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) w trybie przetargu nieograniczonego, na:
Zakup zestawu laparoskopowego 
dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgicznego 
Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenia, jak poniżej, wchodzące w skład toru laparoskopowego o parametrach technicznych porównywalnych lub wyższych niż wymagane, w ilościach wskazanych przez Zamawiającego:

	Platforma kamery pozwalająca na pracę z głowicami kamery 3D i 2D

	Możliwość zmiany głowic w czasie zabiegu

	Sterownik kamery rozpoznaje podłączona głowicę i automatycznie dostosowuje parametry obrazu i monitora

	Zapisane różne nastawy pracy min. 3

	Możliwość ustawienia w każdym z nich:

	Jasności (0d -5 do 5 co 1)

	Zoom cyfrowego (od 1 do 1.8 co 0,2) 

	Kontrastu (od -5 do 5 co 1)

	Wzmocnienia czerwonego koloru (od -5 do 5 co 1)

	Rotacjia obrazu 180 (wł/wyl)-tylko dla optyki 30

	Toggle 2d/3d (wł/wył)

	Dodatkowo efekty mogą być dodane do profili:

	redukcja czerwonego kologu

	algorytm redukcji dymu

	obraz obok obrazu

	Sterownik posiada automatyczną kontrolę światła poprzez połączenie ze źródłem światła

	Menu w co najmniej 9 językach w tym j. polski

	Zasilanie sieciowe: 100-240 VAC, 50/60 Hz

	Pobór mocy 120 W +/- 5%

	Sygnał wideo 2 x 3D nie mniej niż 3G SDI (1080p), 2 x 3D nie mniej niż DVI-D (1080p), 2 x 2D nie mniej niż DVI-D (1080p), 1 x 2D nie mniej niż HD-SDI (1080i)

	
Masa 10 kg +/- 10%

	Wymiary 320 mm x 150 mm x  350 mm +/- 5 %

	Klasa wyrobu I

	Kamera Full HD

	Typ przetwornika: 1/3 "CMOS

	Progresywne skanowanie obrazu

	Ogniskowa: 14 do 28 mm

	Szybkość migawki: 1/60 do 1/60 000 s

	Uniwersalna głowica kamery z możliwością stosowania w jednostce 2D i 3D

	3 przyciski lub więcej

	Przyciski  na głowicy kamery z możliwością przypisania maksymalnie 8 funkcjom, zgodnie z potrzebami operatora

	Zaprogramowane funkcje 4 przycisków na głowicy kamery w trybie żywym: menu, balans bieli, zoom cyfrowy, włączanie i wyłączanie źródła światła, nagrywanie zdjęć / start lub stop wideo)

	Automatyczna regulacja jasności

	Wymiary 190 mm x 45 mm x 45 mm +/- 5%

	Masa bez przewodu 300 g +/- 3%

	Długość przewodu kamery minimum 3 m

	Klasa wyrobu I

	Monitor medyczny 

	Przekątna 27 cale

	Ekran antyrefleksyjny

	Minimalna rozdzielczość1920 x 1080 pixeli

	Format 16:9, 4:3

	Wejścia video 2 x 3G-SDI, 2 x DVI-D, 1 x RGB, 1 x S-Video, 1 x Video, HD15

	Wyjścia video 2 x 3G-SDI, 1 x DVI-D, 1 x RGB, 1 x S-Video, 1 x Video

	Funkcje menu wyświetlane na ekranie

	Konfiguracja temperatury koloru do wyboru 6500K/9300K

	Klawisze funkcyjne na panelu monitora

	Ustawienia użytkownika, min. 5

	Monitor LED

	Kąt patrzenia min. 170 st.

	Kontrast 1200:1

	Maksymalna jasność 400 cd/m2

	Wymiary 800 mm x 480 mm x 110 mm +/- 5 %

	Waga 14 kg +/- 5%

	Zasilanie sieciowe: 100-240 VAC, 50/60 Hz

	Uchwyt do monitora w zestawie

	
Medyczny system archiwizacji, nagrywający zdjęcia, sekwencje video, w tej samej rozdzielczości co sygnał wejściowy, z możliwością podglądu on-line, wyposażony w dotykowy tablet o przekątnej 9,7" wraz ze stacją dokującą i ładowarką, pamięć wewnętrzna 250GB pozwalająca na nagranie 37 godzin nagrania w rozdzielczości 1920x1080, pamięć zewnętrzną 64GB pozwalającą na nagranie 8,5 godziny w rozdzielczości 1920x1080, wyposażony w wejście 3G-SDI/Hd-SDI,4xUSB 3.0, 3,5mm jack audio,  opcjonalnie możliwość podłączenia innych kamer poprzez adaptery DVI-D/HDMI i analogowe S-Video, component

	

Źródło światła

	Rodzaj światła – LED

	Panel przedni z wyświetlaczem LCD

	Średnia żywotność modułu LED min. 27 000 godzin pracy

	Wyświetlacz monochromatyczny 2,4 cala

	Możliwość sterowania stanem pracy (tryb czuwania)

	Temperatura barwowa modułu LED ok. 5665 K (± 6,3%)

	Strumień świetlny: 2,510 lumen (± 3,6%)

	Regulacja natężenia światła za pomocą pokrętła w krokach co 5% (0-100%)

	Automatyczne regulowanie natężenia światła za pośrednictwem modułu (MIS-BUS)

	Obsługa (światło w trybie uśpienia / wstrzymania)realizowana przez głowicę kamery

	Uniwersalne złącze do kabli światłowodowych Aesculap / Storz, Olympus i Wolf o średnicy zewnętrznej od 3,5 - 4,8 mm

	Wbudowana ochrona przeciwblaskowa w przypadku braku podłączenia światłowodu

	Automatyczne ściemnianie wiązki światła podczas wyjmowania światłowodu z gniazda

	Zintegrowane miernik stanu technicznego światłowodu wyświetlający wynik na wyświetlaczu LCD

	Zasilanie sieciowe: 100-240 VAC, 50/60 Hz

	Maksymalna pobór mocy światła: 240 VA

	Maksymalne zużycie energii Moduł LED: 120VA

	Wymiary 330 mm x 150 x 350 mm +/- 5%

	Waga: 8,5 kg +/- 5%

	
Światłowód średnica 4,8 mm, długość 250 cm, wzmacniany na całej długości metalowym oplotem, adaptery pasujące do źródła światła i optyk



Odp.:
Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga światłowodu o długości min. 3m w nieprzezroczystej osłonie. Dodatkowo Zamawiający wymaga głowicy kamery z zoomem cyfrowym min. 2.0, głowicy kamery o max. wadze 220g, a także aby jednostka wyposażona była w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii optyczno-cyfrowej blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej.


Zamawiający

p.o. Dyrektor
lek. med. Janusz Orman


1/3

System PRZETARG
1


System ProPublico © Datacomp	
