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Opis techniczny do projektu branzy drogowej
,Budowa zjazdéw indywidualnych

z drogi wojewoédzkiej nr 115”

1. Podstawa opracowania

[1] Mapa wektorowa, rastrowa w skali 1:500

[2] Pomiary geodezyjne

[3] Aktualne wytyczne, normy i katalogi obowigzujgce w budownictwie drogowym

[4] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. Dz. U. Nr 43, poz.
430 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

[5] Decyzja ZZDW w Koszalinie zezwalajgca na przebudowe istniejgcych zjazdéw

2. Cel i zakres opracowania

Projektowane zjazdy indywidualne z drogi wojewddzkiej nr 115 zlokalizowane sg na odcinku
Tanowo - Dobieszczyn w km 19+850, 22+865, 25+540, 26+260 drogi wojewodzkiej nr 115. Celem
budowy zjazdow jest zapewnienie dostepnosci do drogi publicznej dla dziatki nr 666 (obr. Tatynia) i
578/1 (obr. Wegornik) z dziatki drogowej nr 39 oraz dziatki nr 482/1 i 448/2 (obr. Zalesie) z dziatki
drogowej nr 563. W zakres budowy wchodzg odcinki pasa drogowego drogi wojewodzkiej o
dtugosci od 4.90 do 9.10m w zakresie od krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej do granicy pasa

drogowego.

3.  Stan istniejagcy

W chwili obecnej tereny przeznaczone pod budowe zjazdéw indywidualnych stanowig pas
drogowy w ramach ktérego funkcjonujg zjazdy gruntowe, tluczniowe i bitumiczne prowadzace na
gruntowe i ttuczniowe drogi lesne. Wszystkie zjazdy wyznaczone sg przy pomocy oznakowania
poziomego umozliwiajgcego obstuge relacji lewo i prawo skretnych. Tereny przylegajgce do pasa
drogowego sg terenami ptaskimi i potozonymi w bezposrednim sgsiedztwie zjazddw na poziomie
ok. 30-40cm nizej od krawedzi jezdni DW 115.

4. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy wykona¢ nastepujgce prace przygotowawcze:
Q usuniecie ziemi urodzajnej humusu na powierzchni przeznaczonej do utwardzenia
o rozbidrka istniejgcej nawierzchni zwirowej

a rozbidrka istniejgcej nawierzchni bitumicznej
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5. Elementy projektowe

5.1. Parametry techniczne

o zjazd indywidualny

o szerokos¢ jezdni zjazdu 4.0m - 5.3m

O przeciecie krawedzi R=6.0-11.0m

O spadek poprzeczny zgodny z jezdnia gtéwna

o spadek podtuzny 5.0% - w kierunku dziatki inwestora

5.2. Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych
0 16 cm — warstwa Scieralna z kostki kamiennej rzedowej

a 5cm - podsypka cementowo — piaskowa

a 20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm C90/3

o 15 cm - stabilizacja gruntu cementem C3/4

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci konstrukcji dla kategorii ruchu KR1 i grupy nosnosci
podtoza G2/G3:

Hkonstr. 2 Hyym. = 0.50 h,

Hyonstr = 15.0+5.0+20.0+15.0 = 55 cm
h,— gtebokos$¢ przemarzania — 0.8 m

Hwym. = 0.50 x 80cm =40 cm

Hkonstr = 55Ccm > Hyym. =40 cm

5.4. Plan sytuacyjny

Projektowane zjazdy indywidualne usytuowane sg na odcinkach prostoliniowych oraz tuku
poziomych o duzej wartosci promienia, stanowigcych geometrie drogi wojewodzkiej nr 115 zgodnie
z lokalizacjg wskazang w decyzji. Lokalizacja taka zapewnia poprawng widocznosc¢ dla pojazdow
wyjezdzajgcych z lasu na droge gtéwng. Na omawianym odcinku predkos¢ projektowa dla drogi
wojewoddzkiej przyjeto na poziomie Vp = 60km/h, dla ktérej odlegtos¢é widocznosci przy ruszaniu z
miejsca nie powinna by¢ mniejsza niz 90m. Konstrukcja zjazdu ograniczona zostanie
kraweznikami betonowymi posadowionymi na tawie betonowej z oporem, natomiast od strony
drogi wojewodzkiej nawierzchnia ograniczona zostanie kraweznikiem betonowym najazdowym
wyniesionym o 3cm ponad poziom nawierzchni jezdni, uszczelnionym bitumiczng masg zalewows.
Miejsca przeciecia krawedzi zjazdu z krawedzig jezdni drogi gtébwnej wyokraglone zostang

promieniami od R=6.0 do R=11.0m.
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5.5. Profil podtuzny

Projektowane zjazdy poprowadzono w zakresie pasa drogowego na dtugosci od 4.90 do
9.10m, w jednostajnych spadkach podtuznych o wartosciach 5.0%, skierowanych do dziatek
lesnych. Na dalszym odcinku zjazdy dowigzane zostang do istniejgcych drég lesnych Spadki

poprzeczne ukierunkowane zostaty zgodnie ze spadkiem podtuznym drogi gtowne;.

5.6. Roboty ziemne
W zwigzku z zakresem projektu budowy zjazdu indywidualnego, na omawianym odcinku
wystgpig nastepujace roboty ziemne:
o zdjecie humusu gr. 20cm
O rozbiorka istniejgcej nawierzchni zwirowej i gruntowej
o korytowanie pod projektowane warstwy konstrukcyjne
O uzupetnienie poboczy ziemig urodzajng wraz z obsianiem i rozplantowaniem

Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z PN-S-02205

6. Odwodnienie

Na projektowanych zjazdach, jako odwodnienie utwardzonej nawierzchni przyjeto
odwodnienie powierzchniowe. W celu poprawnego odprowadzenia wody deszczowej, zjazd
wykonany zostanie w spadku podtuznym skierowanym do dziatki leSnej uniemozliwiajgc naptyw
wody w kierunku jezdni oraz w spadku poprzecznym kierujgcym wody opadowe w ziemne

elementy korpusu drogowego.

7. Infrastruktura techniczna

Na terenach objetych inwestycjg znajdujg sie nastepujgce urzgdzenia obce:
o kable energetyczne
o kable teletechniczne

7.1. Warunki ogodlne

o ustala sie 5 — metrowg strefe ochronng z kazdej strony kabli podziemnych i urzgdzen
energetycznych, w ktorej prace nalezy prowadzi¢ recznie

0 ustala sie 2 — metrowg strefe ochronng z kazdej strony kabli i urzadzen telekomunikacyjnych,
w ktdrej prace nalezy prowadzi¢ recznie

o ustala sie 5 — metrowg strefe ochronng z kazdej strony gazociggéw Sredniego i niskiego

ciSnienia
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o w przypadku odkrycia kabli energetycznych lub telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem stosujgc rury ochronne dzielone

Q w rejonie napowietrznych i kablowych linii energetycznych SN i NN oraz w rejonie gazociggéw

prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci

Opracowat

mgr inz. Adam Bukowiecki
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