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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ-18

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-08-31 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakupy inwestycyjne aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie”, o następującej treści:
Pytanie 1 Pakiet nr 8 
Prosimy o wyjaśnienie kwestii wyposażenia aparatu USG. Zamawiający wymaga obrazowania 3D/4D natomiast brak jest w specyfikacji głowicy wolumetrycznej, która pozwala na wykorzystanie wymaganego oprogramowania.
[bookmark: _Hlk523490798]Odpowiedź: Zamawiający zamierza w przyszłości rozbudować aparat o głowice do obrazowania 3D/4D, stąd zapisy dotyczące obrazowania 3D i 4D.


Pytanie 2 Pakiet nr 8
Czy Zamawiający dopuści aparat usg renomowanego producenta, którego cechują poniższe parametry:
"	Dynamika systemu 255 dB Odpowiedź :TAK 
"	Zakres obrazowania: 2-38 cm Odpowiedź :TAK
"	UPS niefabryczny, spełniający wymagania Zamawiającego Odpowiedź :TAK
"	Obrazowanie 3D/4D z prędkością 30 obr/sek Odpowiedź :TAK
"	Brak opcji opisanej w pkt. 22.4, natomiast aparat posiada wysokoczuły tryb Dopplerowski w Power Dopplerze kierunkowym pracujący w trybie 2D oraz 3D Odpowiedź :NIE 
"	M-mode, Kolor M-mode, Doppler kolorowy, Power Doppler, PW Doppler, Duplex (2D/PWD), Triplex (2D/PWD/CD) na wszystkich  oferowanych głowicach Odpowiedź: zgodnie z SIWZ  

"	Obrazowanie ze złożonym skanowaniem wielokierunkowym (krzyżowe) w trakcie nadawania i odbioru współpracująca na żywo z trybami color Doppler, Power Doppler (dostępne na wszystkich  zaoferowanych głowicach) - min.  7 kątów
Odpowiedź : TAK  
"	Funkcja do automatycznego pomiaru NT , biometrii BPD, HC, FL, 
Odpowiedź : TAK 
"	Brak możliwości Import/eksport danych w formacie Raw Data (surowe dane)
[bookmark: _Hlk523491120]Odpowiedź :NIE 
"	Aparat posiada aktywne gniazdo USB min. typu 2.0 do archiwizacji obrazów na dyskach typu PENDRIVE i zewnętrznych dyskach twardych
Odpowiedź : TAK 
"	Powiększenie obrazu rzeczywistego, zatrzymanego i obrazu z archiwum 400%
Odpowiedź- zgodnie z SIWZ 
"	Brak modułu umożliwiającego zdalne serwisowanie przez sieć internetową
Odpowiedź :NIE 
"	Aparat wyposażony w głowicę convex 2D pracującą w zakresie czestotliwosci 3-10 MHz, posiadającą kąt obrazowania58 stopni
Odpowiedź : TAK 

"	Aparat można rozbudować o Oprogramowanie zrealizowane na zewnętrznej stacji komputerowej (zestaw komputerowy z drukarką) z możliwością jednoczasowej pracy analitycznej i akwizycyjnej do dokumentacji położniczo-ginekologicznej wraz z raportami:
- Biometria płodu dla minimum ciąży czworaczej, 
- Wskaźniki Z-Score dla płodów,
- Pakiet pomiarowy do serca płodu,
- Pomiary macicy, endometrium, jajników,
- Licencjonowany przez FMF program raportowy z kalkulacją ryzyka wystąpienia wad genetycznych płodu dla I i II trymestru ciąży.
Odpowiedź: TAK 

"	Brak funkcji pozwalającej, po akwizycji wolumetrycznej, na automatyczne zliczanie i pomiar objętości hypoechogenicznych. Automatyczne pomiary objętości struktur mózgu płodu
Odpowiedź :NIE 

"	Brak Algorytmu do prezentacji struktur nieregularnych jak prostata, cysty, zbiorniki płynów, umożliwiające wyznaczenie rzeczywistej objętości. Program musi określać współczynniki i indeksy waskularyzacji i przepływu na podstawie histogramu naczyniowego oraz histogramu zaczernienia
Odpowiedź :NIE 

"	Brak oprogramowanie do wykonywania procedur biopsyjnych z pełną kontrolą i dokumentacją w 3 płaszczyznach w czasie rzeczywistym. Technologia gwarantująca prawidłowe wykonanie biopsji
Odpowiedź :NIE 

"	Możliwość wykonania następujących funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i zapisanych:
B Mode:
- Regulacja wzmocnienia 2D gain,
- Powiększenie obrazu,
- Mapy szarości,
- Koloryzacja,
- Regulacja funkcji wygładzania obrazu,

PW-Mode:
- Przesuniecie linii bazowej,
- Korekcja kąta,
- Modyfikacja obliczeń,

Color Flow Mode:
- Przesunięcie Linii bazowej,
- Mapy koloru,
Tryb 3D
- Regulacja wzmocnienia renderingu 3D
- Regulacja płaszczyzn x/y/z,
- Możliwość ugięcia bramki referencyjnej 3D umożliwiająca dopasowanie do anatomii badanych struktur,
- Możliwość zmiany presetu renderingu

[bookmark: _GoBack]Odpowiedź: TAK





Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej


Wojciech Grzyb


1/2

System PRZETARG
1


	Strona 1
