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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE.

OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNO-
RODZINNEGO W M. TRZYPOLE NR1, DZ. NR 68/1, OBREB PIASEK, GM. CEDYNIA

CZESC: BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE],
WEWNETRZNE INSTALACJE WOD.-KAN. I C.O.

INWESTOR: SKARB PANSTWA
PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO CHOJNA
UL. SZCZECINSKA 36, 74-500 CHOJNA

Autor opracowania: mgr inz. Malgorzata Szalewicz

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
2.1 Aktualny plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500.
2.2 Projekt architektoniczny budynku.
2.3 Przepisy i normy projektowe

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI1 ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem inwestycji jest budowa zewng¢trznej instalacji kanalizacji sanitarnej, we-
wnetrznych instalacji wod.-kan. i centralnego ogrzewania.
Opracowanie swym zakresem obejmuje:
- rozbudowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej o srednicy de0,160m PVC w zakresie od
rozbudowywanej czesci budynku do istniejacej zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;
- budowe instalacji c. o. — zasilanie grzejnikéw w proj. pomieszczeniach 1-5
- budowe instalacji wodociggowej —zasilanie urzadzen sanitarnych w pom. nr 3
- budowe wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

4.1 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z rozbudowywanej czesci budynku odprowadzane beda, poprzez istniejaca
instalacje kanalizacji sanitarnej, do oczyszczalni sciekdw sanitarnych zlokalizowanej na dzialce
Inwestora.

Wiaczenie proj. instalacji kanalizacji sanitarnej — dom istniejacej studni KS1 o rzednej dna
50,54m npm.

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur de0,160m PCV klasy S,
o sztywnosci obwodowej nominalnej 8 kN/m? SDR 34 szereg S16 o ztaczach kielichowych na
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uszczelke gumowa (EPDM, TPE) 1 wydtuzonych kielichach oraz o zewnetrznej powierzchni
gtadkiej.

Przewody powinny by¢ uktadane na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm odpowied-
nio zageszczonej. Obsypka przewodow musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 30cm (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Zasypka musi by¢ wykonana z ma-
teriatéw i w taki spos6b by spetniata wymagania struktury nad rurociggiem.

Na trasie instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studni¢ z kregéw betonowych DN
1000mm.

Studni¢ betonowa wykonac z elementow prefabrykowanych z betonu mrozoodpornego F-
50 klasy min. B45, o nasigkliwo$ci max 4%. Elementy studni betonowych taczy¢ za pomoca
uszczelek gumowych z gumy syntetycznej. Studni¢ wyposazy¢ w stopnie ztazowe wg PN-64/H-
74086. Stosowac elementy fundamentowe studzien z fabrycznie wykonanymi kinetami i szczel-
nymi przej$ciami dla rur kanalizacyjnych. Kineta w dolnej czesci, do wysokosci polowy srednicy
kanalu, powinna mie¢ przekréj poprzeczny zgodny z przekrojem kanatu, w gornej czesci Sciany
pionowe — o wysokos$ci co najmniej V4 Srednicy kanatu.

Zwienczenie studni wykona¢ zgodnie z PN-EN 124 z zeliwa lub z wypelnieniem
betonowym. Stosowaé beton klasy min. B-45 (beton zgodny z norma PN-EN206-1). Srednica
pokrywy wiazu ¢680mm. Glgbokos¢ osadzenia pokrywy wiazu w korpusie min. 50mm, wysokos¢
wlazu 150 +/- 10mm. Stosowac wtazy klasy B125.

Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatlu. Préby
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami podanymi w normie
PN-92/B10735 (Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.)

Sposéb montazu i uktadania rur PVC wedtug instrukcji producenta.

4.2  Wewnetrzna instalacja wodociagowa.

Istniejacy budynek mieszkalny jest zasilany za pomocg przytacza wodociggowego z indy-
widualnego ujecia wody.

Urzadzenia sanitarne w cz¢sci rozbudowywanej budynku beda zasilane z istniejacej insta-
lacji wewnetrznej. Projektowang instalacje wody wiaczy¢ do istniejgcej instalacji w pomieszcze-
niu piwnicznym w budynku istniejacym.

Podgrzew cieptej wody realizowany bedzie za pomocg elektrycznego, przeptywowego
podgrzewacza o mocy znamionowej 9,0 kW, wydajnosci 4,3 1/min. i zasilaniu 400V. Lokalizacja
podgrzewacza — w pomieszczeniu tazienki (pom. nr 3).

Instalacje wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE ¢16x2,2 1 20x2,8. Stosowac
potaczenia zaciskowe.

Rury w pomieszczeniu piwnicy prowadzi¢ pod stropem. Rury prowadzone
w pomieszczeniach piwnicy izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 20mm.

Pozostalg instalacje prowadzi¢ w posadzce w izolacji termicznej z pianki polietylenowe;j
gr. 6 mm.

PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucz-
nego (materiat nie twardszy niz sama rura) o dtugosci co najmniej o 3 cm wigkszych od grubosci
scian. W miejscach przej$¢ nie mogg wystepowac potaczenia rur. Przestrzen migdzy tulejg a rurg
wypelni¢ materiatem plastycznym nie oddziatujagcym na przewody.
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Nad przyborami sanitarnymi montowa¢ armatur¢ standardowg. Dla umywalki zastosowaé
bateri¢ stojaca. Bateri¢ taczy¢ z instalacjg za pomocg wezykoéw elastycznych, na podejsciach sto-
sowac¢ zawory katowe z filtrem. Dla natrysku zastosowac bateri¢ Scienng.

Po wykonaniu instalacj¢ podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z wymaganiami zawartymi
w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagéw”. Zgodnie z tymi wytycznymi pro-
be szczelnosci nalezy wykona¢ przed zakryciem instalacji w catosci ci$nieniem probnym w wyso-
kosci 1,5 x ci$nienia roboczego.

4.3 Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania.

Zapotrzebowanie ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen obliczono za pomocg programu
komputerowego OZC. Zewngtrzng temperatur¢ obliczeniowg przyjeto -16°C dla I-szej strefy
klimatycznej. Ogrzewanie odbywa si¢ bez przerw z ostabieniem nocnym.

Przyjete temperatury pomieszczen ogrzewanych sg zgodne z obowigzujaca norma.

Cieplo wytwarzane jest w kotlowni w czeSci piwnicznej istniejagcego budynku.
Projektowana instalacja c.o. polaczona bedzie z istniejaca.

Doboru grzejnikéw dobrano przy zatozeniu parametréw instalacji istniejacej 70/55°C.

Zaprojektowano grzejniki ptytowe, profilowane, zaworowe z wbudowanym zaworem typ
KV oraz grzejnik tazienkowy (drabinkowy) wyposazony w grzatke elektryczna o mocy 300W.

Grzejniki wyposazone powinny by¢ wyposazone w reczne zawory odpowietrzajace oraz
w korki spustowe. Kazdy grzejnik wyposazy¢ na podigczeniu w podwdjny kurek kulowy oraz
w glowicg¢ termostatyczna.

Instalacje wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE ¢16x2,2. Stosowa¢ polaczenia
zaciskowe.

Przej$cia przewodéw przez stropy i $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.
Mocowanie przewodéw oraz rozmieszczenie uchwytow mocujgcych nalezy wykona¢ zgodnie
zobowigzujacymi normami oraz warunkami technicznymi.

Rury w pomieszczeniu piwnicy prowadzi¢ pod stropem. Rury prowadzone w
pomieszczeniach piwnicy izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 20mm.

Pozostalg instalacje prowadzi¢ w posadzce w izolacji termicznej z pianki polietylenowe;j
gr. 6 mm.

Instalacje prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja rysunkowa. W najwyzszym punkcie
instalacji zamontowa¢ zawodr odpowietrzajagcy umozliwiajacy usunie¢cie powietrza z instalacji
centralnego ogrzewania.

Wykona¢ prébe ci$nieniowg na cisnienie 1,5 raza maksymalnego dopuszczalnego ci$nienia
roboczego (0,8 — 1,0MPa).

Proby i odbior instalacji
Instalacje¢ po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:
® uzycia wlasciwych materiatdw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
¢ prawidlowosci wykonania potaczen ,
e prawidlowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napelnieniem instalacji woda
przepuszczong przez filtry oczyszczajace wodg tak, aby nie powstaly poduszki powietrzne.
Instalacje¢ centralnego ogrzewania nalezy poddac prébie szczelnosci o cisnieniu 5 bar przy
odkrytych (niezabetonowanych przewodach) i tak:
* wytworzy¢ trzykrotnie w odst¢gpach co 10 minut ci$nienie prébne,
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® po ostatnim osiggni¢ciu ci$nienia probnego w przeciggu 30 minut ci$nienie nie powinno
obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6bara,

e po dalszych dwéch godzinach ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,2bara od
wartosci odczytanej po 30 minutach,

® podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztacz.

Po prébach instalacj¢ nalezy trzykrotnie przeptukaé z zanieczyszczen montazowych.

4.4  Ogrzewanie elektryczne.

Zgodnie z zyczeniem Inwestora, zaprojektowano alternatywny sposéb ogrzewania. Zapro-
jektowano ogrzewanie elektryczne, ktore bedzie realizowane poprzez:
- dla pomieszczen nr 4, 5: piec akumulacyjny z termomechanicznym regulatorem tadowania o
mocy przylaczeniowej 3 kW
- dla pomieszczen nr 1, 2: grzejnik konwektorowy o mocy 500 W, z elektromechanicznym termo-
statem
- dla pomieszczenia nr 1: grzejnik drabinkowy wyposazony w grzatke elektryczna o mocy 300 W.

4.5 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne od poszczegélnych przyboréw odprowadzi¢ do pionu KI. Pion
wyprowadzi¢ ponad dach i1 zakonczy¢ kominkiem wywiewnym, ktéry nalezy wyprowadzic¢
powyzej otworéw wylotowych wentylacji grawitacyjnej. Pion u podstawy, nad posadzka parteru
wyposazy¢ w rewizje.

Podejscia od przyboréw do pionu wykona¢ na tréjniki. Instalacj¢ (pion i podejscia od
przyboréw) wykona¢ z rur PVC do kanalizacji wewnetrznej wg PN-EN 1329 zgodnie z
dokumentacja stosujac podane $rednice. Podej$cia prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%.

Rurociagi kanalizacyjne prowadzone pod posadzka parteru wykona¢ z rur kanalizacyjnych
PVC do kanalizacji zewnetrznej. Rury uktada¢ na podsypce 0,1m z piasku drobnego. Przejscia rur
kanalizacyjnych przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Podejscia do przyboréw prowadzi¢ po powierzchni $cian, w bruzdach lub obudowac.

4.6 Wentylacja mechaniczna pomieszczenia fazienki

Na projektowanych przewodach wentylacji wywiewnej zamontowa¢ nalezy wentylatory
tazienkowe. Parametry wentylatorow:
¢ wydajnos¢ maksymalna 95 m’/h
® max. pobér mocy 11 W
e poziom dzwigku 40 dB
e stopien ochrony IPX4

Zalaczanie wentylatorow wiacznikiem swiatta.

Wentylatory posiadajg zabezpieczenie termiczne przed przecigzeniem uzwojen. Wentyla-
tory wyposazony jest w silnik indukcyjny jednofazowy 230V, 50Hz., posiadajag podwdjng izola-
cje. Wentylatory posiadajg przepustnice zwrotne zabezpieczajace przed przeplywem zwrotnym
powietrza oraz lampke kontrolng.

W dole drzwi do WC zamontowaé kratke o powierzchni min. 200 cm?.
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UWAGI OGOLNE

Usytuowanie projektowanego uzbrojenia przedstawiono na mapie sytuacyjnej (rys. nr 1).
Szczegétowe dane techniczne: rzedne posadowienia, spadki, $rednice itd. podano na profilach
w czesci rysunkowej opracowania.

Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i normami oraz "Wytycz-
nymi Wykonania i odbioru Rob6t Budowlano - montazowych"

Roboty wykona¢ stosujac si¢ $cisle do wytycznych producenta zastosowanych urzadzen i mate-
riatéw

Wszelkie odstepstwa i zmiany od projektu winny by¢ kazdorazowo uzgadniane z projektantem
Uzgodnione zmiany powinny by¢ niezwlocznie naniesione w dokumentacji powykonawczej
Projektowane roboty powinny by¢ wykonywane pod kierunkiem oséb posiadajagcych wymaga-
ne uprawnienia, przez pracownikow przeszkolonych w zakresie BHP,

z uzyciem sprawnych, spetniajacych wymogi bezpieczenstwa narzedzi

1 elektronarzedzi.

Wszystkie elementy uzyte do montazu instalacji: przewody, urzadzenia, armatura , muszg -
posiadac¢ atest i deklaracje zgodnosci wydang przez producenta, spetnia¢ warunki bezpieczen-
stwa, posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania

w budownictwie mieszkaniowym wystawiane przez Panstwowy Zaktad Higieny

Wykonawca winien zastosowac si¢ do wymagan okreslonych w Warunkach Technicznych
Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z instrukcjg dotyczaca uktadania rurociggéw danego pro-
ducenta

OPRACOWALA:
mgr inz. Matgorzata Szalewicz



