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|  Wstep i zakres prac

Niniejszg Opinie geotechniczng okreslajgcg warunki gruntowo — wodne, dla
przewidzianej rozbudowy budynku lesniczowki w Trzypole 1, potozonej na dzialce
nr 68/1, gmina Cedynia, powiat gryfinski, wykonano na zlecenie Inwestora -
Nadle$nictwa Chojna, 74-500 Chojna, ul. Szczecinska 36., w ramach realizacji
umowy nr 2702-206/2016, z dnia 18 listopada 2016 r. Celem niniejszej Opinii jest
zbadanie warunkow gruntowo — wodnych i ich ocena w zwigzku z przewidywanymi
pracami projektowymi i budowlanymi.

Podstawg prawng opracowania sg: art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r., poz. 463).

Zakres prac badawczych obejmowat wykonanie dwéch  otworéw
badawczych, wierconych samochodowg wiertnicg geotechniczng H-16 S do
gtebokosci 3,0 m p.p.t. Otwory wytyczono metodg domiarow prostokgtnych w
oparciu o state obiekty terenowe, a ich lokalizacje przedstawiono na Mapie
dokumentacyjnej w skali 1: 500 (zat. nr 1a). Orientacyjnie rejon badan zaznaczono
na Mapie topograficznej w skali 1: 50 000 (zat. nr 1). Rzedne otworéw okreslono na
podstawie niwelacji technicznej, dowigzanej do punktu wysokosciowego o wartosci
51,8 m n.p.m., odczytywanej z mapy sytuacyjno — wysokosciowej. W czasie
wykonywania wiercen, prowadzono badania makroskopowe gruntow okreslajac:
rodzaj, wilgotno$¢, stan, barwe i opor. Powyzsze prace polowe wykonywano w dniu
24.11.2016 r., pod nadzorem uprawnionego geologa mgr Ryszarda Niedzio#ki.

W ramach prac kameralnych opracowano niniejszg Opinie w pieciu
egzemplarzach, z ktérych cztery przekazano Zleceniodawcy, a jeden pozostat w
archiwum wykonawcy. Sktada sie ona z czesci tekstowe] i rysunkow
przedstawionych w spisie tresci. Przy jej sporzadzaniu wykorzystano materiaty
uzyskane z wiasnych prac i badan terenowych, normy: Eurokod 7 PN-EN 1997-1
Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogolne i Eurokod 7 PN-EN 1997-2
Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza

gruntowego, materiaty kartograficzne i literature fachowa.



Il Polozenie i geomorfologia

Rejon badan potozony jest w Trzypole 1 (budynek lesniczéwki), na dziatce nr
68/1, gmina Cedynia, powiat gryfinski. W miejscu planowanej dobudowy -
przylegajgcej do budynku od strony potnocno - wschodniej - znajduje sie podworko
porosniete trawg, a obok przebiega podziemna sie¢ elektroenergetyczna.

Pod wzgledem geomorfologicznym, powyzszy teren stanowi fragment pola
sandrowego powstatego w okresie potnocnopolskiego zlodowacenia (Wisty),
stadiatu giébwnego. Powierzchnia terenu jest ptaska, a w miejscu wiercen wznosi sie

na rzednej ca 51,9 m n.p.m.

[l Opis budowy geologicznej

W podtozu wystepujg utwory czwartorzedowe wieku plejstocenskiego i
holocenskiego. Najmiodsze, holocenhskie utwory reprezentowane sg przez humus
(glebe) o migzszosci 0,6 m. Pod nim zalegajg piaski fluwioglacjalne, osadzone na
przedpolu moreny czotowej w czasie stadialu gltdbwnego, zlodowacenia
potnocnopolskiego (Wisty). Osadow wodnolodowcowych nie przewiercono otworami

o gtebokosci 3,0 m p.p.t.

IV Opis warunkéw wodnych

W czasie badan (listopad 2016 r.) nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej
do gtebokosci 3,0 m p.p.t.,, czyli powyzej rzednej 48,9 m n.p.m. Obserwacje
warunkéw wodnych prowadzono w okresie srednich stanow.

Wspotczynnik filtracji k dla piaskow drobnych wynosi ca 5 m/dobe (wg Z.
Pazdry ,Hydrogeologia ogolna”).

V Ocena technicznych wiasno sci podto za gruntowego

Charakterystyke warunkéw gruntowo - wodnych przedstawia Przekrgj
geotechniczny w skali 1. 100/100 i Karta otworéw geotechnicznych. Podziat na
warstwy geotechniczne przeprowadzono w oparciu o geneze, litologie i Eurokod 7

PN-EN 1997-1. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. Zasady ogolne i cze$c¢ 2:

3



Rozpoznanie i badania podioza gruntowego. Z podzialu geotechnicznego
wylgczono humus (glebe) o udokumentowanej migzszosci 0,6 m. Wsrdd
pozostatych gruntéw naturalnych wydzielono jedn g warstwe geotechniczng.

Warstwa pierwsza /I/ - piaski drobne (FSa), wilgotne i nawodnione, $rednio
zageszczone o stopniu zageszczenia Ip = 50 [%].

Szczegdétowe rozmieszczenie gruntow w podtozu, przedstawia: Przekroj
geotechniczny (zat. nr 2) i Karta otworow geotechnicznych (zat. nr 5).

Parametry geotechniczne gruntow podane w Legendzie do przekrojow (zat. nr
3), okreslono wg Eurokod 7 PN-EN 1997 - 2. Rozpoznanie i badania podioza
gruntowego, opierajgc sie na doswiadczeniu i jakosciowych badaniach
geotechnicznych. Oznaczanie gruntdbw oparto na klasyfikacji ,tréjkata”
przedstawionego w normie PN-EN [ISO: 14688-2 Badania geotechniczne.
Oznaczanie i klasyfikacja gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

VI Whnioski

1. Przeprowadzone badania wykazaly, ze teren cechuje sie prostg budowg
geologiczng, gdzie w podtozu — ponizej humusu o migzszosci 0,6 m - wystepuja
grunty nosne, reprezentowane przez piaski drobne w stanie $rednio
zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 50 [%], wydzielone w warstwie

pierwszej .

2. W okresie prowadzenia prac polowych (listopad 2016 r.) nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej do gt. 3,0 m p.p.t.,, tj. powyzej rzednej 48,9 m
n.p.m. Obserwacje warunkéw wodnych prowadzono w okresie srednich stanéw

waod gruntowych.

3. Fundamenty projektowanej dobudowy mozna posadowi¢ bezposrednio na
piaskach drobnych, budujgcych warstwe pierwszg. Dla ujednolicenia
parametréw geotechnicznych piaskow zaleca sie ich dogeszczenie w dnie
wykopu. W poziomie posadowienia nalezy wbudowa¢ beton podktadowy. Dla
budynku nalezy zaprojektowaé izolacje przeciwwilgociowg. Glebokosc

przemarzania gruntow wynosi 0,8 m.



4. Ostateczng decyzje o sposobie posadowienia podejmie projektant — konstruktor,
uwzgledniajgc wymagania techniczne oraz aspekt ekonomiczny inwestycji, a
takze sposéb posadowienia i stan istniejgcego budynku.

5. Wg ,Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych” (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz.
463) — na opiniowanym terenie wystepujg ,proste warunki gruntowe”, a

projektowany obiekt budowlany nalezy do ,pierwszej kategorii geotechnicznej”.

Opracowat:

mgr Ryszard Niedziotka
upr. geolog. CUG nr 070744
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Objasnienia symboli i znakéw
stosowanych
w zatgcznikach graficznych

Symbole geotechniczne gruntéw
weditug PN-EN ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2

Znaki graficzne
i symbole

GRUNTY RODZIME (NATURALNE), NIESKALISTE

BARDZO

4 - numer punktu badawczego
15,75 - rzedna punktu badawczego
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