

Pion Kanclerza
Dział Zamówień Publicznych 




























Sprawa: KC-zp.272-421/18     	Kraków, 2018-10-01
	

WYKONAWCY,
którzy odebrali SIWZ
POWIADOMIENIE O ZMIANACH W SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Dostawa aparatury kontrolnej wolnych dróg przejazdu w wieży i rząpiu szybu górniczego KC-zp.272-421/18 ( przetarg nieograniczony ).
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Dostawa aparatury kontrolnej wolnych dróg przejazdu w wieży i rząpiu szybu górniczego KC-zp.272-421/18, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Pkt 3.1
Zamiast:
Opis przedmiotu zamówienia:
Obrotowa kamera sieciowa IP 4K 8MPix 12x zoom (9szt.)
	Matryca
	Matryca sensorów typu CMOS o rozmiarze 1/2,3” ze skanowaniem progresywnym

	Optyka
	Zmienna ogniskowa 3,9-46,8mm
Przysłona f/1.8-2.0
Poziome pole widzenia 70,7°-6,2°
Pionowe pole widzenia 43,5°-3,5°
Zdalna kontrola powiększenia (zoom) i ogniskowej (focus)
Kontrola głębi ostrości typu Iris
Automatycznie wyłączany filtr podczerwieni
Minimalna wartość natężenia oświetlenia dla obrazu kolorowego 0,45lux przy 30IRE f/1.8
Minimalna wartość natężenia oświetlenia dla obrazu czarno-białego 0,03lux przy 30IRE f/1.8
Minimalna wartość natężenia oświetlenia dla obrazu kolorowego 0,6lux przy 50IRE f/1.8
Minimalna wartość natężenia oświetlenia dla obrazu czarno-białego 0,05lux przy 50IRE f/1.8
Migawka 1/10000 – 1s

	Układ obrotu kamery
	Pan 360°, prędkość obrotu 0.05°–700°/s
Tilt +20 to -90°, prędkość obrotu 0.05°–500°/s
Zoom optyczny 12x, cyfrowy 12x, całkowity 144x
Możliwość skonfigurowania ścieżki obserwacji

	Obraz
	Kompresja H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main and High Profiles Motion JPEG
Rozdzielczość 3840x2160 to 640x360
25 klatek/s przy zasilaniu 50Hz przy rozdzielczości 4K
50 klatek/s przy zasilaniu 50Hz przy rozdzielczości 1080p
Ustawienia obrazu w zakresie kompresji, koloru, jasności, ostrości, kontrastu, balansu bieli, ekspozycji, stref ekspozycji, dostosowanie obrazu przy słabym oświetleniu
Elektroniczna stabilizacja obrazu
Kompensacja podświetlenia
Kompensacja 

	Przesyłanie obrazu
	Przesył w formacie H.264 i Motion JPEG przy VBR lub MBR
Możliwość przesyły do ośmiu wybranych obszarów pola widzenia kamery

	Pamięć
	1GB pamięci typu RAM
256MB pamięci typu flash

	Interfejs
	Interfejs aplikacji Open API i VAPIX

	Obudowa kamery
	Bez związków PVC, aluminiowa z pokryciem proszkowym
Klosz poliwęglanowy
Spełniająca warunki IP66 (EN 60529), NEMA 4X, IK08 (EN 62262) 
Wysokość do 260mm
Średnica do 170mm

	Warunki pracy
	Temperatura od -20°C do 50°C
Wilgotność względna od 10 do 100% (kondensująca)

	Zasilanie
	Złącze RJ45 Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 2 Class 4, max 25 W, typical 14 W

	Normy i aprobaty
	Bezpieczeństwo Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 62471, FCC Part 15 Subpart B Class A lub równoważne
Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC)
PN-EN 50121-4,PN- EN 55024,PN- EN 55032 Class A,PN- EN 61000-3-3,PN- EN 61000-6-1, PN-EN 61000-6-2, PN-IEC 62236-4 lub równoważne
Środowisko pracy
PN-IEC 60068-2-1,PN- IEC 60068-2-2,PN- IEC 60068-2-6,PN- IEC 60068-2-14,PN- IEC 60068-2-27, PN-IEC 60068-2-30,PN- IEC 60068-2-78,PN- IEC/EN 60529 IP66, PN-IEC/EN 62262 IK08, NEMA 250 Type 4X lub równoważne

	Gwarancja
	Min. 3 lata


Powyższe wymagania spełnia np. Obrotowa kamera sieciowa IP AXIS Q6128-E 50HZ (9szt.)
Powinno być:
Opis przedmiotu zamówienia:
Obrotowa kamera sieciowa IP typu PTZ o rozdzielczości Full HD (6szt.)
	Matryca
	Matryca sensorów typu CMOS ze skanowaniem progresywnym

	Optyka
	Zmienna ogniskowa 4.4-142mm
Przysłona f/1.6-4.4
Poziome pole widzenia 62.8°-2.23°
Pionowe pole widzenia 36.8°-1.3°
Zdalna kontrola powiększenia (zoom) i ogniskowej (focus)
Kontrola głębi ostrości typu Iris
Automatycznie wyłączany filtr podczerwieni
Minimalna wartość natężenia oświetlenia dla obrazu kolorowego 0,3lux przy 30IRE f/1.6
Minimalna wartość natężenia oświetlenia dla obrazu czarno-białego 0,03lux przy 30IRE f/1.6
Minimalna wartość natężenia oświetlenia dla obrazu kolorowego 0,5lux przy 50IRE f/1.6
Minimalna wartość natężenia oświetlenia dla obrazu czarno-białego 0,04lux przy 50IRE f/1.6
Migawka 1/33000 – 1/3s

	Układ obrotu kamery
	Pan 360° bez ograniczeń z prędkością obrotu 0.05°–450°/s
Tilt 220° z prędkością obrotu 0.05°–450°/s
Zoom optyczny 32x
Zoom cyfrowy 12x
Możliwość skonfigurowania ścieżki obserwacji

	Obraz
	Kompresja H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main and High Profiles Motion JPEG
Rozdzielczość HDTV 1080p
25 klatek/s przy zasilaniu 50Hz przy rozdzielczości 1080p
50 klatek/s przy zasilaniu 50Hz przy rozdzielczości 720p
Ustawienia obrazu w zakresie kompresji, koloru, jasności, ostrości, kontrastu, balansu bieli, ekspozycji, stref ekspozycji, dostosowanie obrazu przy słabym oświetleniu
Elektroniczna stabilizacja obrazu
Kompensacja podświetlenia

	Przesyłanie obrazu
	Przesył w formacie H.264 przy VBR lub MBR

	Pamięć
	512MB pamięci typu RAM
256MB pamięci typu flash

	Interfejs
	Interfejs kamery przez złącze RJ45 100BASE-TX
Interfejs aplikacji Open API i VAPIX

	Obudowa kamery
	Główny korpus ze stali nierdzewnej
Bez związków PVC
Klosz nylonowy
Spełniająca warunki IP66 (EN 60529), NEMA 4X, IK10 (EN 62262) 
Wysokość do 260mm
Średnica do 230mm

	Warunki pracy
	Temperatura pracy od -30°C do 50°C
Wilgotność względna od 10 do 100% (kondensująca)

	Zasilanie
	Zasilanie 24V DC
Maksymalna moc pobierana 75W

	Normy i aprobaty
	Bezpieczeństwo Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
IEC/PN-EN/UL 60950-1, IEC/PN-EN/UL 60950-22, IEC/PN-EN 62471, FCC Part 15 Subpart B Class A
Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC)
PN-EN 55024, PN-EN 55032 Class A, PN-EN 61000-3-3, PN-EN 61000-6-1, PN-EN 61000-6-2
Środowisko pracy
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC/PN-EN 60529 IP66, NEMA 250 Type 6P

	Gwarancja
	3 lata



Obrotowa kamera sieciowa IP typu kopuła o rozdzielczości Full HD (2szt.)
	Matryca
	Matryca sensorów typu CMOS ze skanowaniem progresywnym

	Optyka
	Zmienna ogniskowa 4.3-8,6mm
Przysłona f/15
Poziome pole widzenia 96°-50°
Pionowe pole widzenia 53°-29°
Zdalna kontrola powiększenia (zoom) i ogniskowej (focus)
Kontrola głębi ostrości typu Iris
Automatycznie wyłączany filtr podczerwieni
Minimalna wartość natężenia oświetlenia dla obrazu kolorowego 0,12lux przy 50IRE f/1.5
Minimalna wartość natężenia oświetlenia dla obrazu czarno-białego 0,02lux przy 50IRE f/1.5
Migawka 1/71500 – 2s

	Układ obrotu kamery
	Pan 360°
Tilt +/-80
Rotation +/-175
Zoom 
Możliwość skonfigurowania ścieżki obserwacji

	Obraz
	Kompresja H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main and High Profiles Motion JPEG
Rozdzielczość HDTV 1080p
25 klatek/s przy zasilaniu 50Hz przy rozdzielczości 5MP z WDR
50 klatek/s przy zasilaniu 50Hz przy rozdzielczości 4MP bez WDR
Ustawienia obrazu w zakresie kompresji, koloru, jasności, ostrości, kontrastu, balansu bieli, ekspozycji, stref ekspozycji, dostosowanie obrazu przy słabym oświetleniu
Elektroniczna stabilizacja obrazu
Kompensacja podświetlenia

	Przesyłanie obrazu
	Przesył w formacie H.264 przy VBR lub MBR

	Pamięć
	1GB pamięci typu RAM
256MB pamięci typu flash

	Interfejs
	Interfejs kamery przez złącze RJ45 100BASE-TX
Interfejs aplikacji Open API i VAPIX

	Obudowa kamery
	Główny korpus ze stali nierdzewnej
Bez związków PVC
Spełniająca warunki IP66 (EN 60529), NEMA 4X, IK10 (EN 62262) 
Wysokość do 130mm
Średnica do 200mm

	Warunki pracy
	Temperatura pracy od -30°C do 50°C
Wilgotność względna od 10 do 100% (kondensująca)

	Zasilanie
	Zasilanie 24V DC i PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3
Maksymalna moc pobierana 15W

	Oświetlacz
	Wbudowany oświetlacz LED podczerwienia 850nm

	Normy i aprobaty
	Bezpieczeństwo Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
PN-EN 55032 Class A, PN-EN 50121-4, IEC 62236-4, 
IEC/PN-EN/UL 62368-1, IEC/PN-EN/UL 60950-22, IEC/PN-EN 62471
Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC)
PN-EN 55024, PN-EN 55032 Class A, PN-EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15
Środowisko pracy
IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC/PN-EN 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X, IEC/EN 62262 IK10+ (50J)

	Gwarancja
	3 lata
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Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.

...............................
mgr inż. Henryk Zioło
Akademia Górniczo–Hutnicza | Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95
e–mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl 
Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
REGON 000001577, NIP 6750001923
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