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1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacjichirécznej (SST) g wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot ziemnych zmanych z wykonaniem wykopow przy
realizacji zadania inwestycyjnego prBudowa budynku gospodarczego z gai@m oraz
wiaty na drewno, obreb Kania, gr. Chociwel, Dz. Geod. Nr 182/4zgodnie z zakresem
robét przedstawionym w Projekcie Budowlanym i pra@tze robot.

Podstawy opracowania niniejszej SSTa Projekty Budowlane, przepisy obaa&ujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa  Specyfikacja Techniczna (SSTést j stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagbot ziemnych -Budowa budynku
gospodarczego z gargem oraz wiaty na drewno, obgb Kania, gr. Chociwel, Dz. Geod.
Nr 182/4

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i magce
na celu wykonanie wykopow zmanych z w/w zadaniem inwestycyjnym.
W zakres robot wehodzi:
» wykonanie wykopow nieobudowanych,
* wykonanie wykopow obudowanych,
» wykonanie wykopow dla wymiany gruntu
* zasypanie z zggzczeniem piasku w zakresie wymiany gruntu — pechenty budynku
» zasypanie wykopdw po wykonaniu projektowanych prac
* wywiezienie urobku z wymiany gruntu i pozostategazpsypaniu wykopow

1.4. Ogo6lne wymagania dotycrce Robot

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robot, bezpieargwo wszelkich
czynnagci na terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodikoz
dokumentagj projektowy, SST i poleceniami kyniera. Ogdélne wymagania dotyce robot
podano w ST 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczia nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przWykonawace
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.3. Zgodndé¢ Robot z Dokumentach Projektowa i ST
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.



1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.7. Ochrona whasnéci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.9. Bezpiecaestwo i higiena pracy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Wspolny Stownik Zamowi@é (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000- Roboty budowlane
I
451.00000- Przygotowanie terenu pod budow
8
4511.0000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki

1

obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111.200-
0

Roboty w zakresie przygotowania teren
pod budow i roboty ziemne

45113.000-
2

Roboty na placu budowy

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSB ggodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz oldteniami podanymi w ST 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogdine
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robotsaniby¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.
Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetaéa warunki okrédone
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+ Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dzz 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze
zm.)

+ Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldoych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

+ Ustawiez dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgedrn®z. U. z 2002r., Nr 166,
poz.1360z pazniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa oboyziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozpgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe

Przy wykonaniu robdt ziemnych, zygianych z wykonaniem wykopow, materiaty

wystepuja jako zabezpieczenie skarp wykopow i elementy oavendia.

Do umocnienigcian wykopow nalgy stosowd nastpujace materiaty:

» grodzice stalowe zgodne dokumentag projektows i odpowiadajce wymaganiom
norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EBR4B-2:1999, PN-EN
10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,

» pale szalunkowe zgodne z dokumerngacpjektows,

> inne elementy umacnigjesciany wykopow za zgedinzyniera,

Do odwodnienia wykopow natg stosowa nastpujace materiaty:

» rury drenarskie 0100+150 mm z tworzywa sztucznego,

» prefabrykowane elementy studni,

» geowlokniny odpowiadage wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

» kruszywo gruboziarniste odpowiagieg¢ wymaganiom normy PN-B-11111:1996.

Do zabezpieczenia skarp wykopéw nie obudowanychezpalstosowdé nastpujace
materiaty:

» geowtdkniny odpowiadage wymaganiom normy PN-EN 13252:2002.

» czarne folie budowlane o grdmdmin. 0,2 mm.

3. SPRZET

Roboty ziemne megby¢ wykonywane ¢cznie Ilub mechanicznie przy zyciu
dowolnego sprtu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych rob8przt
wykorzystywany przez Wykonawgowinien by sprawny technicznie i speldiavymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materialy z wykopdw mag by¢ przewaone dowolnymi s$rodkami transportu
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych tobdUrobek nalgy umiecic¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zahieczy przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lubkagezenia drog publicznych i dojazdow
do terenu budowy Wykonawcadzie usuwat na bigco i na wkasny koszt.

Wykonawca robét dmacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobgany jest posiada
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki @ipad tym na ich transport (Ustawa
z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62. 6@8 z paniejszymi zmianami).



Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawmwinny by sprawne technicznie i
spetnigd wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepsaychu drogowym.

Ogolne wymagania dotygeze sprztu oraz transportu podano w ST 1.0.0. ,Wymagane
ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotygze wykonania robot podano w ST 1.0.0. ,Wymaganiareay
Wykonanie rob6t powinno IByzgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1988N4
88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodriei warunkow terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopdéw, nale sprawdzé zgodndé rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celdena wykona kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysoksciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jekbntrolowanie
warunkéw gruntowych w nawzaniu do bada geologicznych. W przypadku wygienia
odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionycprajekcie budowlanym Wykonawca
powinien powiadond o tym fakcie Irtyniera i Projektanta oraz wstrzytprowadzenie robot,
jezeli dalsze ich prowadzenie m®wptyrg¢ na bezpieczestwo konstrukcji lub robét. Zgedcha
wznowienie robot wydaje siyniera na wniosek Wykonawcy po przedtaiu przez Wykonawc
» opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzeobdét oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,
» skutkow finansowych wynikagych z wykonania dalszych rob6t w sposob i w
zakresie odmiennym od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpocxiem robét zwiazanych z budow zaprojektowanych obiektéw powinno dy
wykonane przygotowanie terenu pod bugow

Sposoéb wykonania, dojazd do obiektu powinien zaagieprojekt organizacji robot
opracowany przez Wykonawczaakceptowany przezayniera.

Roboty ziemne zwgzane z wykonywaniem wykopow naje poprzedzi wykonaniem
przekopdéw kontrolnych w celu zlokalizowania infragtury podziemnej w rejonie
powadzonych robot. Ugdzenia usytuowane w najplizym gsiedztwie wykopéw naley
zabezpiecz§ przed uszkodzeniem. SposOb zabezpieczenia powiligh zgodny z
dokumentagj projektows, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej imfacji to
sposbb zabezpieczenia powiniert lzpakceptowany przezzyniera.

Przed rozpocxiem i w trakcie wykonywania wykopow nake wykonywa pomiary
geodezyjne zwzane z:

wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,

ustawieniem faw wysokgiowych i reperéw pomocniczych.

wyznaczeniem kragdzi i zatama wykopow,

niwelacp kontrolm rob6t ziemnych i dna wykopu,

pomiarem nachylenia skarp wykopu.
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5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawdzonggzany jest uwzgidni¢ ochrore
srodowiska na obszarze prowadzonych prac, a w sabrEgi ochrore gleby i zieleni
(Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrémgowiska, Dz.U. z 2006 r. Nr 129,
p0z.902 ze zm.).

Wykopy powinny by wykonane bez naruszenia naturalnej struktury grupbniej
projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntgrubdci 20 cm potaeona nad
projektowanym poziomem posadowienia powinnac¢ bysungta bezpérednio przed
wykonaniem fundamentu.

Sciany wykopow nalgy tak uksztattowé lub obudowad, aby nie nagpito obsunécie sk
gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi ugivia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze
zwyczajowy praktyky inzyniersky w catym okresie trwania robot ziemnych.

Przygty sposob odwodnienia wykopu nie s@opowodowa powstania w gruncie zjawisk
niekorzystnych, np. takich jak:

» wytworzenie g¢bokich lejow depresyjnych w gruntach zagyoych sufozj,

» ,rozpompowanie" warstwy wodoKoej,

» zmiana kierunkéw przeptywu waéd gruntowych,

» zwigckszenie wspétczynnika filtracji gruntéw.

Wykonywanie wykopow powinno pagiowa w Kierunku podnoszeniag¢shiwelety, aby
umazliwi ¢ odptyw wod z wykopu. Wagd z wykopu nalgy odprowadzé poza teren robot.
Nalezy przeciwdziatd powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaskarp
wykopu.

W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza peji
poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentargjektowej, nalgy porozumié
sie z Inzynierem celem podgia odpowiednich decyzji.

5.5. Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane moa wykonywg& do gkbokasci 4,00 m od poziomu terenu

otaczajcego wykop.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie olteno inaczej dopuszcza ¢sistosowanie

nastpujacych bezpiecznych nachyilskarp:

» w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

» w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spdisb nachyleniu 1:1.25,

» w gruntach niespoistych (piaskiyiry, pospotki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipoyvby stosowane nagiujace

zabezpieczenia:

» W pasie terenu przylegaym do gornej krawdzi wykopu na szerokoi réwnej
3-krotnej gkbokasci wykopu powierzchnia powinna by wolna od nasypow
i materiatow, oraz miespadki umaliwiajace odptyw wod opadowych,

» naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roamygizez wody opadowe
powinno by usuwane z zachowaniem bezpiecznych naghyle

» stan skarp nalgy okresowo sprawdzaw zaleznosci od wystpowania niekorzystnych
czynnikow,

» skarpy nasypu natg chront przez utgenie na nich geowtdkniny lub czarnej
folii budowlanej.

5.6. Wykopy obudowane



Konstrukcja umocnienidcian wykopu powinna liytaka, aby zabezpieazyciany wykopu
przed obsuwaniemesi

5.7. Wywiezienie urobku

Wykopy wykonywa zgodnie z dokumentacprojektows.
Zasypywanie wykopow powinno zostavykonane mechanicznie lulgcznie, tak aby nie
uszkodz¢ :
» elementow konstrukcyjnych budynku,
» izolacji czsci podziemnych budynku
zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji pidgvej lub przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.
Urobek pochodgcy z wykopow:
» pod wymiar gruntu,
» pozostaty po zasypaniu wykopow
nalery wywiedz i sktadow& w miejscu do tego przeznaczonym :
» wskazanym przez Inwestora,
» wysypisku do tego przeznaczonym,
» ewentualnie zostarozplantowany ( w projekcie nie przewiduje &j opcji ).

5.8. Odwodnienie wykopow

Wykonawca rob6t powinien wykotaurzadzenia, ktére zapewaiodprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tyrnucev zalenosci od warunkow
gruntowych, mae zastosowa systemy igtofiltrow lub drena opaskowy ze studniami
zbiorczymi z ktérych woda duzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezpednio z wykopu. Odprowadzenie wéd do istpigch
zbiornikbw naturalnych i urgdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniamg odpowiednimi instytucjami.

5.9. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wyngisz
+15cm- dlawymiaréw wykopdéw w planie,

+2cm - dla ostatecznejodnej dna wykopu,

+10% - dla nachylenia skarp wykopow.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Wymagania dla robot ziemnych zygianych z wykonaniem wykopéw podano w punkcie
5. Sprawdzenie jakeciowe i odbiér robot ziemnych powinny bywykonane zgodnie z
normami wyszczegoélnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolséz @o ich zakaczeniu powinny obejmowa
sprawdzenie zgod&éwykonania robét z dokumentagj

kontrok prawidtowda¢ wytyczenie robét w terenie,

sprawdzenie przygotowania terenu,

kontrok rodzaju i stanu gruntu w podia,

sprawdzenie wymiarow wykopow,

sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.
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Ocena poszczegoélnych etapdw robot potwierdzanavgsem do Dziennika Budowy.
Ogodlne wymagania dotygze kontroli jakéci robét podano w ST 1.0.0. ,Wymagania
ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST 1.0.0. ,Wymagania regjol
Jednost obmiarow jest n (metr szécienny) wykonanych wykopdw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygeze odbioru rob6t podano w ST 1.0.0. ,Wymagania rogjol

Roboty ziemne zwgzane z wykonaniem wykopow uznaje¢ skea wykonane zgodnie z
dokumentagj projektows, niniejsz SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w doktsogmrojektowej lub w punktach 5 i 6
niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogl6lne wymagania dotygz podstawy ptatdol podano w ST 1.0.0. ,Wymagania
ogolne”.

Podstaw ptatngci stanowi cena wykonania 1*mvykopéw w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuije:

» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» oznakowanie robot,

» wyznaczenie zarysu wykopu,

» wykonanie umocnienia scian wykopu przez wbicie Iub wibrowaniescianek
szczelnych wraz z wykonaniem elementéw usztywniagh i rozpierajcych oraz
ich obckciem lub wycagnieciem,

» wykonanie umocnieniascian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elemenita
do umocnieniascian wykopow wraz z elementami usztywa@mi i rozpieracym
oraz ich wycagnieciem,

» odspojenie gruntu ze zteniem na odklad Iub zatadowaniem na samochody
i odwiezieniem na miejsce odagnia mas ziemnych,

» odwodnienie wykopu,

» utrzymanie wykopu,

> przeprowadzenie niegbnych pomiaréw i bada wymaganych SST Ilub zleconych
przez Irzyniera,

> wykonanie, a nagbnie rozebranie drég dojazdowych,

» oczyszczenie i upogdkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

% PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. O#temia, symbole, podziat i opis gruntow.



PN-B-04452:2002 - Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probeiiyr.

PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wyanagogolne.

PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania.

PN-EN 12063:2001 - Wykonawstwo specjalnych robéteghnicznychScianki szczelne.
PN-EN 10248-1:1999 - Grodzice walcowane naggmrze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 12048-2:1999 - Grodzice walcowane naagwrze stali niestopowych. Tolerancje
ksztaltu i wymiarow.

PN-EN 10249-1:2000 - Grodzice ksztaltowane na zimaatali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 10249-2:2000 - Grodzice ksztattowane na ziroacstali niestopowych. Tolerancje
ksztaltu i wymiardw.

PN-EN 13252:2002 - Geotekstylia i wyroby pokrewwBasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyroboéw stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa rahe do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

10.2.Inne dokumenty

Ustawa =z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tekgdnolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldowch (Dz. U. z 2004 r., Nr 92. poz.
881),

Ustawiez dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgédin®z. U. z 2002 r., Nr 166,
po0z.1360, z ptiejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U.0420 Nr 62, poz. 628; z pdiejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrérodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz.
627; z pdniejszymi zmianami).
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