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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Techniczaejvgmagania dotycre wykonania i
odbioru robét, prowadzenia robot zwanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
,Budowa budynku gospodarczego z garsgem oraz wiaty na drewno, obgb Kania, gr.
Chociwel, Dz. Geod. Nr 182/47godnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie
Budowlano-Wykonawczym i przedmiarze robot.

Podstaw opracowania niniejszej SSTa $rojekty Budowlane, przepisy obaaujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowetp i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecargalizacji robot -Roboty dachowe —
,Budowa budynku gospodarczego z gargem oraz wiaty na drewno, obgb Kania, gr.
Chociwel, Dz. Geod. Nr 182/4".

1.3. Zakres robot obgtych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robot dachowych rdmych do wykonania przy
termomodernizacja budynkuytkowego.
Roboty obejmuj m.in.:

- wykonanie konstrukcji drewnianej,

- ulozenie folii dachowej, kontriat, tat,

- ulozenie izolacji z wetny mineralnej,

- ulozenie nowego pokrycia z dachowki ,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich ,

- monta rynien i rur spustowych.

1.4. Ogodlne wymagania dotycgce Robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przWykonawace
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.3. Zgodnd¢ Robot z Dokumentach Projektowg i ST
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.



1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.9. Bezpiecaz#stwo i higiena pracy

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwi@ (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000+ Roboty budowlane
7
452.00000+ Roboty budowlane w zakresie
9 wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czsci oraz
roboty w zakresie inzynierii | gdowe]
i wodnej
4526.0000- Roboty w zakresie wykonywania
7 pokry ¢ i konstrukcji dachowych i

inne podobne roboty specjalistyczne

45261.000¢1 Wykonywanie pokry i konstrukcji

4 dachowych oraz podobne roboty

45261.2101 Wykonywanie pokry dachowych

9

45261.300+ Ktadzenie zaprawy i rynien

7

45261.320+ Ktadzenie rynien

3

45261.400¢ Pokrywanie

8

45261.410¢ 1zolowanie dachu

1

45262.000¢ Specjalne roboty budowlane innez ni

1 dachowe

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.



2. MATERIALY

2.1. Podstawowe materiaty potrzebne do wykonania bt dachowych
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wg zasadapzej specyfikacjigm.in.:

- klamry do mocowania kosza

- folia dachowa

- grzebié okapu

- dachoéwki

- tacznik ggsioréw

- gasior pocatkowy

- gasiory

- uchwyt do rynien

- rynna

- uchwyt do rur spustowych

- klamra do mocowaniaggiorow

2.2. Pozostate materiaty
Zgodnie z Dokumentagjprojektovs, Zestawieniem materiatdw zawartym w Przedmiarze
Robat.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprat, ktéry moze by uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
- zuraw samochodowy
- zuraw okienny przerimy 0,15 t
- $rodek transportowy
- wyciag
- samochdéd dostawczy do 0,9 t
- samochdéd skrzyniowy do 5t
- samochdéd samowytadowczy do 5t
- gictarka do pgtow
- nozyce do petow
- prosciarka do pgtow
- spawarka

3.3. Pozostaly spret i sprzet zamienny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Konstrukcja dachu

Konstrukcja.

Dach w konstrukcji drewnianej. Elementy nglezabezpieczy przed owadami i grzybami
oraz przeciwpparowo. Zalecany impregnat to impregnat trojfunkgypio zabezpieczania
drewna przed grzybami domowymi, fdowymi, owadami niszegymi drewno oraz do
obnizania palnéci drewna.

Konstrukcg wykonywa zgodnie z dokumentagcprojektows - Konstrukcja.

5.2. I1zolacje z ptyt twardych z welny mineralnej

W przypadku jednorodnych piyt z welny mineralnejb lgornej warstwy wyrobow
wielowarstwowych wykonanych z tego materialu rapnie S$ciskapce przy 10%
odksztatceniu powinno Byrowne lub wgksze nk 0,06 MPa, a obgkenie punktowe powinno
by¢ rowne lub wegksze nk 500 N przy odksztatceniu 5 mm.

Piyty twarde z wetny mineralnej nalemocowa& miedzy krokwiami.

Poditaze skiadajce s¢ z kilku warstw sklejonych ze selptyt powinno by tak wykonane,
aby spoiny midzy ptytami w kadej z warstw byly przesugte wzgkdem siebie o co
najmniej 20 cm.

Nad wykonan izolacp cieplm i przeciwdwickowa z weilny mineralnej natg ekran

zabezpieczagy z folii PE.

5.2.1. Docieplenie welp mineralna

Wetna mineralna jest naturalnym materialem izolagy). Popularna nazwa ,wetna

mineralna” oznacza zarowno wetrkamienn (skalmy), jak i szklam. Nazwa ,wetna

mineralna” oznaczata wéwczas wekamienn (skalr), jednak obecnie statagcsiynonimem
materiatu izolacyjnego wykonanego na bazie wiéldkalnych i szklanych.

Zaletami produktow z wetny mineralnep:sbardzo dobra izolacyjsé termiczna (niski

wspotczynnik przewodzenia ciepta), niepao ognioodpornéé, znakomite wigciwosci

pochfaniania gwickow, stald¢ wymiarow i ksztattéw, wytrzymakg mechaniczna petzona

Z naturalg sprzystaicig, odporng¢ biologiczna i chemiczna, stabilitotermodynamiczna

widkna, wodoodporni i paroprzepuszczalié.

Ogodlne zasady, jakie powinny byrzestrzegane podczas prowadzenia prac izoladyjayc

wykorzystaniem wetny mineralnej:

- pracownicy bezpwednio montujcy wetre mineralr powinni nost luzng odziez ochronn
(kombinezon roboczy) orazkawice;

- aby zapobiec powstawaniuzdj ilosci pytu zaleca si docina& welre recznie, na przykiad
ostrym naem;

- podczas szlifowania powierzchni ptyt welny skalpezed naléeniem warstwy zbragej,
wskazane jest zabezpieczenie gornych drég oddeditomaseczk przeciwpytow, a oczu
okularami ochronnymi, podobnie jak podczas szlifoidetonu czy drewna;

- pomieszczenie, w ktorym trwgjprace nalgy utrzymywa& w nalezytej czystdci, a po
zakaczonej pracy pracownicy bigey udziat w montau izolacji powinni umy rece i
twarz zimry wodj.

5.3. Pokrycia z dachowek

5.3.1. Podktady z tat drewnianych pod pokrycia z dehowek

taty do wykonania podktadu powinny nmiiprzekrdj zgodny z PB; wymiar ten tbyé
inny, j&sli wynika to z obliczé statycznych.



taty naley przybija¢ do krokwi jednym gwedziem. Styki powinny znajdowasic na
krokwiach.
Rozstaw osiowy tat naty dostosowé do rodzaju dachéwek:

-karpidwka cementowa zaktadkowa — 32 — 34 cm,

-karpiéwka cementowa podwdjna — 29 — 31 cm,

-ceramiczna przylgowa (zaktadkowa) — 30 — 32 cm.
W przypadku stosowania rynien do czo6t krokwi aglerzybic desk grubdgci 32-38 mm w
celu umocowania do niej uchwytow rynnowych. Wieraidgski powinien pokrywa si¢ z
wierzchem taty okapowej.
Wzdtwz kalenicy i naray nalezy przybic dodatkowe taty do mocowanigsjorow.
Wzdtlwz kosza dachowego, przewidzianego do pokrycia dakhdw koszowymi naley
przybic desk srodkowg wzdhuz osi kosza. Grub@ deski powinna by dostosowana do
grubdaici tat.
Laty i deski naley zabezpieczysrodkami grzybobojczymi.

5.3.2. Wymagania ogolne dotyegce podktadu i uktadania dachowek
Krycie dachéwk na sucho mie by wykonywane praktycznie o kdej porze roku,
niezalenie od temperatury, a przyyciu zaprawy do uszczelniania stykéw i wykonywania
obrébek blacharskich — tylko przy temperaturze oéoé nie niszej ng +5°C.
Przed przysipieniem do ukladania dachéwek nalewykona obrobki blacharskie, na
okapach, w koszach, przy murach ogniowych i konhnaarach, masztach i podobnych
elementach przechoglzych przez pokrycie dachowe, z #iwosciag zastosowania tzw.
fartuchéw blaszanych na pokrycie od strony okapu.
Dachowki powinny by utozone prostopadle do okapu w taki sposéb, aby szmecpgniety
wzdtwz poszczegolinych edow byt poziomy i jednoczeie dotykat dolnego widocznego
brzegu skrajnych dachéwek w dolnynedzie. Odlegté¢ od sznura do dolnego brzegu
pozostatych dachéwek w tymedzie nie powinna hywicksza nk 1 cm. Dopuszczalne
odchyiki od kierunku poziomego wynes2 mm na 1 m i 30 mm na catej dhégorzedu.
Dolne brzegi pierwszego¢du dachowek powinny léyoparte na desce okapowej, nachylonegj
odpowiednio do pochylenia potaci dachowej i pokryteodiuznym pasem blachy
ocynkowanej (lub cynkowej) o szerckbd co najmniej 20 cm; dolne kradzie dachowek
powinny by zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkgmvarwbitymi w deslk
okapowg.
5.3.3. Krycie dachowlg karpiéwk g
Krycie dachéwk karpiowlkg polega na zawieszeniu nazilej tacie jednego erlu dachéwek.
Poszczegolne edy dachowek réwnolegle do okapu powinny zachod® gsiednie niej
potozone rzdy dachowek na diugoi 7 — 10 cm.
W strefie wiatrowej | co czwarta dachowka karpiowkakrajnych partiach potaci dachowej
powinna by przywigzana drutem, Zaw czsci srodkowej — co szosta. Mocowanie wykéna
drutem przechodgym przez otwér w nosku dachowki, do gwlai wbitych od strony
poddasza w taty. Na pozostatych potaciach — w atrefwiatrowych 1l i 1l przy kryciu
dachéwlg karpiowky — co druga dachowka powinnachyrzywigzana drutem.
Uszczelnienie pokrycia nalg wykona w nasgpujacy sposob:
-przy kryciu dachowk karpiowky podwdjry — dachowki poszczegolnych ¢dow
poziomych powinny b¥ utozone albo na warstwie zaprawy wapiennej 1:3 géabo
ok. 5 mm i dodinicte do dachéwek nej lezagcego rzdu, albo podlepionegtsam
zaprawg powinny by styki dachowek od strony poddasza; w obu przypetika
dopuszczalnegsprz&wity nie przekraczage 3 mm;
-przy kryciu dachowk karpiowlkg — dachowki naley uktada na sucho bez zaprawy;
styki prostopadtego okapu powinnydayszczelnione sznurem konopnym asfaltowym.



Przy pochyleniach potaci mniejszychzni0% zaleca i aby styki poziome w miejscach
przylegania gornej kragdzi kazdej dachowki do dachowekasizego rzdu byty uszczelnione
od strony poddasza zaprawapienn 1:3 albo kitem trwale plastycznym. Niedopuszczalne
S3 przeswity zarbwno zarowno stykach prostopadtych, jawmnolegtych okapu.

W obu rodzajach krycia dachowkarpiowlky dachowki wystajce na okapach poza lico muru
powinny by zabezpieczone przed podrywaniem przez wiatr pra@pcowanie ich do
deskowania okapu.

Kalenice i grzbiety dachowe powinny dypokryte gsiorami utl@onymi na zaprawie
wapiennej 1:2.

Gasiory powinny zachodzijeden na drugi na okoto 8 cm i dyprzywigzane do gwidzi
whbitych w faty drutem przewleczonym przez specjadhgory w gisiorach. Styki gsiorow
powinny by uszczelnione od strony zewtrenej zapraw wapienn 1:2.

Rzad ggsioréw powinien tworz§ lini¢ prost.. Odchylenia od linii prostej (falis§é) przy
sprawdzaniu tatdtugasci 2 m nie powinny b§wieksze nk £ 1 cm.

Kosze dachowe powinny Byokryte pasmem blachy ocynkowanej lub cynkowe.

5.4. Obrébki blacharskie

a) obrobki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia,

b) obrobki blacharskie z blachy stalowej i staloweymd@mwanej o grub&i od 0,5 mm do
0,6 mm mana wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze niesaej n —
15°C; robét nie wolno wykonywana oblodzonych powierzchniach;

c) przy wykonaniu obrobek blacharskich nalepametac o koniecznéci zachowania
dylatacji; dylatacje konstrukcyjne powinny dyabezpieczone w sposéb uitiiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachuaki sposob, aby nagtowat
szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.5. Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe mugzspetnid wymagania okrdone w PN-EN 612:1999.

5.6.1. Rynny

5.6.1.1. Monta

Do montau rynien tywa st uchwytow metalowych lub z tworzywa sztucznego. Wyty
proste stda do mocowania na krokwiach, £akane do mocowania bocznego. Haki, tzw.
rynajzy mog by¢ widoczne, gdy rynna opieragsna nich lub niewidoczne z zewre
budynku, gdy umieszczong wewrgtrz rynny. Dosgpne g haki, ktdrymi mocuje sirynny
bezpdrednio do krokwi, do pionowej lub skaej deski czotowej (okapowej) lub do pokrycia
dachowego, np. do piyt falistych. Rynna powinnaeggisic na hakach lub wiséena nich. Ze
wzgledu na rozszerzalgé termiczry nie mae by przymocowana na sztywno. Haki nagle
mocowa& wkretami a nie gwedziami, ktore obeizona rynna mee wyrwa. Zwykle dla
rynien z tworzyw rozstaw uchwytow wynosi okoto 50-@m, dla metalowych do 80 cm, a
czasami - 1 m, w zataosci od przekroju rynny i stosowanej grélsomateriatu oraz zalege
producenta.

Na hakach nie mmma opiera zlagczek dylatacyjnych, tukéw, wylotbw oraz poken
odcinkéw rynien. Mocuje gije w odlegtdci okoto 15 cm od tych elementéw. ¥da rynne
nalezy zamontowa tak, aby wysok& przedniej strony rynny byta co najmniej 5 mmaay
niz wysoka¢ tylnej strony. Takie mocowanie uchroni elewabjudynku przed zalaniem w
przypadku catkowitego wypetnienia rynny wopdktora zacznie przelewasic na zewgtrz.
Przy montau rynien mog by¢ stosowane stabilizatory rynnowe, ktére wzmagnigj
usztywniajy jej profil, aby rynna nie wypaczatagsiW rejonach o diych opadachniegu,
naleey stosowa na dachu budynku, od potudniowej strony, ptotkiratdnki)



przecivéniegowe zapobiegage zerwaniu rynien. Dla ochrony przed wpadaniefai li
gromadzeniem gizanieczyszcze stosuje i siatki ochronne na rynny lub sitka na wylotach
do rur spustowych.

5.6.1.2. taczenie

Przy hczeniu rynien naley przestrzega instrukcji producenta. W zateosci od rodzaju
materiatu, z ktérego wykonaneg edcinki rynien, mana je scalaw rézny sposéb. hczenie
rynien na zatrzaski polega na tyue naklada si ksztaltki zatrzaskowe na brzeg rynny i
dociska. Ksztattki majwypustki lub specjalne wywigtia, ktére, wchodg w odpowiednie
wyciecia na brzegach rynien, gwarantgtabilne paczenie. Szczelrio takiego padczenia
zapewniaj uszczelki z syntetycznej gumy. Rynny ina hczye réwniez bezzatrzaskowo za
pomog dwoch zjczek samozaciskgych (wewrtrznej i zewntrznej). Alternatyvy jest
taczenie za pomacksztattek bezzatrzaskowych, takich jakczki i zapinki. Maj one klipsy,
ktore hcza je z rynnami, gumowa uszczelka zapewnia szczélno

5.6.1.3. Rury spustowe

Rury spustowe mocuje¢sdo sciany za pomagobejm. § one wykonane przewaie z tego

samego materiatu co rury. Obejmy rozmieszczeed kielichami rur w odspach co 1,8-2

m. Rury spustowe mma mocowd takze za pomog uchwytow, ktore po przykceniu g

niewidoczne z zewgtrz. Liczba i potaenie rur spustowych zalg od wielkdci dachu:

- przy dtugdci okapu do 12 m montujecsi rug na kaicu rynny,

- przy diugdci od 12 do 24 m instaluje ¢si2 rury spustowe na kou rynny, przy
rownoczesnym zainstalowaniu Wrodku okapu zczki kompensujcej odksztatcenia
termiczne (dylatacji) lub 1 rarspustovg w srodku okapu.

Ksztalt rur spustowych nalg dopasowé do ksztattu rynny. Rury spustowe o przekroju

okragtym majp na jednym z kacow rozszerzenie w ksztatcie kielicha. Ekiitemu mana je

taczy¢ bezpdrednio. W przypadkuatzenia odcinkow rur bez kielichdw, najezastosowa
mufe lub odpowiednie kolanko. dczenia rur powinny uwzgtiniat okoto 10 mm przerw
umazliwiajacg prag systemu w czasie zmian temperatury. Uzupetniengystemow
orynnowania g siatki ochronne na rynny i sitka do rur zabezpgeze przed wpadaniemétii
oraz fartuchy okapowe na dachy ptaskie issley rynny koszowe, osadniki do kanalizacji
deszczowej, deszczotapy, zbieracze, kosze i rewizje

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakeci
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakaci robot

Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu zgoftioich wykonania z wymaganiami
niniejszej SST.

a) Kontrola wykonania podhy

Kontrola wykonania podia powinna by przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystpieniem do wykonywania pokéy

Kontrola wykonania podiyy pod pokrycia dachowe z papy powinnat lgyzeprowadzona
zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

b) Kontrola wykonania pokty



Kontrola wykonania pokiypolega na sprawdzeniu zgodooich wykonania z wymaganiami
ich wykonania zawartymi w niniejszej SST p. 5.
Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektoda ova:

w odniesieniu do prac zanikaych (kontrola mgdzyoperacyjna) — podczas
wykonywania robét dekarskich,

w odniesieniu do wigiwosci catego pokrycia (kontrola Koowa) — po zakiczeniu
robot dekarskich.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.4.Raporty z bada

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.7. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

b) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

c) Dzienniki laboratoryjne

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
d) Pozostate dokumenty

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.2.2. Kontrola jakosci
Materialy izolacyjne

a)

b)

C)

Wymagania jak& materialdw izolacyjnych powinna By potwierdzona przez
producenta przez #&aiadczenie o0 jakai lub znakiem kontroli jakei
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowgdrgym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzajych przez
producenta ich jak@ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawagodnd¢ z dokumentagj
projektowy oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materialtow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastehe co do zgodngri
materiatu z z&wiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta — powinier¢ by
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on zbadany zgodnie z postanowieniami normyspaowe;.

d) Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, kabryviasciwosci
nie odpowiada wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie naley stosowa rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobow powinny Bykazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.5. Jednostka obmiaru robét
Jednostlk obmiarows robot jest:
- dla pokrycia dachu — frpokrytej powierzchni,
- dla obrébek blacharskich oraz rynien i rur spusiwy 1 m wykonanych rynien lub
rur spustowych.
llos¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdt

Roboty podlegajnastpujagcym etapom odbioru robot:
a) odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

b) odbior czsciowy

c¢) odbior ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.3. Odbidr casciowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4. Odbidr ostateczny robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
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8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.5. Odbioér pogwarancyjny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.6. Odbidr poszczegdlnych robot
8.6.1. Odbiér podiaa
- badania podiza naley przeprowadz trakcie odbioru agciowego, podczas suchej
pogody, przed przygpieniem do krycia potaci dachowych,
- sprawdzenie rowrkgi powierzchni podiga naley przeprowadza za pomog taty
kontrolnej o diugéci 2 m lub za pomacszablonu z podziagkmilimetrowg. Przéwit
miedzy sprawdzamnpowierzchmi a tat nie powinien przekroczys mm.

8.6.2. Odbidr robot pokrywczych

a) Roboty pokrywcze — jako zanikag — wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w

czasie odbioru czciowego naley przeprowadza dla tych robdt, do ktorych dagt

pdézniej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- podiaza

- jakosci zastosowanych materiatow

- doktadndci wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia

- dokladndci wykonania obrébek blacharskich i ich gotenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cZciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

b) Badania kitowe pokrycia naley przeprowadzapo zakdéczeniu robot, po deszczu.

Podstaw do odbioru robot pokrywczych stan@wiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy z zapisem stwierdgaym odbiér cgzsciowy podia oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia

- zapisy dotyczce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosoych
materiatow

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbiér kacowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykog@anpokrycia i

obrobek blacharskich i pgizenia ich z urgdzeniami odwadniagymi, a take wykonania

na pokryciu ewentualnych zabezpietsksploatacyjnych.

8.6.3. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustolvpowinien obejmowa
- sprawdzenie prawidtowai polaczen poziomych i pionowych
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniéciain
- sprawdzenie prawidtovéoi spadkow rynien
- sprawdzenie szczelba polgczen rur spustowych z wpustami
Rury spustowe megby¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewoddw kanalizacyjnych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy.

- PN-B-02361:1999 — Pochylenie potaci dachowych

- PN-72/B-04615 — Papy asfaltowe i smotowe. Badania

- PN-EN 607: 1999 - Rynny dachowe i elementy wypesa z PVC-U.

- PN-EN 612 + AC:1999 - Rynny dachowe i rury spusa blachy.

- PN-84/H-92126 — Blachy stalowe profilowane ocynkowaraz ocynkowane i powlekane

- PN-EN 502:2002 — Wyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonénych z blachy ze stali odpornej na kokomktadanych na
ciggtym podtau.

- PN-B-94701:1999 — Dachy. Uchwyty stalowe ocynkoerdo rur spustowych adgtych.

- PN-EN 1462:2001 — Uchwyty do rynien okapowych.im&gania i badania.

- PN-EN 612:1999 — Rynny dachowe i rury spustowelachy. Definicje, podziat i
wymagania.

- PN-B-94702:1999 — Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowdo rynien potokigtych.

10.2. Pozostate dokumenty

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlanontazowych” Tom | ,Budownictwo
0golne”.
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