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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa budynku gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno, obręb Kania, gr. 
Chociwel, Dz. Geod. Nr 182/4” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie 
Budowlanym i przedmiarze robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej SST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego 
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót Budowa budynku 
gospodarczego z garażem oraz wiaty na drewno, obręb Kania, gr. Chociwel, Dz. Geod. 
Nr 182/4. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Zakres SST obejmuje realizację robót związanych z posadzkami poddasza nieużytkowego 
w/w budynku i obejmuje: 
- wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z wełny mineralnej poziome z płyt, 
- wykonanie stropu drewnianego z desek,  płyt OSB. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 452.00000-
9 

  Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inżynierii l ądowej i wodnej  

  4526.0000-
7 

 Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne  

   45262.321-
7 

Wyrównywanie podłóg 

   45262.600-
7 

Różne specjalne roboty budowlane 

 453.00000-
0 

  Roboty instalacyjne w budynkach  

 
 

 4532.0000-
6 

 Roboty izolacyjne 

   45321.000-
3 

Izolacja cieplna 

   45323.000-
7 

Roboty w zakresie izolacji 
dźwiękoszczelna 

   45324.000-
4 

Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

 
1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Podstawowe materiały potrzebne do wykonania robót 
a) płyty z wełny mineralnej  
b) płyty wiórowe (OSB )  gr. 20 mm 
 
Parametry podstawowe:  
- współczynnik przewodzenia ciepła λD - 0,036 W/mK  
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- obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym - 0,50 kN/m3  
- klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 - A1 - wyrób niepalny  
- RD opór cieplny - 4,15 [m2K/W]   
 
b) płyty wiórowe grubości 20 mm do wykonania podłogi 
Każda partia  materiałów stosowanych do wykonania podłogi z elementów drewnianych 
dostarczana na budowę (do wbudowania) powinna posiadać deklarację (lub certyfikat) 
zgodności, potwierdzającą zgodność właściwości technicznych elementów podłogowych/ 
posadzkowych z wymogami podanymi w normach lub aprobatach technicznych będących 
podstawą do oznakowania znakiem budowlanym „B”. 
Elementy bez właściwego oznakowania nie powinny być stosowane 
Elementy konstrukcyjne stropu drewnianego to kratownice drewniane, wg opracowania 
indywidualnego w wykonaniu firmy specjalistycznej. 
Elementy te powinny; być tak obrobione, aby strona odrdzeniowa tarcicy stanowiła 
powierzchnię spodnią deski. Powierzchnią ta powinna być nasycona solnym preparatem 
przeciwgrzybowym.  
Wilgotność desek nie powinna przekraczać 14%. 
Drewno klasy C14. 
Wilgotność drewna konstrukcji nie powinna być wyższa niż 18%. 
Wierzchnią warstwę - podłogę stanowią płyty wiórowe ( OSB ) przybite do górnej części 
dolnego pasa kratownicy dachowej . 
Do przybijania desek do legarów powinny być stosowane gwoździe o długości równej 2,5–3 
krotnej grubości desek. 
Od spodu, przymocowane na systemowej konstrukcji, mocowane są płyty gipsowo-kartonowe 
wodo i ogniochronne, gr. 12,50 mm osiatkowane i otynkowane. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
 
2.2. Składowanie materiałów 
 
Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta. Niedopuszczalne jest przechowywanie ich z narażeniem na bezpośrednie 
oddziaływanie warunków atmosferycznych.  
 
2.3. Pozostałe materiały  
Zgodnie z Dokumentacja Projektową, z Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze 
robót. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 

- środek transportowy 
- wyciąg 
- samochód dostawczy do 0,9 t 
- samochód skrzyniowy do 5 t 
- narzędzia ręczne i mechaniczne niezbędne do wykonywania prac w drewnie. 
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3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń. 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W 
czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 
paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Izolacje z płyt twardych z wełny mineralnej 
Przed wykonaniem izolacji z wełny mineralnej należy najpierw wykonać warstwę 
wyrównawczą z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatartej na gładko. 
W przypadku jednorodnych płyt z wełny mineralnej lub górnej warstwy wyrobów 
wielowarstwowych wykonanych z tego materiału naprężenie ściskające przy 10% 
odkształceniu powinno być równe lub większe niż 0,06 MPa, a obciążenie punktowe powinno 
być równe lub większe niż 500 N przy odkształceniu 5 mm. 
Płyty twarde z wełny mineralnej należy mocować do płyt betonowych w sposób mechaniczny 
lub przykleić lepikiem asfaltowym bez wypełniaczy na gorąco.  
Podłoże składające się z kilku warstw sklejonych ze sobą płyt powinno być tak wykonane, 
aby spoiny między płytami w każdej z warstw były przesunięte względem siebie o co 
najmniej 20 cm. 
Nad wykonaną izolacją cieplną i przeciwdźwiękową z wełny mineralnej należy ekran 
zabezpieczający z folii PE. 
 
5.1.1. Docieplenie wełną mineralną 
Wełna mineralna jest naturalnym materiałem izolacyjnym. Popularna nazwa „wełna 
mineralna” oznacza zarówno wełnę kamienną (skalną), jak i szklaną. Nazwa „wełna 
mineralna” oznaczała wówczas wełnę kamienną (skalną), jednak obecnie stała się synonimem 
materiału izolacyjnego wykonanego na bazie włókien skalnych i szklanych. 
Zaletami produktów z wełny mineralnej są: bardzo dobra izolacyjność termiczna (niski 
współczynnik przewodzenia ciepła), niepalność i ognioodporność, znakomite właściwości 
pochłaniania dźwięków, stałość wymiarów i kształtów, wytrzymałość mechaniczna połączona 
z naturalną sprężystością, odporność biologiczna i chemiczna, stabilność termodynamiczna 
włókna, wodoodporność i paroprzepuszczalność. 
Ogólne zasady, jakie powinny być przestrzegane podczas prowadzenia prac izolacyjnych z 
wykorzystaniem wełny mineralnej:  
- pracownicy bezpośrednio montujący wełnę mineralną powinni nosić luźną odzież ochronną 

(kombinezon roboczy) oraz rękawice;  
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- aby zapobiec powstawaniu dużej ilości pyłu zaleca się docinać wełnę ręcznie, na przykład 
ostrym nożem;  

- podczas szlifowania powierzchni płyt wełny skalnej przed nałożeniem warstwy zbrojącej, 
wskazane jest zabezpieczenie górnych dróg oddechowych maseczką przeciwpyłową, a oczu 
okularami ochronnymi, podobnie jak podczas szlifowania betonu czy drewna;  

- pomieszczenie, w którym trwają prace należy utrzymywać w należytej czystości, a po 
zakończonej pracy pracownicy biorący udział w montażu izolacji powinni umyć ręce i 
twarz zimną wodą. 

 
5.2. Strop drewniany 
5.2.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podłogę drewnianą należy bardzo starannie przygotować. Zaniedbania przy tym 
etapie mogą wiązać się z nieodwracalnymi skutkami z wymianą podłogi włącznie.  
Podłoże pod posadzki drewniane powinno mieć odpowiednią wilgotność. Najczęściej 
posadzki drewniane montowane są na podłożu betonowym (cementowo-wapiennym), w tym 
wypadku wilgotność powinna wynosić do 3%. Przy podkładach innego rodzaju warunki 
wilgotnościowe określa norma. Jeżeli mamy wątpliwości, co do wilgotności podłoża najlepiej 
zabezpieczyć podkład substancjami izolującymi wilgoć od posadzki drewnianej (np. 
substancjami na bazie żywic epoksydowych).  
Po wyprofilowaniu zaprojektowanego poziomu powierzchnie podkładu należy odpowiednio 
przygotować, poprzez dokładne wyczyszczenie i pokrycie go substancją zwiększającą 
przyczepność kleju. Jeżeli mamy do czynienia z podłogami systemowymi (np. panelowymi) 
należy zapoznać się z wymaganiami, jakie stawia producent, co do podłoża.  
 
5.2.2. Wykonanie podłogi z desek i płyt OSB 
Belki stropowe lub legary stanowiące podkład ,pod posadzkę z desek iglastych powinny być 
ze wszystkich stron nasycone dopuszczonym do stosowania solnym preparatem 
przeciwgrzybowym, najlepiej metodą zanurzeniową; 
Legary podłogowe powinny być zawsze oddzielone od podłoża co najmniej paskiem papy 
izolacyjnej o szerokości większej o 5-6 cm od szerokości legara, jeżeli projekt nie przewiduje 
inaczej. 
Rozstaw osiowy legarów powinien wynosić, zależnie od grubości desek 50-70 cm. Im cieńsze 
deski podłogowe, tym rozstaw legarów powinien być mniejszy. 
Odstęp legarów położonych wzdłuż ścian murowanych albo betonowych powinien wynosić 
około 30 cm. 
Połączenia legarów na długość należy wykonać na nakładkę prostą lub skośną. Złącza 
sąsiednich legarów powinny być przesunięte wzajemnie o co najmniej 0,5 m. 
Legary powinny być unieruchomione przez zaklinowanie przy ścianach, końce legarów oraz 
kliny należy oddzielić od ściany paskiem papy asfaltowej. 
Legar, na którym nastąpi łączenie desek podłogowych na długość z zastosowaniem listwy 
działowej, powinien być odpowiednio szerszy. 
Deski podłogowe należy układać prostopadle do ściany okiennej. 
Między posadzką a stałymi pionowymi elementami budynku należy pozostawić szczelinę o 
szerokości 10-25 mm. 
Pierwszą deskę ułożoną wzdłuż ścian z odstępem jak wyżej należy przybić na każdym legarze 
gwoździem z góry przy brzegu deski, oraz z drugiej strony w płaszczyznę boczną (nad piórem 
lub we wpust). Główki gwoździ powinny być zagłębione za pomocą pobijaka. 
Kolejne deski należy przybijać na kryty gwóźdź, na każdym legarze po uprzednim silnym 
dociśnięciu każdej deski do deski zamocowanej za pomocą klamer ciesielskich i klinów. 
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Łączenie desek na długość, należy wykonywać za pomocą listwy działowej przymocowanej 
do legara, a połączenie posadzki w drzwiach, z zastosowaniem progu wpuszczonego. 
Posadzkę z desek należy wykończyć wzdłuż ścian przez przybicie listew podłogowych 
przyściennych lub cokołów według wymagań jak wyżej. W listwach lub cokołach powinny 
być wyrobione od strony ściany wycięcia umożliwiające wentylację przestrzeni 
podpodłogowej. 
Posadzkę z desek iglastych należy wygładzić przez szlifowanie, które wykonuje się pasmami 
równoległymi do długości desek. Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej posadzka z desek 
iglastych powinna być bezpośrednio po oszlifowaniu i odkurzeniu zagruntowana pokostem 
rozcieńczonym w terpentynie lub benzynie lakowej w stosunku 1:12 
Od spodu konstrukcji należy, na systemowym stelażu, zamontować płyty gipsowo-kartonowe 
wodo i ogniochronne gr. 12,50 mm, które po osiatkowaniu należy otynkować. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne 
 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej SST. 
a) Kontrola wykonania podłoży  
Kontrola wykonania podłoża powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed 
przystąpieniem do wykonywania izolacji oraz powierzchni podłogi. 
 
6.1.3. Badania i pomiary 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.4.Raporty z badań 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.7. Dokumenty budowy 
a)   Dziennik budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
b) Rejestr obmiarów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
c) Pozostałe dokumenty 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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d) Przechowywanie dokumentów budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.Kontrola, pomiary i badania 
 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.2. Kontrola jakości  
Materiały izolacyjne 

a) Wymagania jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być 
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.5. Jednostka obmiaru robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla wykonanej izolacji z wełny mineralnej - m2 wykonanej izolacji 
- dla powierzchni podłogi – m2 pokrytej powierzchni, 

 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Polskie Normy 
- PN-EN 13226:2004 – Podłogi drewniane. Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub 

wypustami 
- PN-EN 13756:2004 – Podłogi drewniane. Terminologia 
- PN-EN 14342:2005(U) – Podłogi drewniane. Właściwości, ocena zgodności i znakowanie. 
- PN-EN 13990:2005 – Podłogi drewniane. Deski podłogowe z drewna iglastego. 


