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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Techniczaejvgmagania dotycre wykonania i
odbioru robét, prowadzenia robot zwanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
»,Budowa budynku gospodarczego z gav@m oraz wiaty na drewno, obgb Kania, gr.
Chociwel, Dz. Geod. Nr 182/4 zgodnie z zakresem roboét przedstawionym w Progekc
Budowlanym i przedmiarze robat.

Podstaw opracowania niniejszej SSTa $rojekty Budowlane, przepisy obaaujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowetp i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecarealizacji robot -Roboty malarskie -
Budowa budynku gospodarczego z gave@m oraz wiaty na drewno, obeb Kania, gr.
Chociwel, Dz. Geod. Nr 182/4.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycarowadzenia robot po wykonaniu
oktadzin wykonanych na powierzchni pogocianach) i obejmuj

a) przygotowanie powierzchni do malowania,

b) malowanie,

¢) mechaniczne wykonanie powtok malarskich;

1.4. Ogodlne wymagania dotycgce Robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przzWykonawace
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.3. Zgodnd¢ Robot z Dokumentacy Projektowg i ST
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.



1.4.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.9. Bezpiecaz#stwo i higiena pracy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Wspolny Stownik Zaméwi@ (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat

Grupa

Klasa

Kategoria

Nazwa

45.000000+
7

Roboty budowlane

454.00000+
1

Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych

4544.0000-
3

Roboty malarskie i szklarskie

45442.000

7

Naktadanie powierzchni krygych

45422.100

8

Roboty malarskie

45422.110

1

Malowanie budynkow

45422.120

4

Malowanie budowli i zaktadanie
oktadzin ochronnych

45422.121+

1

Malowanie budowli

45422.180-

2

Powtorne malowanie

45422.200-

9

Naktadanie powtok antykorozyjnych

1.6. Okredlenia podstawowe
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wgahsiniejszej specyfikacjigsfarby i
rozcienczalniki, okladziny z piyt kamiennych, elementy adkin metalowych, ,beton
architektoniczny”, glazura.

W robotach malarskich nalg stosowé gotowe, produkowane fabrycznie materiaty.
Charakteryzuyj si¢ one znacznie wypzy jakoscig w porownaniu do farb przygotowywanych

na budowie. Asortyment produkowanych materiatow lpesdzo szeroki.
Przyktadowe wyroby emulsyjne




Nazwa wyrobu Nazwa spoiwa | WydaggoWymagana  Gléwne przeznaczenie
(m2/dm3)| liczba wyrobu
warstw
Farby emulsyjne PVAC 6-8 4-5 Na drewno i inne materialty
nawierzchniowe palne wewagtrz i na zewntrz
ogniochronne pomieszcze dla
~Polcelochron” zabezpieczenia przed jaem
Farby  emulsyjne PVAC 7-8 1-3 Do wymalowia
~Polinit” wewretrznych i zewgtrznych
Szpachlowka PVAC - 3-4 Do wyréwnania podia
emulsyjna drewnianego, tynkow itp.
ogolnego
stosowania — biata
Farba emulsyjna: PVAC 7-8 1-3 Do wymalowia
~Winalit” — biata wewretrznych i zewgtrznych
Farba  emulsyjnaDyspersja akrylowa 3-4 1-3 Do wymalowg
akrylowa " wewretrznych nie narzonych
Akrylak” na dziatanie gazow
agresywnych
Farba emulsyjna |, Dyspersja 7-8 1-3 Do wymalowg
Maleiniak” — biata | winylowomaleinowa wewretrznych

Przyktadowe wyroby olejne i ftalowe (do wykonaraanperii na korytarzach)

Nazwa wyrobu Wydajrig | Wymagana Gléwne przeznaczenie wyrobu
[ m2/dm3] liczba
warstw

Farba olejna dpo 9-12 1-2 Do pierwszego malowania drewna, mettex
gruntowania  ogdélnego drewnopochodnych i tynkéw pod powtoki| z
stosowania emalii ftalowych
Farby ftalowe 10-14 1-2 Jako wierzchnia warstwa powtok
nawierzchniowe wewretrznych i zewstrznych odpowiednio
ogodlnego stosowanj|a zagruntowanych
.Ftalonal’
Emalie ftalowe ogdlnego 7 —12 1-2 Jako wierzchnia warstwa powtok
stosowania ,, Emaftal” wewretrznych i zewgtrznych na podizach
Emalie ftalowe ogdlnego 12 — 14 1-2 |pokrytych farla nawierzchniow lub farky do
stosowania - biata ’O gruntowania albo fagpprzeciwrdzewn

Do malowania elementow metalowych ina stosowa farbe chlorokauczukow i

ognioochrona.

Do rozcigiczania materiatbw malarskich majzastosowanie produkowane fabrycznie

specjalne

rozcieczalniki,

dostosowane

do

poszczegolnych  rodzajow roldgw.

Rozcierczalnikiem do farb emulsyjnych jest woda.
Wszystkie materiaty mugz mig¢ odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdgzeg ich
przydatndé¢ w budownictwie i spetniawymagania okrdone w normach:

- PN-69/B-10280
- PN-69/B-10285

- PN-C-81901:2002
- PN-C-81608:1998



- PN-C-81914:2002
- PN-C-81911:1997
- PN-C-81932:1997
- PN-EN-ISO 2409:1999.

2.1. Transport i sktadowanie

Wiekszas¢ materialdw malarskich jest tatwopalna. Magazynanatow malarskich powinien
znajdow& sie w osobno stgcym ognioodpornym budynku, ew. w ¢zi budynku
oddzielonejscianami ogniotrwatymi. Drzwi magazynu powinny wyda@& bezpdrednio na
zewnytrz budynku. Pomieszczenia magazynu powinny ¢migalezyta wentylacg, a
temperatug powietrza w granicach + 5 do + 25 W magazynie powinny lyzachowane
wszystkie warunki przewidziane przy skladowaniu enatéw tatwo palnych.

Materiaty malarskie powinny kgyprzechowywane w szczelnych naczyniach (opakowhhiac
Ze wzgkdu na stosunkowo krétki okres gwarancyjny (podawgsy na opakowaniach) nie
powinny by one zbyt dlugo przechowywane.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprat, ktéry moze by uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
- $rodek transportowy
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

3.3. Pozostaly spret i sprzet zamienny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycgce robot
Malowaniescian i sufitbw mana wykonywa po:
- wykonaniu tynkow lub gtadzi z gotowej zaprawy gips),
- wyschngciu podtaa ,
- 0sadzeniu i dopasowaniu stolarki,
- ukonczeniu robdt instalacyjnych, sanitarnych i elekarych,
- wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych (lastrykoly terakotowych itp.) oraz
posadzek z PCW i przybiciu listew p&ziennych,
- doktadnym spratnieciu pomieszcze
- kolorystyka wymaga akceptacji Zamavdicggo.
Roboty malarskie powinny Bywykonane przed:
- wykonaniem posadzek z ptyt mozaikowych oraz wsigktkodzajéw materiatow



podtogowych z tworzyw sztucznych i wyktadzin dywaryah,

- 0sadzeniem zewitrznego osprgu elektrycznego.
Ostatnie warstwy powitok lakierowych powinny dywykonane po ukiczeniu robot
klejowych lub emulsyjnych.
Roboty malarskie wewgtrz pomieszcze powinny by wykonane w temperaturze
umiarkowanej. Zalecagtemperatuy:
+ 158’ C - przy farbach wodorozdiezalnych (wapiennych, klejowych, kazeinowych,
emulsyjnych itp.),
+ 20 C - przy wyrobach lakierowych.
W temperaturze po#j + 5°C nie naleéy malowa.
Roboty malarskie zewirzne naley wykonywa przy ustalonej suchej pogodzie. Nule
zwrac& szczegOla uwag na stan suclici poditaza. Podiaa metalowe magby¢ pokryte
ross w okresie pogody, w rannych godzinach. W tych pazkach naktadanie powtok e
odbywa si¢ dopiero po wyschrciu rosy.

5.2. Przygotowanie do malowania

Przed przysipieniem do rob6t malarskich pomieszczenia powinyy dpratnicte z resztek
materiatdbw, sprgu itp. Wykonane elementy, jak podtogi, balustradyrzadzenia
wodochgowe itp., powinny b§ ostonete przed zachlapaniem farbami.

Powierzchnie nowych tynkow nale przetrzé drewnianym klockiem w celu usuia
grudek zaprawy, zachlapa innych drobnych defektéw. Po przetarciu pgl@owierzchng
tynku odkurzy, drobne uszkodzenia wypednnajlepiej zapraw tego samego rodzaju, co
zaprawa #yta do wykonania tynku. Przy zastosowaniu emulgypeehniki malarskiej
powierzchnia tynku powinna byzagruntowana rozrzedzptiarbg emulsyjy (z 5 — 10 %
dodatkiem wody) lub roztworem spoiwa dyspersyjn@gm 1 czs¢ dyspersji Winacet na 5
czesci wody) a w przypadku techniki olejnej — gruntokieim pokostowym (1 ¢&¢ pokostu
na 1 czs¢ benzyny do lakieréw). W przypadku tynkéw wykonamycgotowych gipsowych
mieszanek tynkarskich przy gruntowaniu padionaley si¢ zapoznd z zaleceniami
producenta tych mieszanek dotycymi przygotowania powierzchni tynkéw pod powtoki
malarskie.

Tynki $wieze wymagad przed malowaniem emulsyjnym lub olejowym zneun@hania.
Stosuje si w tym celu fluatowanie, tj. powlekanie powierzchdl0 % roztworem
fluorokrzemianu magnezu, cynku lub innym podobnyreppratem. 3 wymagane jest
gtadkie podige pod malowanie emulsyjne, olejne lub pod powtdéikiernicz nalezy
powierzchni tynku wyszpachlowaedno lub wielokrotnie. Przy kilkakrotnym szpachkmiu
kazda warstwa po wyschgtiu powinna by szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy,
wyschngciu jej i oszlifowaniu nalgy wykona& ponowne gruntowanie.

Powierzchnie stalowe natg oczyci¢c do drugiego stopnia czyst przez piaskowanie.
Nastpnie elementy stalowe ocynkowva

5.3. Malowanie technily emulsyjna

W technice emulsyjnej mgjobecne zastosowanie farby przygotowane fabrycgych
spoiwem g dyspersje tworzyw sztucznych oraz lateksy kaucaekdrzed przygpieniem

do malowania farby powinny Bydokladnie wymieszane. Malowanie meoodbywa Sie
pedzlami tawkowymi, watkami lub pistoletem natryskawy

Farbami emulsyjnymi nie nima malowa poditazy ze stali lubzeliwa ze wzgldu na to,ze
dziatap one korodujco na stal. Powloki emulsyjne wykonane na eleméntstalowych
otrzymup brunatm barw. Rdzawe plamy g3 widoczne na powierzchnisciany
pomalowanej farlp emulsyjr, jezeli uprzednio nie zostaly zaizolowane (np. lakierem
asfaltowym) wystajce elementy zbrojenia.



W okresie zimowym nie wolno dogei¢ do zamarzricia farby. Zuycie farby wg tabeli w
punkcie 2.

Prace musg spetnid warunki okrélone w PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane
farbami wodnymi i wodorozctezalnymi farbami emulsyjnymi. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

5.4. Malowanie technilg olejno - lakiernicza
Technika ta postuguje eiszerokim asortymentem gotowych, produkowanych yiahie
materiatdw powtokowych. Ze wzgdu na wiellg réznorodnd¢ wyrobdw i zré@nicowane
warunki ich stosowania konieczna jest dokiadna amaj¢ materiatdw, a take sciste
przestrzeganie zasad postugiwania simi podanymi przez producenta. Przegyaiem
nalezy sprawdz¢, czy nie uptygt termin gwarancji danego wyrobu. Bbowvarciu opakowania
I ostraznym usungciu ew. kaucha materiat malarski powinien dyloktadnie wymieszany.
Mieszanie mee odbywé sie recznie za pomag drewnianej topatki lub wolnoobrotowym
mieszadtem (nie wcej niz 300 obr/min).
W zaleznosci od metody wykonania powtoki powinnadgdpowiednio dobrana konsystencja
materiatlu przez odpowiedni dodatek rozacealnika, wiaciwego dla danego rodzaju
materialu malarskiego. Konsystegigpateriatdw malarsko - lakierniczych okie si przez
pomiar lepkéci metod kubka Forda nr 4 w temperaturz€ @0Lepkaé ta powinna wynosi
przy malowaniu:

a) edzlem: 80-150 s,

b) metod natryskovy: 25-35s.
Jest ona szczeg6towo podawana w przepisie stosawlaniego materialu zamieszczonym na
opakowaniu. Wszystkie materiaty przeznaczone doomylwania metog natryskovs lub
przeznaczone do wykonywania wierzchniej powtoki pow by przecedzone przez sito o
gestasci oczek 900/1
Do wykonania powiok stosuje ¢sinarzdzia kczne (gdzle, watki malarskie itp.) oraz
urzagdzenia zmechanizowane (do natrysku pneumatycznebgdrodynamicznego,
elektrostatycznego, do malowania metpdlewania).
Prace musgspetnig& warunki okrélone w PN-69/B-10285 i PN-C-81901:2002.

5.5. Malowanie natryskowe

Koncoéwka uradzenia rozpylajcego hdz dysza pistoletu powinna Bbyprowadzona w
odpowiedniej, stale jednakowej odlegto od malowanej powierzchni. Wieiwa odlegtcé¢
nalezy ustalt przed malowaniem na podstawie proby. Zgsadowadzenia uggzenia
natryskowego jest, aby pasma natryskiwanej farzyzawaty st w obu warstwach powtoki
(jezeli 1 warstwa ktadziona jest pasami pionowymi, @& stwa musi by naktadana pasami
poziomymi).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakéci
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakaci robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.



6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.4. Raporty z bada
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

b) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

d) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.2.2. Kontrola jakosci
a) Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyao malowania powinna obejmogva
- sprawdzenie wygbu powierzchni,
- sprawdzenie wgkliwosci,
- sprawdzenie wyschgtia podtaa,
- sprawdzenie czysfoi.
Sprawdzenie wyghbu powierzchni pod malowanie naje wykona przez ogidziny
zewrgtrzne. Sprawdzenie wghliwosci naley wykona przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. e@iniejsza plama zwibnej
powierzchni powinna nagti¢ nie wczéniej niz po 3 s.

b) Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach najgrzeprowadzi po zak@éczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.



Badania przeprowadzacgirzy temperaturze powietrza nieseej ni +5°C przy wilgotngci
powietrza mniejszej ni65%.
Badania powinny obejmowa

sprawdzenie wygdu zewrtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym swietle
rozproszonym z odlegioi ok. 0,5 m,

sprawdzenie zgod®doi barwy i potysku ze wzorcem — przez poréwnanigneetle
rozproszonym barwy i potysku wyscktej powtoki z wzorcem producenta,
sprawdzenie odporgoi powtoki na wcieranie — przez lekkie, kilkukrotpecieranie
jej powtoki wetniara lub bawetnian szmatlg w kolorze kontrastowym do powioki.
Powloke naleey uzna za odporg na wycieranie, jgeli na szmatce nie wygtity slady
farby,

sprawdzenie przyczepfm powitoki:

na podigach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wyknie skalpelem
nack¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek wdkatrore a nasgpnie
przetarciu pdzlem nagitej powtoki; przyczepn&@ powitoki naley uzn& za dobg,
jezeli zaden z kwadracikOw nie wypadnie;

na podigach drewnianych i metalowych — metoda opisannormie PN-EN-ISO
2409:1999.

Sprawdzenie odporgoi na zmywanie — przez gmiokrotne silne potarcie powitoki
mokrg namydlon szczotly z twardej szczeciny, a naphie doktadne sptukanie jej
wodg za pomog lekkiego gdzla; powlok nalezy uzn& za odpora na zmywanie,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabaiwieraz jeeli po wyschngciu
cata badana powiokactlizie miata jednakowa bagwi nie powstan prze&wity
podiaza.

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pkivina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twardaci oraz przyczeprei zgodnie z obowzujgcymi
normami pastwowymi - PN-C-81901:2002,

Wyniki kontroli i bada& powiok powinny by odnotowane w formie protokotu kontroli i

badah.

Jeili badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzn& za wykonane
prawidiowo. Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usur¢ wykonane
powtoki czsciowo lub catkowicie i wykonapowtoérnie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.5. Jednostka obmiaru roboét
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Jednostl obmiaru robét jest fmpowierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebranieseztowa lub drabin
malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okréla sk na podstawie
projektu z uwzgidnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdt

Roboty podlegajnastpujagcym etapom odbioru robot:
a) odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

b) odbior czsciowy

c¢) odbior ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.3. Odbidr czsciowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4. Odbior ostateczny robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.5. Odbioér pogwarancyjny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.6. Warunki odbioru robot

Odbioru robot natey dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Rob6t Budowlanych — €& B: Roboty wykdczeniowe. Zeszyt 4. Powioki malarskie
zewrgtrzne i wewntrzne. Instrukcja ITB na387/2003.

a) Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podtomateriaty powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach patwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtze, posiadajce drobne uszkodzenia powinno¢bpaprawione prze
wypetnienie ubytkow zaprajwcementowo-wapierndo robot tynkowych lub szpachlowk
Jezeli odbior poditga odbywa s po dhwzszym czasie od jego wykonania, rglgodiaze
przed gruntowaniem OCgZgic.

b) Odbidr rob6t malarskich

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozteenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodnwi ze wzorem
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producenta, braku préeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozgd pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekOwgclperzy odstacych ptatow powtoki,
widocznych okienmgladow dzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrg malowar do
powtok o dobrej jakéci wykonania.

Sprawdzenie odpordol powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie przyczepfm powtoki do podiga polegajce na prébie poderwania ostrym
narzdziem powtoki do podiza.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wagd polegagce na zwikeniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mpknickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatébw i rob6t powinny bBykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

Podstaw platndci jest ustalona il& m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej
wraz z przygotowaniem do malowania padtp przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztouwidub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dto
robét okrdéla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

« PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbanwodnymi i
wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi. Wymagania i badareghniczne przy
odbiorze

s PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane wyrobtkierowymi. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

% PN-C-81901:2002 — Farby olejne i alkidowe

+ PN-C-81608:1998 — Emalie chlorokauczukowe

% PN-C-81914:2002 — Farby dyspersyjne stosowane wiezvn

« PN-C-81911:1997 — Farby epoksydowe do gruntowanipome na czynniki
chemiczne

« PN-C-81932:1997 — Emalie epoksydowe chemoodporne

s PN-EN-ISO 2409:1999 — Wyroby lakierowe. O}{emie przyczepni powitok do

podiaza oraz przyczeproi miegdzywarstwowe;.

10.2.Swiadectwa, wytyczne i instrukcje, materiaty pomocrize
X - Dz. U. nr 75/2002 — ,,Warunki techniczne, mkpowinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie”

% Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budmwich — czs¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4. Powloki malarskie zetvane i wewntrzne. Instrukcja
ITB na387/2003.

+« ,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa7199
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