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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Techniczaejvgmagania dotycre wykonania i
odbioru robot, prowadzenia robot zmanych z wykonaniem posadzek i podtdég przy
realizacji zadania inwestycyjnego pKompleksowa rewitalizacja wnetrza kwartatu 23 —
REWITALIZACJA RAZEM w Szczecinie, al. Wojska Polskiego, ul. Bohaterow Getta
Warszawskiego, ul. Krélowej Jadwigi” zgodnie z zakresem robot przedstawionym w
dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

Podstaw opracowania niniejszej SSE dokumentacja projektowa, przepisy obgauijacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacjijgitowej i przedmiaru robot jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecangalizacji rob6t wymienionych w pkt
1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyqarowadzenia robét przy wykonaniu
posadzek wykonanych na powierzchni padtoobejmug:

a) wykonanie podktadow,

b) wykonanie izolacji wodoszczelnej z folii ptynnej,

c) wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych

d) wykonanie posadzek betonowych.

1.4. Ogoblne wymagania dotycre Robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,\Wymagania ogoélne” pkt 1.4.1

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.2.

1.4.3. Zgodndé¢ Robot z Dokumentacy Projektowa i ST
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.3.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.4.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.5.

1.4.6. Ochrona przeciwpadarowa
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.6.



1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.7.

1.4.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.8.

1.4.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.9.

1.4.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.10.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.11.

1.4.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.12.

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwi@ (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa

Kategoria

Nazwa

45.000000+
7

Roboty budowlane

454.00000+
1

Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych

4543.0000-
0

Pokrywanie podtdg iscian

45431.000

7

Ktadzenie ptytek

45432.000

4

Ktadzenie i wyktadanie podtéggian i
tapetowanigcian

45432.100

5

Ktadzenie i wyktadanie podtdg

45432.110

8

Ktadzenie podtog

45432.130

4

Pokrywanie podtdg

1.6. Okredlenia podstawowe

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wgathsiniejszej specyfikacjas

2.1. I1zolacja przeciwwilgociowa

Izolacje przeciwwilgociowe naky wykona: z folii w ptynie.




Wszelkie materialy do wykonywania izolacji wodochnych powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normachnséwowych lubswiadectwach ITB dopuszczalych
dany materiat do powszechnego stosowania w buddwieic

2.1.1. Transport i sktadowanie

Materiat izolacyjny oraz materiat do gruntowania smuby¢ przechowywane w miejscu
suchym, zabezpieczone przed przemarzaniem w otpg@nzamkn¢tych pojemnikach. Tak
zabezpieczone magby¢ skladowane do 12 miesy. Mozna je przewoz dowolnymi
srodkami transportu.

2.2. Podktady cementowe i betonowe

Podktad cementowy nalg wykona z zaprawy cementowej lub betonu zwykiego albo
cementu wskazanego w Projekcie.

Jako kruszywo do zapraw cementowych maletosowd piasek do zapraw budowlanych
dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetnjoagipowiadajce normie PN-B/79-
06711. Jako kruszywo do mieszanek betonowychzpatosowd kruszywo mineralne
stosowane do betonu zwyklego. Najkgzy wymiar ziarna kruszywa w podktadach gridoo
do 40 mm nie powinien Bywiekszy niz 8 mm, a w podktadach o grumd powyzej 40 mm -
16 mm.

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych grimg stosowane w razie potrzeby
domieszki uplastyczniage, poprawiagce urabialné lub modyfikupce wiaciwosci
techniczne zapraw i betonéw. Rodzaj domieszki iil@j¢ powinna by okrelona przez
laboratorium zaktadowe.

Woda zarobowa powinna speléiazzymagania podane w normie iséwowej na woe do
celow budowlanych.

2.2.1.Transport i sktadowanie

Cement powinien pochodziz jednegozrédia dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i
jego jaka¢ okreslona atestem - musi Byatwierdzona przez Kierownika Budowy. Przewoéz
cementu powinien odbywasic dostosowanymi do tego celsrodkami transportu w
warunkach zabezpiecaaych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoaenie
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Cement przechowywany me byt w nas¢pujagcych miejscach:

a) cement luzem - w magazynach specjalnych,

b) cement workowy - w skiadach otwartych, zabezmegch przed opadami albo w
magazynach zamkgtych.

Inne warunki transportu i skladowania odpowiadausz postanowieniom normy BN-8 8/B-
6731-08.

Kruszywo powinno pochodgiz jednegozrédta. Pochodzenie kruszywa i jego j&ko-
okreslona w peinej charakterystyce technicznej wykonapgjez producenta, podlega
zatwierdzeniu przez Kierownika Budowy.

Kruszywo naley przewozé w warunkach zabezpieczaych przed rozsypaniem,
rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszanienmymi kruszywami (np. innych klas,
gatunkow itp.). W/w zasad nale przestrzega przy zatadunku i wytadunku. Kruszywo
naleey przechowywé& w warunkach zabezpieczaych je przed rozfrakcjonowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruaayw



2.3. Posadzki z ptytek

Do uktadania ptytek stosuje¢sgotowg zaprawe klejaca przygotowan zgodnie z instrukej
producenta i zaleceniami PN-EN 12004/A1:2003.

Wszystkie materialy mugzodpowiadé celowi zastosowania, normom fséwowym: PN-
63/B-10145 i PN-EN 14411:2005 ldlviadectwom ich dopuszczenia do stosowania. Wzory i
kolorystyka ptytek wymagajakceptacji Zamawiagego.

2.3.1. Transport i sktadowanie

Zwykle ptytki sprzedawanegsw paczkach, a wyktadziny w rulonach. Sposéb skizdoa
powinien zabezpieczamateriat przed wptywem warunkéw atmosferycznyaszkodzeniami
mechanicznymi.

Gotowe zaprawy klepe dostarczane sv postaci suchych mieszanek, pakowanych w worku.
Przew6z mieszanki powinien odbyévaie dostosowanymi do tegé&rodkami transportu w
warunkach zabezpiecaaych p przez opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Subbszanki zaprawy klegej powinny
by¢ przechowywane w workach na drewnianych rusztagomvieszczeniach zamkiych.

2.4. Pozostate materiaty
Zgodnie z Dokumentagjtechniczm, Zestawieniem materiatdw zawartym w Przedmiarze
Robdot.
3. SPRZAET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 3.1.
3.2. Sprat, ktéry moze by uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
- $rodek transportowy
- samochéd dostawczy do 0,9 t
- mieszarka do zapraw
- pita do cecia ptytek
- betoniarka elektryczna

3.3. Pozostaly spret i sprzet zamienny

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,\Wymagania ogolne” pkt 4.1.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 2. Matéyia



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania podstawowe dotyegre posadzek

Posadzki naley wykonywa& zgodne z projektem, ktéry powinien okieg konstrukcg
podtogi, wytrzymaté¢ podktadu, rodzaj, typ i gatunek ptytek (rulonéw).

Posadzki kamionkowe magby¢ wykonane jako zwykie lub specjalnego przeznaczenia
Posadzki zwykte powinny ldystosowane w pomieszczeniach rargych na zawilgocenie.
Posadzki zwykte z ptytek kamionkowych najeuktad& na podkladach okéenych w
projekcie, najlepiej cementowych o wytrzym@ona sciskanie co najmniej 12 MPa, a na
zginanie co najmniej 3 MPa.

Spadki powinny b§ wyrobione w podkiadzie.

Temperatura pomieszazew ktérych prowadzonegsprace posadzkarskie nie powinna by
nizsza nk + 5°C.

Tradycyjne szlichty cementowe powinnycbgeste. Robi si je z zaprawy cementowe] co
najmniej marki 8, przy czym proporcja cementu dasku to 1:3.

Najpierw naley wymieszg& suche skiladniki, a dopiero potem dédaoce. Tradycyjne
podktady na bazie cementu charakteryzi wytrzymatacia nasciskanie o wartéci okoto
25 MPa. W pomieszczeniach mieszkalnych powinnoytodo najmniej 12 MPa, w gaia -
20 MPa.

Podktady betonoweobi sk z betonu klas B10, B15, B20. Kruszywem zadu by piasek,
zwir, grys albo drobna mieszanka z kruszywa nategoriub tamanego.

Grubas¢ kruszywa nie powinna przekraczi/3 grubdci podkiadu.

Podktady betonowe magnie¢ konsystengj gestoplastycza lub potsuch.

Potsuche - dzki znacznie mniejszej ikei wody - maj duzo wiekszy wytrzymatgé na
sciskanie (okoto 35 MPa) nizaprawy tradycyjne. Poza tym charakteryzsig mniejszym
skurczem, przez c@sv mniejszym stopniu natane na pknigcia.

Do podktadow cementowych i betonowych,Zakych przygotowywanych na budowie, mog
by¢ dodawandrodki przyspieszage wihzanie, uszczelnigge lub zwekszapce plastyczné.
Na rynku g dostpne_gotowe mieszankilo ktorych na budowie wystarczy tylko dodaodk
(jej los¢ zawsze okrda producent).

Z reguly w mieszankach takichg svtokna szklane i polipropylenowe pedne funkcg
zbrojenia - zapobiegagkurczom i pkaniu podktadu.

Gotowe mieszanki po rozrobieniu z vgochogs mie¢ konsystengj gestoplastyczg, potsuch
albo potptyna - wtedy doskonale rozlewsgjsie po podiadu, tworzc samopoziomupy
podkiad.

Ulepsza si je tworzywami sztucznymi, dgii czemu zostaje przyspieszonegzanie szlichty.
Na szybkowdzacych zaprawach mima uklada posadzki z terakoty lub gresu po 24, a na
niektérych nawet po czterech godzinach.

Niektére gotowe mieszanki nadajsic do przygotowywania i podawania za pomoc
miksokreta. Ich wytrzymakg nasciskanie ogiga nawet 55 MPa.

Wykonujgc podkiad na podtodze ogrzewanej, najlepiej zdesydsic na gotovg mieszank

- na worku powinna giznajdowa informacja o meliwosci takiego zastosowania. Podktad
powinien pokry¢ rurki grzewcze warstgvgrubgci nie mniejszej i 2 cm albo rownej ich
srednicy - 2,5; 3 cm.

5.2. Wykonanie warstwy izolacji przeciwwilgocioweg folii w ptynie

a) przygotowanie podia



Podtaze powinno by suche, wolne od kurzu i ttustych plam, nieprzemigte i ngne.

b) przygotowanie materiatu

Przed ayciem preparat doktadnie wymiesza

c) naktadanie

« prace wykonywaw temperaturze powgj +5°C

* w celu uzyskania optymalnej szczelop uszczelnianie powierzchni rozpaéz od
zabezpieczenia nairp pionowych i poziomych przez nalenie w te miejsca silikonu
sanitarnego,

* po wyschng¢ciu silikonu, naklada 2-3 warstwy preparatu watkiem lubedzlem w
odstpach 2-4 godz.

* po 12 godz. od zakazenia naktadania ostatniej warstwy preparatimaovykonywa
prace wykaczeniowe,

» do uktadania glazury i terakoty stosawelastyczn zapraw klejowa pamketajgc aby nie
uszkodz¢ warstwy folii,

5.3. Przygotowanie do uktadania ptytek

Podczas mieszania i wylewania mas niwgy¢h naley bardzo doktadnie przestrzéga
zalecé producenta danego produktu. Zapewnia to uzyskadpewiednich parametréw masy
a co za tym idzie podia o wysokiej jakéci.

Bardzo istotg czynndcia jest mieszanie suchej mieszanki z odpowiedniécidowody.
Nalezy scisle przestrzegapodanej przez producenta §bd wody. Naley pametat, ze jest
ona ustalona w wyniku wielu batléaboratoryjnych. Masy niwelgge s produktami bardzo
wrazliwymi na zmiany ilgci wody zarobowej. Zbyt mata ¥6 wody prowadzi do utraty
podawanych parametrow rozlewsgoi ostabienie wizania natomiast zbyt da ilos¢ wody
zwicksza nawitenie podkiadu, prowadzi do oddzielenig siody i rozwarstwienia masy.
Moze objawté si¢ to pojawieniem si na powierzchni masy ,mleczka cementowego” i
luszczenia si powierzchni.

Dla wiasciwego przygotowania mieszanki najedo czystego pojemnika wdadoktadnie
odmierzon, podan przez producenta 46 zimnej czystej wody, do ktorej wsypujemy saich
zapravw¢. Nastpnie mas mieszamy w pojemniku. Do mieszaniazywamy wiertarek
wolnoobrotowych (okoto 700 obr/min) i mieszadet kowych z drutu. Nie nahy stosowa
wiertarek szybkoobrotowych i mieszadet spiralnyadlty,g powoduy one napowietrzanie
masy. Zapraw naleey mieszé az do uzyskania jednorodnej masy. Nasiie wymieszam
mag odstawiamy w pojemniku na kilka minut celem gpstego odpowietrzenia. Ponownie
krotko mieszamy i wylewamy przygotowamasg na poditae. Wylary mag rozprowadzamy
przy wyciu pacy stalowej lub rakli do przewidzianej grétiowarstwy. Bardzo pomocne s
repery wysokeéciowe shizace do niwelacji podiza.

Po wylaniu masy cat powierzchng nalery odpowietrz¢ tzn. usugé z niej resztki
pecherzykdéw powietrza. Czynké tag zwary tepowaniem wykonujemy prowagtz watek z
kolcami po podtau. Chodzenie po wylanej masie #we jest przy uayciu specjalnych
butéw z kolcami.

Nalezy pamkta¢, ze wiaciwa kontrola podiga, wykonanie pomiaréw, a naphie dobor
odpowiednich produktow makluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robot.

5.3.1. Oczyszczenie powierzchni podta

Po wykonaniu niwelacji ostatniczynndgcia przed rozpoacgxiem gruntowania jest doktadne
oczyszczenie podia. Wszelkie zabrudzenia, gruz, piasek, resztki aaprtynkarskiej itp.
ostabiaj przyczepné& podiaza oraz ma bezpdredni wptyw na wysipienie wad
powierzchni masy niwelygej. Podiae naley réwniez oczyci¢ z resztek farb, klejow



bitumicznych, olejow itp. Mgna to uzysk& przez mechaniczne usgoie zabrudzonej
warstwy. Fragmenty zaolejone znacznie pogagspagyczepné i bezwzgédnie musz
zost& doktadnie oczyszczone.

Po oczyszczeniu mocno zanieczyszczonych fragmenpiitaza naley cab jego
powierzchng¢ przeszlifowg. Pozwoli to usugt drobne zanieczyszczenia lub fragmenty stabo
zZwigzane. Prace rozpoczynamy ogtzanego przeszlifowania podi@ przy scianie oraz w
miejscach trudno daginych. Szlifowanie diych powierzchni wykonujemy za pomypc
maszyny szlifierskiej.

Na zakaczenie nalgy bardzo dokiadnie odkurézypowstaty pyt, ktory mge w znacznym
stopniu zmniejszy przyczepné& kolejnych warstw posadzki oraz spowodéwa
zanieczyszczenie masy szpachlowej pogasszaj gtadkdc i estetyk.

5.3.2. Gruntowanie podtda

Dla wiasciwego zagruntowania wystarcza jednokrotne nameésigreparatu gruntagego na
podiaze. Przed gyciem naley doktadnie wymiesza zawart@¢é opakowania, a naginie
przela preparat do czystego wiadra lub pojemnika. Peziciu watka rownomiernie nanié
preparat na podie. Nie naley wylewa srodka gruntuicego bezp&rednio na podize
wprost z opakowania, gdy moze to spowodowa miejscowe przesycenie. Podczas
gruntowania rozprowadzamy grunt cignkarstwy nie pozostawiagr katuwz. Zagruntowag
powierzchn¢ nalezy pozostawé do przeschrcia, & powstanie nie klgca s¢ warstwa
(okoto 2-4 godzin). Tak zagruntowane pagigest gotowe do stosowania mas szpachlowych.
Istnieje te grupa specjalistycznych epoksydowystodkéw gruntugcych zapewniacych
izolacg przeciwwilgociows i pozwalajcych na utaenie wyktadzin w warunkach kiedy
wilgotnos¢ jest wyzsza nik 3% CM, ale nie przekracza 5% CM.

Srodki gruntupce mog tez umazliwi ¢ stosowanie mas szpachlowych na péaéh stabo lub
zupetnie niechtonnych takich jak ptytki ceramiczmgesowe, kamie naturalny, lastriko i
inne oraz na podimch zanieczyszczonych resztkami starych klejowekitie musz by¢
usungte.

Gruntowanie jest czynioig bardzo istots i magca bezpdredni wptyw na jaké¢ podtaza, a
co za tym idzie ostateczny wydl i trwatcs¢ wykitadzin. We wszystkich przypadkach
zastosowania grunt zapewnia uzyskanie trwalszegaawia lub we¢cz w ogéle umgliwia
prawidiowe przygotowanie podta. Zaniedbania wykonawcze na etapie gruntowaniad p
przygotowawczych prowadz do czstych uszkodze podktadu niejednokrotnie
ujawniagcych s¢ dopiero po instalacji wyktadziny. Z tych ztepowodow naley
przywigzywa® duzg wag do wigciwego gruntowania podia zawsze stosag odpowiednie
srodki gruntuce renomowanych producentéw.

5.4. Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych

Posadzki z ptytek ceramicznych najelo posadzek statych, naleuktada je na podkiadzie
betonowym. Elementy as przyklejane klejami, zaprawami klejowymi lub zapeami
cementowymi zgodnymi z PN-EN 12004/A1:2003 — Klegeptytek. Definicje i wymagania
techniczne. Przed rozpagzem montau ptytki nalery utozy¢ na sucho na fragmencie lub
catej powierzchni, kt@r zamierzamy pokty Pozwala to ustali rozmieszczenie plytek i
odkry¢ ewentualne nieréwroi podktadu. Pongidzy elementami pozostagvsie ok. 1,5-3
mm szczeliny. Natey uzy¢ specjalne krzgyki dystansowe z tworzywa sztucznego. Szczeliny
pdézniej wypeint zaprawami do fugowania.

Piytki musz spetnig warunki okrélone PN-EN 14411:2005- Plytki i ptyty ceramiczne.
Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowan



5.4.1. Posadzki z ptytek (terakotowych, klinkierowgh, lastrykowych i innych)

Posadzk z ptytek mana wykonywa jedynie na podktadzie, ktérego prawidtai¢avykonania
zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowygdrdtokotem odbioru dgezonym do
dziennika budowy.

Wykonanie posadzki powinno bygodne z projektem oldlajacym rodzaj ptytek, zapranub

kit stosowany do ukladania ptytek, grébowarstwy zaprawy lub kitu stosowanych pod
ptytki, szerokdc¢ spoin, dylatacji itp.

Podstawowe wymagania dotyce wykonania posadzek z ptytekreastpujace:

 w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje¢ gposadzki z pitytek uktadanych na
zaprawach cementowych, w trakcie robot i przezakithi po wykonaniu posadzki
temperatura powietrza nie powinnayzsza ni 5 °C,

e temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérydsadzka z plytek jest
uktadana na zaprawach i kitacheywic syntetycznych, nie powinna byizsza ni
15 °C w trakcie rob6t i przez kilka dni po wykonaiosadzki,

* W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych ediii, rownie w posadzce
powinna by wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze kggadszczelina
dylatacyjna powinna iywykonana na linii wodorozdziatu,

* posadzka powinna by czysta, ewentualne zabrudzenia zapralub kitem na
lezy usuwd niezwitocznie w trakcie wykonywana posadzki,

* powierzchnia posadzki powinna dyéwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w
projekcie; dopuszczalne odchylenie powierzchni @pkia od ptaszczyzny
poziomej, mierzone 2-metrawata w dowolnych kierunkach i w dowolnym miej
scu, nie powinno kywigksze nk 5 mm na catej diugai lub szerokéci posadzki,

* spoiny mgdzy ptytkami przez cat diugas¢ |1 szerokd@¢é pomieszczenia powinny
tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin odi lmostej nie powinno
wynoskt wigcej niz:

-2 mmnal mi 3 mm na catej diugn lub szerokéci posadzki w przypadku

ptytek gatunku pierwszego,

-3 mmmnal mi5 mm na catej diugn lub szerokéci posadzki w przypadku

ptytek gatunku drugiego i trzeciego;

* gruba¢ spoin medzy ptytkami nie powinna kiywigksza nk 2 mm,

* plytki powinny by zwigzane z podktadem warsiwzaprawy lub kitu na catej
swej powierzchni,

W miejscach przylegania décian posadzka powinna dywykonczona cokotami o
wysokaci co najmniej 100 mm; cokoty powinny byrwale zwgzane z posadzk

* W miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentamazow miejscach styku
dwéch odmiennych posadzek - posadzki te powinny dggraniczone materiatem
podanym w projekcie.

5.5. Posadzki z betonu i z zaprawy cementowej

Posadzki z betonu lub z zaprawy cementowej powbytywykonywane zgodnie z projektem
zawierajcym dane o rodzaju betonu i jego klasie, wytrzyré@tposadzki i jej grubgi,
scieralndgci, technologii uktadania mieszanki betonowej itp.
Posadzk z betonu lub z zaprawy cementowe] tglevykonywa jedynie na podktadach,
ktorych prawidtowéé wykonania zostata potwierdzona wpisem do dzientukdowy lub
zalhczonym do dziennika budowy protokotem odbioru padktpodtogowego.
Podstawowe wymagania dotyce wykonania posadzek z betonu i z zaprawy cementgw
nastpujace:

* posadzka powinna byzwigzana z podktadem podtogowym i powinna przyteda

10



podktadu cat powierzchm,

» w posadzkach powinny kbywykonane szczeliny dylatacyjne i przeciwskurczowe
w sposob analogiczny, jak w podkitadzie podiogowymmaz szczeliny izolacyjne
oddzielajce posadzk wraz z caj konstrukcy podiogi od pionowych elementow
obiektu lub dziejce fragmenty posadzki idigce s¢ miedzy sola obchzeniami
uzytkowymi, wymiarami itp.

* posadzka powinna miejednolia barwe; powierzchnia posadzki powinna dy
zatarta wedtug wymagerojektu; niedopuszczalne pekniecia,

» powierzchnia posadzki powinna dyowna; dopuszczalne odchylenie mierzone 2-
metrowy tatg kontrolrg nie powinno przekracZa3 mm w przypadku posadzek
wykonanych z zaprawy cementowej i 5 mm w przypaghksadzek wykonanych z
betonu,

e dopuszczalne odchylenie od poziomu Ilub od ustalongpadkéw mierzone
2-metrowy fata kontrolmg nie powinno by wicksze nk + 5mm na catej diugai lub
szerokdci posadzki i nie powinno powodowaaniku zaprojektowanego spadku,

* gruba¢ posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinnanosg nie
mniej niz 20 mm, a z betonu nie mniegr80 mm,

* w miejscach przylegania posadzki &many powinny by wykonane cokoty,

* posadzk nalery pielegnowa& przez pierwsze 7 dni od daty wykonania, o ile
projekt nie stanowi inaczej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakéci
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.1.

6.1.2. Zasady kontroli jakasci robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.2.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.4.

6.1.4. Raporty z bada
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.5.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.6.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.7.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.8.1.
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b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 6.8.2.

c) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.8.4.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.8.5

6.2.Kontrola, pomiary i badania

Kontrola wykonania posadzki
Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmaéwa
* zgodnd¢ wykonania z dokumentagcfechniczg lub umowa, porownujc posadzki z
projektem przez ogtziny i pomiary (w tym wielkéc i kierunek spadkow, miejsca
osadzenia wpustow itp.),
» stan podtay na podstawie protokotow guzyoperacyjnych,
e jakos¢ materiatbw na podstawie deklaracji zgogtiolub certyfikatobw zgodndi
przedtazonych przez dostawcow,
» prawidtowa¢ wykonania posadzki przez sprawdzenie:
- przyczepnéci posadzki, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powanwyda& gtuchego
odgtosu,
- odchylenia powierzchni od ptaszczyznygtatdtugaci 2 m — odchylenie nie powinno
by¢ wigksze nk 3 mm na catej diugai taty,

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.2.2. Kontrola jakosci

a) Wymagania jak& materiatdw izolacyjnych powinna by potwierdzona przez
producenta przez #&aiadczenie o jaki lub znakiem kontroli jakeri
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwgdrnym dokumentem.

b) Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow izolacyjnych, kobryviasciwosci
nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalestosowa rowniez
materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarangyjn

c) Nalezy przeprowadz kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonaroadt —
cieplnych, wilgotnéciowych. Naley sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podkiadu,
posadzki, dylataciji.

Kontrola i badania podtoza pod izolacje podtogi
Zakres czynn&i kontrolnych dotyczcych podiga pod izolagi podtogi powinien
obejmowé:
» sprawdzenie wizualne powierzchni padiopod wzgidem wyghdu zewntrznego,
szorstkdci, czystdci, zawilgocenia,
» sprawdzenie rozmieszczenia i wymiarow szczelintdghgnych,
* sprawdzenie wytrzymatei betonu podiga metodami  nieniszgzymi.

Kontrola i badania izolacji podtogowych

Odbiér izolacji podiogowych przeciwwilgociowch, piaeych i przeciwdwickowych
powinien nasipowa: po okrélonym w projekcie czasie od wykonania izolacji.
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Zakres czynngei kontrolnych dotycgcych izolacji podtogowych obejmuje:

* wizualne sprawdzenie izolacji przecigvdekowej; warstwa izolacji powinna
rownomiernie pokry powierzchng stropu, a styki wyrobow izolacyjnych powinny
do siebie przylega niedopuszczalne jest wgpbwanie ubytkdw w warstwie
izolacyjnej; wykaiczenie izolacji przyscianie powinno ol projektowany podkiad
betonowy pod posadzk

e wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej afpchronnej); warstwa
izolacji powinna by ciagta, rowna, bez zmarszagzepcknie¢ i pecherzy; izolacja
powinna przylegado podiaa,

* wizualne sprawdzenie izolacji cieplnej; warstwa laoj powinna by ciagta
I powinna przylegado podtaa,

» sprawdzenie izolacji cieplnej lub przecivdekowej przez dotyk palcem; izolacja nie
moze by zawilgocona,

* wizualne sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej, poprawldoi i doktadngci
obrobienia szczegotéw uszczelfieizolacja nie mee mig pecherzy, sfaldowd
odspojdé, niedoklejonych zaktaddw.

Kontrola i badania podktadow pod posadzki

Odbiér podktadu posadzkowego powiniert yykonany bezpaednio przed przygpieniem
do wykonywania robot posadzkowych.

Zakres czynngi kontrolnych powinien obejmowa

* sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podktadu pod wzdlem wymaganej
szorstkdci, wysepowania ubytkow i porowasoi, czystdci i zawilgocenia,

o sprawdzenie rowrigi podktadu, ktére przeprowadza ¢ siprzyktadagc w do
wolnych miejscach i kierunkach 2-metrgtate,

» sprawdzenie spadkow podkiadu posadzkowego za ppnenetrowej faty
i poziomnicy; pomiary rowngi i spadkow natey wykona& z doktadnécia do | mm,

» sprawdzenie prawidtowei wykonania szczegotdow w podktadzie: szczelin
dylatacyjnych, przeciwskurczowych, cokotdéw itp. wainie i dokonujc pomiarow
szerokdci i prostoliniowaci szczelin oraz wysokaoi cokotow,

» sprawdzenie wytrzymasoi betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych
materiatéw, z ktérych podkiad zostat wykonany, ndeimi nieniszcgcymi.

Kontrola i badania posadzek betonowych, z zaprawy ementowej i polimerowo-
betonowych

Zakres czynn€ri kontrolnych dotycgcych posadzek betonowych, z zaprawy cementowej i
polimerowo-betonowych powinien obejmoiva

» wizualne sprawdzenie wyglu zewrtrznego i wykaczenia posadzki; posadzka
powinna mié jednoli barwe; powierzchnia posadzki powinna dyzatarta
zgodnie z wymaganiami projektu;chni¢cia na posadzcegsniedopuszczalne;
w miejscach przylegania posadzki @many powinny by wykonane cokoty,

» sprawdzenie rowrgi i spoziomowania powierzchni za pomo&ontrolnej taty o
diugasci 2 m przez przykeenie jej w ragnych kierunkach w dowolnym miejscu
powierzchni posadzki; prieit pomiedzy tay a powierzchry posadzki naley
mierzy¢ z dokfadnécia do | mm; przy sprawdzaniu odchgleod poziomu naley
dodatkowo postugiw@sic poziomnia,

» sprawdzenie przylegania do podktadu przez lekkiekioganie posadzki miotkiem
drewnianym; charakterystyczny gtuchyzwdgk s$wiadczy o braku przylegania
posadzki do podktadu; posadzka, ktéra nie przyldgapodktadu posadzkowego,
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nie maze by odebrana,
» sprawdzenie gruldgci posadzki - nazagdanie Zamawiajcego - poprzez wyecie
w dowolnie wybranych miejscach trzech otworéw kvedowych o wielkéci bokéw
nie przekraczarych 10 cm i zmierzenie grubm posadzki z dokiadrciag do
I mm; za wynik sprawdzenia grufim posadzki przyjmuje sisredng arytmetyczg
pomiarébw w trzech otworach; na Ade 100 M posadzki powinno przypada
co najmniej jedno sprawdzone miejsce,
* sprawdzenie szerokao szczelin dylatacyjnych - wizualnie i za pomgmomiarow -
oraz porownanie wyniku z wymaganiami projektu.
Wynik odbioru naley opis& w dzienniku budowy. Jeli chocia jedno sprawdzone miejsce
nie spetni stawianego mu wymagania, niezns uznd, ze posadzka zostata wykonana
prawidtowo.

Kontrola i badania posadzek z ptytek
Zakres czynngxi kontrolnych dotycgcych posadzek z ptytek powinien obejméwa

* sprawdzenie prawidiowéoi utozenia ptytek; utéenie pltytek oraz ich barw
i odcien naleey sprawdzé wizualnie i porowné& z wymaganiami projektu techni-
cznego oraz wzorcem piytek,

» sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od zplagny za pomac taty
kontrolnej diugéci 2 m przyktadanej w dwdch xaych kierunkach, w dowolnym
miejscu posadzki; préeit miedzy ta i powierzchng posadzki naley zmierzy
z doktadndcia do | mm,

» sprawdzenie prostoliniowoi spoin za pomagc cienkiego drutu naggnictego
wzdhuz spoin na catej ich diugoi i dokonanie pomiaru odchylez doktadnécia
do | mm,

» sprawdzenie zwrania posadzki z podkltadem przez lekkie opukaniesagki
miotkiem drewnianym; charakterystyczny ghluchfmtk jest dowodem niezwzania
posadzki z podktadem,

* sprawdzenie gruldci spoin i ich wypelnienia za pomp®gledzin zewrtrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni posadailkosci | m? nalezy zmierzy
spoiny suwmiark z doktadnéciag do 0,5 mm.

Jezeli chat jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianegmagania, odbieranych
prac budowlanych nie nioa uzna za wykonane prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.1.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.2.

7.3. Urzadzenia i sprazt pomiarowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.3.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.5.
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7.5. Jednostka obmiaru robét

Jednostl obmiarows robét jest .

llos¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdt

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru robot:
a) odbiodr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

b) odbidr czsciowy

c) odbior ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robdét zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.

8.3. Odbidr casciowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.3.

8.4. Odbidr ostateczny robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.4.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.4.1.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 8.4.2.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

Odbidr rob6t powinien obejmowag:

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez ocegiwzrokows,

- sprawdzenie prawidtowai uksztattowania powierzchni posadzki; badanie exyal
wykona przez ocegwzrokowa,

- sprawdzenie gruBBci posadzki cementowej lub z lastryka rmgleprzeprowadz na
podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wiykmania posadzki,

- sprawdzenie prawidtowici wykonania stykéw materialtdw posadzkowych; badani
prostoliniowdci nalezy wykona& za pomog nacignictego drutu i pomiaru odchylez
doktadndcia 1 mm, a szerolkkgi spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidtowsoi wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badamnialey
wykona przez oce@wzrokows.

Odbior posadzek ceramicznych

Odbior gotowych posadzek ngstije po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z
zamowieniem, ktérego przedmiot okiaga Projekt budowlany oraz SST, a #fak
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podanezyodnione zmiany dokonane podczas prac
oktadzinowych i posadzkowych.
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Oktadziny i posadzki powinny ldyodebrane, j# wszystkie wyniki bada kontrolnych g
pozytywne. Jeeli chocia jeden wynik badania jest negatywny, okladzina palsadzka nie
powinna zostaprzyjeta.

W takim przypadku nalgy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwagzan:

* jezeli to mazliwe, poprawé oktadzirg lub posadzk i przedstawd j 3 do ponownego
odbioru,

» jezeli odchylenia od wymag@anie zagraajg bezpieczaéstwu uytkownika i trwalGci
oktadziny lub posadzki oraz jeli inwestor wyrazi zgog - obniy¢ wartasé
wykonanych robot,

* w przypadku, gdy niegsmazliwe podane wyej rozwihzania - usug okladzire lub
posadzk i wykon& je ponownie.

Protokot odbioru gotowych oktadzin i posadzek paeirnzawiera:

e ocere wynikow bada,

* wykaz wad i usterek ze wskazaniemaingosci ich usungcia,

» stwierdzenie zgodrigi lub niezgodnéci wykonania okitadzin lub posadzek
z zamoOwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Sposob rozliczania zgodnie z warunkami umownymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

- PN-EN 685:2002 — Elastyczne pokrycia podtogowesifiikacja.

- PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cenvegitoWymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

- PN-63/B-10145 - Posadzki z ptytek kamionkowych gkatowych) klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania techniczne pfyiarze.

- PN-EN 12004/A1:2003 — Kleje do ptytek. Definicjeggymagania techniczne.

- PN-EN 14411:2005- Ptytki i ptyty ceramiczne. Dedijei, klasyfikacja, charakterystyki
i znakowanie.

10.2.Swiadectwa, wytyczne i instrukcje, materialy pomocnize

- Katalog rozwigzar podtdg dla budownictwa mieszkaniowego i ogélneG®BP
Budownictwa Ogoélnego. Warszawa 1992.
- Dz. U. nr 75/2002 — ,,Warunki techniczne, jakpowinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie”
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawo — montaowych” Tom |
,,Budownictwo ogolne”. Warszawa 1990, wyd. LV MGPIBB
- ,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa7199
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