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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem Szczegodtowej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotycre wykonania i
odbioru robo6t, prowadzenia robot zmanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
,Budowa budynku gospodarczego z gage@m oraz wiaty na drewno, obeb Kania, gr.
Chociwel, Dz. Geod. Nr 182/4

” zgodnie z zakresem robot przedstawionym w ProgeBadowlanym i przedmiarze robot.

Podstaw opracowania niniejszej SSh #rojekty Budowlane, przepisy obaa&ujagcego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowetsp i przedmiaru rob6t jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizadjvt —Roboty murowe — Budowa budynku
gospodarczego z gargem oraz wiaty na drewno, obgb Kania, gr. Chociwel, Dz. Geod. Nr
182/4.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robot murowych w aemprzebudowy i rozbudowy apteki
szpitalnej na &odek Rehabilitacji Psychospotecznej przy ul. Stwakiej w Szczecinie i
dotycz:

- Wykonania wymurow& scian konstrukcyjnych ,

- wykonaniascian konstrukcyjnych wewatrznych i dziatowych

- 0sadzenia nadpty stalowych i typu L-19 i systemowych.

1.4. Ogoblne wymagania dotycrce Robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przWykonawace
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.3. Zgodndé¢ Robot z Dokumentacy Projektowa i ST
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpadarowa
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.



1.4.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.11. Stosowanie ¢ido prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Wspolny Stownik Zamowié (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa

Kategoria

Nazwa

45.000000+
7

Roboty budowlane

452.00000+
9

Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czsci oraz
roboty w zakresie inzynierii | adowej
i wodnej

4526.0000-
7

Roboty w zakresie wykonywania
pokry ¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

45262.000-

1

Specjalne roboty budowlane innez ni
dachowe

45262.100-

2

Roboty przy wznoszeniu rusztoiva

45262.110

2

Demonta rusztowa

45262.120

8

Wznoszenie rusztowia

45262.520

2

Roboty murarskie

45262.521+

9

Roboty murarskie w zakresie fasad

45262.600

7

Rd&zne specjalne roboty budowlane

45262.620

3

Sciany ngne

1.6. Okredlenia podstawowe

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.




2. MATERIALY

2.1. Cegly
- Bloczki wapienno-piaskowe gr. 18 cm
- Nadpraa typu ,L”,
- Bloczki betonowe gr. 24 cm
W zakresie cech zewtiznych cegta i bloczek powinny odpowig&d@astpujacym wymaganiom:
» mie¢ ksztalt prostopadkaianu o ptaskich powierzchniach i prostych kedwiach,
» dopuszczalne odchytki wymiarowe bloczkow nie mpgzekracza+ 6 mm na dtuggi, +
4 mm na szeroki i + 3 mm na grubgzi,
» wady i uszkodzenia cegiet i bloczkéw nie mqgzekraczéa wielkosci i liczb podanych w
normie.
W kazdej dostarczonej partii 25 % powinnocbgechowanych znakiem wytwarni.

2.1.1. Transport i sktadowanie

Moga by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Cegty i bloczki powinnydyktadane na
srodku transportowym szczelnie jeden obok drugieggednakowej liczbie warstw. Ewentualne
wolne miejsca meidzy sciankami ésrodka transportowego, a zatadowanym stosem maieriat
powinny by wypetnione materiatlem wygidtkowym (stoma, siano itp.). Na placu sktadowym
ustawia s§ w stosy (stupy).

2.2. Spoiwa
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskaéh,cement, wapno i gips, powinny
odpowiadé wymaganiom podanym w aktualnych normachgpaowych.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw mna stosowa kazda wode zdatry do picia oraz wody z rzek, jezior i
innych miejsc, j&i woda odpowiada wymaganiom podanym w normiéspaowe] dotycacej
wody do celéw budowlanych. Niedozwolone jestyaie wod morskich, sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawigrggh tluszcze organiczne, oleje, glony i mut.
Niedozwolone jest rownieuzycie wod mineralnych nie odpowiadaych w/w warunkom.

2.4. Pozostate materiaty
Zgodnie z Dokumentagijtechniczi, Zestawieniem materiatow zawartym w PrzedmiarzbdRo

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprat, ktéry moze by uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
wyciag

samochdd dostawczy do 0,9 t

srodek transportowy

betoniarka elektryczna

mieszarka do zapraw

VVVYVYYVY

3.3. Pozostaly spret i sprzet zamienny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.



4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport i sktadowanie cegiet

Moga by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Cegty powinny bykiadane narodku
transportowym szczelnie jeden obok drugiego, w gdwej liczbie warstw. Ewentualne wolne
miejsca mgdzy sciankamisrodka transportowego, a zatadowanym stosem maferipbwinny by
wypetnione materiatem wgidtkowym (stoma, siano itp.). Na placu skladowyrstawia s¢ w
stosy (stupy).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

»Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegoazadnia i grubéci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédirm rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otworow.

>W pierwszej kolejnéci naley wykona& mury ndgne. Scianki dziatowe grubgi ponizej 1
cegly naley murowa nie wczéniej niz po zakdéczeniuscian gtéwnych.

»Mury nalezy wznost mazliwie rownomiernie na catej ich dlugoi. W miejscu palczenia
muréw wykonanych niejednocg@e naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

» Cegly uktadane na zaprawie powinnycbgzyste i wolne od kurzu. Przymurowaniu cegt
suchy, zwlaszcza w okresie letnim, nzjecegly przed ulgeniem w murze polewalub
moczy¢ w wodzie.

»Wneki i bruzdy instalacyjne naky wykona jednoczénie ze wznoszeniem murow.

> Mury grubdici mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze paey0°C.

»>W przypadku przerwania prac na okres zimowy lubrg/ch przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czymikd
atmosferycznych (np. przez przykrycie folub pap). Przy wznawianiu robot po diszej
przerwie naley sprawdzt¢ stan techniczny muréwgdznie ze zdjciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Roboty murowe

Do wykonania muréw naky stosowé zapraw cementowo - wapiemnmarki nie mniejszej ui
1,5. Zaprawy stosowane do murowania powinnyénki@nsystenegj gestoplastyczg w granicach
zagkbienia staka pomiarowego 6 - 8.

Cegty i bloczki w murze naky uktada tak, aby znajduce s¢ w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy. Grub&é spoin poziomych w murze powinna wynosi2 mm, a grub& spoin
pionowych — 10 mm. Dopuszczalne odchyiki wymiaromie powinny przekracZa dla spoin
poziomych +5 i - 2mm, a dla spoin pionowych £5 mm.

Najwicksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdéw z bloczkiistakéw ceramicznych i bloczkow
betonowych powinny odpowiadaymaganiom okrdonych w tablicy.



Lp Rodzaje odchytek Dopuszczalne odchytki dla muréw (mm)
Z bloczki i pustakow Z
ceramicznych drobnowymiarowych
Mury Mury elementéw z betony
spoinowane| niespoinowane komérkowego
1 | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:
- nadiugdcilm 3 6 4
- na calej powierzchriciany pomieszczenia 10 20 -
2 Odchylenia od pionu powierzchni i kregi:
- nawysokeéci 1 m 3 6 3
- nawysokdci 1 kondygnaciji 6 10 6
- na catej wysokexi sciany 20 30 15
3 | Odchylenia od kierunku poziomego goérnej
powierzchni kadej warstwy muru:
- nadlugdci 1 m 1 2 2
- na catej dlugéci muru 15 30 30
4 | Odchylenia od kierunku poziomej gornej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem :
- nadlugdci 1 m 1 2 -
- na catej diugéci budynku 10 20 -
5 | Odchylenia przecinggych s¢ powierzchni muru ogd
kata przewidzianego w projekcie (zwykle 90°):
- nadiugdcil m 3 6 10
- na catej dtugéci sciany - - 30
6 | Odchylenia wymiaréw otworow wWwietle csciezy
dla otworéw o wymiarach:
- do 100 cm +10
a) szerokd¢ +6,-3 +6,-3
b) wysokaé +15,-10 +15,-10
- powyzej 100 cm
a) szerokd¢ +10,-5 + 10, -5
b) wysokaé +15,-10 +15,-10

Roboty murowe mugzodpowiadd wymaganiom zawartym w PN-B-03002, PN-B-03005 i PN
68/B-10020

5.2.1. Mury z cegty petnej
5.2.1.1. Spoiny w murach ceglanych
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalnéo@¢ nie powinna przekracza

17 mm, a minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grédanaksymalna
nie powinna przekraczal5 mm, a minimalna — 5 mm. Spoiny powinny ljoktadnie
wypetnione zapraw W scianach przewidzianych do tynkowania nie mglevypenia

zaprawg spoin przy zewgtrznych licach na gbokas¢ 5-10 mm.

5.2.1.2. Stosowanie potdéwek i cegiet utamkowych

Liczba cegiet aytych w potowkach do muréw Koych nie powinna hy wicksza ni 15%

catkowitej liczby cegiet.
a) Jeeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly, ngleprzestrzegazasadyze kazda sciana

powinna by wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Polkczenie muréw stykagych se¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o gkadbo

roznigcej sk 0 wigcej niz 5 mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.



5.2.2. Mury z cegty dziurawki

a) Zaprawy stosowanego murowania powinny ¢rkensystengj gestoplastycza w granicach
zagkbienia staka pomiarowego 6-8 cm.

b) Cegly w murze naley uktad& tak, aby znajdace s¢ w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy. Cegly przed ufeniem. W murze zalecagshawilzac przez polewanie wad
Wigzanie cegiet dziurawek w murze zgodne z zasadagziania cegty petnej.

c) Gruba¢ spoin poziomych w murach powinna wyno&2 mm, a grub&@ spoin pionowych
— 10 mm. Dopuszczalne odchyiki wymiarowe powinnynast dla spoin poziomych +5
oraz —2 mm, a dla spoin pionowych =5 mm.

5.3. Osadzenie szieznic drewnianych i metalowych PVC (okiennych i drzwowych)

Oscieznice drewniane osadzone w wykonanym otworze w egitej scianie naley osadza w
osciezach zgodnie z zasadami podanymi w ST defgegmontau stolarki okiennej i drzwiowej.
Zewretrzne ptaszczyznysgieznicy metalowej powinny byyoddalone od zewtrznej ptaszczyzny
surowychscianek dziatowych o 2,5 cm, a potenie écieznicy z sam $cianky powinno by tak
czotem scianki dziatowej a blacha profilu powinna wyn@sico najmniej 1,5 cm, a wolna
przestrzé wypetniona zaprawa o marce niesuej ng 3.

Wbudowanie écieznicy stalowej mae st odbywa rownolegle ze wznoszeniem muréw lub po
jego wykonaniu. Zamocowanies@eznic w czasie wznoszenixian powinno by wykonane za
pomo@ wasow omurowanych cegtna zaprawie cementowej marki, co najmniej 3,0.yPrz
osadzaniu grieznic metalowych wsciankach uprzednio wykonanych natewyku¢ gniazda na
wasy kotwice, a nagpnie po ustawieniu i wyspionowaniu stojakow zaklirad oscieznice silnie
w murze. Zalewanie zaprawcementow tak usztywnionej &ieznicy powinno s¢ odbywa od
gory przez ptaskie lejki.

5.4. Zakres projektowanych robét murowych

5.4.1.Mury fundamentowe
Mury fundamentowe wykortaz bloczkow betonowych klasy 15MPa na zaprawie ceovee]
klasy 5MPa

5.4.2.Sciany zewretrzne i wewnetrzne konstrukcyjne

Sciany zewwtrzne gr. 24 cm z pustakow gazobetonowych 24x24x6®dmiany 600 na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy 5 MPa.

Sciany zewrtrzne posadowinad izolaci na dwéch warstwach cegiet petnych.

5.4.3.Scianki dziatowe
Scianki z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm na aagr&ementowo-wapiennej klasy 5 MPa.

5.4.4. Nadpraa typu L-19/D-120 i systemowe

Nad otworami w nowoprojektowanyclcianach konstrukcyjnych isciankach dziatowych
przewidziano uteenie nadprgy prefabrykowanychzelbetowych typu L-19/D-120 i systemowych.
Nadpraa te uktadanegsw trakcie wznoszenigcianek.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne



6.1.1. Program Zapewnienia Jakéci
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakasci robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.4. Raporty z bada
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

b) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

d) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

Kontrole rob6t murowych naley przeprowadz zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN 68/B-
10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badawizy odbiorze, oraz z wymaganiami
podanymi w pkt 5 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.



7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru robot:
a) odbiodr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

b) odbidr czsciowy

c) odbior ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.3. Odbidr casciowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8.4. Odbidr ostateczny robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

Odbiér rob6t murowych natg przeprowadzi zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN 68/B-
10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badareg odbiorze.

Jezeli roboty murowe spetnigjwymagania okrdone w niniejszej SST i w/w normie, to naje
uzna je za prawidtowo wykonane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy

K/
£ %4

R/
**

PN-B-03002 - Konstrukcje murowe z cegty. Obliczest@tyczne i projektowanie.
PN-B-03005 - Konstrukcje murowe z cegly i innyclerabntow drobnowymiarowych ze
zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i prajekdnie.

PN 68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagariadania przy odbiorze.
PN-74/B-12002 - Cegta gitona wypalana z gliny - dziurawka.

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25

PN-81/B-30010 - Cement portlandzki biaty

PN-86/B-30020 — Wapno

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zagbadowlanych
PN-65/B-14502 - Zaprawy budowlane wapienne

PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapgenn

BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne

BN-78/6733-08 - Wapno pokarbidowe

BN-88/6722-01 - Kruszywo mineralne. Kruszywa szheez upkoporyt ze zwatéw

10.2. Pozostate dokumenty

K/
£ %4

K/
£ %4

Instrukcja nr 262. Instrukcja stosowania cegty éwdti w budownictwie. ITB, Warszawa
1984.

Wytyczne badania promieniotworéod naturalnych surowcéw i materiatdow budowlanych.
ITB, Warszawa 1980.
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