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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Techniczaeyvgmagania dotycee wykonania i
odbioru robét, prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
,Budowa budynku gospodarczego z gai@m oraz wiaty na drewno, obgb Kania, gr.
Chociwel, Dz. Geod. Nr 182/4 zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Progekc
Budowlano-Wykonawczym i przedmiarze robat.

Podstaw opracowania niniejszej SSTa $rojekty Budowlane, przepisy obawaujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowetpo i przedmiaru robdét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecargalizacji robét — Budowa budynku
gospodarczego z gargem oraz wiaty na drewno, obgb Kania, gr. Chociwel, Dz. Geod.
Nr 182/4”.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Projekt niniejszy zakresem swym obejmuje wykonaraeierzchni z kostki betonowej i piyt
betonowych/kamiennych na podbudowie z kruszywa.

1.4. Ogo6lne wymagania dotycrce Robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przzWykonawace
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.3. Zgodnd¢ Robot z Dokumentacy Projektowg i ST
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpadarowa
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.



1.4.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.11. Stosowanie ¢ido prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Wspolny Stownik Zamowié (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000+ Roboty budowlane
7
451.00000- Przygotowanie terenu pod budow
8
4511.0000- Roboty w zakresie burzenia i
1 rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne
45111.000¢ Roboty w zakresie burzenia, roboty
8 ziemne
45111.200+¢ Roboty w zakresie przygotowania
0 terenu pod budowi roboty ziemne
45111.291+ Roboty w zakresie zagospodarowan
4 terenu
452.00000- Roboty budowlane w zakresie
9 wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cz$ci oraz
roboty w zakresie inzynierii | gdowe]
i wodnej
4523.0000+ Roboty budowlane w zakresie
8 budowy rurociagow, linii
komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie
terenu
45233.220¢ Roboty w zakresie nawierzchni drég
7
45233.222+ Roboty w zakresie chodnikow
1
45233.226+ Drogi dojazdowe
9

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty niezbedne do prowadzenia prac.

a



Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wg zasadejszej specyfikacjiggm. in.:
Cement portlandzki 35 zwykty

Kostka brukowa betonowa gr. 60 i 80 mm, szara otala

Krawezniki drogowe betonowe

Obrzeza betonowe

Mieszanka betonowa B-15

Mieszanka betonowa B-20

Mieszanka betonowa B-10
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2.2. Pozostate materiatly.
Zgodnie z Dokumentagijtechniczig, Zestawieniem materiatdw zawartym w Przedmiarze
Robdt.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycge spratu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

3.2.  Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
koparka 0,6 i

spycharka gsienicowa 74kW (100 KM)

spycharka gsienicowa 55kW (75 KM)

tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1,28 m

rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)

walec statyczny samojezdny

walec statyczny samojezdny 8 t

walec statyczny samojezdny ogumiony

walec samojezdny wibracyjny

gruntofrezarka (bez ggnika) kpl.

ciagnik ggsienicowy 55 kW (74 KM)

samochod dostawczy

samochdéd samowytadowczy do 5 - 10 t

beczkowdz cigniony 1500 drf

wibrator powierzchniowy

mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (begroka) szerokéci 1,9-2,3 m
zrywarka przyczepna 87

sprezarka powierzchniowa spalinowa 4-5/min
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3.3. Pozostaty spret i sprzet zamienny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodlne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgadnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robd6t, zh izgodné¢ z dokumentag
projektowsg, przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej spéey)i, PZJ, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora naalzo

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaranrizgdnymi okr&lonymi w
dokumentacji projektowe] lub wskazanymi nérpie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zastgnezeli wymaga bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawe od odpowiedzialn&ei za ich doktadngt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét kxda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentecbwy, dokumentacji
projektowej i w ST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decirgipektor
nadzoru uwzgldni wyniki bada materiatdw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywgge na rozwzamn kweste.

Polecenia Inspektora nadzorgdhp wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaweod gr@ba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty drogowe
5.2.1. Zestawienie obmiaréw nawierzchni do wykonaai
a) Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm podbudowie : grunt
stabilizowany cementem, podbudowa z kruszywa fag@ane chaglym uziarnieniu
stabilizowana mechanicznie, podsypka cementowaskpwa ( 1:4 ) gr. 15cm:
b) Obrzeza betonowe 20*15*100 cm na tawie betonowe;j -

5.2.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuprzygotowanie terenu do wykonania nawierzchni gtkio
betonowe.

Przed przysipieniem do robét naky dokond& wytoczeér osi i obryséw fundamentéw,
krawedzie wykopow, koryt pod projektowamawierzchng i reperow pomocniczych.

5.2.3. Podbudowa betonowa z betonu B-15.

Roztazone warstwy powinny méegrubag¢ gwarantugca uzyskanie po zagzczeniu grubdi
projektowanej . Odchyiki gruldoi po zagszczeniu, w stosunku do podanej w projekcie, nie
powinny przekracza 2 cm. Warstwa podbudowy powinna ¢byoziozona w sposéb
zapewniagjcy oshgniecie wymaganych spadkow iednych wysokéciowych. Podbudow
zag:szcza przy wyciu walcow.

Wskaznik zagszczenia podbudowys hie powinien by mniejszy ni 1,0, co odpowiada
minimalnemu modutowi odksztatcenia mierzonegogpbsrednicy 30 cm:

- od pierwszego obgtenia i = 80 MPa

- od pierwszego obgienia = 140 MPa.

Zgodnie z normp PN-S-06102:1997 stosunek modutu odksztatcenia netfo E, do
pierwotnego Enie maze by wigkszy niz 2,2.



5.2.4. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grbosci 6 i 8 cm
Na wyprofilowanym i zagszczonym podiau naley rozZcielic podsypk cementowo-
piaskowy i/lub wykon& podbudowy betonowe

- grubasci 10 cm z betonu B-15
po zagszczeniu.
Betonowy kostlke brukows — Polbruk nalgy uklad& z zachowaniem projektowanych
pochylex podtuznych i poprzecznych nawierzchni. Kostlbi¢c zag:szczarlg ptytows, spoiny
nawierzchni wypetrd piaskiem.
Poziom kostki na styku z okienkami oboinego krawznika dla widciwego odwodnienia
powinien by ok. 0,5 + 1 cm wyszy.

5.2.5. Oporniki i chodniki
Przed przysipieniem do wykonywania nawierzchni chodnikéw ngle sprawdzé
prawidtowa¢ uksztattowania koryta ziemnego tj. rowstpspadki i zagszczenie podia.

5.2.5.1. Oporniki

Wykonanie tawy betonowej pod kramniki wystapce powinno by zgodne z nora BN-
64/8845-02(6).

Krawezniki na tawie betonowej ustawna podsypce piaskowo-cementowe;.

Swiatto kraweznika powinno by zgodne z Dokumentagj Projektows. Tylna s$ciana
kraweznika od strony pobocza po ustawieniu powinné blgsypana gruntem miejscowym
starannie ubitym. Spoiny kraanikéw na tawie betonowej wypethzapravg cementow.
Szerokd@c¢ spoin nie powinna przekracza cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakéci
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakdci robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.4. Raporty z bada
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy



Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

d) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdt
Roboty podlegajnastpujagcym etapom odbioru robot:

> odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
> odbidr czsciowy
» odbidr ostateczny
» odbidr pogwarancyjny
8.2. Odbidr robdét zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.3. Odbidr casciowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.



8.4. Odbior ostateczny robot rozbiorkowych
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

« PN-68/B-06050 — ,Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakresie wykonywania i
badania przy odbiorze”.

« PN-86/B-02480 — ,Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow”.
% BN-77/8931-12 — ,Oznaczenia wskaka zagszczenia gruntow”.
« PN-88/B-06250 — ,Beton zwykty”.
s PN-63/B-06251 — ,Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne”.
s PN-88/B-04300 — “Cement. Metody bada

% PN-88/B-30000 — “Cement portlandzki”.

% PN-861B 06712 - ,Kruszywo do betonéw mineralne”.

« PN-88/B-32250 - ,Woda do betondéw i zapraw”.

% PN-85/B-04500 - ,Zaprawy budowlane. Badania cech zyclinych
wytrzymatagciowych”.

s PN-90/B-14501 — ,Zaprawa cementowa”.

« PN-79/B-06711 — ,Piaski do zapraw budowlanych”.

% PN-75/C-04630 — ,Woda do celéow budowlanych. Wymaaabadania”.

« PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania.

s PN-S-96012:1997 - Drogi samochodowe. Podbudowapszione podie z gruntu
stabilizowanego cementem.

s PN-S-96013:1997 - Drogi samochodowe. Podbudowaidegjo betonu. Wymagania i

badania.

% PN-57/S-06100 — Drogi samochodowe. Nawierzchnieoztkk kamiennej. Warunki
techniczne.

% PN-57/S-06101- Drogi samochodowe. Nawierzchnie zkdwca. Warunki
techniczne.



