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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Techniczaejvgmagania dotycre wykonania i
odbioru robét, prowadzenia robot zwanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
»,Budowa budynku gospodarczego z gav@m oraz wiaty na drewno, obgb Kania, gr.
Chociwel, Dz. Geod. Nr 182/4 zgodnie z zakresem roboét przedstawionym w Progekc
Budowlanym i przedmiarze robat.

Podstaw opracowania niniejszej SSTa $rojekty Budowlane, przepisy obaaujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowetp i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecamerlizacji robétBudowa budynku
gospodarczego z gargem oraz wiaty na drewno, obgb Kania, gr. Chociwel, Dz. Geod.
Nr 182/4.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Zakres SST obejmuje realizagobo6t zwizanych z posadzkami poddasza njgkowego
w/w budynku i obejmuije:

- wykonanie izolacji cieplnych i przecivdickowych z welny mineralnej poziome z piyt,

- wykonanie stropu drewnianego z desek, ptyt OSB.

1.4. Ogoblne wymagania dotycrce Robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania prze¥ykonawce
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.3. Zgodndé¢ Robot z Dokumentacy Projektowa i ST
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.



1.4.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.9. Bezpiecaz#stwo i higiena pracy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Wspolny Stownik Zaméwi@ (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000- Roboty budowlane
7
452.00000+ Roboty budowlane w zakresie
9 wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czsci oraz roboty
w zakresie inzynierii | gdowej i wodnej
4526.0000- Roboty w zakresie wykonywania
7 pokry ¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45262.321+1 Wyréwnywanie podidg
7
45262.600¢ RAzne specjalne roboty budowlane
7
453.00000+ Roboty instalacyjne w budynkach
0
4532.0000+ Roboty izolacyjne
6
45321.000+ Izolacja cieplna
3
45323.000¢ Roboty w zakresie izolacji
7 dzwigkoszczelna
45324.000¢ Roboty w zakresie oktadziny tynkowe]
4

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Podstawowe materiaty potrzebne do wykonania bt
a) ptyty z weiny mineralnej
b) ptyty wiérowe (OSB) gr. 20 mm

Parametry podstawowe:

- wspotczynnik przewodzenia ciept® - 0,036 W/mK




- obchzenie charakterystyczneggarem wtasnym 0,50 kN/nt
- klasa reakcji na ogiewg PN-EN 13501-1 Al - wyrob niepalny
- Rp opér cieplny 4,15 [nfK/W]

b) ptyty wiérowe grubéci 20 mm do wykonania podtogi

Kazda partia materiatdbw stosowanych do wykonania quide elementow drewnianych
dostarczana na budew(do wbudowania) powinna posiadaleklaracs (lub certyfikat)
zgodndci, potwierdzajca zgodnd¢ wihasciwosci technicznych elementow podtogowych/
posadzkowych z wymogami podanymi w normach lub lagach technicznychebacych
podstawy do oznakowania znakiem budowlanym ,B”.

Elementy bez wkxiwego oznakowania nie powinny gtosowane

Elementy konstrukcyjne stropu drewnianego to kraiow drewniane, wg opracowania
indywidualnego w wykonaniu firmy specjalistycznej.

Elementy te powinny; ky tak obrobione, aby strona odrdzeniowa tarcicy csiéka
powierzchn¢ spodna deski. Powierzchgi ta powinna by nasycona solnym preparatem
przeciwgrzybowym.

Wilgotnos¢ desek nie powinna przekraézed%.

Drewno klasy C14.

Wilgotnas¢ drewna konstrukcji nie powinna bywyzsza ni 18%.

Wierzchng warstwe - podiog stanowi ptyty wiérowe ( OSB ) przybite do gérnej @i
dolnego pasa kratownicy dachowej .

Do przybijania desek do legarow powinnykstosowane gwazie o dtugéci rownej 2,5-3
krotnej grubdci desek.

Od spodu, przymocowane na systemowej konstrukgcawane s ptyty gipsowo-kartonowe
wodo i ogniochronne, gr. 12,50 mm osiatkowane nkbyvane.

Wszystkie ww. materiaty mugzmie¢ wkasndgci techniczne okridone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2. Skltadowanie materiatéw

Wszystkie materiaty powinny BByprzechowywane i magazynowane zgodnie z instjukcj
producenta. Niedopuszczalne jest przechowywanie zcmaraeniem na bezpgoednie
oddziatywanie warunkéw atmosferycznych.

2.3. Pozostate materiaty
Zgodnie z Dokumentacja Projektowz Zestawieniem materiatow zawartym w Przedmiarze
robot.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprat, ktéry moze by uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
- §rodek transportowy
- wyciag
- samochdéd dostawczy do 0,9 t
- samochdéd skrzyniowy do 5 t
- narzdzia kczne i mechaniczne niegine do wykonywania prac w drewnie.



3.3. Pozostaly spret i sprzet zamienny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

Transport materiatéw do wykonania wykfadzin i okdadnie wymaga specjalnyaiodkow i
urzadzen.

Zaleca s} uzywa¢ do transportu samochodow pokrytych plandekamiZamknetych. W
czasie transportu nafe zabezpieczy przewaone materialy w sposob wykluczay ich
uszkodzenie. W przypadku #ech ilosci materiatdbw zalecane jest przeweoie ich na
paletach i aycie do zatadunku i roztadunku tadunku adzer mechanicznych.

Sktadowanie materiatdbw podtogowych na budowie music w pomieszczeniach
zamknetych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymptraturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. I1zolacje z ptyt twardych z wetny mineralnej

Przed wykonaniem izolacji z welny mineralnej mglenajpierw wykonéa warstwe
wyréwnawcz z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatartej na gtadko.

W przypadku jednorodnych piyt z welny mineralnejb Iigdérnej warstwy wyrobow
wielowarstwowych wykonanych z tego materialu rapnie s$ciskapce przy 10%
odksztatceniu powinno yrowne lub wegksze nk 0,06 MPa, a obgkenie punktowe powinno
by¢ rowne lub wgksze nk 500 N przy odksztatceniu 5 mm.

Ptyty twarde z welny mineralnej nalemocowa do ptyt betonowych w sposdb mechaniczny
lub przyklet lepikiem asfaltowym bez wypetniaczy na goo.

Podtaze skiadajce s¢ z kilku warstw sklejonych ze sglptyt powinno by tak wykonane,
aby spoiny mgdzy ptytami w kadej z warstw byly przeswte wzgkdem siebie o co
najmniej 20 cm.

Nad wykonan izolacp cieplrg i przeciwdwickows z welny mineralnej naky ekran
zabezpieczagy z folii PE.

5.1.1. Docieplenie welp mineralna

Welna mineralna jest naturalnym materialem izolagy). Popularna nazwa ,welna

mineralna” oznacza zaroéwno wetrkamienn (skalm), jak i szklam. Nazwa ,wetna

mineralna” oznaczata wéwczas wekamienn (skalry), jednak obecnie statagessynonimem

materiatu izolacyjnego wykonanego na bazie wiélskalnych i szklanych.

Zaletami produktéw z welny mineralnep:sbardzo dobra izolacyjdé termiczna (niski

wspotczynnik przewodzenia ciepta), niepaio ognioodpornéé, znakomite wiéciwosci

pochtaniania gwiekow, stat@¢ wymiarow i ksztattow, wytrzymaks mechaniczna pg¢zona

z naturalg sprzystascig, odpornd¢ biologiczna i chemiczna, stabilitotermodynamiczna

wiokna, wodoodporni i paroprzepuszczalié.

Ogodlne zasady, jakie powinny byrzestrzegane podczas prowadzenia prac izoladyjayc

wykorzystaniem wetny mineralnej:

- pracownicy bezpwednio montujcy wetre mineralm powinni nost luzng odziez ochronm
(kombinezon roboczy) orazkawice;



- aby zapobiec powstawaniuzhj ilosci pytu zaleca si docina& wetrg recznie, na przyktad
ostrym naem;

- podczas szlifowania powierzchni ptyt wetny skalpezed natéeniem warstwy zbragej,
wskazane jest zabezpieczenie gornych drég oddediomaseczk przeciwpytowg, a oczu
okularami ochronnymi, podobnie jak podczas szlifoldetonu czy drewna,;

- pomieszczenie, w ktorym trwgjprace nalgy utrzymywa& w nalezytej czystdci, a po
zakaczonej pracy pracownicy bigey udziat w montau izolacji powinni umy rece i
twarz zimry wod.

5.2. Strop drewniany

5.2.1. Przygotowanie podira

Podtaze pod podtog drewniam nalezy bardzo starannie przygototva&Zaniedbania przy tym
etapie mog wigzac si¢ z nieodwracalnymi skutkami z wymiapodtogi whcznie.

Podiaze pod posadzki drewniane powinno tiedpowiednd wilgotnosé. Najczsciej
posadzki drewniane montowang s podiau betonowym (cementowo-wapiennym), w tym
wypadku wilgotné¢ powinna wynosi do 3%. Przy podktadach innego rodzaju warunki
wilgotnosciowe okréla norma. Jeeli mamy watpliwosci, co do wilgotnéci podtaza najlepiej
zabezpieczy podkiad substancjami izohgymi wilgo¢ od posadzki drewnianej (np.
substancjami na bazigwic epoksydowych).

Po wyprofilowaniu zaprojektowanego poziomu powiérae podktadu nale odpowiednio
przygotow&, poprzez doktadne wyczyszczenie i pokrycie go wulnf zwickszapca
przyczepnéc kleju. Jeeli mamy do czynienia z podtogami systemowymi (panelowymi)
nalezy zapozné sie z wymaganiami, jakie stawia producent, co do peaito

5.2.2. Wykonanie podtogi z desek i ptyt OSB

Belki stropowe lub legary stanoyzie podkiad ,pod posadzk desek iglastych powinny by
ze wszystkich stron nasycone dopuszczonym do stndaw solnym preparatem
przeciwgrzybowym, najlepiej metgadanurzeniow;,

Legary podtogowe powinny lbyzawsze oddzielone od pod#& co najmniej paskiem papy
izolacyjnej o szeroksi wigkszej o 5-6 cm od szerokm legara, jeeli projekt nie przewiduje
inaczej.

Rozstaw osiowy legarow powinien wynéstaleznie od grubéci desek 50-70 cm. Im dieze
deski podtogowe, tym rozstaw legaréw powinieié byniejszy.

Odstp legarow potaonych wzdhi scian murowanych albo betonowych powinien wyiosi
okoto 30 cm.

Polczenia legarow na dlugd naleey wykona na naktadk prosg lub skadng. Zigcza
sasiednich legaréw powinny Byprzesunjte wzajemnie o co najmniej 0,5 m.

Legary powinny by unieruchomione przez zaklinowanie pi&yanach, kace legarow oraz
kliny nalezy oddzielt odsciany paskiem papy asfaltowej.

Legar, na ktérym nagpi tagczenie desek podtogowych na diéga zastosowaniem listwy
dziatowej, powinien b§ odpowiednio szerszy.

Deski podtogowe nafy uktada prostopadle déciany okiennej.

Migdzy posadzk a statymi pionowymi elementami budynku riglgpozostawd szczelig o
szerokdci 10-25 mm.

Pierwsz desk utozong wzdtuz écian z odsipem jak wyej naley przybié na kadym legarze
gwaozdziem z gory przy brzegu deski, oraz z drugiejrstrey ptaszczyzeboczry (nad piorem
lub we wpust). Gtéwki gwidzi powinny by zagkbione za pomagpobijaka.

Kolejne deski naley przybijac na kryty gwa@dz, na kadym legarze po uprzednim silnym
docini¢ciu kazdej deski do deski zamocowanej za pognklamer ciesielskich i klindw.



Laczenie desek na diugg nalery wykonywa za pomog listwy dziatowej przymocowane;j
do legara, a petzenie posadzki w drzwiach, z zastosowaniem prqgusaczonego.

Posadzk z desek nalyy wykonczy¢e wzdiwz scian przez przybicie listew podtogowych
przysciennych lub cokotow wedlug wymaggak wyzej. W listwach lub cokotach powinny
by¢ wyrobione od strony sciany wyckecia umaliwiajagce wentylag przestrzeni
podpodtogowe;.

Posadzk z desek iglastych nalg wygtadzt przez szlifowanie, ktére wykonujecgpasmami
rownolegltymi do dtugéci desek. Jeeli projekt nie przewiduje inaczej posadzka z desek
iglastych powinna by bezpdrednio po oszlifowaniu i odkurzeniu zagruntowan&gsiem
rozcienczonym w terpentynie lub benzynie lakowej w stosuhkl 2

Od spodu konstrukcji natg, na systemowym steda, zamontowa ptyty gipsowo-kartonowe
wodo i ogniochronne gr. 12,50 mm, ktore po osiatkiowy naley otynkowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakéci
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakaci robot

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu zgostioich wykonania z wymaganiami
niniejszej SST.

a) Kontrola wykonania podhy

Kontrola wykonania podia powinna by przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przysgpieniem do wykonywania izolacji oraz powierzchndfomi.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.4.Raporty z bad&
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.7. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

b) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

c) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.



d) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.2.2. Kontrola jakosci
Materiaty izolacyjne

a) Wymagania jak& materiatdw izolacyjnych powinna by potwierdzona przez
producenta przez #&aiadczenie o jaki lub znakiem kontroli jakeri
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwgdrnym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzajych przez
producenta ich jakg nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatdbw izolacyjnych powinien obejmawagodnd¢ z dokumentagj
projektows oraz sprawdzenie wieiwosci technicznych tych materiatow 2z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastehe co do zgodngi
materiatu z zéwiadczeniem o jakizi wystawionym przez producenta — powinierg by
on zbadany zgodnie z postanowieniami normjyspaowe;.

d) Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, kobryviasciwosci
nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie naley stosowa rowniez materialtdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny Bykazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.3. Urzadzenia i sprazt pomiarowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.5. Jednostka obmiaru robot

Jednostlk obmiarow robot jest:
- dla wykonanej izolacji z welny mineralnej “mvykonanej izolacji
- dla powierzchni podtogi — frpokrytej powierzchni,

llos¢ robdt okrala sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdt
Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru robot:

a) odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu
b) odbior czsciowy

c¢) odbior ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robdét zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.3. Odbidr casciowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8.4. Odbidr ostateczny robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

- PN-EN 13226:2004 — Podtogi drewniane. Elementgapakowe lite z wpustami i/lub
wypustami

- PN-EN 13756:2004 — Podtogi drewniane. Termin@ogi

- PN-EN 14342:2005(U) — Podtogi drewniane. ¥e¢tevosci, ocena zgodriai i znakowanie.

- PN-EN 13990:2005 — Podtogi drewniane. Deski pgd¥ee z drewna iglastego.
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