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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Techniczaejvgmagania dotycre wykonania i
odbioru robot, prowadzenia robot zwanych z wykonaniem robot elewacyjnych — ocieplenia
przy realizacji zadania inwestycyjnego pmBudowa budynku gospodarczego z gavem
oraz wiaty na drewno, obkb Kania, gr. Chociwel, Dz. Geod. Nr 182/4 zgodnie z
zakresem robot przedstawionym w dokumentacji ptoje&j i przedmiarze robot.

Podstaw opracowania niniejszej SSE dokumentacja projektowa, przepisy obgauijacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacjijgitowej i przedmiaru roboét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecarealizacji rob6t wymienionych w ppkt
1.1.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqarowadzenia robdt przy wykonaniu
elewacji budynkow i obejmuyj

przygotowanie podiam,

przymocowanie warstwy izolacji termicznej do pagtp

wykonanie warstwy zbrojonej,

wykonanie podktadu tynkarskiego,

wykonanie tynku szlachetnego,

malowanie tynku farbami fasadowymi
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1.4. Ogo6lne wymagania dotycrce Robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.1

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.2.

1.4.3. Zgodndé¢ Robot z Dokumentacy Projektowa i ST
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.3.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.4.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.5.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.6.



1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.7.

1.4.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.8.

1.4.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.9.

1.4.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,\Wymagania ogoélne” pkt 1.4.10.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.11.

1.4.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.12.

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwi@ (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000+ Roboty budowlane
7
452.00000+ Roboty budowlane w zakresie
9 wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czsci oraz
roboty w zakresie inzynierii | gdowe]

i wodnej
4532.0000- Roboty izolacyjne
6
45321.000+ Izolacja cieplna
3
45324.000¢ Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
4

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wgathsiniejszej specyfikacjas

2.1 Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych miogg mrozo- i wodoodporna, o dej
przepuszczalnmi i przyczepnéci oraz musi posiada Aprobat Techniczig Instytutu
Techniki Budowlanej.

2.1.1. Transport i sktadowanie
Zapraw nalery przewozé i przechowywa w szczelnie zamkeiych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroprzed wilgocy. Okres przydatniei do wycia



zaprawy wynosi okoto éhiesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej najestosowa piyty styropianowe samogage, o
gestaici objetosciowej minimum 15 kg/m Nalezy zastosowé styropian o odpowiedniej
gestasci, zwartej strukturze i wytrzymadoi na rozciganie min. 8 N/ odpornéci na
temperatug co najmniej 78C posezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 nuigsid
chwili jego wyprodukowania w temperaturze $2Di wilgotnaici powietrza 65%.

Wymiary ptyt nie mog by¢ wicksze nz 60 x 120 cm z odchytkami nie gkiszymi niz +2
mm, a grub& 150 mm. Odchyitki grubiei ptyt styropianu nie powinny przekraczal,5
mm. Wytrzymald¢ ptyt styropianowych na rozrywanie giprostopadt do powierzchni nie
moze by mniejsza ni 100,0 kPa. Zaleca¢sstosowanie ptyt z zakiadem tj. frezowane (na
tzw. ,,pi6ro i wpust”). Struktura zwarta, czyli graki polistyrenowe, powinny kiytrwale
pofaczone w jednorodnmasg bez pustych miejsc.

Producent styropianu powinien gezy¢ deklaracje zgodrioi z posiadanym atestem.

2.2.1. Transport i sktadowanie

Sposob transportu i sktadowania ptyt styropianowyulsi wykluczy maozliwos$¢ potamania
ptyt lub uszkodzenia kraydzi ptyt, co mae powodowé powstawanie mostkow termicznych
w warstwie termoizolacyjnej.

2.3. Siatka zbropca z wtdkna szklanego

Siatka z wtdkna szklanego powinna odpowiadarmie BN-92/P-850100. Naig stosowa
siatke odpowiedmi do przygtego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 Riatka
powinna by impregnowana odpowiednidyspers} tworzywa sztucznego. Sita zrywea
pasek siatki o szeroko 5 cm wzdhd watku i osnowy powinna wyno&inie mniej nk
1500N/5¢cm.

2.4. Podktad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jesbdkiem gruntyjcym pod szlachetne tynki mineralne
lub tynki zywiczne. Naley stosowa podktad wynikajcy z przygtego systemu docieplenia,
posiadajcy odpowiedri Aprobat Techniczi Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Pastwowego Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i sktadowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gojpnie wolno go zagszcza, rozcieicza
ani faczy¢ z innymi materiatami. Naly go przewoz i przechowywa w szczelnie
zamknetych pojemnikach, w suchych warunkach, w tempezatutodatniej (najlepiej na
paletach). Chroii przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawietwartych napocgych
pojemnikéw. Okres przydatdo do wycia masy wynosi 12 miegiy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

Hydrofobowy, przepuszczgly pak wodrg, odporny na warunki atmosferyczne tynk
cienkowarstwowy. Naley stosowd tynk z tego samego systemu co w/w materiaty,
posiadajcy odpowiedri Aprobat Techniczi Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Pastwowego Zaktadu Higieny.

2.5.1. Transport i sktadowanie
Tynki mineralne g dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Widno ich zagszcz#,



rozciencza ani Bczye z innymi materiatami. Naly go przewoz i przechowywa w
szczelnie zamkrtych pojemnikach w suchych warunkach, w temperatudodatniej
(najlepiej na paletach). Chr@nprzed wilgoci. Okres przydatn@i do wycia tynku wynosi
12 miesgcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupetniajce

Elementami uzupetniggymi systemu g kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy
naraznikowe i cokotowe oraz elementy do obrébek szcaggdi miejsc na elewacji (np.
dylatacji). Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grgbn0,5 mm i wymiarach
25x25 mm powinny by stosowane do wzmacniania naropionowych do wysoki
minimum 200 cm od poziomu terenu oraz ngrerzy aciezach drzwi balkonowych i
wejsciowych do budynku.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,\Wymagania ogoélne” pkt 3.1.

3.2. Sprat, ktéry moze by uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
- $rodek transportowy
- samochdéd dostawczy do 0,9 t
- samochdéd samowytadowczy 5 — 10 t
- samochdd samowytadowczy do 5 t

3.3. Pozostaly spret i sprzet zamienny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,\Wymagania ogoélne” pkt 4.1.
Warunki transportu materiatovg skreslone:
— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1.,
— dla ptyt styropianowych w punkcie 2.2.1.,
— dla podktadu tynkarskiego w punkcie 2.4.1.,
— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1.
Dla pozostatych materiatéw nie okla si warunkéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Technologia wykonania docieplenia metdmezspoinow (styropian) lub rownowang.

5.1. Przyklejanie ptyt

a) Sciany budynku naley oczyci¢ — najlepiej wod pod cénieniem. Sprawdzi dobre

przyleganie — przyczep®d istniegcego tynku do podi@, uzupelni ewentualne ubytki
podtaza.

b) Piyty naley przykleic zapravg magca dobg przyczepné&t do ngnych, zwartych, suchych
i wolnych od substancji przeciw przyczepoowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty)



powierzchni murdéw, tynkow i betondw.

c) Do odmierzonej iléci czystej, chtodnej wody wsypywazapraw i miesza& za pomog
wiertarki z mieszadtemzado uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

d) Gotowy zapraw nalezy naktad& kielniag po obwodzie ptyty pasmem szerdéko3 - 4 cm
kilkoma plackami osrednicy ok. 8 cm. Bezzwiocznie przyd@ ptyte do sciany i docisgé
uderzeniami dtugiej pacy. Prawidiowo nadma zaprawa, palocinieciu ptyty, pokrywa
minimum 40% jej powierzchni. W przypadku rownychadkich podtay, zapraw mozna
nakltada na ptyty za pomag pacy zbatej (zby 10-12 mm). Piyty styropianowe naje
mocowa $cisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszémie, z zachowaniem mijankowego
uktadu stykéw pionowych.

e) Po zwizaniu zaprawy(po ok. 2 dniach), ptyty mma szlifow& papieremsciernym i
przysgpi¢c do koniecznego, dodatkowego mocowanaazhikami mechanicznymi. k6
tacznikéw powinna wynogiminimum 6 szt./rh

f) Na wysokdci dolnej kondygnacji zalecagshatazy¢ podwojry warstwe siatki i wzmacnia
wszystkie narga otworéw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiara2®x35 cm; ild¢
tacznikéw naley zwickszye do minimum 8 szt./f W przypadku dolnej kondygnacii
przeznaczonej na ustugi handlowe dopuszczalnagegtinacja z uktadania podwojnej siatki.
g) Wszystkie wypukte nava otwordéw i budynku wzmacniaspecjalnymi ktownikami z
siatky lub dodatkowymi ktownikami aluminiowymi.

h) Nakfadanie nagbnych warstw masy Kklggej do siatki i wyprawy tynkowej
cienkowarstwowej w przeginych warunkach temperatury i wilgotm powietrza powinno
odbywa sie po 24 h.

i) Swieze zabrudzenia zaprawzmywa& wods, a stwardniale mama usuwa tylko
mechanicznie.

]) Prace prowadziz zastosowaniem odpowiednich rusztawaezpiecznie zakotwionych do
scian budynku. Naley naprawé wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, pdesta
podczas rob6t oraz demontiarusztowa.

Prace prowadziw zakresie temperatur od %5 do +38 C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej iléci czystej, chtodnej wody wsypywasuchky mag | miesz& za pomog
wiertarki z mieszadtemzado uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zapraw nalezy rozprowadzéa na powierzchni ptyt styropianowych wargtgrubgci
2-3 mm za pomag gtadkiej, stalowej pacy. Néwiezg zapraw naktad& siatke z wiokna
szklanego (z zachowaniem zaktadow min. 50 mm), sicpaie nanosi drugy warstwe
zaprawy grubgci ok. 1 mm i rowno zagtadZzapowierzchng, tak by siatka przestata by
widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawmywa: woda, stwardniate mena usuné tylko mechanicznie.

4) Farba gruntujaca - podktad pod tynki

Podtaza, ktore maj by¢ pokryte farla musz by¢ rowne, zwarte, suche i wolne od substancji
przeciw przyczeprieiowych: ttuszczy, bitumow, pytow itp. Zabrudzenigvarstwy o stabej
wytrzymaldci trzeba usust. Istniepce powtoki z farb klejowych lub wapiennych nate
zeskroba i zmy¢ wods.

Nie wywaé rdzewiegcych naczy i narzdzi. Nie rozciécza farby. Nie stosowawatkow
malarskich. Farp naley nakiadé pedzlem, réwnomiernie i jednokrotnie. Czas sebid
farby wynosi ok. 3 godzin.

Narzdzia i zachlapania nioa my wodj.

5) Tynk mineralny, ciggniony, biaty

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania revmatrz i wewrgtrz budynkow,



zawieragcy ziarno 2,5 mm, zacierany pacizyskuje faktuy ,baranka”.

Tynk stanowi wypraw elewacyjm, w systemach ociepiebudynkéw metogl lekka mokra, z
zastosowaniem ptyt styropianowych lub fasadowygt pivetny mineralnej.

Calh zawartéd¢ opakowania wsypywa do odmierzonej iléci czystej, chtodnej wody i
miesz& za pomog wiertarki z mieszadtem,zado uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Nie stosowa rdzewiegcych pojemnikéw i nakgzi. Wiasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do
5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba délwazalenosci od warunkéw stosowania. W
czasie prowadzenia robot najezachowywa jednakow, konsysteng materiatu poprzez
ponowne wymieszanie tynku wiertatla nie przez dodawanie wody.

Tynk réGwnomiernie nanosina podtae, na grub&t ziarna, za pomactrzymanej pod &em
stalowej pacy. Gdy tynk nie Kklei¢siuz do narzdzia, ptasko trzymanpacly plastikowy
naleey nad& mu faktue. W zaleznosci od kierunku ruchow packi mina uzyska koliste,
poziome lub pionowe rysy pochagz od zawartego w tynku ziarna. Nie skréapignku
wods.

Prace na jednej ptaszcazye naley wykonywa bez przerw.

Narzdzia i swieze zabrudzenia tynkiem nale my¢ wodg, stwardniate resztki tynku moa
usuryé mechanicznie.

6) Farba silikatowa

Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do maloweleaacji i wretrz budynkow. Farba
stizy do malowania elewacji oraz winz (Scian i sufitbw). Mana ni pokrywa podiaza
mineralne (beton, tynki cementowe, cementowo-wapgemn wapienne), ktdre nie byly
wczeniej malowane. Na skutek reakcji chemicznej farbaale hczy st z podiazem.
Szczegolnie zalecana jest do malowania nowych tynkdoniewa umazliwia szybkie
przystpienie do prac malarskich, bez obawig, alkaliczny odczyn tynku zniszczy powéok
malarsk.

Fartpy mazna malowa mineralne tynki wykonane na tradycyjnych pagioh i wchodzce w
sktad systeméw ociepile budynkow. Ze wzgldu na niepaln& i bardzo doky
paroprzepuszczaldé zaleca s stosowa w przypadku systemu Ceresit WM, w ktorym
materiatem izolacyjnymasptyty wetny mineralnej.

Nagrzewanie si elewacji wywotuje szkodliwe nagtenia, dlatego ciemne kolory powinny
by¢ stosowane tylko na matych powierzchniach, np.etaldch architektonicznych.

Farba mae by stosowana na mocnych, émych, suchych i wolnych od substanciji
zmniejszajcych przyczepni (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) podiach:

- mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek poigy 3 dni),

- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapiennepie@ne (wiek powyej 14 dni),
mocne, mineralne powtoki malarskie (krzemianowe,mestowe) o dobrej
przyczepnéci do podiaa,

- mury ceglane, beton (wiek powgj 28 dni).

Doktadnie wymieszazawartd¢ pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowaNi@
podiazach nagikliwych, do naktadania pierwszej warstwy, nalewymieszé farlke z
10+15% dodatkiem czyste] wody. Drygewentualnie trzegi warstwe nakladé bez
rozcienczania. Pomidzy naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachowa najmniej 12
godzinne odspy czasu. Pierwgawarstwe nalezy naktadé pedzlem. Kolejne, na stosunkowo
rownych powierzchniach - nioa naktada watkiem. Naley zwr6cic uwag na réwnomierne
naktadanie farby.

Nie wywaé rdzewiegcych naczy i narzdzi. Na jednej ptaszczpie pracowa bez przerw,
stosugc farte o tym samym numerze szgr produkcyjnej, umieszczonym na zim
opakowaniu, albo zmieszae soh zawartd¢ pojemnikéw o ranych numerach szar
Doktadnie zabezpieczdnp. folia) powierzchnie, ktére nieggprzeznaczone do malowania np.



okna, drzwi. Ostaniakrzewy, rg@liny itp.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie znéywedy. Bezpdrednio po wayciu -
doktadnie umy wodg narzdzia.

UWAGA

Prace nalgy wykonywa& w suchych warunkach, przy temperaturze otoczepagiaza od +5
do +30 C. Wszelkie dane odnassic do temperatury + 20C oraz wilgotnéci wzglednej
powietrza 60 %. W innych warunkach nateuwzgkdni¢ szybsze lub wolniejsze gyaanie
materiatu.

7) Obrébki blacharskie

Nowe obrdbki i inne elementy wykofi@ioragc pod uwag grubcé warstwy ocieplenia.
Obrobki blacharskie powinny wystaw@oza lico wyk@czonejsciany co najmniej 40 mm i
by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewauged zalewaniem wad
deszczow.

Powinny by mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w teakprzyklejania
styropianu, w dokfadnie dopasowanych wggch styropianu.

Obrobki podokiennikéw muazby¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowane
lub stalowej powlekanej przed wykonaniem warstwshaopianie. Podokienniki powinny
mie¢ szeroké¢ min. 40 mm wgksz, od gkbokasci gotowego écieza. Skrajne ogci blachy
powinny by wywini¢te pod lgtem prostym do gory na min.2cm. Disgapodokiennikow
powinna by o ok. 1 cm wgksza od szerolai otworu wswietle styropianu. Podokiennik
nalezy ,,na wcisk” wsugé¢ az do okna, podsuwag jego kacows, pionowy krawedz pod
okapnik w ramie écieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podcing sistrym naem styropian
na styku z blach Rozpezony styropian stworzy nawis na szerégiook. 5 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakéci
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.1.

6.1.2. Zasady kontroli jakasci robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.2.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.4.

6.1.4. Raporty z bada
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.5.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.6.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.7.



6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 6.8.1.

b) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.8.2.

c) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 6.8.4.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 6.8.5

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 6.9.1.

6.3. Kontrola wykonania ocieplenia
Kontrola wykonania ocieplenia powinna obejmdéwa
a) kontrok podiaza,
b) kontrok materiatow,
c) kontrok miedzyoperacyja,
d) kontrok koncows.

6.3.1. Kontrola poditaza

Kontrola podtaa dotyczy sprawdzenia:
* wykonania niezédnych prac naprawczych,
* wygladu powierzchni,
e rownasci powierzchni.

Sprawdzenie wykonania prac naprawczych polega eai®cczy prace zostalty wykonane w
zakresie przewidzianym w projekcie budowlanym. Quoealez dokona wizualnie.
Sprawdzenia wygtu powierzchni naley rowniez dokon& wizualnie. Powierzchnia powinna
by¢ czysta, odpylona, wolna od tuszcygch s¢ powtok malarskich i tynkow. Kity plastyczne
w polgczeniach mydzy ptytami sciennymi nie mog by¢ wybrzuszone, sjkane i
wyptywajace ze szczelin.

Sprawdzenia rowrkci powierzchni nalgy dokon& przy wyciu taty o dtugéci 2 m i
przymiaru.

W przypadku stwierdzenia wkszych odchyl® naley dokon& napraw zgodnie z
zaleceniami projektanta.

6.3.2. Kontrola materiatow
Kontrola materiatdbw powinna obejmowaprawdzenie:
» certyfikatbw zgodnéci lub deklaracji zgodriei dostarczonych materialtdw oraz
wiasciwego oznakowania,
* wygladu zewrtrznego materiatow.
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Sprawdzenia certyfikatow zgodsw lub deklaracji zgodniei naleey dokona, poréwnujc
podany w nich dokument odniesienia z dokumentemiapdasym w dokumentacji
budowlane;j.

Sprawdzenia wygdu zewrtrznego nalgy dokon& wizualnie, okiem nieuzbrojonym w
Swietle dziennym. Wygld zewrtrzny materialtdbw powinien spehdiavymagania podane w
tablicy I, a w przypadku siatek z tworzywa sztugmesiatek metalowych ig¢znikdw
mechanicznych wymagania podane w odpowiednich aprob technicznych.

Tablica . Wymagania w zakresie wydu zewrtrznego materiatow

Materiat Wymagania

Masa klejca na spoiwijjednorodna mieszanina, bezzwarstwid, Sladow|

dyspersyjnym zelowania, zapachu gnilnego, tatwo miegeajsé

Sucha mieszanka zapraljednorodna mieszanina, bez zbtyl®@bcych wtacen

klejacej

Piyty styropianowe powierzchnia ptyt szorstka, plaska lub profilowsa
krawedzie ostre, bez wyszcieen, proste lul
profilowane.

Materiat Wymagania

Siatka zbrajca z wiékndbez dziur, postepien, o splocie uniemdiwiajacym
szklanego przesuwanie gioczek

Sucha zaprawa tynkarska |jednorodna mieszanina, bez zbfiyl@bcych wtgcen

Masy tynkarskie: < naljednorodne mieszaniny niespienione,
spoiwie organicznym e rirozwarstwi@, $ladoéw zelowania, zapachu gnilneg
spoiwie  silikonowym e|fatwo mieszajce s¢
krzemianowe

6.3.3. Kontrola migdzyoperacyjna
Kontrola medzyoperacyjna powinna obejmodvgakos¢ mocowania pityt styropianowych i
wykonania warstwy zbrojonej.
Kontrola przyklejenia ptyt styropianowych polegaspaawdzaniu:

* ukfadu spoin,

» szerokdci spoin,

* liczby i umiejscowieniagcznikbw mechanicznych,

e rownasci uzyskanej powierzchni,

» prawidlowdci natazenia kleju.
Sprawdzenia uktadu spoin najedokona wizualnie. Plyty powinny by mocowane poziomo z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowychdiipiszczalnegsspoiny krzyowe.
Sprawdzenia szeroka spoin naley dokon& wizualnie, a w przypadkach bugxch
watpliwos¢ - przez pomiar ich szerokm z doktadnécia do 0,5 mm. Szeroké spoiny nie
powinna by wicksza nk 2 mm.
Sprawdzenie liczby i umiejscowieniaggcknikdbw mechanicznych nale przeprowadd,
porownugc z dokumentagj techniczg. Liczba uwytych kcznikbw oraz miejsca ich
zamocowania powinny ldyzgodne z Projektem budowlanym.
Sprawdzenie rowriei powierzchni nalgy przeprowadz przy wyciu taty o dlugeci 2 mi
przymiaru. Odchylenie powierzchni od ptaszczyzng powinno by wigksze nz 3 mm i w
liczbie nie wekszej ni 3 na catej diugei taty kontrolnej. Odchylenie kraydzi od kierunku
pionowego nie powinno ywicksze nk 2 mm na | m i nie wicej] nz 30 mm na calej
wysokasci budynku.
Sprawdzenie prawidtiowoi natazenia kleju naley przeprowadd, demontuyjc jedry
przyklejory piyte. Piyty styropianowe powinny By przyklejane metad ,obwodowo-
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punktowy” tj. szeroké¢ pasma masy klgge] wzdhez obwodu ptyty powinna wynosico
najmniej 3 cm, a na pozostatej powierzchni aaleatazy¢ placki osrednicy 8-12 cm tak, aby
taczna powierzchnia masy kiegj obejmowata co najmniej 40% powierzchni piyty.
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na spzeniu:

* wygladu powierzchni warstwy zbrojonej,

» szerokdci zakladow siatki zbrage;.
Sprawdzenie wygtu powierzchni warstwy zbrojonej najeprzeprowadzi wizualnie, okiem
nieuzbrojonym wswietle dziennym. Powierzchnia warstwy powinna igwna, bez sgkan.
Siatka zbrajca powinna b§ catkowicie przykryta zaprayy niedopuszczalne jest odwzorowanie
si¢ siatki na powierzchni warstwy.
Sprawdzenie szeroka zaktadow siatki naley przeprowad, mierzc zaklady z doktadricia
do 0,5 cm. Pomiar wykonujegsiv miejscach zakiwzenia warstwy zbrojonej, np. przy cokotach.
W sytuacjach wtpliwych naley dokon& na stykach pasow siatki w kilku miejscach odkrywek
Szerokeé¢ zakladdw nie mee by mniejsza i 10 cm.

6.3.4. Kontrola kancowa
Kontrola kaicowa obejmuje wykonanie wyprawy tynkarskiej, obfobdolacharskich,
prawidlowdci polczenia z innymi elementami elewadftian oraz wykonania szczegotow
ocieplenia.
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej wymaga splaenia:

* wygladu powierzchni,

* réwndasci powierzchni i krawdzi.
Sprawdzenia wygtu powierzchni naley dokon& wizualnie, okiem nieuzbrojonym vwietle
dziennym. Powierzchnia wyprawy powinnachgdnolita pod wzgdem faktury i barwy, zgodna
ze wzorcem ok&onym w dokumentacji projektowej. Niedopuszczalrge rgsy, kniccia,
zluszczenia, gcherze i przewity podtaza. Wyprawa powinna trwale przylégdo podiaa.
Sprawdzenia rowrigi powierzchni i krawdzi nalery dokona przy wyciu faty o diugéci 2 m i
przymiaru. Odchylenia powierzchni tynku od ptaszesyi odchylenia kragdzi od linii prostej
nie powinny by wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej n 3 na catej diugai taty kontrolne;.
Odchylenia powierzchni i krasglzi od kierunku pionowego powinny byie wicksze nk 2 mm na
| metrze i nie wicej niz 30 mm na catej wysokoi budynku.
Odchylenia krawdzi od kierunku poziomego nie mpgrzekracz&3 mm na | metrze. Pomiaru
nalezy dokona z doktadnécig do | mm.
Kontrola obrobek blacharskich, poken z innymi rozwjzaniami elewacjician oraz innych
szczegotow ocieplenia polega na porownaniu ich waki@ z dokumentagcjechniczg.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,\Wymagania ogoélne” pkt 7.1.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.2.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.3.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 7.5.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdt

Roboty podlegajnastpujagcym etapom odbioru robot:
a) odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

b) odbior czsciowy

c¢) odbior ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robdét zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.

8.3. Odbidr casciowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.3.

8.4. Odbior ostateczny robot rozbiérkowych
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.4.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 8.4.1.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogoélne” pkt 8.4.2.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczg nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

Przedmiotem odbioru powinny byposzczegolne fazy robot obejracg:

* kontrok poditaza,

» kontrok materiatow,

» kontrok migdzyoperacyja,

* kontrok koncows.
Poszczegolne fazy robdt zanig@aych powinny by odebrane, a ich wynik udokumentowany
(np. protokoty odbioru, wpisy do dziennika budowy).
Odbior kaicowy robot ociepleniowych nagtuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z
zamowieniem, ktorego przedmiot okiaga projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot, a taé& dokumentacja powykonawcza, zawigcaj uzgodnione
zmiany dokonane w toku wykonywania prac ocieplemdw
Zgodna¢ wykonania robdt stwierdza ¢sina podstawie zgoddsa wynikow bada
kontrolnych wymienionych w p. 6 z wymaganiami ambhlechnicznych i podanymi w
niniejszej SST.
Protokét odbioru powinien zawieia

* ocerg wynikow bada,

» stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania tynkdw z zamowieniem,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiani
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

- PN-99/B-20130 ,,Ptyty styropianowe (PS-E)”
- PN-EN ISO 6946 - ,,Opor cieplny i wspotczynnikzenikania ciepta. Metoda obliczania.”
- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojoRsjektowanie i obliczanie.”

10.2.Swiadectwa, wytyczne i instrukcje

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlar@jpowiednia dlazastosowanego
systemu ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtmo - montaowych” Tom |
~Budownictwo ogdlne”

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przearaem i przeciekaniemscian
zewrgtrznych metod ,lekka” (dla daswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982swiadectwo
ITB nr 530/85.
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