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                                               Załącznik nr 5
        pieczęć wykonawcy
     













                                                   do postępowania      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               BFI.II.272.2.8.2018
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(oświadczenie o spełnianiu warunków minimalnych przez oferowane dostawy)
Dostawa przełączników sieciowych dla  Straży Granicznej wykonującej zadania na przejściu granicznym w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy
Ja, niżej podpisany …………...................................................................................., działając w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………………….




 (imię i nazwisko osoby uprawnionej) 

……………..............................................................................................................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres wykonawcy)

oferuję fabrycznie nowe przełączniki sieciowe o następujących parametrach:

	Lp
	Nazwa zamawianego sprzętu / urządzenia

i wymagania, które musi spełniać
	Liczba

[szt.]
	Nazwa, model, i producent oferowanego sprzętu 
	Cena jednostkowa brutto [zł]
	Wartość brutto

[zł]

	1.
	Przełącznik CISCO CATALYST 2960-X 48 portów 10/100/1000 Ethernet PoE, zasilacz zapewnia moc min. 740W dla PoE, 2 SFP+, LAN Base IMAGE (WS-C2960X-48FPD-L) lub kompatybilny (za kompatybilność uważa się pełną współpracę w istniejącej infrastrukturze dostępowej do szkieletu sieci z pracującymi urządzeniami Cisco Catalyst oraz spełnienie poniższych wymogów technicznych)
Przełącznik musi być oparty o urządzenie o zamkniętej konfiguracji;

Typ obudowy - Montowany w stojaku rack 19”;

Przełącznik musi współpracować z redundantnym zasilaczem. Wymagane jest dostarczenie wraz z urządzeniem podstawowego i redundantnego zasilacza o mocy min. 750 W.
Liczba portów: 
- min. 48 x GigabitEthernet 10/100/1000 (IEEE 802.3af – PoE, dopuszcza się PoE+) dla okablowania UTP (RJ45);

- min. 2 porty 10 GigabitEthernet definiowane przez moduły SFP+;
Urządzenie musi posiadać przepustowość (tzw. Switching bandwidth) min. 200 Gbps;

Pamięci:

Pojemność pamięci wewnętrznej DRAM:  min. 512 MB;
Wielkość pamięci flash: min. 128 MB;
Możliwość łączenia w stos: urządzenie musi posiadać możliwość tworzenia stosu z co najmniej ośmiu urządzeń, o przepustowości co najmniej 80Gbps.
Przełącznik musi zapewniać obsługę co najmniej 16 000 adresów MAC, 1 000 aktywnych sieci VLAN.

Urządzenie musi wspierać Jumbo Frames (9K);

Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci:

IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree;

IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree;

IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol – możliwość grupowania portów (channel, trunk, hunt group);

Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:
Obsługa co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych dla różnego rodzaju ruchu.

Obsługa mechanizmów Shaped Round Robin (nie jest akceptowalne wsparcie tylko mechanizmów WRR).

Obsługa co najmniej jednej kolejki ze statusem strict priority.

Obsługa mechanizmu Weigthted Tail Drop.

Możliwość „re-kolorowania pakietów przez urządzenie – pakiet przychodzący do urządzenie przed przesłaniem na port wyjściowy może mieć zmienione pola 802.1p (CoS) oraz IP Tos/DSCP.

Możliwość ograniczenia pasma dostępnego na port (rate limiting) z granulacją do kwantu 8Kbps lub mniejszego.

Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci:
Autoryzację użytkowników/portów przez 802.1x z możliwością przypisania następujących atrybutów:

Podsieć VLAN;

Listy dostępowe określające dostępne zasoby.

Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSH.

Możliwość definiowania list dostępowych dla portów urządzenia, dla sieci VLAN – wewnętrznych i zewnętrznych (przy routingu pomiędzy sieciami VLAN).

Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny oraz 802.1x) do serwerów RADIUS lub TACACS+.

Możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. isolated ports) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym (promiscuous port) lub funkcjonalność Private VLAN.

Urządzenie musi umożliwiać konfigurację portów RSPAN.

Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) musi być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania dowolnej liczby plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo – nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. 
Urządzenie dostosowane do zasilania: 230V / 50Hz;

Wraz z urządzeniem musi zostać dostarczone:

redundantny zasilacz o mocy min. 750 W;

okablowanie umożliwiające podłączenie przełączników w stos;

system operacyjny: Cisco IOS 15.2(6)E lub nowszy (Standard Image), LAN Base, wspierający w pełni kryptografię tj. min. SSH, Kerberos, SNMPv3 (wersja k9);

kabel zasilający;

kabel do łączenia w stos;

kabel do konfiguracji (USB);

klamry do montażu w szafach przemysłowych rack 19".
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                                                                                                                             .................................................................

                            miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                             podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) uprawnionej(-ych)

                                                                                                                                                                                                                                                                                  do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
