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Przedmiar robét
Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Remont pomieszczenia przed montazem 3 dygestoriéw - laboratorium H-139
1 Element Roboty budowlane
1.1 |KSNR 8/503/5 |Demontaz i utylizacja digestorium
analogia
szt 3,00
1.2
Rozebranie posadzek z plytek na
zaprawie cementowej i 4,312000
T U RAZEM:. 4,312000(m2 431
13 |KNR 401/211/1_[Skucie nierdwnosci betonu, glebokos¢ do 1-cm, na scianach Iub podiogach
Wyiiczenie floscirobot
Skucie nierownosai betonu, giebokogé do‘a 40,8 T
1-cm, na $cianach lub podiogach e 4,312000
""""" RAZEM:|  4,312000|m2 4,31
1.4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki :3,08*0,02
przy recznym zatadowaniu i :
mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na ‘:
odleglos¢do tkm e 0061600
" RAZEM: 0,061600{m3 0,06
1.5 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
|samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1-kmponad Ttkm
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki :3,08*0,02
przy recznym zatadowaniu i 5
mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym,
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety ;
Tkmponad tkm e . 0,061600
"""""" RAZEM:; 0,061600{m3 0,06
1.6
zaprawy samopoziomujgcej, grubosc
5-mm, powierzchnia do 8-m2, zaprawa ;
"CeresitCN72" ] . 4312000
"""""" RAZEM:: 4,312000|m2 4,31
1.7
uktadanych na klej, ptytki 30x30-cm, :
metodazwykla e 4312000,
""""""""""""""""""""""" 4,312000|m2 4,31
1.8 |KNR 202/1 595{_7]Ma|9yganig farbami emuisyjnymi wewnetrznych suchych tynkow z gruntowaniem, 2-krotne
Wylczenie oscirobet.
Malowanie farbami emulsyjnymi =~ BENO7HA4) T
wewnetrznych podiozy gipsowych z : :
gruntowaniem, 2-krotne e _ 17,850000,
"""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 17,850000{m2 17,85
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Zestawienie robocizny
Nazwa zawodu Jm llosé
1,93316

4.|Robotnicy grupa | ' r-g | 10,29603

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm lloséé
1.|Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowan wewngtrznych - biata dm3 4,62315

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé

~ 1.[Samochéd dostawczy do 0,90t (1) m-g | 016483

" 2.|Samoched samowyladowezy do 5t (1) m-g | 003948
3. Wyéiag wévlnostdjacy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,17887
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