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Cecha Norma Wartosé Kategoria wg
__ badawcza atrzymana PN-EN 13242
1 |Uziarnienie PN-EN 933-1 Punkt 3 Ga85
2 |Qgdline granice | tolerancja uziarnienia kruszywa grubego na . i
sitach posrednich PN-EN 933-1 GTc20/15
3 |Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i kruszywa 5 % i
o ciaglym uziarnieniu PN-EN 933-1 ik R
4 |Ksztalt kruszywa grubego — wskaznik plaskosci, % PN-EN 933-3 22,3 Flis
5 |Ksztaft kruszywa grubego — wskaznik ksztattu, % PN-EM 9334 27,1 Slio
6 Procentowa zawarto§é ziaren o C. 100,0
powierzchniach powstatych w wyniku C: 0,0
przekruszenia i tamania kruszyw Ci PN-EN-933-5 100,0 Cou
grubych, %, Ci 0,0
7 |Zawartosé pyléw, % PN-EN 933-1 7.3 fa
8 |Odpornesc na rozdrabnianie, % PN-EN 1097-2 19,1 LAz
9 Odpornosé na scieranie kruszywa grubego, % PN-EN 1097-1 6* Moe15*
10 |Gestosé ziaren, Mgim®
Gestosé objetosciowa ziaren, pa: 2,69
| Gestosé ziaren wysuszonych w suszarce, du: RA-EN 10978 2,66 destarowana
i Gestos¢ ziaren nasyconych i powierzchniowo osuszonych, pe: 2,67
. 11 |Nasiakliwosé, % PN-EN 1097-6 0,6 WA2,1
12 |Mrozocdpornosé, frakcja 8/16, % PN-EN 1367-1 0.9 Fy
13 |Skiadniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych
14 |Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 1367-3 nd SBnr
15 |Grube zanieczyszczenia lekkie, % PN-EN 1744-1 0,0 Mpc0,d
16 |Siarczany rozpuszczalne w kwasie, % PN-EN 1744-1 nd ASunr
17 |Catkowita zawartos¢ siarki, % PN-EN 1744-1 nd Swr
18 |Uproszczony opis petrograficzny PN-EN 932-3 | granit-gnejs deklarowany
4
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fab . v L
Warto§¢  |Kategoria wg
Lp. |Cecha INorma badanczs otrzymana |PN-EN 13285
1 |Uziamienie mieszanki niewiazanej iPN-EN 933-1 0/31,5 Ga
2 |Maksymalna zawartosc pytéw, % {PN-EN 933-1 Tod UF,
3 [Minimalna zawartos¢ pytow, % IPN-EN 833-1 2,0" LF;
4 |Zawartosé nadziarna, % PN-EN 933-1 2 QCyy
5 |Jednorodnosc uziarnienia poszczegdinych partii — . ] i
poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig PN-EN 933-1 G
6 |Jednorodnos¢ uziamienia na sitach kontrolnych PN-EN 933-1 Punkt 3 Ga
7 IWrazliwoé¢ na mréz; wskaznik piaskowy, po pieciokrotnym G 0 .
zageszczeniu metoda Proctara wg PN-EN 13286-2, % PBoEN J5ed =a
8 |Odpernosé na rozdrabnianie, % PN-EN 1097-2 19.1 -
8 10dpornoséé na $cieranie kruszywa grubego, % PN-EN 1097-1 6" =
10 |Mrozoodpornos$é, frakcja 8/16, % PN-EN 1367-1 0,9 -
13 W_artosp CBR po zageszczeniu d? wskaznika zageszczenia PN-EN 1328647 |105 i
i Is=1,0 i moczeniu w wodzie 36h, %
14 |Wodoprzepuszczalno$é mieszanki w warstwie odsaczajgce} i
po zageszczeniu wedtug metody Proctora do wskaznika ?;(a%g fr 1SGAs 5,1x107
zageszczenia |s=1,0, wspéiczynnik filtracji, cm/s ! :
15 |Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczanej, % wilgotnosci |, : 3 i
optymalnej wg metody Proctora PRCE 10979 By i

"ﬁr;(? v/ %

. Oznaczenie wg PN-EN §33-1 (metoda przesiewania na mokro)
Sl k;\rr:rcri‘riatowe Mieszanka do_ _ Mieszanka do o Wartoéé otrzymana
podbudowy zasadniczej | podbudowy pomochiczej
63,0 100
40,0 100
31,5 90+100 90+100 a8
22,4 90
16,0 55+85 55+85 81
8,0 35+68 35+68 63
4,0 22+60 22+60 47
20 16+47 16+47 36
1.0 9+40 9+40 27
0,5 5+35 5+35 21
0,25 17
0,125 12
0,083 09 0+12 7,3
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