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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY WYBRANYCH POMIESZCZEN(BIUROWYCH) NA PARTERZE W
SKRZYDLE WSCHODNIM BUDYNKU A KUJAWSKO-POMORSKIEGO URZEDU

WOJEWODZKIEGO W CELU DOSTOSOWANIA DO WYMOGOW P.POZ WG

POSTANOWIENIA K-P KOMENDANTA WOJEWODZKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY
POZARNEJ Z DNIA 7.05.2013 W ZAKRESIE OBUDOWY POZIOMYCH DROG
EWAKUACYJNYCH POMIEDZY POMIESZCZENIAMI A KORYTARZEM, WYPOSAZENIA
CIAGU KOMUNIKACYJNEGO W OSWIETLENIE EWAKUACYJNE | AWARYJNE,
WYMIANY WYKLADZIN NA KORYTARZACH
PRZY UL JAGIELLONSKIEJ 3 W BYDGOSZCZY

INWESTOR: KUJAWSKO-POMORSKI URZED WOJEWODZKI
UL JAGIELLONSKA 3, BYDGOSZCZ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa okreslajgca zakres prac,

- inwentaryzacja obiektu,

-obowigzujgce normy i przepisy,

-ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku gtéwnego Kujawsko — Pomorskiego
Urzedu Wojewddzkiego w Bydgoszczy ul. Jagiellonska 3,

-postanowienie Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu z dnia 7.05.2013r.,

- wizja lokalna.

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres prac projektowych obejmuje:

- Roboty rozbiérkowe i demontazowe(rozbidrka istniejgcych $cianek dziatowych, demontaz drewnianych
drzwi i oscieznicy, demontaz szafy w korytarzu gtéwnym, demontaz wyktadziny podtogowej, demontaz listew
przypodtogowych przy sciankach dziatowych, demontaz opraw oswietleniowych w korytarzu giéwnym),
-wykonanie nowych $cianek dziatowych gr.10cm, profil CW 75 z plyty GKF z wypetnieniem z wetny szklanej
0 odpornosci El 30,

- wymiana drzwi z o$cieznicami w pomieszczeniach 21, 21a, 22, 23, 23a, 24, 25,

-renowacja drzwi i oscieznicy do pomieszczenia nr 20,

-demontaz i ponowny montaz elementéw sieci logicznej,

-demontaz i ponowny montaz elementow zasilania energetycznego, z czesciowa wymiang okablowania,
-renowacja parkietu,

-tynkowanie i malowanie Scian,

-wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w korytarzu,

-wymiana opraw oswietleniowych,

-wykonanie zabudowy meblowej(szaf przesuwnych)

Opracowanie ma na celu dostosowanie obiektu w w/w zakresie do wymogow stawianych przez opracowang



.Ekspertyze techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej” oraz Postanowienie Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarowe;.

Niniejszy projekt spetnia wymagania ochrony przeciwpozarowej zawarte w wyzej wymienionych
opracowaniach.

-osfoniecie Scianek pomiedzy korytarzem a pomieszczeniami biurowymi na parterze do wys. 2m z obu stron

ptytami g-k ognioodpornymi o gr.12,5mm-zaprojektowano wykonanie nowych Scianek dziatowych gr.10cm,

profil CW 75 z ptyty GKF z wypetnieniem z weiny szklanej o odpornosci El 30.

-zabezpieczenie wykfadzin na korytarzach do stopnia trudnozapalno$ci lub wymiana na etestowane-

demontaz wyktadziny w_korytarzu gtdwnym i pokojach biurowych, zabezpieczenie parkietu do stopnia

trudnozapalnoSci.

-rozbudowa istniejgcej sygnalizacji pozarowej w celu zapewnienia petnej ochrony budynku-wykonanie

instalacji osSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjneqo w korytarzu na parterze w skrzydle wschodnim,

Ponadto w niniejszym opracowaniu projektuje sie prace o charakterze remontowym.

3. OPIS OBIEKTU

3.1. Uktad funkcjonalny

Zespot budynkow Urzedu Wojewddzkiego w Bydgoszczy znajduje sie w centrum miasta, na potudniowym
skraju parku im. Kazimierza Wielkiego. Najstarszy budynek zlokalizowany jest przy ul. Jagielloriskiej 3.
Najstarszy z budynkéw obecnego Urzedu Wojewddzkiego zostat wzniesiony w latach 1834-1836 jako
siedziba wtadz rejencji bydgoskiej. Budynek wzniesiono na rzucie wydtuzonego prostokata, z czterema
skrzydtami w narozach. Najstarszy, centralny korpus budowli wzniesiono w stylu klasycystycznym, a
podzniejsze ryzality boczne i skrzydta w duchu architektury eklektycznej nawigzujgcej w podziatach i wystroju
architektonicznym do wczesniejszej stylistyki. Na osi korpusu od strony elewacji tylnej znajduje sie
potgczona tgcznikiem, zatozona na planie trapezu sala konferencyjna.

Budynek posiada symetryczny ksztatt. Jest podpiwniczony, dwupietrowy z poddaszem, nakryty dachami
dwuspadowymi. Czes¢ frontowa korpusu gtdwnego mieszczgca na osi wejscie gtdwne jest lekko
zryzalitowana. Parter jest zdobiony boniowaniem, a elewacje frontowg zwiencza wysuniety profilowany
gzyms, wsparty rzedem konsol.

We wnetrzach zachowany jest pierwotny uktad pomieszczen. Akcent stanowi reprezentacyjna klatka
schodowa ze schodami ,zwierciadlanymi” i azurowg balustradg. W parterze skrzydta pétnocno-wschodniego
zachowana jest natomiast marmurowa kolumna toskanska z czaséw budowy.

3.2. Przeznaczenie powierzchni

-piwnica — wezet cieplny, wentylatornia, archiwum, gtdwna rozdzielnia energetyczna, pomieszczenia
gospodarcze, pomieszczenia administracyjne,

- parter — pomieszczenia administracyjne, Sala Konferencyjna, stotéwka z bufetem,

- | pietro — pomieszczenia administracyjne, mata sal konferencyjna do 30 oséb,

- Il pietro — pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia wojewodzkiego centrum zarzgdzania
kryzysowego,

- poddasze — nieuzytkowe. Na poddaszu znajdujg sie dwa pomieszczenia serwerowni oraz centrala

klimatyzaciji;

W budynku pracuje okoto 200 oséb
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3.3. Dane techniczne

-powierzchnia zabudowy — 1929 m2; sala konferencyjna — 440 m2,

-powierzchnia wewnetrzna — 7380 m2 (4 kondygnacje x ok. 1845 m2),

- kubatura — 23 582 m3,

- ilo$¢ kondygnacji - 3 nadziemne + piwnica,

- wysoko$¢ budynku ok. > 12 m.

3.3a.Pomieszczenia objete zamierzeniem:

BIURO 21= 14,10m2

BIURO 21A = 14,47 m2

BIURO 22= 14,06 m2

BIURO 23 = 21,36 m2

BIURO 23A = 10,95 m2

BIURO 24= 13,58 m2

BIURO 25 = 16,90 m2

KORYTARZ W SKRZYDLA WSCHODNIM =25,30 m2

3.4. Konstrukcja

- $ciany zewnetrzne — murowane z cegly ceramicznej petnej,

- §ciany wewnetrzne — murowane z cegty ceramicznej petnej,

- stropy — w czesci srodkowej (centralnej) belkowe drewniane, w skrzydtach bocznych (zachodnie i
wschodnie) — odcinkowe na belkach stalowych,

- strop nad piwnicg — zelbetowy i Kleina na belkach stalowych otynkowanych (jednostkowo od spodu
nieotynkowanych),

- dach — wielospadowy, konstrukcji drewnianej o zréznicowanym kacie nachylenia,

- pokrycie dachu — blacha na deskowaniu,

- dach nad salg konferencyjng — dwuspadowy, ptyta dachu w catosci zelbetowa, ocieplenie wykonane ze
styropianu (istniejgce) i wetny mineralnej (obecnie uzupetniane),

- pokrycie dachu nad salg konferencyjng — papa termozgrzewalna,

- sufit podwieszany w Sali konferencyjnej — czesciowo konstrukciji drewnianej do ktérej przymocowane sg
pomosty komunikacyjne. Od wnetrza Sali sufitu podwieszany wykonany z ozdobnych piyt gipsowych.
Drewniane elementy sufitu podwieszanego zostaty zabezpieczone srodkiem Antyflam Werizol i Ogniochron,
- wykonczenie od wewnatrz tynki,

- klatki schodowe boczne (K2 i K3) - wykonane z materiatow niepalnych: betonowe,

- klatka schodowa gtéwna (K1) betonowa, stopnie schodéw obtozone drewnem,

- schody prowadzgce do tgcznika — betonowe obtozone ptytkami ceramicznymi,

- schody na korytarzu przy klatce schodowej K2 — betonowe, stopnie schodéw obtozone drewnem,

- schody (dwie pary) do Sali Konferencyjnej betonowe, stopnie obtozone granitem.

3.5. Wyposazenie instalacyjne

-elektroenergetyczng i oswietleniowg 230/400 V (gtéwne wytgczniki prgdu znajduje sie przy portierni w holu
wejsciowym. Gtéwna rozdzielnia energetyczna znajduje sie w piwnicy;

- centralnego ogrzewania zasilanego z miejskiej sieci grzewczej (wezet znajduje sie w piwnicy, w budynku
gtéwnym budynku);

- wodno - kanalizacyjng, z hydrantami wewnetrznymi DN 25 z wezami potsztywnymi, umieszonymi na



korytarzach wszystkich kondygnaciji oraz na poddaszu;

- gazowg — na potrzeby stotowki i bufetu, ktéra znajduje sie na parterze w skrzydle zachodnim;

- instalacje sygnalizacji pozaru, z centralkg POLON 4000 umieszczong w portierni, w holu gléwnym. Czuijki
rozmieszczone sg w catym budynku,

- wentylacji mechanicznej — wentylatornia znajduje sie w piwnicy,

- klimatyzacji — centrala klimatyzacji znajduje sie na poddaszu,

-odgromowa,

-telefoniczna.

4. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH

4.1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

-rozbiorka istniejgcych scianek dziatowych,

-demontaz drewnianych drzwi i oscieznicy,

-demontaz szafy w korytarzu gtéwnym,

-demontaz wyktadziny podtogowe;j,

-demontaz listew przypodtogowych przy sciankach dziatowych,

-demontaz opraw oswietleniowych w korytarzu gtéwnym.

4.2. Wykonanie nowych scianek dziatlowych z ptyty GKF o odpornosci ogniowej EI30.

Wykonanie scianek dziatowych o odpornosci ogniowej EI30, gr.10cm z ptyt G-K ogniochr.
gr.12,5mm(np.RIGIPS RIGIMETER-Line'Fire_Line Plus typ DF(GKF) lub réwnowazne, na ruszcie
metalowym z pokryciem jednowarstwowym, z wypetieniem z wetny mineralnej szklanej o klasie reakcji na
ogien A1 gr.75mm-w miejscach po rozebranych sciankach dziatowych.

4.3. Wymiana drzwi z o$cieznicami w pomieszczeniach 21, 21a, 22, 23, 23a, 24, 25.

Montaz drzwi w nowopowstatych sciankach dziatowych- drzwi HORMANN GEORGIA1 lub réwnowazne,
petne z przylga(5szt.) i przesuwane(2szt.), w kolorze RAL 9010, oscieznice drewniana o prostych
krawedziach, klamki ALA stal nierdzewna mat.

Zastosowac¢ szerokos¢ drzwi do poszczegdlnych pomieszczen wg projektu architektonicznego.

4.4. Renowacija drzwi i oscieznicy do pokoju nr 20.

Wybrane do renowacji drzwi nalezy zdemontowac, a nastepnie przetransportowa¢ do miejsca wykonywania
prac. Nastepnie trzeba usungé stare powloki malarskie przy pomocy opalarek, oraz nagrzewnicy z
termoregulatorem, z dodatkowym wykorzystaniem profilowanych skrobakoéw i szpachli. Wszystkie czesci
ruchome, pekniecia oraz zdemontowane elementy konstrukcyjne nalezy skleic. W nastepnej kolejnosci
powierzchnie nalezy oszlifowa¢ drobnym papierem sciernym.

Po oszlifowaniu i ewentualnym uzupetnieniu drobnych ubytkéw nalezy uzupetni¢ wieksze ubytki

(flekowanie) oraz wymieni¢ zniszczone elementy konstrukcyjne, zachowujgc rodzaj drewna i wystréj
skrzydel/oscieznic. Tak przygotowane nalezy zaimpregnowa¢ odpowiednimi preparatami, a nastepnie
pomalowac farba do wewnetrznych wymalowan drewna.

Kolor malowania nalezy przyja¢ RAL 9001. Przed ponownym montazem nalezy przeprowadzi¢ kompleksowg
konserwacje, naprawe i od$wiezenie okué.

Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania prac renowacyjnych stolarki sa:

-usuniecie wtornych powtok malarskich

-sklejenie peknieé, czesci ruchomych i odspojonych oraz elementéw zdemontowanych



-uzupetnienie drobnych ubytkéw drewna przy pomocy gotowych zapraw
-flekowanie wigkszych ubytkéw drewna i wymiana elementéw zdestruowanych na nowe
-impregnacja drewna preparatami wodochronnymi i biochronnymi,
-malowanie stolarki drewnianej farbami dyfuzyjnymi do wymalowan wewnetrznych,
-kompleksowa konserwacja i naprawa oku¢ i klamek okiennych i drzwiowych
Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac renowacyjnych stolarki sa:
-ustawienie i rozbiérka niezbednych rusztowan
-wykonanie i rozebranie niezbednych zabezpieczen
-oszlifowanie powierzchni drewnianych drobnym papierem Sciernym
-dostawa i zamontowanie nowych kompletéw oku¢ do drzwi
-akrylowanie stykow oscieznic ze Scianami i osciezami
4.5. Demontaz i ponowny montaz elementéw sieci logicznej- wg odrebnego opracowania
4.6. Demontaz i ponowny montaz elementéw zasilania energetycznego, z czesciowa wymiang
okablowania- wg odrebnego opracowania
4.7. Renowacja parkietu , cyklinowanie i lakierowanie( o ile jest technicznie wykonalne).
Roboty rozbiérkowe i demontazowe posadzki:
- wyktadzina dywanowa klejona

® pociecie starej wyktadziny na paski,

e zerwanie wyktadziny,

e wyniesienie wyktadziny,
- demontaz drewnianych listew przypodtogowych.
Posadzki z parkietu nalezy uzupenié¢ i scyklinowac¢ do uzyskania jednorodnej powierzchni i witasciwego
wygladu. Zaktada sie wykonanie dwukrotnego cyklinowania :
- pierwszego zgrubnego,
- drugiego wiasciwego, ze zmiana ziarnistosci materiatu sciernego.
Miejsca trudnodostepne oraz narozniki, wneki i listwy przyscienne nalezy cyklinowaé recznie.
Przed przystgpieniem i podczas prowadzenia robét cykliniarskich nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
powierzchnie i elementy wyposazenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem.
Tak przygotowang powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ warstwg lakieru o klasyfikacji ogniowej Bfl-S1.
Zalecany system lakierowania:

system trudnopalny: 2 warstwy Lakieru Podktadowego Wodnego + 10% Supramal FireBlock

2 warstwy Lakieru Nawierzchniowego Wodnego Supramal 220

Montaz listew przypodtogowych przy nowych sciankach dziatowych - listwy przypodtogowe standardowe do
malowania— QSSKRPAINT FIRMY QUICK-STEP kolor RAL 8011.

Listwy przy $cianach historycznych do renowac;ji, a w wypadku ztego stanu technicznego odtworzenie wzoru
listew-malowanie kolor RAL 8011.

4.8. Tynkowanie i malowanie scian.

Wykonanie tynkéw wewnetrznych w zakresie uzupetnienie uszkodzonych lub brakujgcych tynkow.

Podtoza malowac¢ co najmniej dwukrotnie.

Rodzaj i kolor farby wierzchniego krycia — wg projektu;

Lokalizacja prac — wg projektu.

4.9. Wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w korytarzu- wg odrebnego



opracowania

4.10. Wymiana opraw oswietleniowych.

Wymiana 4 sztuk opraw oswietleniowych w korytarzu gtéwnym na oprawy typu RING N(LUXIONA POLAND)
ZAWIESZANY, kolor oprawy biaty, barwa swiatta biate ciepte.

Wymiana oswietlenia w pokojach biurowych na oprawy typy ESSENCE (LUXIONA POLAND)-11szt.

4.11. Wykonanie zabudowy meblowej(szafy przesuwne, biurka, kontenerki, stolik) w pokojach nr 21,
21A, 22, 23, 23A, 24, 25 -wg projektu aranzacji pokoi biurowych. Wymiana foteli biurowych i krzeset
konferencyjnych.

5. Dane informacyjne czy dziatka wpisana jest do rejestru zabytkéw oraz czy teren podlega ochronie

na podstawie ustalen decyzji ustalajgcej warunki zabudowy

Dziatka, na ktdrej jest projektowany budynek jest w strefie A Scistej ochrony konserwatorskiej i podlega

ochronie. Budynek wpisany do rejestru zabytkdw.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren, znajdujacy sie¢ w granicach

terenu gérniczego.

Nie dotyczy

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z odrebnymi przepisami

Inwestycja nie powoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
terenu i jego otoczenia, zgodnie z przepisami odrebnymi. Inwestycja nie jest realizowana na terenie zasie-
dlonym przez chronione gatunki ptakéw i nietoperzy.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budow-
lanego lub robét budowlanych

brak

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA NA DZIALKI SASIEDNIE

Obszar oddziatywania budynku miesci sie w catosci na dziatce6/2 obr.129._Nie zostanie zwiekszone zanie-
czyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenie doptywu swiatta dziennego (spetnienie § 13. 1., § 23. 3.
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), a takze budynek wraz z infrastrukturg nie
spowoduje ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

10.1. Dane budynku.

- powierzchnia zabudowy — 1929 m2; sala konferencyjna — 440 m2,

- powierzchnia wewnetrzna — 7380 m2 (4 kondygnacje x ok. 1845 m2),

- kubatura — 23 582 m3,

- ilos¢ kondygnacji - 3 nadziemne + piwnica,

- wysoko$¢ budynku ok. > 12 m.

10.2. Gestos¢ obcigzenia ogniowego.

W pomieszczeniach gospodarczych, archiwum, wezia cieplnego i wentyltorowni wystepuje gestosc
obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m2. W archiwach wystepuje gestosé obcigzenia ogniowego > 500 MJ/m2.
10.3. Kategoria zagrozenia ludzi.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia [1] budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL | (sala



konferencyjna), ZL Il (pozostata czes¢ budynku). W budynku na parterze znajduje sie Sala konferencyjna,
ktéra przeznaczona jest do jednoczesnego przebywania do 200 osob (przeznaczona dla pracownikéw i osob
z zewnatrz). Wejscia do Sali konferencyjnej z korytarza parteru zamknigte sg drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 60. Przez $ciane miedzy budynkiem gtéwnym, a salg konferencyjng przechodzg przewody
wentylacyjne wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce, przepusty instalacyjne nie zabezpieczone
pozarowo. Bezposrednio nad dachem Sali konferencyjnej, ktéry ocieplony jest w czedci styropianem i w
ktérym znajdujg sie kominki wentylacyjne wystepujg okna w pomieszczeniach biurowych | i Il pietra.

Zgodnie z § 209.5 rozporzadzenia [1] strefy pozarowe zaliczone, z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania do wiecej niz jednej kategorii zagrozenia ludzi, powinny spetniaé wymagania okreslone dla
kazdej z tych kategorii. Poniewaz sala konferencyjna zostata dobudowana do istniejgcego budynku
gtbwnego i z zalozenia stanowi odrebng strefe pozarowa, budynek powinien spetniaé wymagania
przewidziane dla budynkoéw ZL 1lI.

Sala konferencyjna posiada dwa wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku, wejscia od strony budynku
gtdbwnego zamkniete drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej El 60, wyposazonymi w zamki antypaniczne.
Elementy wykonczeniowe i wystrdj Sali konferencyjnej spetniajg wymagania bezpieczehstwa pozarowego.
Na przewodach wentylacyjnych w Sali konferencyjnej zainstalowano klapy przeciwpozarowe odcinajace,
podtgczone do Instalacji sygnalizacji pozaru, typu KPO 120 o klasie odpornosci ogniowej 120.

10.4. Odlegtos¢ od obiektow sasiednich.

Zgodnie z § 12.1 rozporzadzenia [1] budynek na dziatce budowlanej nalezy sytuowac od granicy z sagsiednig
dziatkg budowlang w odlegtosci nie mniejszej;

- 4 m —w przypadku budynku zwréconego $ciang z otworami okiennymi lub drzwiowymi w strone tej granicy,
- 3 m — w przypadku budynku zwréconego $ciang bez otworéw okiennych lub drzwiowych w strone tej
granicy.

Zgodnie z § 271.1 rozporzadzenia [1] odlegtos¢ miedzy scianami budynkédw niebedgcymi $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego, a majgcymi na powierzchni wiekszej niz 65% klase odpornosci ogniowe;j
(E), okreslong w § 216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli, nie powinna, z zastrzezeniem ust. 2 i 3, by¢ mniejsza niz:

- 8 m pomiedzy budynkami ZL o PM o gestosci obcigzenia ogniowego < 500 MMJ/m2.

Budynek od ul. Jagiellonskiej (od potudnia), od ul. 19 marca 1981r. (od zachodu) i od Parku (od pétnocy) jest
obiektem wolnostojgcym. Od wschodu potagczony jest na poziomie parteru tagcznikiem z budynkiem wysokim
potozonym przy ul Konarskiego. Budynek wysoki oraz potgczony z nim budynek potozony wzdtuz ul.
Konarskiego (réwnolegle do skrzydta wschodniego) znajdujg sie w odlegtosci > 8,00 m od skrzydta
wschodniego.

Wymaganie dot. odlegtosci od innych budynkéw wolnostojgcych jest spetnione.

10.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepujg substancje, ktére mogg powodowaé zagrozenie wybuchem.

10.6. Klasa odpornosci pozarowej. Wykonczenie wnetrz i wyposazenie stale.

Na podstawie § 212 ust.2 rozporzadzenia [1] budynek sredniowysoki zaliczony do kategorii ZL 11l zagrozenia
ludzi powinny by¢ wykonane w klasie ,B” odpornosci pozarowe;.

Zgodnie z § 216.1 rozporzadzenia [1] dla poszczegdlnych elementéw budynku wymagane klasy odpornosci
ogniowej sg nastepujgce:

- gtdbwna konstrukcja nosna — R 120;

- stropy — REI 60;



- Sciany wewnetrzne — EIl 30;
- Sciany zewnetrzne — El 60;
- konstrukcja dachu — R 30;
- przekrycie dachu — RE 30.

Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Elementy budowlane, ktére nie spetniajg wymagania w zakresie klasy odporno$ci ognhiowey;

- drewniana konstrukcja dachu nie posiada klasy odpornosci ogniowej R 30,

- przekrycie dachdw nie posiada klasy odpornosci ogniowej RE 30,

- drewniane stropy nad parterem, | i Il pietrem w cze$ci gtdwnej (Srodkowej) budynku,

Dach nad Salg konferencyjng — zelbetowy.

Stalowe wsporniki konstrukcyjne stropu w pomieszczeniu wentylatorni w piwnicy nie posiadajg klasy
odpornosci ogniowej - zostang zabezpieczone srodkiem ognioochronnym do klasy odpornosci ogniowej R
60.

Drewniane elementy konstrukcyjne oraz deski przekrycia dachu na nieuzytkowym strychu nie zabezpieczono
srodkami ogniochronnymi. Konstrukcja dachu oraz deskowanie przekrycia dachu na poddaszu zostang
zabezpieczone s$rodkiem ognioochronnym do stopnia niezapalnosci srodkiem ogniochronnym typu
OGNIOCHRON.

Zgodnie z § 258 ust.1 rozporzadzenia [1] w strefach pozarowych ZL | i ZL Ill stosowanie do wykonczenia
wnetrz materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce jest zabronione. Wymaganie jest spetnione. Na podtogach w pomieszczeniach
biurowych znajduje sie parkiet, ktory przyklejony jest bezposrednio do podtoza.

Zgodnie z § 258 ust.1a w przypadku stosowani materiatdbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegodlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie
materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone sg w badaniach zgodnie z Polskimi Normami odnoszacymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiékiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z
kryteriow:

1) ti 2 4s,

2)ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

W pokojach administracyjnych znajdujg sie w oknach typowe firanki i zaluzje.

Zastony w Sali konferencyjnej spetniajg powyzsze wymagania.

Zgodnie z § 258 ust. 2 rozporzadzenia [1] na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuaciji,
stosowanie materiatow i wyroboéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione. Wykfadzina dywanowa w
Sali konferencyjnej spetnia wymagania.

Wymagan nie spetniaja:

- chodniki dywanowe na korytarzach oraz w klatce schodowej K1 zostang wymieniona na spetniajgce
wymagania lub zabezpieczone do stopnia trudnozapalno$ci.

Zgodnie z § 260.1 rozporzadzenia [1] w pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania

ponad 50 oséb, stosowanie fatwo zapalnych przegrdd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz



oraz wyktadzin podiogowych jest zabronione. Wymaganie jest spetnione, znajdujgca sie w Sali
Konferencyjnej wyktadzina podtogowa oraz zastony w oknach posiadajg stosowne atesty.

Zgodnie z § 262 ust. 1 rozporzadzenia [1] okiadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z
materiatdéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia — wymaganie
jest spetnione;

Zgodnie z § 4.1.11 rozporzadzenia [2] zabronione jest sktadowanie materiatdw palnych na drogach
komunikacji ogdlnej stuzgcych ewakuacji lub umieszczenie przedmiotdw na tych drogach w sposob
zmniejszajgcy ich szeroko$¢ albo wysokos¢é ponizej wymaganych wartosci okreslonych w przepisach
techniczno-budowlanych - wymaganie jest spetnione.

10.7. Podziat na strefy pozarowe.

Zgodnie z § 227.1 rozporzgdzenia [1] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku
Sredniowysokim zaliczonym do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi wynosi 5000 m2. Budynek bez Sali
Konferencyjnej stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej (fgcznie z piwnicg) ok. 7380 m2 —

wymaganie nie jest spetnione.

Sala konferencyjna stanowi oddzielng strefe pozarowg — Sciany posiadajg klase odpornosci ogniowej REI
120, a drzwi EI 60. Wymagan nie spetniajg niektore przejscia i przepusty.

Ze wzgledu na powierzchnie wewnetrzng wszystkich budynkéw Urzedu Wojewoddzkiego, ktére sg potgczone
ze sobg analizowany budynek powinien stanowi¢ odrebng strefe pozarowg — wymaganie nie jest spetnione.
Zgodnie z § 2321 i 4 rozporzgdzenia [1] Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a wystepujgce w nich otwory -
obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomocag drzwi przeciwpozarowych bgdz
innego zamkniecia przeciwpozarowego. Wejscie do tacznika tgczacego budynek gtéwny z budynkiem
wysokim nie jest zamkniete drzwiami ani od strony budynku gtéwnego, ani od strony budynku wysokiego.
Zgodnie z § 271.11 rozporzadzenia [1] w pasie terenu o szerokosci okreslonej w ust. 1-7, otaczajgcym
Sciany zewnetrzne budynku, niebedace $cianami oddzielenia przeciwpozarowego, $ciany zewnetrzne
innego budynku powinny spetnia¢ wymagania okreslone w § 232 ust. 4 i 5 dla $cian oddzielenia
przeciwpozarowego obu budynkéw. Wymaganie, o ktbrym mowa wyzej, dotyczy pasa terenu o szerokosci
zmniejszonej 0 50% w odniesieniu do tych scian zewnetrznych obu budynkow, ktére tworzg miedzy sobg kat
60° lub wiekszy, lecz mniejszy niz 120°. tacznik miedzy budynkiem gtéwnym a budynkiem wysokim pod
katem 90st. fgczy sie ze $ciang skrzydta wschodniego. W $cianie tgcznika i skrzydta wschodniego
nalezacych do réznych budynkow (ew. stref pozarowych) znajdujg sie otwory okienne w odlegtosci ok. 2,0 m,
zamiast w wymaganej odlegtosci 4,0 m.

Zgodnie z § 218.1 rozporzadzenia [1] przekrycie dachu budynku nizszego, usytuowanego blizej niz 8 m lub
przylegtego do sciany z otworami budynku wyzszego, z wyjgtkiem przypadkéw wymienionych w § 273 ust. 1,
w pasie o szerokosci 8 m od tej sciany powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia za oraz w pasie tym:

1) konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30,

2) przekrycie dachu powinno miec¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R E 30.

Od parku sciana budynku z otworami okiennymi (ZL 1) znajduje sie nad dachem Sali Konferencyjnej (ZL 1),
ktorego przekrycie posiada klase odpornosci ogniowej RE 30 — w dachu w odlegtosci ponizej 8 m od okien w
budynku wyzszym znajdujg sie kominki wentylacyjne, co nie spetnia wymagan.

Zgodnie z § 212.9 rozporzadzenia [1] odrebne strefy pozarowe powinny stanowi¢ pomieszczenia z



urzadzeniami przeciwpozarowymi (w budynku nie wystepujg takie pomieszczenia).

Zgodnie z § 212.8 rozporzadzenia [1] odrebne strefy pozarowe powinny stanowi¢ pomieszczenia PM
niepowigzane funkcjonalnie z czesciami ZL:

- znajdujgce sie w piwnicy pomieszczenie wezta cieplnego oddzielone jest od pozostatej czedci budynku
stropem posiadajgcym klase odpornosci ogniowej REI 60, scianami o klasie odpornosci ogniowej EI 120
oraz zamkniete drzwiami posiadajgcymi klase odpornosci ogniowej El 60 (§ 232.4 rozporzadzenia [1]) — co
nie spetnia wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej stropu REI 120,

- znajdujgce sie w piwnicy pomieszczenia archiwum zaktadowego oddzielone sg od pozostatej czesci
budynku stropem posiadajgcym klase odpornosci ogniowej REI 60, scianami o klasie odpornosci ogniowej
REI 60. Wejscia do archiwum zaktadowego i archiwum WSOIC, KBW zostang zamkniete drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 60,

- znajdujgce sie w piwnicy pomieszczenie rozdzielni energetycznej oddzielone jest od pozostatej czesci
budynku stropem posiadajgcym klase odpornosci ogniowej REI 60, scianami o klasie odpornosci ogniowe;j
REI 60 (§ 232.4 rozporzgdzenia [1]) — co nie spetnia wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej
stropu REI 120. Wejscia do rozdzielni energetycznej zostanie zamkniete drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 60,

- znajdujgce sie w na poddaszu pomieszczenia serwerowni oddzielone sg od pozostatej czesci budynku
Scianami i stropem wykonanymi z piyt kartonowo-gipsowych przymocowanych do konstrukcji stalowe;.
Wejscia do serwerowni sg zamkniete drzwiami posiadajgcymi klase odpornosci ogniowej EI 30 - strop i
Sciany nie posiadajg klasy odpornosci ogniowej REI 120, a pomieszczenie nie jest zamknigte drzwiami o
klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El 60, co nie spetnia wymagan § 209.3 § 232.4 rozporzgdzenia [1],

- zgodnie z § 268.1 i 4 rozporzgdzenia [1] maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach
mieszkalnych sredniowysokich i wyzszych oraz w innych budynkach o wysokosci powyzej dwdch
kondygnacji nadziemnych powinny by¢ wydzielone $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60
i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej ElI 30; nie dotyczy obudowy urzgdzen
instalowanych ponad dachem budynku). W piwnicy, w czesci gtéwnej znajduje sie wentrylatorownia, ktéra
oddzielone jest od pozostatej czesci budynku stropem posiadajgcym klase odpornosci ogniowej REI 60 oraz
zamkniete drzwiami posiadajgcymi klasy odpornosci ogniowej ElI 60, na przewodach wentylacyjnych
przechodzacych przez sciany oddzielenia pozarowego zamontowane sg przeciwpozarowe klapy odcinajgce
o klasie odpornosci ogniowej EIS 120.

W $cianie miedzy korytarzem piwnicy, a pomieszczeniem wentylatorowni znajduje sie otwor, w ktérym
zamontowany jest silnik elektryczny — silnik zostanie usuniete, a powstaty otwdr zostanie zamurowany
sciang spetniajgca wymagania;

Znajdujgca sie na poddaszu centrala klimatyzacji nie jest oddzielona od pozostatej czesci budynku stropem
posiadajgcym klase odpornoSci ogniowej REI 60, Scianami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EI 60
oraz nie jest zamknigta drzwiami posiadajgcymi klasy odporno$ci ogniowej EI 30 — co nie spetnia wymagan.
- podreczne magazynki i pomieszczenia gospodarcze powigzane sg funkcjonalnie z przeznaczeniem
budynku. Magazyny w piwnicy zostang zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30.

10.8. Warunki ewakuaciji.

[1 zgodnie z § 68.1 rozporzgdzenia [1] schody w budynkach powinny posiadac nastepujgce wymiary:

- szerokosc¢ biegu - 1,20 m,



- szerokosc¢ spocznika - 1,50 m,

- maksymalng wysokos¢ stopni - 0,175 m.

Uklatka schodowa K1 posiada wymiary:
e szerokos¢ biegu — 1,70 m, a do piwnicy -1,02i 1,45 m
e szerokosé spocznika — 1,70 m,

e maksymalng wysokos¢ stopni - 0,16 — 0,17 m.

Wymagania nie spetnia czesci biegu klatki schodowej prowadzgcy do piwnicy o szerokosci ponizej 1,20 m —
schody z piwnicy nie stanowig drogi ewakuacyjnej;
['klatka schodowa K2 posiada wymiary;

e  szerokos¢ biegu - 1,70 m, a do piwnicy - 1,00 m

e szerokos¢ spocznika — 0,89 — 1,15 m,

e maksymalng wysokos¢ stopni - 0,15-0,17 m.

Wymagania nie spetnia bieg klatki schodowej prowadzgcy do piwnicy o szerokosci ponizej 1,20 m oraz
spoczniki o szerokosci ponizej 1,50 m
[Iklatka schodowa K3 posiada wymiary;

e  szerokos¢ biegu - 1,70 m, a do piwnicy - 1,00 m

e  szerokos¢ spocznika — 0,89 — 1,15 m,

e maksymalng wysokos$¢ stopni — 0,16 - 0,17 m.

Wymagania nie spetnia bieg klatki schodowej prowadzgcy do piwnicy o szerokosci ponizej 1,20 m oraz
spoczniki o szerokosci ponizej 1,50 m
[1schody do Sali Konferencyjnej (z dwéch stron) posiadajg wymiary;

e -szerokos¢ biegu - 1,65 m,

e -maksymalng wysokos$c¢ stopni - 0,16 m.
Wymagania sg spetnione;
[’schody na korytarzu Il pietra (skrzydto zachodnie) posiadajg wymiary:

e -szerokos¢ biegu - 1,85 m,

e -maksymalng wysokos$c¢ stopni - 0,18 m.
Wymagania nie spetniajg stopnie o wysokos$ci powyzej 0,17 m;
- zgodnie z § 69.5 rozporzgdzenia [1] szerokos¢ stopni schodow zewnetrznych przy gtéwnych wejsciach do
budynku powinna wynosi¢ w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach uzytecznosci publicznej
co najmniej 0,35 m — wymaganie jest spetnione;
- zgodnie z § 249.3 rozporzadzenia [1] biegi i spoczniki schodow stuzgcych do ewakuacji powinny byc¢
wykonane z materiatdw niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej R 60 — wymagania nie spetniajg
drewniane okfadziny stopni schodéw w klatce schodowej K1 oraz na korytarzu na Il pigtrze w skrzydle
zachodnim. Stopnie schoddéw na Il pietrze od goéry zostang zabezpieczone sSrodkiem ogniochronnym
HOLZProf® ECO do stopnia niezapalnosci;
- zgodnie z § 249. 1. sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej powinny mie¢ klase

odpornosci ogniowej REI 60 — wymaganie nie jest spetnione:



- w klatce schodowej K1 Sciana miedzy klatkg a korytarzem, na | i Il pietrze posiada przeszklenia bez klasy
odpornosci ogniowey,

- w klatce schodowej K2 nad drzwiami wej$ciowymi do klatki schodowej z korytarza parteru, | i Il pietra,
znajdujg sie przeszklenia bez klasy odporno$ci ogniowej, oraz na parterze i pigtrze drzwi do pomieszczen,

- w klatce schodowej K3 nad drzwiami wejsciowymi do klatki schodowej z korytarza parteru, | i Il pietra,
Znajdujg sie przeszklenia bez klasy odpornosci ogniowej,

- zgodnie § 239.4 rozporzadzenia [1] szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze
szerokos¢ drzwi na drodze z klatki schodowej, prowadzgcych na zewnatrz budynku lub do innej strefy
pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej (1,2 m):

- drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej K1 prowadzace na zewnatrz, dwuskrzydtiowe posiadajg
szerokosé 1,80 m,

- drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej K2 prowadzace na zewnagtrz, dwuskrzydtowe posiadajg
szerokosé 1,40 m,

- drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej K3 prowadzace na zewnatrz, dwuskrzydtowe posiadajg
szerokosé 1,40 m,

- drzwi na drodze ewakuacyjnej z korytarza na parterze w skrzydle wschodnim prowadzace na zewnatrz
dwuskrzydtowe posiadajg szerokosci 1,40 m.

Wymagania sg spetnione.

- zgodnie z § 256.6 rozporzgdzenia [1] dopuszcza sie przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej do wyjscia na
zewnatrz budynku z klatki schodowej oraz z poziomych drég komunikacji ogdélnej przez hol, mogacy spetiaé
takze funkcje uzupetniajgce do funkcji wynikajgcych z przeznaczenia budynku, takie jak: recepcyjna,
ochrony budynku, drobnej sprzedazy. W budynku w klatce schodowej K1 hol znajduje sie na parterze w
wejsciu gtéwnym pod warunkiem;

- hol jest oddzielony od poziomych drég komunikacji ogolnej, tak jak jest to wymagane dla klatki schodowe;j,
o ktérej mowa w pkt.1 — wymaganie nie jest spetnione,

- wysokos¢ holu w miejscu, w ktérym przebiega droga ewakuacyjna, jest nie mniejsza niz 3,3 m -
wymaganie jest spetnione,

- szerokos¢ drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku jest wieksza o 50% od minimalnej szerokosci drzwi
wyjsciowych okreslonej zgodnie z § 239 ust. 4, czyli 1,80m. Droga ewakuacyjna z klatki schodowej K1 (na
parterze) prowadzi przez holl wejsciowy do wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku. Na drodze ewa-
kuacyjnej z klatki schodowej K1 do wyjscia na zewnatrz budynku wystepuje drzwi dwuskrzydiowe o
szerokosci 1,80 m, skrzydto nieblokowane ma szerokos¢ 0,90 m — wymagan jest spetnione,

- wolna szerokos¢ drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o 50% wieksza od szerokosci poziomej drogi
ewakuacyjnej w budynku, prowadzgcej do tego wyjscia, okreslonej zgodnie z § 242 ust. 1, dla kondygnaciji
budynku o najwiekszej liczbie przewidywanych oséb, znajdujgcych sie tam jednoczesnie — wymaganie jest
spetnione,

- zgodnie z § 240.1 rozporzadzenia [1] drzwi wieloskrzydiowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z
pomieszczen oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno nieblokowane skrzydio
drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m Wymaganie nie jest spetnione:

[ na parterze - drzwi dwuskrzydfowe z korytarza czesci wschodniej na zewnatrz budynku posiadajg skrzydfo

nieblokowane o szerokosci 0,70 m,



[l drzwi na zewnatrz budynku z klatki schodowej K2 posiadajg skrzydta nieblokowane o szeroko$ci 0,70 m,

[l drzwi na zewnatrz budynku z klatki schodowej K3 posiadajg skrzydta nieblokowane o szeroko$ci 0,70 m,

[ drzwi do klatki schodowej K3 z korytarza na Il pietrze posiadajg skrzydfo nieblokowane o szerokosci 0,80
m,

[ drzwi do Sali konferencyjnej na parterze (3 pary) posiadajg skrzydta nieblokowane o szerokosci 0,88 m,

[ drzwi na korytarzu na | pietrze w skrzydle zachodnim posiadajg skrzydfo nieblokowane o szerokosci 0,80
m,

[ na parterze drzwi do klatki schodowej K2 posiadajg skrzydfo nieblokowane o szeroko$ci 0,62 m,

[ drzwi na parterze prowadzgce do piwnicy w hollu gtbwnym posiadajg skrzydfo nieblokowane o szerokosci
0,70 m (zdjecie nr 24) — ze wzgledu na charakter drzwi, zabezpieczone one zostang z obu stron do stopnia
niezapalnosci (np. $rodkiem ogniochronnym typu HOLZProf® ECO lub UNIPAL DREW, a naswietle nad
drzwiami zostanie ostoniete od strony piwnicy ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi o gr 2x12,5 mm
(drzwi posiadajg szeroko$¢ powyzej 2 cm).

- zgodnie z § 241.1 rozporzadzenia [1] obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna miec klase
odpornosci ogniowej wymagang dla scian wewnetrznych, dla budynku nie mniejszg jednak niz El 30.
Wymaganie nie jest spetnione:

- na parterze w skrzydle wschodnim wystepujg Scianki drewniane miedzy pomieszczeniami, a korytarzem.
Scianki do wysokosci 2,00 m, zostang ostoniete z obu stron ptytami ognioodpornymi GKF o grubosci 12,5
mm,

- na | pietrze w skrzydle zachodnim wystepuje drewniana S$cianka miedzy pomieszczeniem nr 130, a
korytarzem. Scianki zostang ostonigte z obu stron ptytami ognioodpornymi GKF o grubosci 12,5 mm,

- na Il pietrze wejscie do pomieszczenn Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego zamkniete jest drzwiami
Jjednoskrzydtowymi, ktére obudowane sg $cianka przeszklong bez klasy odpornosci ogniowej,

- na | pietrze w skrzydle zachodnim wystepujg Scianki drewniane miedzy pomieszczeniami, a korytarzem.
Scianki do wysokosci 2,00 m, zostang ostoniete z obu stron ptytami ognioodpornymi GKF o grubosci 12,5
mm,

- na Il pietrze w skrzydle zachodnim wystepujg Scianki drewniane miedzy pomieszczeniami a korytarzem.
Scianki do wysokosci 2,00 m, zostang ostoniete z obu stron ptytami ognioodpornymi GKF o gruboéci 12,5
mm,

Uwaga: na wysokosci powyzej 2 m znajdujg sie przeszklenia.

[1 zgodnie z § 241.2 rozporzadzenia [1] w $cianach wewnetrznych, stanowigcych obudowe drég
ewakuacyjnych w strefach pozarowych ZL Ill, dopuszcza sie umieszczanie nieotwieranych naswietli powyzej
2 m od poziomu posadzki, jezeli przylegajgce pomieszczenia nie sg zagrozone wybuchem i jezeli gestos¢
obcigzenia ogniowego w tych pomieszczeniach nie przekracza 1000 MJ/m2 — wymaganie jest spetnione. W
budynku miedzy pomieszczeniami a korytarzami znajdujg sie naswietla na wysokosci > 2m;

[1 zgodnie z § 242.4 rozporzadzenia [1] skrzydta drzwi z pomieszczen, stanowigce wyjscie na droge
ewakuacyjng nie mogg po ich catkowitym otwarciu zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi czyli 1,4 m
(1,2m) — wymaganie jest spetnione;

[1 zgodnie z § 242.1 i 2 rozporzgdzenia [1] szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co
najmniej 1,4 m (1,2 m w przypadku przeznaczenia do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb) — wymaganie jest
spetnione;

[l zgodnie z § 239.1 rozporzgdzenia [1] w budynku uzytecznosci publicznej drzwi wewnetrzne do



pomieszczen, jednoskrzydiowe stuzgce do ewakuacji ponad 3 oséb, powinny posiadaé szeroko$¢ co
najmniej 0,9 m i wysokos¢ 2 m w Swietle oscieznicy — wymaganie jest spetnione:

[1 zgodnie z § 239.2 rozporzgdzenia [1] drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb. Wymaganie
dotyczy Sali Konferencyjnej i jest spetnione;

[1 zgodnie § 238 rozporzadzenia [1] pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa wyjécia ewakuacyjne
oddalone od siebie o co najmniej 5 m w przypadkach, gdy jest przeznaczone do jednoczesnhego
przebywania w nim ponad 50 os6b — wymaganie dotyczy Sali Konferencyjnej i jest spetnione;

[1 w budynku uzytecznosci publicznej drzwi wewnetrzne do pomieszczen jednoskrzydiowe stuzgce do
ewakuacji do 3 oséb, powinny posiadac¢ szerokos¢ co najmniej 0,8 m i wysokos$¢ 2 m w Swietle oscieznicy —
wymaganie jest spetnione;

[1 zgodnie z § 239.5 rozporzgdzenia [1] szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej powinna wynosi¢ 0,9 m w
Swietle oscieznicy — wymaganie jest spetnione;

[1 zgodnie z § 243.1 rozporzagdzenia [1] korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL
powinny by¢ podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami
dymoszczelnymi lub innych urzadzeh technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu -
wymaganie nie jest spetnione - korytarze parteru, i Il pietra majg dtugosc ok. 100 m:

- na parterze na korytarzu w sgsiedztwie klatki schodowej K1 znajdujg sie dwie pary drzwi wahadfowych,

- na | pietrze brak drzwi na korytarzu,

- na Il pietrze znajdujg sie drzwi do Wydziatu Zarzgdzania Kryzysowego i nie sg to drzwi dymoszczelne.

Na korytarzach | i Il pietra zostang zamontowane drzwi o klasie odpornosci ogniowej El 30, dymoszczelne
we wskazanych na rzutach kondygnacji miejscach.

[ zgodnie § 236.3 rozporzgdzenia [1] drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla
wiecej niz 50 oséb powinny otwiera¢ sie na zewngtrz. Wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do
rejestru zabytkdw — wymaganie jest spetnione;

[1 zgodnie § 236.3 rozporzadzenia [1] wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢é zamykane
drzwiami — wymaganie jest spetnione;

[1 zgodnie z § 256.3 rozporzadzenia [1] dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w strefach pozarowych ZL Il przy
jednym dojsciu nie powinna przekracza¢ 30 m (w tym 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej). Wymaganie
nie jest spetnione:

[1na Il pietrze dfugosc dojscia do klatki schodowej K1, K2 i K3 przekracza 30 m,

[1na | pietrze dtugos$c¢ dojscia do klatki schodowej K1, K2 i K3 przekracza 30 m,

[1na parterze w skrzydle zachodnim dfugo$¢ dojscia do gtdwnego wyjscia ewakuacyjnego przekracza 30 m,
[1 zgodnie z § 256.2 rozporzadzenia [1] za rownorzedne wyjscie do innej strefy pozarowej uwaza sie wyjscie
do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 wyposazonej w
urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu — z uwagi na przekroczenie diugosci
dojscia ewakuacyjnego zgodnie z § 256.3 - wymaganie nie jest spetnione w klatkach schodach K1, K2 i K3;
[ zgodnie z § 256.3 rozporzadzenia [1] dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefach pozarowych ZL Il przy co
najmniej dwoch dojsciach nie powinna przekracza¢ 60 m — wymaganie jest spetnione;

[1 zgodnie z § 237.1 rozporzgdzenia [1] w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze
przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na

zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej "przejsciem ewakuacyjnym", o dlugosci



nieprzekraczajgcej w strefach pozarowych ZL - 40 m — wymaganie jest spetnione.

[l zgodnie z § 245 rozporzadzenia [1] w budynku $redniowysokim zawierajgcym strefe pozarowag ZL I
nalezy stosowaé klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone w urzgdzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwa dymu — wymaganie nie jest spetnione w przypadku klatki
schodowej K1;

[1 zgodnie z Polskg Norma [5] wymagana powierzchnia czynna klap dymowych powinna wynosi¢ 5%
powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki schodowej nie mniej niz 1 m2 (geometryczna powierzchnia
otworéw wlotowych powietrza powinna by¢é co najmniej o 30 % wieksza niz geometryczna powierzchnia
klapy dymowej — mogg stanowi¢ okna i drzwi w dolnej czesci pomieszczenia lub klatki schodowej, ktére w
razie pozaru dadzg sie otworzy¢ od zewnatrz). W latkach schodowych K2 i K3 znajdujg sie po trzy okna,
potozone pomiedzy Il pietrem, a poddaszem posiadajgc wymiary 0,60x0,40m. Po catkowitym otwarciu okien
na zewnatrz otrzymamy powierzchnie czynng oddymiania 0,60x0,40x3 = ok. 0,72 m2 - czyli ponizej 1,0 m2 —

wymaganie nie jest spetnione;

Okna najwyzej potozone w klatkach schodowych K2 i K3 zostang przystosowane do oddymiania. Okna
sterowane przez instalacje sygnalizacji pozarowej powinny otwiera¢ sie na zewnatrz (ze wzgledu na matg
szerokos¢ spocznika), Powietrze dolotowe zapewniajg drzwi wejsciowe do klatek schodowych;

[1 zgodnie z § 251 rozporzadzenia [1] w budynku $redniowysokim wyj$cie z klatki schodowej na strych lub
poddasze powinno by¢ zamykane drzwiami lub klapg wyjsciowg o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El
30. Wejscia na poddasze z klatki schodowej K2 i K3 sg zamkniete drzwiami metalowymi bez klasy
odpornosci ogniowej — wymaganie zostanie spetnione;

[1 zgodnie z § 250.1 rozporzadzenia [1] piwnica powinna byé oddzielona od pozostatej czesci budynku
stropami i $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
El 30 — wymaganie aktualnie nie jest spetnione. Piwnica zostanie oddzielona drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EIl 30, za wyjatkiem klatki schodowej K1,

[1 zgodnie z § 242.3 rozporzadzenia [1] wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m,
natomiast wysokos¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym diugos$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze byc¢

wieksza niz 1,5 m — wymaganie nie jest spetnione:

- na biegu klatki schodowej K7 do piwnicy wystepuje obnizenie do wysokosci 1,80 m,

- na korytarzach w piwnicy, pod sufitem przebiegajg przewody cieplne, wodociggowe, ktére obnizajg
wysokosc¢ korytarzy do wysokosci 1,90 m,

[ zgodnie z § 259.1 rozporzadzenia [1] podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub
innego podtoza powinny miec:

1) niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne piyty poditogi od strony przestrzeni
podpodtogowej, majgce klase odpornosci ogniowej co najmniej REI30.

Wymaganie jest spemione - w Sali konferencyjnej wystepuje podtogi podniesiona na wysokos¢ > 0,20 m i sg
wykonane z materiatéw niepalnych o wymaganej klasie odpornosci ogniowej;

[1 zgodnie z § 240.2 rozporzadzenia [1] szerokos¢ skrzydia drzwi wahadtowych, stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinna wynosi¢ co najmniej dla drzwi
jednoskrzydtowych - 0,9 m, a dla drzwi dwuskrzydtowych - 0,6 m, przy czym oba skrzydta drzwi

dwuskrzydtowych muszg miec¢ te samg szerokos¢.



Wymaganie jest spetnione:

- drzwi do klatki schodowej K1, K2 i K3 s3g to drzwi wahadtowe (za wyjatkiem drzwi na parterze do klatki
schodowej K2, i K3 na Il pietrze, ktére sg drzwiami dwuskrzydtowymi), dwuskrzydtowe o szerokosci 1,40 m i
jedno skrzydto ma szerokos¢ 0,70 m (zdjecie nr 3 i 22),

- drzwi na korytarzu na parterze sg drzwiami wahadtowymi, dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,25 m i jedno
skrzydto ma szerokos¢ 0,65 m.

10.9. Sposoéb zabezpieczenia instalacji uzytkowych.

Z uwagi na kubature budynku przekraczajgcg 1000 m3 wymagane jest wyposazenie w przeciwpozarowy
wytgcznik pradu (§ 183.1 rozporzagdzenia [1]). Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien by¢ umieszczony
w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany. Przeciwpozarowy wytgcznik
pragdu powinien odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje
i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru. Odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu nie moze powodowa¢ samoczynnedgo zatgczenia drugiego zrodta
energii elektrycznej, w tym zespotu pragdotwoérczego, z wyjgtkiem zrédta zasilajgcego oswietlenie awaryjne —
wymaganie jest spetnione. Gtéwny wytgcznik pragdu znajduje sie na parterze w portierni. Do zasilania
Centrum Zarzgdzania Kryzysowego zapewniony jest agregat pradotworczy, ktory wigcza sie automatycznie
po zaniku napiecia w sieci. Agregat znajduje sie przy budynku, od strony Sali konferencyjnej (stuzy do
zapewnienia zasilania dla Wydziatu Zarzgdzania Kryzysowego). Dla budynku zapewnione jest zasilanie gwa-
rantowane poprzez UPS SOCOMEC, ktéry zapewnia podtrzymanie napiecia w sieci gwarantowanej przy
petnym obcigzeniu 0,5 h.

Na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym (korytarzach) wymagane jest
wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego (§ 181.3 rozporzadzenia [1]). Budynek nie jest wyposazony w oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego.

Zgodnie z § 53 ust. 2 rozporzadzenia [1] budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje chronigcg od wyladowan
atmosferycznych. Obowigzek ten odnosi sie do budynkéw wyszczegdlnionych w Polskiej Normie dotyczacej
ochrony odgromowe obiektéw budowlanych. Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowsa.

Zgodnie z § 187 ust. 3 i 4 rozporzadzenia [1]) przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich
zamocowaniami, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzacymi ochronie
przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez
czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia. Wymaganie dotyczy zasilania klap dymowych lub
okien przystosowanych do oddymiania.

Zgodnie z § 268. 1rozporzadzenia [1] przewody wentylacyjne samodzielne prowadzone przez strefe
pozarowg, ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych czyli REI 60 — przewody wentylacyjne nie obudowane
obstugujgce poziomy parter, | i Il pietro przechodzg przez poddasze w ramach jednej strefy pozarowej.
10.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych.

Zgodnie z § 19.1 rozporzgdzenia [2] wymagane jest wyposazenie budynku w hydranty wewnetrzne 25 z
wezami potsztywnymi. Budynek wyposazony jest w hydranty 25 z wezami potsztywnymi.

Zgodnie z § 28.1 rozporzadzenia [2] nie jest wymagane wyposazenie budynku w system sygnalizacji
pozarowej. W budynku znajduje sie instalacja sygnalizacji pozar z centralkg Polon 4000, zlokalizowang w

portierni. W budynku zostanie rozbudowana istniejgca instalacja w celu zapewnienia petnej ochrony budynku.



10.11. Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie z § 32 ust. 1 i 3 rozporzadzenia [2] budynek powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne, przy
czym jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac
w czesciach zakwalifikowanych do kategorii ZL I, ZL Ill zagrozenia ludzi na kazde 100 m2 powierzchni, a w
strefach pozarowych PM o gestosci obcigzenia ogniowego > 500 MJ/m2 na kazde 300 m2.

Zaleca sie wyposazenie budynku w gasnice proszkowe typu ABC. Budynek jest wyposazony w podreczny
sprzet gasniczy.

10.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla budynku zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s. Wymaganie
zapewniajg hydranty zewnetrzne zlokalizowane w ciggu ulicy Jagiellohiskiej i ulicy Konarskiego.

10.13. Drogi pozarowe.

Do budynkéw zgodnie z § 12.1 rozporzadzenia [3] wymagane jest zapewnienie drogi pozarowe;.

Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1—4, na
catej jego dtugosci, a w przypadku gdy krotszy bok budynku ma wiecej niz 60 m — z jego dwdch stron, przy
czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi by¢ oddalona od $ciany budynku o 5—15 m dla obiektow
zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi

Pomiedzy tg drogg i sciang budynku nie mogg wystepowaé state elementy zagospodarowania terenu lub
drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg
podnos$nikéw i drabin mechanicznych.

W/w wymagania nie dotyczg budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie
wiekszej niz 12m, jezeli jest zapewnione potaczenie z drogg pozarowag wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 30m, w sposdb zapewniajgcy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej.

Wymaganie w zakresie drogi pozarowej z 2 stron jest spetnione. Droge pozarowg stanowi ul. Jagiellonska z
ktérej istnieje wjazd i wyjazd pod wejscie gtéwne. Do skrzydta zachodniego mozna dojechaé ulicg 19 Marca
1981r.

10.14. Wymagania ogolne.

Budynek powinien by¢ oznakowany znakami bezpieczehstwa w zakresie ewakuacji i ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z Polska Norma [4] — budynek jest oznakowany w/w znakami.

Zastosowane drzwi o klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelne powinny by¢ wyposazone w
samozamykacze.

Wszystkie elementy budowlane i prace zabezpieczajgce nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
aprobatami i certyfikatami.

Zgodnie z § 6.1 rozporzadzenia [2] dla budynku wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego.

10.15. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa pozarowego,
stuzaca wykazaniu niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.

Analiza wymaganego i dostepnego czasu ewakuacji w obiekcie.

Generalnym zatozeniem przy okre$laniu zakresu i stopnia zabezpieczenia przeciwpozarowego budynkéw
jest zapewnienie bezpieczenstwa w czasie pozaru, a w szczegolnosci zapewnienie mozliwosci ewakuacji
ludzi w bezpieczne miejsce, zazwyczaj ha zewnatrz budynku.

Szybkos¢ rozwoju pozaru jest wyznacznikiem warunkow bezpiecznej ewakuacji ludzi z pomieszczen



budynku. Warunki te sprowadzajg sie do obliczenia tzw. dopuszczalnego czasu ewakuacji. Warunkiem
bezpiecznej ewakuacji jest to, aby dopuszczalny czas ewakuacji (czas, po ktérym warunki srodowiska
pozaru okreslone przez liczne parametry po-zaru takie jak: temperatura, zadymienie, toksycznosé itp.
uniemozliwiajg ewakuacje ludzi) byt mniejszy niz tzw. wymagany czas ewakuacji (czas potrzebny na wyjscie
ludzi z budynku). Aby oceni¢ stopien bezpieczenstwa ludzi w stanie zagrozenia niezbedne jest oszacowanie
dopuszczalnego czasu ewakuacji, ktéry jest zalezny od wielu czynnikéw, takich jak: cechy ogniowe
materiatdw palnych (masowa szybko$¢ spalania, szybkos¢ rozprzestrzeniania sie ognia, itp.) wraz z ich
wtasnosciami termofizycznymi, umiejscowienie i wielkos¢ zrédta pozaru, geometria pomieszczen, wielkosc i
potozenia otworéw wentylacyjnych, wlasnosci termofizyczne przegréd budowlanych, wentylacji mechanicz-
nej itd. Istotnym dla przeprowadzenia sprawnej ewakuacji jest czas osiggniecia rozgorzenia (Flashover) i
przejscie do pozaru rozwinietego, w ktérym ptomien i dym bedzie przedostawat sie na korytarz przez drzwi
pomieszczenia.

Przy niepalnym wykonczeniu wnetrz i sufitbw oraz niewielkiej gestosci obcigzenia ogniowego, jaka
wystepuje w pomieszczeniach (ponizej 500 MJ/m2), czas swobodnego rozwoju pozaru do osiggniecia
pozaru rozwinietego wyniesie ok. 30 minut.

Zatozeniem ekspertyzy jest wydzielenie Sali Konferencyjnej ZL | jako odrebnej strefy pozarowej i zaliczenie
budynku wytgcznie do kategorii ZL 11l zagrozenia ludzi.

Obliczenn w/w czaséw dokonano na podstawie referatu Dyrektora Izby Rzeczoznawcdéw SITP mgr inz. R.
Matolepszego opracowanego wg standardu Wielkiej Brytanii i innych dostepnych materiatéw.

Do analizy warunkéw ewakuacji przyjeto najbardziej niekorzystny scenariusz rozwoju zdarzen w czasie
pozaru tj. pozar i koniecznos$¢ ewakuacji z bocznych skrzydet na | i Il pietrze do klatek schodowych K2 i K3.
W ewakuacji na Il pietrze do klatki schodowej K2 bedzie brato udziat max. 40 oséb i tyle samo do klatki
schodowej K3. W celu zachowania odpowiedniego marginesu bezpieczenstwa zatozono, iz osoby te
ewakuowa¢ bedg sie jednoczesnie. W budynku bedzie rozbudowana instancja sygnalizacji pozaru
zapewniajg petng ochrone budynku.

Do powyzszych obliczen przyjeto wskazniki wg. metody obliczeniowej podanej w przytoczonym opracowaniu:
[1 klasyfikacja pomieszczen szkolnych:

- kategoria zachowan — pracownicy sg uzytkownikami czuwajgcymi i zaznajomieni z obiektem ,

- poziom alarmowania — Al — peten system sygnalizacji pozarowe;j,

- stopien ziozonosci budynku - poziom B2 — proste w ksztalcie powtarzalne pomieszczenia, réwnomiernie
rozmieszczone korytarze i trzy klatki schodowe, powtarzalne wszystkie kondygnacije,

- system zarzgdzania — M2- standardowe wyposazenie budynku. Pracownicy sg cyklicznie szkoleni z
zakresu ochrony przeciwpozarowej. W budynku przeprowadzana jest praktyczna ewakuacja, podczas ktorej
wyrabiane sg odpowiednie nawyki reagowania na alarm pozarowy. Na Il pietrze w wojewodzkim centrum za-
rzgdzania kryzysowego pracownicy petnig catodobowe dyzury przez caty rok,

[1 czas detekcji dymu 105 s przez instalacje sygnalizacji pozaru,

[1 czas zaalarmowania - 180 s za pomocg telefonéw i wzajemne alarmowanie pracowni-kow,

[1 czas rozpoznania — 60 s — pracownicy po zaalarmowaniu natychmiast zaczng opusz-cza¢ budynek,

[1 po czasie alarmowania - czas reakcji przez osoby (1%): 60 s,

[1 po czasie alarmowania - czas reakcji przez osoby (99%): 120 s,

[1 droga do przebycia, aby wyjs¢ z sali nr 235 i nr 233 na |l pietrze nalezy przejsc:

[1 65m korytarzem do drzwi klatki schodowej K2,



[1 30 m klakg schodowg K2 do wyjscia na zewnatrz budynku,

W/w przyjmujemy do obliczen,

[1 predko$¢ poruszania sie po poziomej drodze ewakuacyjnej wyniesie — 1,2 m/s,

[1 predko$¢ poruszania sie po pionowej drodze ewakuacyjnej wyniesie — 0,8 m/s,

[1 przepustowos¢ przez otwér drzwiowy do klatki schodowej K2 na poddaszu o szerokosci 0,70 m wynosi;

0,910s6b/m/s x 0,70 m = 0,637 osdb/s, co umozliwia przejscie w ciggu sekundy 0,637 osdb;

W ponizszej analizie poréwnuje sie ze sobg dwa parametry:
[1 dostepny czas bezpiecznej ewakuacji (DCBE) oraz

[1 wymagany czas bezpiecznej ewakuacji (WCBE).

Jezeli analiza wykaze, ze WCBE jest mniejszy od DCBE (z uwzglednieniem wspoétczynnika bezpieczenstwa)
nalezy uznac, ze kryterium bezpiecznej ewakuacji zostato spetnione.

Wymagany czas bezpiecznej ewakuacji WCBE jest czasem, ktéry trwa od poczatku powstania pozaru do
momentu, w ktérym zatozona ilos¢ osdb zdota sie ewakuowac¢ na zewnatrz budynku i okresla sie wedtug
WZOru;

WCBE = td+ ta + trozp + treak + tp

td - czas wykrycia pozaru - 105 s,

ta - czas zaalarmowania - 180 s,

trozp - czas rozpoznania 60 s,

treak - czas reakcji na zdarzenie, tgcznie - 180 s

- po czasie alarmowania - czas reakcji przez osoby (1%): 60

- po czasie alarmowania - czas reakcji przez osoby (99%): 120 s

tp - czas przemieszczania sie ewakuowanych osob przebywajgcych na kondygnacji z po-mieszczenia
najdalej potozonego od wejscia na klatke schodowg, schodami w dét do wyjscia na zewnatrz;
tp=60m:1,2m/s+ 30m: 0,8 m/s + 40 oséb : 0,637 osdb/s =50s + 37,5s + 62,80 s = 149,5 s.

Zatem:

WCBE=105s+180s+60s+ 180 s+ 149,5s =674,5s = 11,25 minut

Okreslenie Dostepnego Czasu Bezpiecznej Ewakuacji - DCBE

Oceniajgc dostepny czas bezpiecznej ewakuacji (DCBE) bierze sie pod uwage nastepujace parametry
zagrozenia:

[1zadymienie,

[ wzrost temperatury,

[1 utrate parametréw ognioodpornosci ogniowej przez elementy budowlane.

Nie przewiduje sie oddziatywania zjawisk pozarowych na ewakuowanych ludzi w obszarze poruszania sie
(na korytarzach powyzej wysokosci 2,5 m od poziomu podtogi), co wigze sie przede wszystkim z:

a) z przewidywanym zasiegiem widzialnosci powyzej 10 m,

b) nie przekroczeniem dopuszczalnych stezen toksycznych substancji w dymach pozarowych, okreslanych
gtéwnie stezeniem tlenku wegla,

¢) nie obnizeniem minimalnego stezenia tlenu,



d) nie przekroczeniem dopuszczalnego poziomu strumienia ciepta i dopuszczalnej temperatury,
e) z zachowaniem wymaganej odpornosci ogniowej poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych budynku (w

tym dot. obudowy poziomych drég ewakuacyjnych oddzielajgcych te drogi od pomieszczen).

Biorgc pod uwage istniejgce i zaproponowane warunki zabezpieczenia przeciwpozarowedo, a przede
wszystkim:

1) klase odpornos¢ ogniowej gtdwnej konstrukcji nosnej budynku R 120.

2) klase odpornosci ogniowej stropéw REI 60 (w bocznych skrzydfach),

3) istniejacg obudowe drég ewakuacyjnych EI 30,

4) szacunkowg odpornos¢ ogniowg drzwi zwyklych wynoszaca ok. 15 minut (drzwi z drewna petnego),

jako kryterium krytyczne okreslajgce DCBE przyjmuje sie parametr zagrozenia, ktérego wystgpienie
nastepuje w najkrotszym czasie. W analizowanym przypadku nalezy przyjaé DCBE = 15 minut.

Zatem DCBE - WCBE = 15 minut — 11,25 minuty = 3,75 minuty

Do powyzszych obliczen przyjeto, ze poziome drogi ewakuacyjne oraz klatka sch-dowa bedg niezadymione,
w zwigzku z powyzszym osoby ewakuowane bedg poruszac sie z maksymalnymi predkosciami.

Wysokie kondygnacje spowoduja, ze ew. dym bedzie gromadzit sie ponad poruszajgcymi sie osobami
tworzac duze zbiorniki dymu, co jest korzystne dla ewakuac;ji ludzi.

Klatki schodowe sg oddzielone od korytarzy $cianami i drzwiami (wahadtowymi) przeszklonymi, ktére
proponuje sie pozostawi¢ (budynek jest obiektem zabytkowym, a w/w elementy sg jego wykonczeniem,
pomimo ze nie sg zabytkowe).

Jako podstawowe rozwigzanie zastepcze opracowujacy proponujg wyposazy¢ budynek w instalacje
sygnalizacji pozarowej zapewniajgcg petng ochrone. W piwnicy zostang zamontowane drzwi o klasie
odpornosci ogniowej El 30, ktére oddzielg piwnice od klatek schodowych (za wyjatkiem klatki schodowej K1).
Uzasadnienie wystgpienia o odstepstwo od wymagan:

Najpowazniejszg nieprawidtowoscig w budynku jest:

- wystepowanie w klatce schodowej K2 i K3 spocznikéw o szerokosci ponad 1/3 mniejszej od wymaganej,

- przekroczeniem o ponad 100% ditugosci dojscia ewakuacyjnego na | i Il Pietrze,

- brak zamkniecia klatki schodowej K1 drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 i wyposazenia jej w
urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu,

- brak zamkniecia klatek schodowych K2 i K3 drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30,

- brak petnego wydzielenia pozarowego Sali konferencyjnej ZL | od pozostatej czesci budynku ZL I,

- niespetnienie wymagan klasy odpornosci pozarowej B budynku,

- brak oddzielenia pozarowego analizowanego budynku od budynku wysokiego,

- brak podzielenia korytarzy stanowigcych droge ewakuacyjng na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy
zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych, zapobiegajgcych
rozprzestrzenianiu sie dymu.

Zaproponowane zabezpieczenia majg na celu zapewnienie bezpiecznych warunkéw ewakuacji adekwatnych
dla przeznaczenia budynku oraz zdecydowane poprawienie warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku.
Elementami ktére sg zasadniczymi dla bezpieczenstwa budynku:

a) zapewnienie petnej ochrony budynku instalacjg sygnalizacji pozarowe;,

b) zabezpieczenie nieostonietych drewnianych elementéw konstrukcji dachu i deskowa-nie przekrycia dachu

Srodkiem ognioochronnym do stopnia niezapalnosci,



c) zamknigcie wej$¢ na poddasze drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30,

d) zamkniecie wejs¢ do piwnicy z klatek schodowych K2 i K3 drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30,

e) wymiana lub dostosowanie wyktadzin dywanowych na korytarzach na spetniajgce wymagania,

f) zamknigcie archiwum zakfadowego, archiwum WSOIC oraz archiwum KBW drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI 60,

g) zamkniecie magazynkow w piwnicy drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej EI 30,

h) ostoniecie drewnianych $cianek pomiedzy korytarzami, a pomieszczeniami na parterze (skrzydto
wschodnie), na | i Il pietrze (skrzydio zachodnie) do wysokosci 2,00 m z obu stron plytami gipsowo-
kartonowymi GKF o grubosci 12,5 mm,

i) ostoniecie drewnianych $cianek pomiedzy korytarzami, a pomieszczeniem nr 130 z obu stron ostonic¢
ptytami gipsowo-kartonowymi GKF o grubosci 12,5 mm,

j) przystosowanie okien potozonych najwyzej (znajdujg sie powyzej Il pietra) w klatce schodowej K2 i K3 na
potrzeby usuwania dymu (okna otwierane na zewnagtrz i zapewnienie sterowana okien przez instalacje
sygnalizacji pozarowej); poniewaz okna sg mate trudno okresli¢ ich powierzchnie czynng,

k) zamontowanie na korytarzach parteru, | i Il pietra drzwi dymoszczelnych El 30 w migejscach wskazanych
na rzutach kondygnacji,

Ponadto:

[1 osoby przebywajgce w budynku na kondygnacjach — to w wiekszosci stali uzytkownicy, zaznajomieni z
topografig budynku, co jest korzystnym z punktu widzenia zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu,

[1 prosty uktad komunikacyjny w budynku oparty jest na powtarzalnych korytarzach i trzech klatkach
schodowych K1, K2, K3,

[1 jest to typowy budynek biurowy,

[1 ewakuacja z parteru prowadzona jest czterema wyjsciami ewakuacyjnymi prowadzacymi bezposrednio na
otwartg przestrzen w miejsce bezpieczne,

[ klatki schodowe (pionowe drogi ewakuacyjne) wykonane sg z materiatdw niepalnych,

[1 klatki schodowe sg zamkniete drzwiami wahadfowymi, a drzwi uchylne zostang wyposazone w
samozamykacze,

[1 na ciggach komunikacyjnych nie wystepujg materiaty palne (poza chodnikami , ktére zostang wymienione),
[1 na kondygnacjach nie wystepujg pomieszczenia stwarzajgce potencjalnie wieksze zagrozenie pozarowe tj.
w ktérych wystepuje zwiekszona gestos¢ obcigzenia ogniowego;

[1 dla budynku wymagane jest opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, w ktérej powinny byc¢
okreslone:

- odpowiednie dziatania organizacyjne (szkolenie pracownikdw w tym w zakresie sprawdzania organizaciji
oraz warunkow ewakuacji, oznakowanie budynku znakami bezpieczenstwa w zakresie ewakuacji i ochrony
przeciwpozarowej),

- wymagania ochrony przeciwpozarowej oraz zadania i obowigzki pracownikéw,

[1 jednostka ratowniczo-gasnicza strazy pozarnej zlokalizowana jest w niedalekiej odlegtosci od budynku (ok.
1,5 km),

[ Budynek zostanie wyposazony w:

- instalacje sygnalizacji pozarowej pozwala na szybkie wykrycie pozaru i ogtoszenie alarmu,

- w hydranty 25 z wezami potsztywnymi.

- w gasnice,



Zatozenia scenariusza rozwoju zdarzeh w czasie pozaru.

Pozar w budynku powinien:

1) zosta¢ wykryty przez czujki dymu instalacje sygnalizacji pozarowej i osoby korzystajg-ce z pomieszczen,
2) pracownicy ochrony budynku natychmiast powiadomig inne osoby przebywajgce na danej kondygnacji,

3) osoba wyznaczona przez wojewode po otrzymaniu informacji o rozmiarze zdarzenia i potencjalnym
zagrozeniu natychmiast podejmie decyzje o ewakuowaniu osdb z bu-dynku,

4) straz pozarna powinna by¢ niezwtocznie zaalarmowana.

W budynku:

- zapewniono uzytkownikom budynku mozliwo$¢ ewakuaciji,

- zapewnione jest na kondygnacjach uzytkowych nie rozprzestrzenianie ognia i dymu w budynku,

- zapewnione jest nie rozprzestrzenianie pozaru na sgsiednie budynki,

- zapewnione jest bezpieczenstwo ekip ratowniczych (odpowiednio do wymagan wynikajgcych z przepiséw).
Przyjety w ekspertyzie sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku jest kompleksowg analizg, ktéra
wskazuje ze pomimo wystepujgcych nieprawidtowosci zaproponowane rozwigzania zapewnig odpowiedni

akceptowalny poziom bezpieczenstwa i mozliwos¢ ewakuacji ludzi.

10.16. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI

10.16.1.Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktére
nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami polegajgce na:

1) wystepowaniu w fgczniku pomiedzy budynkiem wysokim, a budynkiem gtéwnym nalezgcymi do réznych
stref pozarowych, w pasie terenu o szerokosci zmniejszonej o 50% $cian zewnetrznych, ktore tworzg kat
90st. i na dlugosci 4 m posiadajg okna bez klasy odpornosci ogniowej El 60 (niespetnienie wymagania §
271.11 rozporzadzenia [1]);

2) wystepowaniu w przekryciu dachu budynku nizszego (sali konferencyjnej ZL [), usytuowanego w
odlegtosci blizej niz 8 m do sciany z otworami w budynku wyzszym (budynek gtowny ZL Ill) kominkéw
wentylacyjnych (niespetnienie wymagania § 218.1 rozporzgdzenia [1]);

3) nie zapewnieniu w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy Salg Konferencyjng, a budynkiem
przepustéw instalacyjnych o klasie odpornosci ogniowej EI 120 (niespetnienie wymagania § z § 234
rozporzgdzenia [1]);

4) wystepowaniu w budynku konstrukcji i przekrycia dachu, stropéw nad parterem, | i Il pietrem w srodkowej
czesci budynku nie spetniajgcych wymagan wynikajgcych z klasy ,B” odpornosci pozarowej (niespetnienie
wymagania § 216 ust.1 i 2 rozporzgdzenia [1]);

5) przekroczeniu dopuszczalnej strefy pozarowej wynoszgcej 5000 m2 (niespetnienie wymagania § 227.1
rozporzadzenia [1]);

6) braku wydzielenia na poddaszu centrali klimatyzacji stropem i scianami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 60 oraz drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 (niespetnienie wymagania § 268.1 i 4
rozporzadzenia [1]);

7) braku wydzielenia na poddaszu pomieszczeh serwerowni jako oddzielnych stref pozarowych scianami i
stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 120 oraz drzwiami o klasie odpornosci ogniowej ElI 60
(niespetnienie wymagania § 209.3 § 232.4 rozporzadzenia [1]);

8) braku oddzielenia w piwnicy pomieszczen wezita cieplnego, rozdzielni energetycznej, UPS stropem o

klasie odpornosci ogniowej REI 120, zapewniajgcym wydzielenie pomieszczen jako odrebne strefy



pozarowe (niespetnienie wymagania § 212.8 rozporzgdzenia [1]);

9) wystepowaniu w klatce schodowej K2 biegu klatki schodowej do piwnicy o szerokosci 1,00 m, zamiast
szerokosci wymaganej 1,20 m oraz spocznikow o szerokosci 0,89 m, zamiast szerokosci wymaganej
szerokosci 1,50 m (niespetienie wymagania § 68.1 rozporzgdzenia [1]);

10)wystepowaniu w klatce schodowej K3 biegu klatki schodowej do piwnicy o szerokosci 1,00 m, zamiast
szerokosci wymaganej 1,20 m oraz spocznikéw o szerokosci 0,89 m, zamiast wymaganej szerokosci 1,50m
(niespetnienie wymagania § 68.1 rozporzgdzenia [1]);

11)wystepowaniu schodéw na korytarzu Il pietra (w skrzydle zachodnim) ze stopniami o wysokosci 0,18 m
zamiast wysokosci dopuszczalnej 0,175 m (niespetnienie wymagania § 68.1 rozporzadzenia [1]);
12)wystepowaniu w klatce schodowej K1 oraz na korytarzu |l pietra w skrzydle zachodnim biegu i
spocznikéw schoddw stuzgcych do ewakuacji wykonanych z materiatdéw palnych, nie posiadajgcych klasy
odpornosci ognhiowej R 60 (niespetnie-nie wymagania § 249.3 rozporzadzenia [1]);

13)wystepowaniu Scian wewnetrznych na parterze, | i Il pietrze, stanowigcych obudowe klatek schodowych
K1, K2, K3 nie posiadajgcych klasy odpornosci ogniowej REI 60 (niespetnienie wymagania § 249.1
rozporzadzenia [1]);

14)braku oddzielenia w klatce schodowej K1 na parterze holu od poziomej drogi ewakuacyjnej drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej El 30 (niespetnienie wymagania § 256.6 rozporzgdzenia [1]);

15)wystepowaniu drzwi dwuskrzydiowych, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen oraz na
drodze ewakuacyjnej posiadajgcych skrzydto nieblokowane o szerokosci ponizej 0,90 m:

- drzwi wyjsciowych z korytarza na parterze (cze$¢ wschodnia) o szerokosci 0,70m,

- drzwi wyjsciowych z klatki schodowej K2 o szerokosci 0,70 m,

- drzwi wyjsciowych z klatki schodowej K3 o szerokosci 0,70 m,

- drzwi wejsciowych do klatki schodowej K3 z korytarza na |l pietrze o szerokosci 0,80 m,

- drzwi na korytarz przed salg konferencyjng o szerokosci 0,88 m,

- drzwi na | pietrze na korytarzu (skrzydio zachodnie) o szerokosci 0,80 m,

- drzwi na parterze do klatki schodowej K2 o szerokosci 0,62 m,

- drzwi na parterze prowadzgce do piwnicy w hollu gtéwnym o szerokosci 0,70 m,

(niespetnienie wymagania § 240.1 rozporzgdzenia [1]);

16)wystepowaniu scianek drewnianych stanowigcych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych nie
posiadajgcych klasy odpornosci ogniowej El 30:

- na parterze w skrzydle wschodnim,

- na | pietrze w skrzydle zachodnim przy pomieszczeniu nr 130,

- nalill pietrze w skrzydle zachodnim,

- na |l pietrze na korytarzu przy wejsciu do Wydziatu Zarzgdzania Kryzysowego,

(niespetnienie wymagania § 241.1 rozporzadzenia [1]);

17)braku przedzielenia korytarzy na parterze, | i Il pietrze stanowigcych droge ewakuacyjng na odcinki nie
diuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzgdzen technicznych,
zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu — (niespetnienie wymagania § 243.1 rozporzgdzenia [1]);
18)przekroczeniu na | i Il pietrze do klatek schodowych K1, K2, K3 i na parterze w skrzydle zachodnim do
gtébwnego wyjscia ewakuacyjnego, dopuszczalnej diugosci dojscia ewakuacyjnego 30 m (w tym 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej), przy jednym dojsciu (niespetnienie wymagania § 256.3 rozporzadzenia [1]);

19)braku zamkniecia klatek schodowych K1, K2 i K3 drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30, w zwigzku



z przekroczeniem dlugosci dojscia ewakuacyjnego (niespetnienie wymagania § 256.2 rozporzgdzenia [1]);
20)braku wyposazenia klatki schodowej K1 w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwa
dymu (niespetnienie wymagania § 245 rozporzadzenia [1]);

21)niezapewnieniu w klatkach schodowych K2 i K3 wymaganej powierzchni czynnej klapy dymowej
wynoszacej 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki (niespetnienie wymagania Polskiej Normy [5]);
22)braku oddzielenia piwnicy od parteru w klatce schodowej K1 drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej El 30 (niespetnienie wymagania § 250.1 rozporzadzenia [1]);

23)wystepowaniu w piwnicy obnizenia poziomej drogi ewakuacyjnej, na catej dtugosci korytarzy do
wysokosci 1,9 m, zamiast wymaganej wysokosci 2,2 m oraz miejscowego obnizenia wysokosci biegu
schodoéw klatki schodowej K1 na odcin-ku do piwnicy, do wysokosci 1,8 m zamiast dopuszczalnej wysokosci
lokalnego obnizenia do 2 m (niespetnienie wymagania (niespetnienie wymagania § 242.3 rozporzgdzenia
[1D).

9.16.2. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslajg to przepisy techniczno-
budowlane zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujgce niezgodnosci
niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw) polega-
jace na:

a) rozbudowie istniejgcej instalacje sygnalizacji pozarowej w celu zapewnienia petnej ochrony budynku,

b) zabezpieczeniu na poddaszu nieostonietych drewnianych elementéw dachu (konstrukcji i przekrycia)
Srodkiem ognioochronnym do stopnia niezapalnosci,

c) zabezpieczeniu stalowych wspornikéw konstrukcyjnych stropu w pomieszczeniu wentylatorni w piwnicy
farbg peczniejgcg ognioochronng do klasy odpornosci ogniowej R 60,

d) oddzieleniu budynku gtéwnego od budynku wysokiego przy wejsciu do tgcznika, drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 60,

e) zabezpieczeniu chodnikéw dywanowych na korytarzach i w klatce schodowej K1 do stopnia
trudnozapalnosci lub wymianie na atestowane,

f) zamknieciu wejscia do archiwum zaktadowego, archiwum WSOIC oraz archiwum KBW drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 60,

g) zamknieciu w piwnicy pomieszczen rozdzielni energetycznej i UPS drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
El 60,

h) zamknieciu w piwnicy pomieszczen magazynkow zaznaczonych na rzucie kon-dygnacji drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 30,

i) zamknieciu na poddaszu pomieszczen serwerowni drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30,

j) usunieciu silnika elektrycznego ze sciany miedzy korytarzem a pomieszczeniem wentylatorni oraz
zamurowaniu otworu $ciang spetniajgcg wymagania,

k) zabezpieczeniu drewnianych oktadzin stopni na schodach w korytarzu Il pietra srodkiem ogniochronnym
do stopnia nie zapalnosci,

[) ostonieciu drewnianych $cianek pomiedzy korytarzami a pomieszczeniami na parterze (skrzydio
wschodnie), na | i Il pietrze (skrzydto zachodnie) do wysokosci 2,00 m z obu stron ptytami gipsowo-
kartonowymi ognioodpornymi o grubosci 12,5 mm,

m) ostonieciu drewnianej scianki pomiedzy korytarzem a pomieszczeniem nr 130 z obu stron plytami
gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi o grubosci 12,5 mm,

n) wykonaniu na korytarzach I i Il pietra drzwi dymoszczelne o klasie odpornosci ogniowej El 30 w miejscach



wskazanych na rzutach kondygnacji,

0) przystosowaniu okien potozonych najwyzej w klatkach schodowych K2 i K3 do celéw usuwania dymu,

p) pozostawieniu istniejgcych drzwi na korytarzu Il pietra, prowadzacych do Wydzialu Zarzadzania
Kryzysowego i wyposazenia ich w samozamykacz,

q) ostonieciu w klatce schodowej K1 na parterze nad drzwiami do piwnicy od strony piwnicy przeszklenia
ptyta gipsowo-kartonowg ognioodporng o gr. 12,5 mm, a istniejgce drzwi drewniane obustronnie
zabezpieczy¢ do stopnia niezapalnosci srodkiem ogniochronnym,

r) zlikwidowaniu kraty na spoczniku Il pietra w klatce schodowej K2,

s) wyposazeniu drzwi uchylnych w klatkach schodowych w samozamykacze.

9.16.3. Wskazanie wymagan w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktére
zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami polegajgcych na:

1) zamknieciu wejs¢ do piwnicy z klatek schodowych K2 i K3 drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 (§
250.1 rozporzadzenia [1]);

2) wykonaniu zasilania i sterowania okien przystosowanych do oddymiania w klatkach schodowych K2 i K3
przewodami zapewniajgcymi ciggtos¢ dostawy energii przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzgdzenia (§ 187 ust.3 i 4 rozporzgdzenia [1]);

3) zamknieciu wejs¢ z klatek schodowych K2 i K3 na poddasze drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30
(§ 251 rozporzadzenia [1]);

4) wyposazeniu ciggéow komunikacyjnych oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym w oprawy oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego (§ 181.3 rozporzgdzenia [1]).

11. UWAGI KONCOWE
11.1. Uzyte materialy i prefabrykaty winny odpowiadaé¢ atestom i ustaleniom odnosnych norm

11.2. Roboty budowlane i rzemiesInicze wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

11.3. Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentéw zostaty przyjete jako przykladowe, na podsta-
wie ktérych zostaty dokonane niezbedne obliczenia. Ostateczny dobér producenta materiatéw czy urzgdzen
zostanie dokonany poprzez Inwestora przy jednoczesnym zachowaniu parametréw technicznych analogicz-
nych do parametrow materiatdéw i urzadzen podanych jako przyktadowe.

11.4. Wystepujace w projekcie okreslenia materiatéw, systeméw i technologii za pomoca znakéw towaro-
wych i nazw handlowych uzyto w celu jednoznacznego oznaczenia parametrow rozwigzan i elementéw bu-
dowlanych. W kazdym przypadku dopuszcza sie stosowanie materiatéw i rozwigzan réwnowaznych, co naj-
mniej o takich samych lub lepszych parametrach

11.5.Kolorystyka i materialy okreslone w projekciesg podane jako przyktadowe.Wykonawca robét ma
obowigzek przediozenia Inwestorowi wzornikow koloréw i materiatéw (np.farb, ptytek, oklein meblo-

wych) celem dokonania wyboru i akceptacji przez Inwestora

Sporzadzit:

mgr inz. arch. |.Mtodzikowska-Gill



INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA (B10Z)

TEMAT: PRZEBUDOWA WYBRANYCH POMIESZCZEN NA PARTERZE W SKRZYDLE
WSCHODNIM BUDYNKU A KUJAWSKO-POMORSKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO
PRZY UL JAGIELLONSKIEJ 3 W BYDGOSZCZY

INWESTOR: KUJAWSKO-POMORSKI URZED WOJEWODZKI
UL JAGIELLONSKA 3, BYDGOSZCZ 85-674 BYDGOSZCZ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10 lipca
2003r., nr 120, poz. 1126).

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (rozdz.3, art.20.1, pkt.1b), jest
informacja projektanta dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracach budowlanych podczas
realizacji inwestyciji: ,Przebudowa wybranych pomieszczen na parterze w skrzydle wschodnim budynku A
Kujawsko-Pomorskiego Urzedu Wojwodzkiego przy ul.Jagiellonskiej 3 w Bydgoszczy”.

Zakres robét:

- Roboty rozbiérkowe i demontazowe(rozbidrka istniejgcych $cianek dziatowych, demontaz drewnianych
drzwi i oscieznicy, demontaz szafy w korytarzu gtéwnym, demontaz wykfadziny podtogowej, demontaz listew
przypodtogowych przy sciankach dziatowych, demontaz opraw oswietleniowych w korytarzu gtéwnym),
-wykonanie nowych $cianek dziatowych gr.10cm, profil CW 75 z ptyty GKF z wypetnieniem z weiny szklane;j
o odpornosci El 30,

-renowacja drzwi do pomieszczenia nr 20,

-demontaz i ponowny montaz elementéw sieci logicznej,

-demontaz i ponowny montaz elementéw zasilania energetycznego, z czesciowa wymiang okablowania,
-renowacja parkietu,

-tynkowanie i malowanie $cian,

-wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w korytarzu,

-wymiana opraw oswietleniowych,

-wykonanie zabudowy meblowej(szaf przesuwnych)

3. WSKAZANIA DOT. PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Prace na drabinach i rusztowaniach




Najczesciej wystepujgce zagrozenia:

upadek z wysokosci,
ztamanie konczyn,
poslizgniecie,

uderzenie w czesci ciata przedmiotem spadajgcym z drabiny.

Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

Najczesciej wystepujagce zagrozenia:

porazenie prgdem,

oparzenie fukiem elektrycznym,

uszkodzenie gatki ocznej,

wkrecenie w wirujgce czesci narzedzia zwisajgcych czesci ubrania roboczego,
przewiercenie, przeciecie kabli elektrycznych,

powstanie pozaru.

Roboty malarskie

Najczesciej wystepujace zagrozenia:

stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

stosowanie substancji mogacych powodowac alergie,

wykonywanie pracy na wysokosci,

postugiwanie sie elektronarzedziami i urzgdzeniami pracujgcymi pod cisnieniem,

niebezpieczenstwo pozaru.

Roboty elektryczne

Prace montazowe i demontazowe elektryczne nalezy wykonywac¢ bez podtgczenia napiecia zgodnie z PN i

wymogami branzowymi.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych oraz srodki

techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu.

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow;

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach sprawujg odpowiednio
kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow;

Kazdy pracodawca ma obowigzek wywiesi¢ wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych wystepujacych
na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac;

Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢é wyposazeni w odziez roboczg i ochronng wg
obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych. Zobowigzuje sie pracownikow do stosowania ich zgodnie
Z przeznaczeniem;

Dla pracownikow powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych szkolen wg
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegotowych

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285) sg nastepujgce:



- szkolenie wstepne ogolne,

- szkolenie wstepne stanowiskowe,

- szkolenie wstepne podstawowe,

- szkolenie okresowe.
Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawac pracownikow z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z wykonywang praca na poszczegdlnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania srodkéw ochrony
osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenh (np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna
itp.).
W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce przeprowadzenie

szkoleh w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zaleceh w zakresie bhp.

4. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

- dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowag, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami w pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze.

Sporzadzit:

mgr inz. arch. |.Mtodzikowska-Gill



