2. Spis rysunkow
E1 — Rzut parteru — instalacja gniazd
E2 — Rzut parteru — instalacja oswietlenia
E3 — Rzut parteru — instalacja SAP
E4 — Rozdzielnica T-1.4 — schemat ideowy
E5 — Rozdzielnica T-1.5 - widok

3. Informacje wstepne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
elektrycznych wewnetrznych dla zadania pod nazwa:

L<opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, wizualizacji, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru
robo6t na przebudowe wybranych pomieszczen na parterze w skrzydle wschodnim w
budynku A przy ul. Jagiellonskiej 3 Kujawsko- Pomorskiego Urzedu Wojewoddzkiego w
Bydgoszczy”

Inwestor:

Kujawsko — Pomorski Urzgd Wojewddzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 3

85-950 Bydgoszcz

Zakres opracowania na podstawie wytycznych Inwestora:

* Instalacja gniazd 230V og6lnego przeznaczenia — wymiana instalaciji,

» Instalacja oswietlenia ogélnego — wymiana instalaciji

» Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego — wykonanie instalacji,

» Wymiana rozdzielnicy T-1.4,

» Instalacja sieci strukturalnej oraz zasilania dedykowanego — demontaz i ponowny
montaz w nowych miejscach,

» Instalacja SAP — zabezpieczenie instalacji przez

4. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania s3a:
* Wizja lokalna
» Zlecenie oraz wytyczne inwestora,
»  Wytyczne Architekta,
» Aktualne podktady architektoniczne,
» Plan zagospodarowania terenu,
» Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy,



5. Stan istniejacy

Przedmiotowe pomieszczenia w skrzydle wschodnim na parterze w budynku A
wyposazone sg w nizej wymienione instalacje:

» Instalacje gniazd og6inych 230V,

» Instalacje oswietlenia ogélnego,

» Instalacje sieci strukturalnej i zasilania dedykowanego 230V,

* Instalacje SAP,
Instalacja gniazd 230V oraz oswietlenia og6lnego zasilana jest z istniejgcej rozdzielnicy
T-1.4. Rozdzielnica ta jest objeta wymiang w ramach niniejszego przedsiewzigecia.
Rozdzielnica T-1.4. zasilana jest z rozdzielnicy gtéwnej budynku umiejscowionej w
piwnicy wspélnym WLZ-tem z innymi rozdzielnicami w skrzydle wschodnim przewodem
5x LGy 1 x 50 mm?.
Instalacja sieci strukturalnej oraz zasilania dedykowanego 230V sg nowymi
instalacjami i w zakresie niniejszego zadania jest ich demontaz, zabezpieczenie na
czas remontu oraz ponowny montaz. Obwody instalacji dedykowanej 230V zasilane sg
z odrebnych rozdzielnic usytuowanych w pomieszczeniach serwerowni na poddaszu.

6. Bilans mocy i istniejgca rozdzielnica T-1.4
Wymiana instalacji elektrycznej zwigzana z remontem pomieszczen nie wptynie na
wzrost zapotrzebowania na moc, stad istniejgce zabezpieczenia oraz WLZ-ty nie
podlegajg wymianie.
Dla rozdzielnicy T-1.4:
Istniejgcy WLZ 5 x LGy 1 x 50 mm2 — pozostaje bez zmian,
» Istniejgca rozdzielnica T-1.4 podlega wymianie.
Schemat ideowy przedstawiono na rys. E-04, a prefabrykacje na rys. E-05. Stosowac
obudowe wnekowg wykonang w |l klasie ochronno$ci.

7. Instalacja gniazd 230V

Istniejagca instalacja gniazd 230V og6lnego przeznaczenia podlega wymianie,
poniewaz fragmentarycznie wykonana jest przewodami z zytami aluminiowymi.
Obwody gniazd 230V zasilane beda z rozdzielnicy T-1.4 znajdujgcej sie w korytarzu.
Nowg instalacje wykonaé¢ z wykorzystaniem przewodu YDYp 3x2,5 mm2 uktadanym
pod tynkiem lub w przestrzeni scian G-K w rurkach karbowanych. Rozmieszczenia
gniazd pokazano na rysunku E-01. Nalezy stosowaé wytgcznie gniazda do montazu
podtynkowego wyposazone w bolec ochronny. Zastosowany system osprzetu
powinien umozliwia¢ taczenie aparatow we wspdlne ramki, w zaleznosci od potrzeb.
Stosowac osprzet biaty, np. prod. Kontakt Simon.

8. Instalacja oswietlenia ogdinego
Przewody instalacji oswietlenia ogéinego podlegaja wymianie. Nowg instalacje nalezy
wykonaé¢ przewodami YDYp 3x1,5 mm2 i YDYp 4x1,5 mm2 uktadanymi pod tynkiem
lub w rurach karbowanych w przestrzeni $cian GK. Obwody os$wietlenia ogolnego
zasilane bedg w dalszym ciggu z rozdzielnicy T-1.4. Numeracje obwoddéw pokazano
na rys. E-02, a schemat ideowy rozdzielnicy T-1.4 na rys. E-04.
Wymianie podlegajg oprawy oswietleniowe na korytarzu oraz w biurach. Zastosowac
oprawy zwieszane — symbol oprawy podano w legendzie na rys. E-02.
Wymianie podlega osprzet instalacyjny. Rodzaje i rozmieszczenie tacznikow
przedstawiono na rys. E-02. Stosowac¢ osprzet biaty, np. prod. Kontakt Simon.



9.

10.

11.

12.

Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Projekt zaktada wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w
korytarzu. Os$wietlenie awaryjne bedzie realizowane za pomocg opraw
autonomicznych z wtasnym akumulatorem, zas oznaczenie drogi ewakuacyjnej bedzie
realizowane z zastosowaniem opraw ewakuacyjnych z piktogramem. Oprawy
ewakuacyjne powinny pracowac w trybie ,na jasno”. Zasilanie oswietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego nalezy realizowa¢ z rozdzielnicy T-1.4. Numery obwodéw
przedstawiono na rys. E -02, a schemat rozdzielnicy na rys. E-04. Symbole
zastosowanych opraw przedstawiona na rys. E-02.

Instalacja sieci strukturalnej oraz zasilania dedykowanego

Remontowane pomieszczenia wyposazone sg w instalacje sieci strukturalnej oraz
zasilania dedykowanego 230V. Instalacja jest wykonana natynkowo. Projekt
przewiduje demontaz oraz ponowny montaz instalacji po zakonczeniu prac
budowlanych. Instalacje wykona¢ rowniez w listwach instalacyjnych na tynku. Nalezy
zachowac pierwotng numeracje gniazd oraz obwoddéw zasilania dedykowanego. Po
montazu wykona¢ komplet pomiaréw sieci logicznej obejmujgcej remontowane
pomieszczenia. Do odbudowy instalacji stosowaé przewody z demontazu. Obudowy
gniazd oraz moduty gniazd DATA 230V stosowa¢ z demontazu. Wymianie podlegaja
listwy instalacyjne z PCV oraz moduty keystone RJ-45. Stosowa¢ moduty RJ-45 kat. 6
nieekranowane. Cze$¢ gniazd nalezy przetozy¢ do nowych puszek podtogowych.
Podejscie do puszki wykona¢ w rurze ochronnej w posadzce.

Instalacja SAP

Projekt przewiduje dobudowe jednej czujki optycznej DOR-4046, przycisku ROP oraz
sygnalizatora petlowego SAL-4001 w korytarzu. Nowe elementy potaczy¢ z istniejaca
petla doprowadzajgc przewdd do istniejgcej czujki w korytarzu oraz w pom. 25.
Instalacje nalezy wykona¢ przewodem YnTKSYekw 1x2x0,5 mm2. Pozostate
pomieszczenia objete remontem sg wyposazone w instalacje SAP. Na czas remontu
istniejgce czujki oraz gniazda nalezy zdemontowac¢ i po zakohnczonym remoncie
zamontowa¢ w tych samych miejscach. Po zakonczeniu montazu nalezy dokonac
sprawdzenia dziatania instalacji w obrebie remontowanych pomieszczen.

Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ w przedmiotowym obiekcie pracuje w uktadzie TN. Ochrona przeciwporazeniowa
jest realizowana przez szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w sieci TN przez
bezpieczniki oraz wytgczniki instalacyjne. Ochrona uzupetniajgca realizowana jest
poprzez wytaczniki roznicowoprgdowe o pradzie uptywu 30 mA.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz udokumentowanie ich w protokole z
pomiarow.



13. Uwagi koncowe

1.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji, natezenia oswietlenia i sporzadzi¢ protokoty z
pomiardw.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcg normg PN-HD-60364-4-41; 2009
,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem prgdem
elektrycznym”, oraz innymi obowigzujgcymi normami i przepisami w oparciu o album
opracowan typowych i niniejszg dokumentacje techniczna.

Po zakonczeniu wszystkich prac przeprowadzone zostanie sprawdzenie stanu
technicznego instalacji z ktdérego sporzadzony zostanie protokét sprawdzenia
odbiorczego zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008.

Uzyte w projekcie nazwy wiasne wyrobow stanowig przyktad i wyznaczajg poziom
techniczny.

Niniejsze opracowanie branzy elektrycznej ma na celu m.in. dostosowanie obiektu w w/w
zakresie do wymogéw stawianych przez opracowang ,Ekspertyze techniczng stanu
ochrony przeciwpozarowej budynku gtownego Kujawsko — Pomorskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Bydgoszczy ul. Jagiellonska 3” oraz Postanowienie Kujawsko-
Pomorskiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu z
dnia 7.05.2013r. Niniejszy projekt branzy elektrycznej spetnia wymagania ochrony
przeciwpozarowej zawarte w wyzej wymienionych opracowaniach



14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw

Roboty obejmujg montaz instalacji elektrycznych wewnetrznych w temacie:

Przebudowa wybranych pomieszczen na parterze w skrzydle wschodnim
w budynku A przy ul. Jagiellonskiej 3 Kujawsko- Pomorskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Bydgoszczy.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace instalacje elektryczne nn — 0,4kV w budynku

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi

Istniejace sieci

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

do 1kV bedacych pod

napieciem

Specyfikacja robot Rodzaje Skala Miejsce Czas
budowlanych stwarzajgcych zagrozen zagrozenia wystepowania wystepowania
wysokie ryzyko powstania zagrozenia zagrozenia

zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
roboty wykonywane w porazenie D w strefie rob6t  |w trakcie prac
poblizu istniejacych instalacji pradem montazowych

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenia)

- Duza — gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ §mier¢ lub kalectwo.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie

niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do realizacji kierownik robot udzieli pracownikom szczegdétowego instruktazu w

formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:
- zakresem i technologia robét,
- harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wykonania,
- przewidywanymi zagrozeniami, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpowania oraz
sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot,
- ,,Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych.”

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét

budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Do tych zalecen przewiduje sig:
- wylaczenie instalacji spod napigcia i ochrona przed przypadkowym zalaczeniem,

- zapewnienie facznosci telefonicznej,

- zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu np. tasm ostrzegawczych,
- stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualne;j,

- stosowanie sprawdzonych, wlasciwych technologii wykonywania roboét.

Prace montazowe moga si¢ odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy

urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1kV.

PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Tyma




