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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-09-18 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dziewin, Gmina Drwinia,
Treść wspomnianej prośby jest następująca :
Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania
Pytanie 1:
Zamawiający w dokumencie PFU wymaga aby nawierzchnia poliuretanowa posiadała:
-aktualne badania na zgodność z regulacjami IAAF
-certyfikat FIBA dla nawierzchni sportowej (poziom 2 i 3)
WW wymagania ograniczają zastosowanie materiałów do jednego dostawcy.
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie technologii w jakiej ma zostać wykonana nawierzchnia poliuretanowa gr. 16 mm według opisu:
Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego   o granulacji  1-4 mm, połączonego  lepiszczem poliuretanowym , jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy  mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)  w mikserze.  Grubość warstwy ok. 8 mm. 
Górna warstwa  składa się z   granulatu EPDM  o granulacji 1-3 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym . Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)  w mikserze. Grubość warstwy ok. 8 mm 
Ponadto, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wszystkich nawierzchni przebadanych na zgodność z normą PN EN 14877 i posiadających następujące dokumenty:
a) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877.2008, lub aprobata techniczna lTB, lub rekomendacja techniczna lTB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np, Labosport lub ISA Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.
b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.
c) Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni,
d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej

Pytanie 2
Zamawiający w dokumencie PFU wymaga zaprojektowania i wykonania:
-  przyłącza cieplnego dla ogrzewania -  ciepło technologiczne (c.o.) dla mocy grzewczej 160 kW do budynku szkoły do istniejącego kotła;
- instalacji wewnętrznych nagrzewnic podwieszanych do konstrukcji hali (na bocznej ścianie na wysokości ok. 3-4m) o min. łącznej mocy ok. 160 kW.
Proszę o :
- zapewnienie informacji czy istniejący kocioł ma rezerwę w mocy 160kW;
- zapewnienie informacji o czynniku w instalacji CO (woda / glikol).
Proszę o rozważenie zmiany systemu grzewczego na nagrzewnice powietrzne zasilane bezpośrednio z instalacji gazowej lub wykonanie instalacji promienników cieplnych gazowych typu U.
Zastosowanie instalacji grzewczej c.o. napełnionej wodą wymaga ciągłego ogrzewania w warunkach zimowych (zabezpieczenie przed zamrożeniem instalacji). Wymuszenie ciągłego ogrzewania hali   podnosi koszty eksploatacji obiektu.
Realnie w hali namiotowej ogrzewanie wymagane jest jedynie w czasie eksploatacji, bez dogrzewania hali w porze nocnej.
Po zapewnieniu odpowiedzi proszę o wydłużenie terminu składania ofert o 7 dni.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:
Ad.1 Zamawiający wymaga aby nawierzchnia poliuretanowa posiadała  aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877 lub aktualne badania na zgodność z regulacjami IAAF lub Certyfikat FIBA dla nawierzchni sportowej (poziom 2 i 3). Zamawiający podtrzymuje pozostałe wymagania dotyczące nawierzchni określone w PFU.
Ad.2 Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu grzewczego w postaci nagrzewnic powietrznych zasilanych bezpośrednio z instalacji gazowej lub wykonanie instalacji promienników cieplnych gazowych typu U.
Termin składania ofert został przesunięty do  2.10.2018r. 

[bookmark: _GoBack]Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

…………………………



1/2

System PRZETARG
1


