"BUDOWA ODCINKA DROGI LESNEJ WRAZ ZE SKEADNICA
PRZYZREBOWA W NADLESNICTWIE OSNO LUBUSKIE - I1"
OD KM 0+000 DO KM 0+145,96

Przedmiar robot

Lp. Numer Opis pozycji kosztorysowych Tlos¢ J.m. Cena jedn. | Warto$¢ PLN
SST PLN.
1 2 3 4 5 6 7
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod wg CPV 45100000-8
1 D-01.01.01 Rob(ln‘y pomiarowe pfzy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie 017 Kkm
pagorkowatym zalesionym
Oczyszczenie pasa drogi z roslinnosci (KRZAKI, KARCZE) i pozostatosci po niej z
2 D-01.02.01 |zasypaniem dotow po karpach ziemiq z przerzutu poprzecznego. RYCZET NA CALY 0,17 km
ODCINEK
Razem: X X X
1 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE kod wg CPV 45100000-8
Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z transportem
3 D -02.01.01 |urobku samochodami samowytadowczymi5-10 t na odl.do 15 km.Grunt kat.1II-IV 1550,57 m3
Zdjecie warstwy Sciotki lesnej oraz wykonanie wykopu.
Razem: X X X
Iv  |D-04.00.00 PODBUDOWY kod wg CPV 45233000-9
4 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2 023,00 m2
Dolna warstwa podbudowy przy nawierzchniach z kruszywa tamanego skalnego 0/63
5 D-04.04.02  |mm stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 17 cm — zjazd z 209,00 m2
droai powiatowei
Gérna warstwa podbudowy przy nawierzchniach z kruszywa tamanego skalnego 0/31,5
6 D-04.04.02 |mm stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm — zjazd z 195,00 m2
drogi powiatowej
7 D-04.04.04a Gorna war'srwa nawierzchni z gmzu betonowego 0/63mm, grubos¢ warstwy po 946,00 m2
uwalowaniu 15 cm - na skiadnicy przyzrebowej
8 D-04.04.04a Gorna war'srwa nawterz%’hm z gmztf be,ton'owego 0/63mm, grubos¢ warstwy po 783,00 m2
uwalowaniu 25 ¢cm - na jezdni drogi lesnej
Razem: X X X
\ D-05.00.00 NAWIERZCHNIE kod wg CPV 45233000-9
Nawierzchnia zjazdu z drogi powiatowej z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm typ
9 D 05.03.23a |BEHATON,szarej,ukladane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane 176,00 m2
piaskiem
Razem: X X X
VI D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE kod wg CPV 45100000-8
10 D-06.01.01 Plan@wame (f)brobleme na czysto) i zagefzczame powterzcﬁm korony drogi ,skarp, 210717 m2
przeciwskarp i muld wykonywanych recznie. Grunt kategorii I-111
Umocnienie poboczy mieszankq kruszywa lamanego skalnego 0/31,5mm
11 D-06.01.01 |stabilizowanego mechanicznie oraz pospotki gliniastej w stosunku 1/1 gr. 10 cm po 25,50 m3
zageszczeniu
12 D-06.01.01 Umocmemei s.karp i przeciwskarp rowow humusem z obsianiem mieszanka traw niskich, 1736,80 m2
przy grubosci warstwy humusu 10 cm,
Razem: X X X
Vil |D-08.00.00 ELEMENTY ULIC kod wg CPV 45233000-9
13 D-08.01.01 Krawezniki betonowe zatopione o wym%arach 1_5x3() cm,wraz z wykonaniem law 5400 m
betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
14 D-08.01.01 Oporniki betonowe zatopione o wymtaiﬁach I2x.25 cm,wraz z wykonaniem taw 35,00 m
betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
Razem: X X X
X X Razem kosztorys netto:
X X Podatek VAT:
X X Warto$¢ brutto:




