PRZEKROJICHARAK TERYSTYCZNY NR 1
PRZEZ DROGE LESNA W OBREBIE ISTN. ZJAZDU Z DP1317F
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PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY NR 2
PRZEZ DROGE LESNA W OBREBIE
PROJ. SKLADNICY PRZYZREBOWEJ
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Nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowsj, BEHATON. kolor szary- grub. 8cm
Podsypka cem-piaskowa 1:4 - grub. 3cm
) L o Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31.5,C90/3 - grub. 8cm
Humusowanie skarp z obsianiem mieszanka traw niskich - grub. 10c Dolna warstiwa podbudowy z kruszywa famanego 0/63.C90/3 - qub.17em
Podtoze gruntowe rodzime dopuszczone pod konstrukejg - . eszanki ricauiazanei 032
Pobocza wykonane z mieszanki niezwiazanej (/31,5mm ; nawierzchni drogowych - G1 Cg 0;)30 zfawzly ;:a;zlzmeaif:n W’;f:ﬁﬁ? o 10cm
09013 oaz pospciki gliiase] w stosunku 1/1 - grub. 10cm T T o
Grunt rodzimy
Kraweznik betonowy o wym. 15x30cm zatopiony Krawgznik betonowy o wym. 15x30cm zatopiony
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm tawa befonowa z oporem z betonu CT2/15 - grub. 15cm
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Nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej, BEHATON. kolor szary- grub. 8cm
Podsypka cem-piaskowa 1:4 - grub. 3cm 25
G6rna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31.5:C90/3 - qrub. 8cm
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/63:C90/3 - qrub. 17cm
Poatoze gruntowe roazime dopuszczone pod konstrukcje

nawierzchni drogowych - G1

Kraweznik betonowy o wym. 15x30cm zatopiony
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15¢cm
Pobocza wykonane z migszanki niezwigzanej 0/32,

C90/3 oraz pospotki gliniastej w stosunku 1/1 - grub. 10cm
Grunt roazimy

Humusowanie skarp z obsianiem mieszankg traw niskich - grub. 10cm
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Warstwa nawierzchni z gruzu betonowego 0/63mm - grub. 25cm
: P, A Podtoze gruntowe rodzime dopuszezone pod konstrukcje (Goma warstwa nawierzehni z gruzu betonowego 0/63mm - grub. 15¢m
Gdrma warstwa nawierzchn betonowego 0/63mm b, 15cm ol e
Warstwa nawlerzein z gruzu Detonow! gu nawierzehni drogowych - G1 Podtoze gruntowe rodzime dopuszezone pod konstrukgje

Pobocza wykonane z mieszanki niezwigzanej 0/32 ;

C90/3 oraz pospotki gliniaste] w stosunku 1/1 - grub. 10cm

Grunt rodzimy

szczegot "B”

Gorna warstwa nawierzchni z gruzu betonowego 0/63mm

- grub.  15¢m

Podfoze gruntowe rodzime dopuszczone pod konstrukcjg
nawierzchni drogowych - G1

Poafoze gruntowe roazime dopuszczone pod konstrukcje
nawierzchni drogowych - G1

Pobocza wykonane z migszanki niezwigzanej 0/32 ;
C90/3 oraz pospotki gliniastej w stosunku 1/1 - grub. 10cm

Grunt rodzimy

Humusowanie skarp z obsianiem mieszankg traw niskich

skala 1:10

Projektowana skarpa wykopu

- grub. 10cm

nawierzchni drogowych - G1

Pobocza wykonane z mieszanki niezwigzanej 0/32 ;

C90/3 oraz pospdfki gliniaste] w stosunku 1/1 - grub. 10cm
Grunt rodzimy

PARAMETRY TECHNICZNE
DROGI LESNEJ :

- predkos$c¢ projektowa 30 km/h
- Szeroko$c¢ jezdni 4,0 m,
- Szeroko$¢ zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej - 5,0 m,
- szeroko$c¢ sktadnicy przyzrebowej 5.0 m,
- szeroko$¢ poboczy 2 x 0,75 m,
- obcigzenie 100 kN/o$,
- nawierzchnia jezdni drogi lesSnej z kruszywa famanego,
- nawierzchnia zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 1317F z betonu asfaltowego
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