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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot drogowych zwigzanych z ,,Budowa odcinka drogi leSnej wraz ze skladnica przyzrebowa w Nadle$nictwie O$no
Lubuskie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach publicznych.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
podbudowy z gruzu betonowego o gr. 15 cm na skladnicy przyzrebowej i 25 cm na drodze lesnej.

Podbudowe z gruzu betonowego wykonuje si¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako
podbudowe zasadnicza.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gruz betonowy - odpadowy material budowlany w postaci potluczonych wyrobow, pochodzacych z rozbiorki
fundamentéw budynkow lub budowli inzynierskich wykonanych z betonu lub zelbetonu o wytrzymatosci B-30 i wigkszej.

1.4.2. Podbudowa z gruzu betonowego - cze$¢ konstrukcji nawierzchni, sktadajaca si¢ z jednej lub wigkszej liczby warstw
no$nych z gruzu betonowego.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania roboét
2.2.1. Zgodno$¢ materialow z dokumentacja projektowa

Materialty do wykonania podbudowy z gruzu betonowego powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub SST.

2.2.2. Gruz betonowy

Gruz betonowy moze pochodzi¢ z rozbiorki, wykonanych z betonu lub zelbetonu:
— Fundamentéw budynkéw mieszkalnych, przemystowych, gospodarczych i innych,
— budowli inzynierskich i przemystowych jak $ciany oporowe, parkany, obmurza kottéw, piecow, kominy, silosy, obiekty

mostowe wykonane z zelbetonu lub betonu itp.,

Najkorzystniej jest wykorzystywac gruz, znajdujacy si¢ w miejscowosci, w ktorej przewiduje si¢ budowe drogi, gdyz
przewoz gruzu na dalsze odleglosci jest zazwyczaj nieoplacalny.

Gruz na podbudowe drogowa powinien by¢:
— mozliwie najtrwalszy, bez zanieczyszczen w postaci kawatkow zbrojenia czy ziemi,
— uziarnienie gruzu betonowego — 0/63 mm

W przypadku braku wystarczajacych ustalen w dokumentacji projektowej, rodzaj materialu okresla Inzynier na
wniosek Wykonawcy.

Sktadowanie gruzu betonowego powinno odbywacé si¢ w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem i
nawodnieniem.
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3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z gruzu betonowego powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— $rodkow transportu gruzu, np. samochodéw wywrotek, samochodow skrzyniowych, ciagnikow 2z przyczepami
skrzyniowymi,
— walca lekkiego, np. o masie do 6 t,
— ew. rowniarek, spycharek,
— przewoznych zbiornikow do wody, zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody,
— szablonu ciggnionego do rozScielania gruzu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materialow

Gruz betonowy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposdéb wykonania rob6ét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zataczniku 1.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie podbudowy z gruzu betonowego,
3. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacj¢ terenu robot,
— przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysokosciowych,
— usunac¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.
Zaleca si¢ korzystanie z ustalent SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbgdnym do wykonania robot przygotowawczych.

5.4. Zasady wykonania podbudowy

Konstrukcja i sposob wykonania podbudowy z gruzu betonowego powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows i
SST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalef, mozna przyjmowac:
— grubos¢ i konstrukcj¢ podbudowy - wedtug zatacznika 1,
— sposob wykonania podbudowy - wedlug ustalen punktow 5.5 + 5.6 niniejszej SST, pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

5.5. Przygotowanie podloza

Koryto pod podbudowe nalezy wykonaé o glebokosci i spadku poprzecznym wedlug ustalen dokumentacji
projektowej. Sposob wykonania koryta, jego profilowania i zageszczania podtoza powinien odpowiada¢ wymaganiom SST D-
04.01.01 [41 5].
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Podltoze gruntowe, po wykonaniu koryta, powinno by¢ zawatowane lekkim walcem do profilu, odpowiadajacego
profilowi jezdni lub ubite przy uzyciu wody do polewania. Praktycznie, podtoze ziemne powinno by¢ tak zageszczone, aby
pojazdy poruszajace si¢ po nim nie pozostawiaty wickszych sladow.

5.6. Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego

Na przygotowanym podlozu o odpowiednich parametrach uktada si¢ podbudowe, sktadajaca si¢ w zasadzie z jedne;j
warstwy.

Warstwe dolng o gr. ok. 8-18 cm profiluje si¢ tata profilowa i ubija rgcznie lub zageszcza walcem o masie 6 T. W
czasie ubijania lub zageszczania gruz polewa si¢ wodg w ilo$ci okoto 0,8 1/m? na kazdy centymetr grubosci warstwy.

Na uwalowanej warstwie dolnej rozsypuje si¢ pod szablon tluczen gruzowy o wymiarach 0/31,5 mm, warstwag
grubo$ci 7 cm, tworzac warstwe gorng podbudowy. W razie rozsypania gruzu o wickszej $rednicy nalezy przed watowaniem
przethuc taki gruz mtotkami. Nastepnie lekko polewajac woda waluje si¢ podbudowg walcem o masie do 6 t.

Podczas watowania moga tworzy¢ si¢ wglebienia, ktore nalezy zasypa¢ tluczniem gruzowym S$rednicy 3 do 5 cm i
uwalowac..

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nadmiar wody, uzytej przy zageszczaniu warstwy gruzu, nie spowodowat rozmigkczenia
podtoza.

W celu przeciwdziatania sifom rozpychajacym w czasie walowania gruzu zaleca si¢ na krawedziach podbudowy
utozy¢ oporniki z kamienia tamanego lub polnego.

Spadki poprzeczne musza by¢ dostosowane do spadkéw przyszitej nawierzchni ulepszonej, jednak ze wzgledu na
nasigkliwo$¢ gruzu wskazane jest zwickszy¢ spadki poprzeczne do 3%.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Do robdt wykonczeniowych nalezg
prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych, np. parkandw, ogrodzen, nawierzchni, chodnikéw, kraweznikow itp.,
— niezbedne uzupehnienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi raport o wlasciwos$ciach materiatéw
przeznaczonych do budowy z ewentualnymi wynikami badan, jesli byly przewidziane przez dokumentacj¢ projektowa lub SST.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykonaé w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie robot Czgstotliwos¢ badan do\;l]lirztgzsrgline
1 [ Wytyczenie robot 1 raz Wg pktu 5
2 | Roboty przygotowawcze Ocena ciagla Wg pktu 5
3 \bzgs(;l;z;eopodbudowy Z guzu Ocena ciagla Wg pktu 5
4 | Roboty wykonczeniowe Ocena ciagla Wg pktu 5

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakonczeniu rob6t nalezy oceni¢ wizualnie i na podstawie pomiarow:

— wyglad zewnetrzny wykonanej podbudowy z gruzu betonowego,

— poprawno$¢ profilu podtuznego i poprzecznego, z tolerancja = 0,5% lub z prze§witem pomiedzy wykonang podbudowsg a
trzymetrowa tata w kierunku poprzecznym < 10 mm i w kierunku podtuznym < 12 mm, gdy na podbudowie ma leze¢ jedna
warstwa nawierzchni, wzglednie < 15 mm, gdy na podbudowie majg leze¢ dwie lub wigcej warstw nawierzchni,

— szeroko$¢ podbudowy, z doktadnoscia -5 cm i +10 cm,
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— grubo$¢ warstwy lub warstw podbudowy, z doktadnoscig £ 1 cm.
— Zageszcenie warstwy z gruzu betonowego zgodnie z D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— ew. wykonanie koryta podbudowy,
— ew. wykonanie warstwy odsaczajace;j.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’? podbudowy z gruzu betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza i koryta,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie podbudowy z gruzu betonowego, wedlug wymagan dokumentacji projektowej i SST,
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzgtu.
Cena wykonania 1 m* podbudowy z gruzu betonowego nie obejmuje robot towarzyszacych,

9.3. Sposob rozliczenia roboét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajagcemu i sg
usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.
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