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I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt przygotowawczych zwiazanych z zadaniem pn. Rozbudowa i przebudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, Trzypole nr 1, dziatka nr 68/1, obreb Piasek, gmina Cedynia.

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych specyfikacia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt przygotowawczych zwiazanych z
zadaniem.

W zakres rob6t pomiarowych, zwiazanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktéw wysokosciowych

wchodza:

- wyznaczenie sytuacyjne obiektow,

- uzupehnienie dodatkowymi punktami,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych.

Roboty obejmuja:

- obsluge geodezyjna budowy,

- wytyczenie fundamentow,

- wytyczenie trasy zewngtrznych instalacji infrastruktury techniczne;j,

- sporzadzenie mapy powykonawczej i wlaczenie do zasob6w geodezyjnych.

Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne - punkty naroznikéw, punkty kierunkowe.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ rob6t z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

MATERIALY

Materiatami  stosowanymi przy odtworzeniu trasy 1 Wwyznaczaniu roboczych punktéw
wysoko$ciowych wg zasad niniejszej specyfikacji technicznej sa:

paliki drewniane o $rednicy 15-20cm i dtugosci 1,5-1, m oraz o $rednicy 5-8cm i dlugosci 0,3m,
stupki betonowe o dtugo$ci 0,5m i przekrdj prostokatny.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Og6lnej Specyfikacji Techniczne;.
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4.

5.1.

Roboty zwiazane z oznaczaniem trasy oraz roboczych punktéw beda wykonywane recznie. Roboty
pomiarowe zwiazane z wytyczeniem obiektow wykonywane beda specjalistycznym sprzgtem
geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét (teodolity lub niwelatory, dalmierze, tyczki, faty,
taSmy stalowe). Sprzet stosowany do odtworzenia punktdw powinien gwarantowa¢ uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ dostarczane przy uzyciu jakiegokolwiek
srodka transportu.

WYKONANIE ROBOT

Ogdblne warunki wykonania robot

Og6lne warunki wykonania rob6t podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca zobowiazany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gléwne osi trasy oraz
punkty wysokosciowe (repery robocze).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera. W oparciu o materialy
dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbgdne do szczegétowego wytyczenia robot.

5.2.Szczegbtowe warunki wykonania robét

Tyczenie osi rurociaggdw i trasy kabli nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w
dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera. Wyznaczone
punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz 5 cm w stosunku do projektowanych,
a rzedne punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cia do 1 cm w stosunku do rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robot.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwiazanych z odtwarzaniem trasy i punktéw wysokos$ciowych
nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dla umowy ryczaltowej obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
rob6t dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru prac podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Odbidr robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicOw i
dziennikéw pomiardw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére wykonawca
przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania platnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.
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Wykonawca zawiera umowe na wykonanie robot, ktére musza by¢ kompletne z punktu widzenia

wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowigzany uwzgledni¢ w

swojej ofercie cenowej wszystkie roboty i sprzgt niezbedny do prawidlowego wykonania robot

budowlanych. Jezeli nie zostaly one doktadnie opisane w projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma

obowiazek sprawdzi¢ we wlasnym zakresie przedmiar robdt, specyfikacje techniczng i projekt

budowlany zataczone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie bedzie mégt w pdzniejszym

terminie ubiega¢ si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji

lub ewentualnym nie uwzglednieniem robét w przedmiarze, specyfikacji i projekcie.

Cena za roboty budowlane jest kwota ryczattowa ustalona w umowie pomiedzy Wykonawca a

Zamawiajacym i obejmuje wszystkie roboty przygotowawcze obj¢te niniejsza SST obejmujace:

- sprawdzenie wyznaczenia punktdw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje 1 wytyczne techniczne:

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii
(GUKIK), Warszawa 1979.

- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIiK 1978.

- Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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I1. ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1.Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robé6t ziemnych zwiazanych z zadaniem pn. Rozbudowa i przebudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, Trzypole nr 1, dziatka nr 68/1, obreb Piasek, gmina Cedynia.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robét ziemnych przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacija

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t ziemnych wystgpujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

- wykopy pod fundamenty,

- zasypanie wykopow,

- zasypki,

- transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5.0gb6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Podsypki, nasypy 1 podktady zwirowo-piaskowe

Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospétek:

- uziarnienie do 50mm,

- laczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawarto$¢ frakcji pylowej do 2%,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.2. Zasypywanie wykopow

Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i
bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych, itp.

Zasypki:

- max. Srednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspdtczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

- zawartos$¢ cze$ci organicznych 1<2%,
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odpornos¢ na rozpad <5%.

2.3. Nasypy konstrukcyjne

Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych powinien posiada¢ nastg¢pujace wlasciwosci:

max. srednica ziaren d<120mm,

wskaznik roznoziarnistosci U>3,

granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
zawarto$¢ czgsci organicznych 1<2%,

pecznienie pod wptywem wody P<5%,

mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia,

odpornos¢ na rozpad <10%.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umieSci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkoéw terenowych z projektowymi.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzié¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1
w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szeroko$ci réwnej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw oraz miec
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznoéci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10cm.
5.1.4. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopoéw

wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,

warstwa gruntu o grubosci 20cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu,

w przypadku przegl¢bienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjgcia
odpowiednich decyzji.
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5.2. Zasypki

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki

6.1.

6.2.

6.3.

zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robot,

przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych i $mieci,

uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami,
0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi,

wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg
préby normalnej Proctora,

nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a
w tym ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i obowiazujacymi przepisami.

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja
prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie
przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podiozu

wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Wykonanie podktadéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podtoza

material uzyty na podktad

grubos$¢ 1 rownomiernos¢ warstw podktadu
sposob i jako$¢ zageszczenia.

Zas

ki

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki

grubos$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki
sposob 1 jako$¢ zageszczenia.

OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dla umowy ryczaltowej obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
rob6t dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.
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8.

10.

ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioréw robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty obj¢te podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania platnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca zawiera umowg na wykonanie robét, ktdre musza by¢ kompletne z punktu widzenia
wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiazany uwzgledni¢ w
swojej ofercie cenowej wszystkie roboty i sprz¢t niezbgdny do prawidtowego wykonania robot
budowlanych. Jezeli nie zostaty one doktadnie opisane w projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma
obowiazek sprawdzi¢ we wlasnym zakresie przedmiar roboét, specyfikacje techniczng i projekt
budowlany zataczone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie bedzie mégt w pozniejszym
terminie ubiega¢ si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to zlym zrozumieniem dokumentacji
lub ewentualnym nie uwzglednieniem robdt w przedmiarze, specyfikacji i projekcie.

Cena za roboty budowlane jest kwota ryczaltowa ustalona w umowie pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajacym i obejmuje wszystkie roboty ziemne obj¢te niniejsza SST wraz z:

- wykonaniem wykopu,

- wywozem zbednych mas ziemi,

- dostawa piasku zasypowego,

- zasypaniem, zaggszczeniem i wyrOwnaniem terenu

- utrzymanie drég dojazdowych w odpowiednim stanie i ewentualng ich naprawa.

PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

- PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- BN-88/8932-02 Podloza kolejowe.

- PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

- PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattow i wymiarow.
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III. KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1.Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji betonowych i zelbetowych zwiazanych z zadaniem pn. Rozbudowa i przebudowa
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Trzypole nr 1, dzialtka nr 68/1, obrgb Piasek, gmina
Cedynia.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich rob6t betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy.
Obejmuja prace zwiazane z dostawa materialéw, wykonawstwem i wykonczeniem elementéw,
wykonywanych na miejscu.

Roboty zelbetowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacija

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robdt betonowych i
zelbetowych:

- wykonanie taw fundamentowych,

- wykonanie stupoéw,

- wykonanie podciagdw, nadprozy, wiencow,

- wykonanie podestu zewngtrznego,

- wykonanie fundamentéw pod stupki ogrodzenia,

- montaz cokotéw ogrodzeniowych,

- wszystkie inne roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepuja przy realizacji umowy.

Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w projekcie
budowlanym konstrukcji i architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Og6lna Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych
i zelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i ukladanie mieszanki betonowej oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
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2.1.Szalowanie

2.1.1. Szalunki. Do szalunkéw moga zosta¢ wykorzystane drewno, sklejka lub metalowe formy
ksztattowe.

2.1.2. Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z
wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w
wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

2.1.3. Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu,
o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze
zaplonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.2.Zbrojenie

2.2.1. Zebrowana stal zbrojeniowa - zbrojenie gléwne nalezy wykonaé z zebrowanych pretéw
zbrojeniowych ze stali A-IIT (BST500).

2.2.2. Materialy pomocnicze - drut do wiazania pretéw musi by¢ typu czarnego, o Srednicy 1,6mm
migkki. Podktadki dystansowe pod zbrojenie musza odpowiada¢ celom jakim maja stuzy¢.

2.3. Sktadniki mieszanki betonowej

2.3.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych

materiatléw zamiennych.

- Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30005.

- Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000.

2.3.2. Woda
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwiagzko6w organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.3.3. Kruszywo

- Zalozenia ogdlne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno
wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢é w caloSci i doktadnie
przeptukane. Zawarto$¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1 %.

- Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie
powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.

- Kruszywo grube (2-96mm) - nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego
zwiru, lamanych kamieni lub mieszanki tych materialéw, zawierajacej nie wigcej niz 15%
ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dlugo$¢ 5 razy wigksza od szerokosci). Frakcje o
uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny przekracza¢ 2%.

- Mrozoodporno$¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczac¢ 5%.

2.3.4. Domieszki do betonu

W miarg potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkéw i
dodatkéw do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu,
uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielggnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny
by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zardwno przez dostawce jak 1 laboratorium dokumentacji potwierdzajacej
zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostaltych wymagan przez betony, w ktorych
zastosowano domieszke.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sig¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych
rob6t i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

4.1.0goblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materialéw

Mieszanke betonowa i wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w
sktad robdt betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy
stosowa¢ specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport 1 roztadunek
materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3.Czas transportu gotowe] mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodéw - betoniarek.

Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz op6zniajacych wiazanie moze zmieni¢ wymieniony
powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacja umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Og6lnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2.7Zbrojenie

Stal powinna by¢ dostarczana na budowg¢ wraz z odpowiednimi narzgdziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z
gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom. Z pretow zbrojeniowych nalezy usunaé
wszelkie ztuszczania hutnicze, tlhuszcz, ziemig¢ oraz inne zanieczyszczenia. Zabezpieczenie, odstepy i
uktadanie zbrojenia zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczeg6tami i uwagami podanymi na rysunkach.
Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegbtami i1 uwagami podanymi na rysunkach.
Wiazanie zebrowanej stali zbrojeniowej zgodnie z przepisami. Spawanie zbrojenia niedozwolone bez
uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

5.3.Betonowanie

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych si¢ w poblizu
budowy. Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, Ze stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniaja wszystkie wymagania
oraz, ze stosowany przez niego sklad mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie
warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, ggstosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢
przedstawiony do wiadomosci zarzadzajacego realizacja umowy, dla poréwnania z wynikami badan
mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej produkcji
wytworni.

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do
jej segregacji lub utraty skladnikow oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal
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6.

zbrojeniowa, w warstwach o grubo$ci nie wigkszej niz 300 mm. Podczas uktadania mieszanki
betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z aluminium.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podioza gruz i inne zanieczyszczenia. Przed
utozeniem betonu nalezy posmarowac wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia
powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy przed ulozeniem
betonu.

Beton bedzie zaggszczany przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych z minimalng
czestotliwoscia 8000 o/min i odpowiednia do zaggszczenia betonowanej sekcji amplituda.

Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej
od 30°C. W celu uniknigcie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzié¢
sktadniki mieszanki. Mieszanki nie wolno na oblodzonych lub oszronionych deskowaniach i w
temperaturze nizszej lub réwnej 5°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Beton zniszczony przez nieodpowiednie wbudowanie musi by¢
usunigty i zastagpiony nowym na koszt wykonawcy.

Pielggnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciagltej wilgotnosci w ciagu 7
dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt

7.

8.

9.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:
- geometrii,
- zbrojenia,
- cementu i kruszyw do betonu,
- receptury betonu,
- sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
- sposobu ulozenia betonu i jego zawibrowania,
- doktadnosci prac wykonczeniowych,
- pielggnacji betonu.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
z projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.

OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dla umowy ryczaltowej obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
rob6t dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikdéw badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;.

Roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioru koficowego.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatno$ci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca zawiera umowg na wykonanie robét, ktdre musza by¢ kompletne z punktu widzenia
wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiazany uwzgledni¢ w
swojej ofercie cenowej wszystkie roboty i sprz¢t niezbgdny do prawidtowego wykonania robot
budowlanych. Jezeli nie zostaty one doktadnie opisane w projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma
obowiazek sprawdzi¢ we wlasnym zakresie przedmiar robdt, specyfikacje techniczna i projekt
budowlany zataczone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie bedzie moégt w pdzniejszym
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terminie ubiega¢ si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji
lub ewentualnym nie uwzglednieniem robdt w przedmiarze, specyfikacji i projekcie.

Cena za roboty budowlane jest kwota ryczaltowa ustalona w umowie pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajacym i obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych objetych niniejsza SST wraz z:

dostarczeniem niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji,

przygotowaniem i montazem zbrojenia,

wykonaniem i rozbidrka szalowania,

dostarczeniem i utozeniem mieszanki betonowej z zaggszczeniem, pielegnacja i wszystkimi
pracami dodatkowymi,

pracami wykonczeniowymi oraz oczyszczeniem stanowiska pracy i usunigciem - bedacych
wtasno$cia wykonawcy - materialéw z placu budowy.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

Rozdziat 1 - Warunki Og6lne Wykonania

Rozdziat 5 - Deskowania

Rozdziat 6 - Roboty betonowe

Rozdziat 7 - Zbrojenia

Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

Maja zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym
w szczeg6lnosci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety Zzebrowane

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

IV.  KONSTRUKCJE MUROWE

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji murowych zwigzanych z zadaniem pn. Rozbudowa i przebudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, Trzypole nr 1, dziatka nr 68/1, obreb Piasek, gmina Cedynia.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich muréw i zamurowan i obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem 1 wykonczeniem muréw, wykonywanych na miejscu.

Zakres robét objetych specyfikacia

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét:
- wykonanie $cian fundamentowych,

- wykonanie $cian zewngtrznych,

- wykonanie $cian dziatowych.

Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i
Og6lna Specyfikacja Techniczna.

Ogdblne wymagania dotyczace robot

Ogd6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwiazanych z wykonywaniem zamurowania otworu
drzwiowego oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem budowlanym, pozostalymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

MATERIALY

Ogdblne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Bloczki betonowe B20

- wymiary 38 x 24 x 12 cm,
- beton B20.

Cegla ceramiczna petna

- wymiary 25 x 12x 6,5 cm
- nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%,
- wytrzymalo$¢ na $ciskanie 15 MPa.
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2.4. Bloczki porotherm

- wymiary 25x 12x 6,5 cm,

- nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%,

- wytrzymalos¢ na Sciskanie 15,0 MPa,

- nie nalezy stosowac bloczkéw do muréw fundamentowych.

2.5. Cegla dziurawka

- wymiary 25 x 12X 6,5 cm,
- nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%,
- wytrzymatos¢ na Sciskanie 5,0 MPa,

2.6. Bloczki z autoklawizowanego betonu komoérkowego

- wymiary: 59 x 24 x 24 cm, 59 x 24 x 12 cm,
- wytrzymalosci na $ciskanie 15MPa i 10MPa,
- bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.77. Zaprawy

2.8.

- zaprawa cementowa do muréw fundamentowych o wytrzymato$ci Rz=8,0MPa,

- zaprawa cementowo-wapienna do mur6éw nadziemia o wytrzymatosci Rz=5,0MPa,

- przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,

- zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana zaraz po jej
przygotowaniu,

- do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,

- do muréw z bloczkéw z betonu komérkowego dopuszcza si¢ odpowiednie zaprawy klejowe.

Woda zarobowa do zaprawy

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia.

Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowac¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz sprzgtem do
wykonania rob6t objetych niniejsza SST.

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacych sprzgtem:
- $rodkami transportu do przewozu materiatéw,
- sprzetem do cigeia elementéw murowych,
- mieszadtami do przygotowania zaprawy klejowej i cementowo-wapiennej,
- sprzgtem pomocniczym.

TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikdw atmosferycznych.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej.
Przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy wytrasowac potozenie $ciany.
Elementy murowe powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.
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Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wiazania, grubosci spoin oraz z
zachowaniem pionu i poziomu.

Mur projektowany przewigza¢ z murem istniejacym pregtami stalowymi [ 6 w kazdej poziomej
spoinie. Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitu-
miczno-epoksydowym. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.

Przed wykonaniem $cian fundamentowych wykona¢ izolacj¢ pozioma na tawach fundamentowych.
Sciany murowaé na petna spoing pozioma i pionowa. Po wymurowaniu $cian wykona¢ tynki, ponizej
poziomu terenu wykonac izolacj¢ przeciwwilgociowa pionowa.

Mury z bloczkéw z betonu komérkowego wykonywaé¢ od wys. min. 50cm powyzej poziomu terenu.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materialéw z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- kontrolg prawidtowos$ci wykonania robot (geometrii i technologii),

- grubo$¢ muru,

- grubos¢ spoin i ich wypetnienie,

- zgodno$¢ uzycia materiatow z wymaganiami projektu,

- oceng estetyki wykonanych roboét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Dla umowy ryczaltowej obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
rob6t dla potrzeb wystawienia przejSciowej faktury.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Odbiér robét murowych powinien si¢ odby¢é przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on je
utrzymywac¢ w ciagu calego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podja¢ wszelkie $rodki
zapobiegawcze, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione, biorac pod uwage ryzyko istniejace na
budowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania platnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca zawiera umow¢ na wykonanie robot, ktére musza by¢ kompletne z punktu widzenia
wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiazany uwzgledni¢ w
swojej ofercie cenowej wszystkie roboty i sprzet niezbgdny do prawidtowego wykonania robot
budowlanych. Jezeli nie zostaty one doktadnie opisane w projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma
obowiazek sprawdzi¢ we wlasnym zakresie przedmiar roboét, specyfikacje techniczng i projekt
budowlany zataczone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie bgdzie mégt w p6zniejszym
terminie ubiega¢ si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji
lub ewentualnym nie uwzglednieniem robdt w przedmiarze, specyfikacji i projekcie.

Cena za roboty budowlane jest kwota ryczaltowa ustalona w umowie pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajacym i obejmuje wszystkie roboty murowe objete niniejsza SST wraz z:

- dostawa materiatéw,

- przygotowaniem zaprawy,

- wykonywaniem $cian i zamurowan,



SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY BUDOWLANE 18

- uporzadkowaniem i oczyszczeniem stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

- PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-80/B-06259 Beton komoérkowy.

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

- PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

- PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
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V. KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych zwiazanych z zadaniem pn. Rozbudowa i przebudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, Trzypole nr 1, dziatka nr 68/1, obreb Piasek, gmina Cedynia.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie konstrukcji i elementéw drewnianych. Obejmuja prace zwigzane z dostawa
materialéw, wykonawstwem i wykonczeniem konstrukcji i elementéw drewnianych, wykonywanych
na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacija

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét:

- impregnacja drewna,

- wykonanie i montaz stropéw drewnianych,

- wykonanie i montaz wigzby dachowe;j,

- wykonanie izolacji elementéw drewnianych znajdujacych si¢ w murze lub stykajace si¢ z nim,
- montaz lat i kontrlat,

- wykonanie podbitki z desek struganych,

- nalozenie powloki koncowej na elementy drewniane widoczne — podbitki, okapy, itp.,

- pozostate prace pomocnicze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i
Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

1.5.0gb6lne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwiazanych z wykonywaniem wigzby dachowej,
wykonaniem stropé6w drewnianych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1.Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
2.2.Drewno
- Na wigzbe stosowaé drewno sosnowe. Tarcica bez sekow.

- Do celéw konstrukcyjnych nalezy dobiera¢ drewno o mozliwie réwnolegtym do krawedzi
uktadzie widkien i mozliwie matej liczbie sgkow.
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Drewno klasy C-24.
Wilgotnos¢ 10-15%.
Krzywizna podtuzna

= plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
=  bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci.
Krzywizna poprzeczna 4% szerokoSci.
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szeroko$ci elementu.
Nieré6wno$¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.3. Tarcica

Tolerancje wymiarowe tarcicy

odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

= w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
= w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
= w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

odchytki wymiarowe bali jak dla desek
odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
dla fat o grubosci do 50 mm:

= w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% iloci
= w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

= w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
= w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloci

odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci 1 szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3
mm i -2 mm,
odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i —2mm.

2.4.Laczniki

2.4.1. Gwozdzie - gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.4.2. Sruby:

sruby z tbem szes$ciokatnym wg PN-EN — I1SO 4014:2002,
$ruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121.

2.4.3. Nakretki:

nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002,
nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.4.4. Podktadki pod $ruby - podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.4.5. Wkrety do drewna

2.5

wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501,
wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503,
wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.

.Impregnaty do drewna

Nalezy stosowa¢ Srodki:

srodki do ochrony przed grzybami i owadami,
srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem,
srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia.

Wszystkie elementy drewniane powleka¢ trzykrotnie preparatem Intox — S o dziataniu przeciw
grzybom i owadom oraz trzykrotnie preparatem Fobos lub Amarwin o dzialaniu przeciwogniowym
do granic NRO, zgodnie z instrukcja uzycia tych preparatow.
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Dopuszcza sig uzycie innych materialéw posiadajacych odpowiednie atesty i wtasciwosci.

2.6.Powloki koncowe do drewna

Natozenie powtoki koncowej na elementy drewniane widoczne — podbitki, szczyty, okapy, balustrada
itp. Stosowa¢ mozna barwne lakiery, bejce, bejcolakiery.

2.7.Skladowanie materialéw i konstrukcji

2.7.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwa folii.

2.7.2. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.7.3.Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

2.8.Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budoweg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca powinien dysponowaé $rodkami transportu do przewozu materialéw oraz drobnym
sprzg¢tem do wykonania robot objetych niniejsza ST.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacych sprzetem:

- srodkami transportu do przewozu materialow,

- pitami tarczowymi do przycinania elementéw konstrukcyjnych,

- rusztowaniem do wykonywania wigzby na wysokosci,

- zurawiem do transportu pionowego materiatow,

- sprz¢tem pomocniczym.

4. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi S§rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikdéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06lne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Og6lnej Specyfikacji Techniczne;.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale Srodkéw, ktore zapewnia
osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego 1 wymiaréw konstrukcji.
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5.2. Wiezba dachowa i strop

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
5.2.3. Dtugos¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych
wigcej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki w rozstawie belek lub krokwi:
- do 2 cm w osiach rozstawu belek
- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w diugosci elementu do 20 mm
- w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm.
5.2.5. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane warstwa papy.

5.3. Okapy i podbitki

5.3.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

5.3.2. Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dtugosé
gwozdzi powinna by¢ 3 do 3,5 razy wigksza od grubosci desek.

5.3.3. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona §rodkami ochrony.

5.4.Praca na wysokosci

Do pracy na wysoko$ci moga by¢ kierowani tylko ci ciesle, ktérzy posiadaja na to zezwolenie od
lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysoko$ci powinni przypina¢ pasy bezpieczenstwa. Pomostow
rusztowania nie wolno przecigza¢. Na rusztowaniach wolno wykonywa¢ wylacznie koncowe
pasowanie elementdw konstrukcyjnych.

5.5.Impregnacja

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikéw
zewngtrznych, szkodnikéw biologicznych i dziatania ognia (do granic NRO). Mozna zastosowaé
jedna z dopuszczonych metod impregnacji:

- smarowanie,

- natrysk,

- krétkotrwale moczenie,

- gleboka impregnacja — kapiel zimna dtugotrwata.

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.

Srodki impregnacyjne sa szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni byé szczelnie ubrani, osiadaé
rekawice i maski.

5.6.Praca pila tarczowa

Przed kazdorazowym przystapieniem do pracy sprawdzi¢, czy pita jest sprawna. Nalezy sprawdzié¢
sruby i nakretki, uziemnienie silnika, prawidlowe zalozenie wszystkich oston, stan smarowania.

5.7.7Z%acza

Zacza elementéw wigzby dachowej wg rysunkéw konstrukcyjnych. Potaczenia i rozmieszczenie
lacznikow wg podanych w projekcie zasad. Niewlasciwe rozmieszczenie tacznikdw moze byé
przyczyna pekania drewna (katastrofy budowlanej).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
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10.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materialéw z wymogami prawa.

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:

- dostaw materialow,

- zgodno$¢ wykonania z projektem,

- stateczno$¢ uktadu,

- prawidlowosci wykonania rob6t (geometrii i technologii),

- potaczen elementoéw,

- impregnacji,

- prawidlowos$¢ wykonania detali,

- oceng estetyki wykonanych robot.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dla umowy ryczattowej obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
rob6t dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania platno$ci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca zawiera umow¢ na wykonanie robot, ktére musza by¢ kompletne z punktu widzenia
wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiazany uwzgledni¢ w
swojej ofercie cenowej wszystkie roboty i sprz¢t niezbgdny do prawidtowego wykonania robot
budowlanych. Jezeli nie zostaty one doktadnie opisane w projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma
obowiazek sprawdzi¢ we wlasnym zakresie przedmiar robdt, specyfikacje techniczng i projekt
budowlany zataczone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie bgdzie mdgt w p6zniejszym
terminie ubiega¢ si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji
lub ewentualnym nie uwzglednieniem robdt w przedmiarze, specyfikacji i projekcie.

Cena za roboty budowlane jest kwota ryczaltowa ustalona w umowie pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajacym 1 obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji drewnianych
objetych niniejsza SST wraz z:

- dostawa materiatow,

- montazem elementéw konstrukcyjnych,

- impregnacjami,

- przybiciem tat i kontrtlat,

- wykonaniem podbitek okapow,

- badaniami na budowie i laboratoryjnymi,

- uporzadkowaniem stanowiska pracy.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

- PN-82/B-20001 Obciazenia budowli. Obciazenia state.

- PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

- PN-80/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia wiatrem.

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze
zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.

- PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne dotyczace tarcicy.

- PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.
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- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

- PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

- PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

- PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okres$lenia.

- PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

- PN-D-01012 Tarcica. Wady.

- PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia.

- PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wtasciwosci. Terminologia i
symbole.

- PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku
biologicznego. Postanowienia ogdlne.

- PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia ataku
biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.
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VI. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych zwiazanych z zadaniem pn. Rozbudowa i przebudowa
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Trzypole nr 1, dzialka nr 68/1, obrgb Piasek, gmina
Cedynia.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmuja prace zwiazane z dostawa
materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem powlok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacija

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét:

- izolacja pozioma fundamentéw i $cian fundamentowych,

- zagruntowanie §cian i fundamentéw,

- zabezpieczenie faw i $cian fundamentowych materiatem bitumicznym powtokowym,

- izolacja przeciwwilgociowa izolacji termicznej na $cianach fundamentowych,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych podiog,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach mokrych nad warstwa izolacji
termicznej,

- wykonanie izolacji elementéw drewnianych znajdujacych si¢ w murze lub stykajace si¢ z nim,

- wykonanie izolacji z folii PE paroizolacyjnej na konstrukcji dachowe;j,

- wykonanie izolacji z folii PE paroizolacyjnej na stropach drewnianych,

- wykonanie izolacji z folii zbrojonej paroprzepuszczalnej na konstrukcji dachowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i
Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

1.5.0gb6lne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calo§¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji
przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1.Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.
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Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb wskazany
w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2.Folia PE

Stosowaé foli¢ polietylenowa dopuszczona do stosowania w podlozach o grub. nie mniejszej niz
0,2mm.

2.3.Papa

Materiaty rolowe stosowane do izolacji poziomych powinny by¢ odporne na korozje biologiczna, a
takze wykazywac odpowiednia wytrzymato$¢ na naprg¢zenia rozciagajace.
Moga by¢ stosowane papy:

papy zgrzewalne na osnowie zdwojonej z tkaniny szklanej i welonu szklanego,
papy podktadowe na welonie szklanym.

2.4.1zolacje pionowe

2.5.

Izolacje pionowe moga by¢ wykonywane z:

lepikow,
emulsji,
asfaltowo-gumowych mas dyspersyjnych.

Systemy izolacyjne

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ ponizsze wymagania oraz posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia

do stosowania i aktualne atesty.

- Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowg¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktoérych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

- Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowaé $rodkami transportu do przewozu materialéw oraz drobnym

sprzetem do wykonania rob6t objetych niniejsza ST.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06lne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Przed przystapieniem do robdt izolacyjnych nalezy zwrdci¢ uwage na:
- powierzchnie podktadéow pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone, pgknigcia o
szeroko$ci wigkszej niz 2mm nalezy zaszpachlowac kitem asfaltowym,
- podktady pod izolacje powinny by¢ trwale i nieodksztatcalne,
- izolacje na zewnatrz powinny by¢ uktadane podczas bezdeszczowej pogody lub pod statym
zadaszeniem,
- temperatura zewngtrzna przy ktérej mozna prowadzi¢ roboty izolacyjne lepikami na goraco
wynosi 5°C, przy zastosowaniu lepikdw na zimno 10°C,
- zaktady materiatéw rolowych powinny wynosi¢ nie mniej niz 10cm,
- grubos¢ lepiku migdzy warstwami pary powinna wynosi¢ 1-1,5mm,
- zalamania warstwy izolacji powinny by¢ wzmocnione,
- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione.

5.2.Przygotowanie podktadu

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obciazenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.3. Gruntowanie podktadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac 5%.
Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.4.1zolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czg¢Sci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny
sktada¢ sig¢ z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy soba w sposéb
ciagly na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowa z
zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i
sklejonej wylacznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

Grubo§¢ warstwy lepiku migdzy podkladem 1 pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie.

5.5.1zolacje powtokowe

Podloze pod pionowe izolacje powlokowe z lepikdéw, emulsji lub asfaltowo-gumowych mas
dyspersyjnych powinny stanowi¢ gtadkie $ciany betonowe lub tynki cementowe.

Podloze pod izolacje powlokowa musi by¢ bezwzglednie zagruntowane roztworem asfaltowym lub
emulsja asfaltowa. Grubo$¢ powtoki asfaltowej nie powinna by¢ mniejsza od 2mm. Powloke nanosi¢
na §ciang przynajmniej w dwoch warstwach. Izolacje wyciagna¢ na 30cm ponad teren.

Izolacjg $cian istniejacych wykonywac¢ odcinkami nie dluzszymi niz 1m.
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5.6.1zolacje podidg

Izolacj¢ przeciwwilgociowa podtog nalezy wykonaé jako dwuwarstwowa z folii PE. Foli¢ uktadaé
na warstwie podktadéw betonowych. Foli¢ nalezy wywina¢ na $ciany i wykona¢ szczelne obrébki
przej$¢ instalacji przez warstweg izolacji. W pomieszczeniach mokrych zastosowaé dodatkowa
warstwa z folii PE nad warstwa styropianu.

5.7.1zolacje dachu

Izolacj¢ konstrukcji dachowej drewnianej od elementdw murowych i zelbetowych wykona¢ poprzez
zabezpieczenie elementu papa.

Na konstrukcji dachowej nalezy zamocowaé foli¢ zbrojona paroprzepuszczalng. Od strony
wewngtrznej nalezy zamocowac foli¢ PE paroizolacyjna.

5.8. Systemy izolacyjne

Systemy izolacyjne stosowaé wg instrukcji producenta.

Przed przystapieniem do prac izolacyjnych nalezy zapozna¢ si¢ z instrukcjami technicznymi i
skonsultowa¢ sie¢ z doradca technicznym. Zuzycie materiatbw wg instrukcji i wytycznych
producenta.

Niedozwolone jest stosowanie materiatow z réznych systeméw izolacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materialéw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

dostaw materiatow,

badanie podtozy i podktadéw,
przygotowania podtoza,
prawidtowosci wykonania robét,
wykonania izolacji poziome;j,
wykonania izolacji pionowe;.

6.2. Wymagania szczegbdlowe

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
roéwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi ates-
tami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpo-
wiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioré6w materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dla umowy ryczaltowej obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
rob6t dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
oraz odbioru koficowego.

Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaSwiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe,

- protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych,
- protokoty odbioru materialéw i wyrobow.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne zasady dokonywania ptatno$ci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca zawiera umowg na wykonanie robét, ktdre musza by¢ kompletne z punktu widzenia
wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiazany uwzgledni¢ w
swojej ofercie cenowej wszystkie roboty i sprz¢t niezbgdny do prawidtowego wykonania robot
budowlanych. Jezeli nie zostaty one doktadnie opisane w projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma
obowiazek sprawdzi¢ we wlasnym zakresie przedmiar robdt, specyfikacje techniczna i projekt
budowlany zataczone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie bedzie moégt w pdzniejszym
terminie ubiegac si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji
lub ewentualnym nie uwzglednieniem robdt w przedmiarze, specyfikacji i projekcie.

Cena za roboty budowlane jest kwota ryczaltowa ustalona w umowie pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajacym i obejmuje wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych
objetych niniejsza SST wraz z:

- dostawa materiatéw,

- przygotowaniem i oczyszczeniem podiozy,

- zabezpieczeniem obszaru robét,

- wykonaniem izolacji wraz z ochrona,

- pracami porzadkowymi,

- badaniami na budowie i laboratoryjnymi.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

- PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
- PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
- PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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VII. TYNKITOKEADZINY WEWNETRZNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw wewnetrznych zwiazanych z zadaniem pn. Rozbudowa i przebudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, Trzypole nr 1, dziatka nr 68/1, obreb Piasek, gmina Cedynia.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich tynkéw. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materialow,
wykonawstwem i wykonczeniem tynkéw oraz oktadzin wewnetrznych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacija

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét:
- wykonanie tynkéw gipsowych,

- gladzenie i szlifowanie tynkow,

- wykonanie sufitéw podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych,

- zabudowa pionéw instalacyjnych z ptyt kartonowo- gipsowych,

- wypetnienie wolnych przestrzeni za obudowami weing mineralna,

- montaz katownikow metalowych na narozach,

- ulozenie ptytek glazurowanych,

- inne oktadziny $cienne wewngtrzne,

- montaz kratek nawiewnych na przewodach kominowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i
Ogo6lna Specyfikacja Techniczna.

1.5.0Ogb6lne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwiazanych z wykonywaniem tynkoéw i okladzin
wewngtrznych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem budowlanym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
2.1.Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wod¢ z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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2.2. Piasek

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

$rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie

0,5 mm.

2.3.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

2.34.
2.35.

2.3.6.

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jedno-
barwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4.Ptytki ceramiczne

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

Wymagania:
— Barwa — wg wzorca producenta
— Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%
— Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
— Odpornos¢ szkliwa na pegknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
— Stopien biato$ci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
gatunek I  80%
gatunek II  75%
Klej do ptytek
Stosowac zaprawe klejowa modyfikowana polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do
podtoza i ptytek nie mniejszej niz 2 MPa.
Zaprawa fugowa
Stosowaé zaprawe fugowa wodoodporna.
Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepno$ci do podtozy na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem
srodka grzybobojczego, w kolorze fugi.

2.5.Materialy do suchych tynkéw

25.1.
2.5.1.
2.5.2.

2.5.3.

Plyty gipsowo-kartonowe.

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

Stosowaé plyty gipsowo- kartonowe grubosci 12,5mm. W pomieszczeniach mokrych

wodoodporne. Ptyty powinny posiada¢ atest ITB.

Ruszt stalowy do obudéw z ptyt gipsowo- kartonowych:

- stosowac ruszt z profili zimnogigtych, z blachy stalowej grubo$ci 0,6 mm, ocynkowanej,

- rodzaje i miejsce stosowania poszczegdlnych profili oraz sposob ich mocowania powinien
by¢ zgodny z wytycznymi producenta,

- taczniki wg wytycznych producenta.
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Welna mineralna

Do izolacji akustycznych i wypelnienia wolnych przestrzeni za obudowami stosowaé weling
mineralna w postaci ptyt migkkich.

Tynk gipsowy

Mozna stosowa¢ gipsowe mieszanki tynkarskie przeznaczone do stosowania na wszystkie podtoza
mineralne (beton, cegta ceramiczna, cegla silikatowa, beton komérkowy). Tynkéw gipsowych nie
powinno si¢ wykonywa¢ jedynie na podlozach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw
sztucznych.

Suche mieszanki gipsowe, sktadajace si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i domieszek
modyfikujacych wlasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sg gotowe do uzycia
natychmiast po zarobieniu woda zarobowa.

Gipsy tynkarskie mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz
chemicznych $rodkéw modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie plastycznos$¢, tatwos¢
obrobki 1 podnoszacych przyczepnos¢ do podtoza.

Tynki cienkowarstwowe i gladzie sa to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego
lub maczki anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikéw poprawiajacych
plastyczno$¢ 1 reologig. Gtadzie gipsowe 1 tynki cienkowarstwowe stuza do wykonywania
pocienionych wypraw na réwnych podlozach betonowych oraz na tynkach cementowych i
cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.

Gladzie szpachlowe

Gipsy szpachlowe sa mieszankami na bazie gipsu poétwodnego z dodatkiem wypelniaczy
mineralnych oraz chemicznych $rodkéw modyfikujacych. Zawieraja komponenty, dzigki ktérym
uzyskane zaprawy sa plastyczne i tatwe w obrébce.

Gipsy szpachlowe stosowane do wyrOéwnywania i szpachlowania podlozy gipsowych, np. ptyt
gipsowych, tynkoéw gipsowych.

Gipsy szpachlowe stosowane sa do wyrOéwnywania podlozy wykonanych z betonu, tynkow
cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych podiozach. Moga by¢
naktadane na gtadkie podioza budowlane lub na odnawialne stare podtoza tynkarskie.

Katowniki

W narozach o$ciezy i $cian zastosowal profile metalowe w celu nalezytego zabezpieczenia i
estetycznego uksztattowania naroznikéw $cian oraz o$ciezy okiennych i drzwiowych.

2.10. Kratki nawiewne

3.

Na przewodach kominowych zamontowa¢ kratki nawiewne z tworzyw sztucznych z zaluzja.
SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowaé $rodkami transportu do przewozu materialéw oraz drobnym
sprzegtem do wykonania rob6t objetych niniejsza SST.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych
rob6t 1 przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do roboét.

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacym sprzetem:

- rusztowaniem do wykonywania prac na wysokosci,

szlifierkami,

samochodami do przywozu materiatow,

drobnym sprzgtem pomocniczym,

przypadku wykonywania tynkéw mechanicznie agregatem tynkarskim.
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4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikdéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Og6lnej Specyfikacji Techniczne;.

Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ tynki i oktadziny z ptytek ceramicznych

nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Do wykonywania tynkéw i oktadzin wewngtrznych mozna przystapi¢ dopiero po:

- wykonaniu pokrycia dachu,

- wykonaniu $cianek dziatowych,

- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zatozeniu instalacji i
orurowan,

- zamurowaniu bruzd do przewod6w instalacyjnych.

5.2.0g0lne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sig¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdéw tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakoficzeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Zze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3.Przygotowanie podtozy

Bezposrednio przed tynkowaniem lub gladzeniem tynkéw istniejacych podloze nalezy oczysci¢ z
kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Nadmiernie sucha powierzchnig
podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Tynki w technologii tradycyjnej

54.1.

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na $cianach murowanych. Tynki wykonywac po
wykonaniu instalacji. Tynki kategorii IV powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-10100 i
PN-B-10101. Przy wykonywaniu tynkdw wymagane jest stosowanie podtynkowych,
nierdzewnych listew naroznikowych.

5.4.2. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow

5.4.3.

wewngtrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.4. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o

stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o
stosunku 1:1:2.
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5.5.0golne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.54.

5.5.5.

5.5.6.

5.5.7.

5.5.8.

5.5.9.

Ptytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podloze zachowujac wymagany przez producenta
rezim technologiczny. Ptytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej zabkowana szpachla.
Fugowanie przeprowadza¢ po zwiazaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonaé silikonem o
barwie stosowanej fugi. Ptytki powinny by¢ uktadane od poziomu posadzki bez cokolika.
Oktfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy
mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczyscic¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzona powierzchni¢ $cian murowanych nalezy nalozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkg nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej
zaprawy cementowe]j marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5
lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkoéw i odcieni
barwy, a przed przystagpieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie
czyste;j.

Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz
2 mm na dtugos$ci faty dwumetrowe;j.

5.6. Tynki z plyt gipsowo-kartonowych i1 obudowy

5.6.1.

5.6.2.

Tynki z ptyt GK, GKF, GKI i GKFI przewidziano na konstrukcji dachowej i sufitach

podwieszanych, elementach konstrukcji dachu w czgéci uzytkowej. W dokumentacji projektowej

przewidziano tynki z ptyt GK lub GKF grub. 1,25mm oraz GKI lub GKFI grub. 1,25mm w

pomieszczeniach mokrych. Ptyty powinny posiadac¢ atest ITB.

Stelaz do mocowania ptyt przymocowaé¢ do podlozy z zastosowaniem metalowych kotkéw

rozporowych oraz potaczy¢ elementy stelazu ze soba. Nalezy zachowaé pionowos¢ i

ptaszczyznowos¢ $cian. Stosowac profile odpowiadajace wytycznym producenta w zalezno$ci od

ich przeznaczenia. Przed obudowaniem stelazu ptytami gipsowo-kartonowymi nalezy

zamontowa¢ projektowane instalacje, itp. Wolna przestrzeh wypetni¢ wetna mineralng. W

pomieszczeniach mokrych zaktada¢ plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne mocowane do

stelazu wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie. Na zakonczenie nalezy zamontowaé
nierdzewne listwy naroznikowe, zazbroi¢ styki taSma z widkna szklanego i zaszpachlowad
nierdwnosci gipsem szpachlowym.

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktada¢:

- bezposrednio na podlozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji
stalowej lub aluminiowej,

- na podktadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podioza,

- mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkrgtami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage
aby plyty nie spoczywatly bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisnigte
do sufitu (dystans migdzy podtoga a krawedzia ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm),

- zlacza pltyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowana lub z widkna szklanego i
zaszpachlowa¢ zaprawa gipsowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawcg dokumentéw dotyczacych
stosowanych materialéw z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

badanie podtozy i podktadéw,

prawidtowosci wykonania robdt (geometrii i technologii),

- poprawnos$ci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych robdét.

6.2. Tynki

Nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencj¢ w sposdb podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dla umowy ryczaltowej obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
rob6t dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioréw robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

8.1.Odbiér podioza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Jezeli odbidr
podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2.Odbidr tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢

zgodne z dokumentacja techniczna.

Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztworéw soli prze-
nikajacych z podtoza, plesni itp.,

- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne zasady dokonywania platno$ci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca zawiera umowg na wykonanie robét, ktdre musza by¢ kompletne z punktu widzenia
wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiazany uwzgledni¢ w
swojej ofercie cenowej wszystkie roboty i sprz¢t niezbgdny do prawidtowego wykonania robot
budowlanych. Jezeli nie zostaty one doktadnie opisane w projekcie 1 w specyfikacji Wykonawca ma
obowiazek sprawdzi¢ we wlasnym zakresie przedmiar robdt, specyfikacje techniczna i projekt
budowlany zataczone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie bgdzie mégt w p6zniejszym
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terminie ubiega¢ si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji
lub ewentualnym nie uwzglednieniem robdt w przedmiarze, specyfikacji i projekcie.

Cena za roboty budowlane jest kwota ryczaltowa ustalona w umowie pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajacym i obejmuje wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem nowych tynkéw i gtadzeniem
tynkéw istniejacych objetych niniejsza SST wraz z:

- dostawa materiatéw,

- oczyszczeniem podtoza,

- umocowaniem i zdjgciem listew tynkarskich,

- przygotowaniem i naniesieniem zaprawy tynkarskiej i gtadzi tynkowej,

- uzupetnieniem bruzd,

- zatarciem i szlifowaniem tynku,

- reperacja tynkdw po dziurach i hakach,

- oczyszczeniem miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

- PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

- PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

- PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

- PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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VIII. STOLARKA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t wymiany stolarki i montazu nowej zwiazanych z zadaniem pn. Rozbudowa i
przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Trzypole nr 1, dziatka nr 68/1, obregb Piasek,
gmina Cedynia.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich drzwi i okien. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materialow,
montazem drzwi i okien.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacija

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét:
- zamOwienie i transport stolarki,

- montaz okien i drzwi,

- osadzenie parapetdw,

- drobne prace wykonczeniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i
Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z montazem okien i drzwi oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Okna dwuszybowe lub trzyszybowe drewniane.

Drzwi zewnetrzne z wkladka izolacyjna.

Ksztatty, wymiary, osprzgt wg zestawienia szczegoélowego.

2.2.Drzwi i bramy techniczne

Drzwi i bramy techniczne zewngtrzne stalowe z poszyciem z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej
farba proszkowa lub z okleing drewnopodobna i wypetnieniem rdzenia styropianem lub pianka
poliuretanowa.
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2.3.0kna

Parametry okien:

okna drewniane, dwuszybowe, bez mostkéw termicznych,

nawiewniki samoregulujace, bezobstugowe,

wspblczynnik przenikania ciepta dla calego okna min. 0,9 W/m’K, izolacja dzwigkowa min. Rw
=30dB,

szklenie szybami nisko emisyjnymi, przestrzenh migdzyszybowa wypelniona gazem szlachetnym,
okucia obwiedniowe zapewniajace sposdb otwierania uchylno-rozwieralny oraz umozliwiajace
mikrowentylacj¢ przy zamknigtych oknach, wielko$¢ szczelin zgodnie z obowigzujacymi
normami,

w celu zabezpieczenia pomieszczen przed opadami atmosferycznymi, wiatrem i zapyleniem
nalezy zastosowa¢ podwdjne uszczelnienie osadzenia szyb (uszczelka samoprzylepna i zZywica
silikonowa),

odprowadzenie wody z powierzchni okna powinny zapewni¢ okapnik, zaslepki i system kanalow
biegnacych na obwodzie skrzydta i o§cieznicy.

okna w kotlowni stalowe,

okna w archiwum antywlamaniowe, szklenie szybami przeciwstonecznymi selektywnymi.

2.4.Drzwi

drzwi zewnetrzne drewniane, wzmocnione, ocieplone,

wspotczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi zewnetrznych min. 1,3 W/m’K,

drzwi wewngtrzne drewniane, peine,

do fazienki, natrysku i magazynu z kartka nawiewna, otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022m>,

drzwi do natrysku wodoodporne,

oscieznice drzwiowe w komplecie z drzwiami, z materiatu jak drzwi,

drzwi zaopatrzy¢ w zamki.

2.5.Drewno

Do produkeji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz poétfabrykaty tarte
odpowiadajace normom panstwowym.

Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ si¢ w granicach
10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz
podane w normach.

2.6.Okucia budowlane

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okre$lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiana lub farba
ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

2.7.Sktadowanie elementdéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Wyroby nalezy ukiada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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3.

4.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatow, drobnym sprzg¢tem
potrzebnym do montazu i demontazu okien i drzwi.

TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wplywem czynnikdw atmosferycznych oraz
przesunigciem lub utrata statecznosci. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i trans-
portowa¢ w odrgbnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

WYKONANIE ROBOT

Ogdblne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Og6lnej Specyfikacji Techniczne;.

Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:

- wyglad nowej stolarki wraz z o$cieznicami odpowiada wymaganiom Inwestora,

- naroza oscieznic i skrzydet sa prawidtowo sklejone i wykazuja katy proste,

- uszczelki sa prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sa wyrwane, zanieczyszczone),
- szklenie nie sg uszkodzone lub zarysowane,

- okucia sg prawidlowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dziataja.

Przygotowanie o$ciezy

Oscieza musza by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie. Brak
prostokatno$ci wymaga usunigcia usterki. Powierzchnie oSciezy musza mie¢ zatarta zaprawg, a
wszelkie wyrwy i odbicia musza by¢ uzupeinione.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oSciezu. Skrzydta drzwiowe,
oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pgknigcia, wyrwy.

Montaz stolarki

- Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem o$cieznice nalezy umies$ci¢ w
otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowaé¢ mechanicznie do
osciezy.

- OfScieznicg drzwiowa mocowaé za pomoca dybli, kotew lub hakéw osadzonych w oSciezu.
Of$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

- Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw
drzwiowych usuna¢ po zakofczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

- W celu ochrony o$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do czasu
zakonczenia prac budowlanych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miarg
postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialéw i zgodnosci wykonywanych robét z
dokumentacja projektowa i wymaganiami ST.

W szczegblnosci obejmuja:
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- badanie dostaw i jako$ci materiatow,

- kontrole prawidtowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

- kontrolg poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw,

- kontrolg poprawnosci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- oceng estetyki wykonanych robdét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawceg dokumentéw dotyczacych
stosowanych materialéw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Dla umowy ryczaltowej obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
rob6t dla potrzeb wystawienia przejSciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Odbiorowi podlega:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomig¢dzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania czg¢Sci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania platnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca zawiera umowg na wykonanie robét, ktdre musza by¢ kompletne z punktu widzenia
wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiazany uwzgledni¢ w
swojej ofercie cenowej wszystkie roboty i sprz¢t niezbgdny do prawidtowego wykonania robot
budowlanych. Jezeli nie zostaty one doktadnie opisane w projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma
obowiazek sprawdzi¢ we wlasnym zakresie przedmiar robdt, specyfikacje techniczng i projekt
budowlany zataczone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie bedzie mdgt w pdzniejszym
terminie ubiega¢ si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to zlym zrozumieniem dokumentacji
lub ewentualnym nie uwzglednieniem robdt w przedmiarze, specyfikacji i projekcie.

Cena za roboty budowlane jest kwota ryczaltowa ustalona w umowie pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajacym i obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem i montazem stolarki objgtej
niniejsza SST wraz z:

- dostawa materiatow,

- osadzeniem elementéw w otworach, i regulacja skrzydet,

- montazem okuc,

- dopasowaniem i wyregulowaniem.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

- PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

- PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

IX. POWLOKI MALARSKIE

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru powlok malarskich zewngtrznych zwiazanych z zadaniem pn. Rozbudowa i przebudowa
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Trzypole nr 1, dzialka nr 68/1, obrgb Piasek, gmina
Cedynia.

Zakres stosowania specyfikacii

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich powtok malarskich. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materialow,
wykonawstwem i wykonczeniem powlok, wykonywanych na miejscu.

Zakres robét objetych specyfikacija

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
zabezpieczenie folia,
szpachlowanie §cian i sufitow, wyr6wnanie powierzchni §cian i sufitow,
oczyszczenie powierzchni $cian i sufitow,
zagruntowanie powierzchni $cian,
malowanie tynkéw $ciennych,
malowanie tynkéw sufitowych,
malowanie elewacji,
malowanie istniejacego ogrodzenia impregnatami ochronno-dekoracyjnymi ,
prace pomocnicze i wykonczeniowe.

Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i
Og6lna Specyfikacja Techniczna.

Ogdblne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ rob6t zwiazanych z wykonywaniem powtok malarskich oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
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2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg — do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyng — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-
ko$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-

styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia

przez ITB.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubos¢ — 100-120 [Im

- przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

- elastyczno$§¢ — zgigta powltoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje pgknigé lub
odstawania od podioza,

- twardos$¢ wzgledna — min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé
uszkodzenia powtoki

- odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowaé
specherzenie powloki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe

wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna rozcienczona woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki
malarskiej.

Stosowac¢ srodek gruntujacy odpowiedni do zastosowanej farby i tego samego producenta.

Emalia akrylowa

Stosowa¢ emalie akrylowe dekoracyjno-ochronne przeznaczone do malowania tynkéw
wewngtrznych i starych powtok olejnych (grzejnikéw i drzwi). Farba musi charakteryzowaé sig
doskonatym kryciem, wyjatkowa trwatoscia oraz satynowym potyskiem. Powloka z emalii powinna
wykazywac¢ bardzo dobra przyczepnos¢ do drewna i starych powtok olejnych.

Farba akrylowa

W toaletach stosowaé farby odporne na dzialanie wilgoci, ktérej powloka tworzy powloki o
wysokich walorach estetycznych i jest bardzo odporna na $cieranie i zmywanie.

W pokojach biurowych farby akrylowe dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach o takim
przeznaczeniu.
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2.7.

2.8.

5.1.

5.2.

Farba transparentna

Bezbarwny akrylowy lakier stuzacy do wykonywania na $cianach elementéw dekoracyjnych oraz
nienasigkliwych dla wody powtok o wysokich walorach estetycznych i1 p6étmatowym potysku.
Produkt doskonale dzigki wtasciwosci dosycania koloru podktadowego stosuje si¢ do wykonywania
efektow dekoracyjnych np. lamperii itp. Farba transparentna, dzigki swoim wtasciwo$ciom oraz
konsystencji moze by¢ z powodzeniem stosowana na wszelkie podtoza mineralne (tynki cementowe i
cementowo-wapienne, gipsowe, ptyty kartonowo gipsowe) wszedzie tam, gdzie nalezy zabezpieczy¢
powierzchnig oraz uzyskac tatwe do utrzymania w czysto$ci w pelni zmywalne powierzchnie.

Farba silikonowa

Tynk zewngtrzny nalezy pomalowac farba silikonowa, co dodatkowo zwigkszy to odpornosé
elewacji na zabrudzenia. Farba silikonowa zabezpieczy jego powierzchnig przed korozja biologiczna,
czyli tworzeniem sig sinozielonych porostéw, mchow i glonéw (czgsto pojawiaja si¢ na elewacjach,
zwlaszcza tych potozonych od strony péinocnej, czyli mniej nastonecznione;j).

Elewacja bedzie bardziej odporna na plowienie pod wplywem promieni UV i dluzej pozostanie
czysta dzigki "samooczyszczajacym" wlasciwosciom wyrobdéw silikonowych pod wptywem opadow.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Og6lnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca powinien dysponowaé $rodkami transportu do przewozu materialéw oraz drobnym
sprz¢tem do wykonania robdt objetych niniejsza ST. Ze wzgledu na znaczna wysokos$¢ niektorych
muréw wymagane beda rusztowania lub stabilne drabiny.

TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej.

Przed przystapieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podiozy.
Nowe tynki musza by¢ wysezonowane, rowne, wolne od pylu i zanieczyszczen. Farby nanosié¢
zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej 2-3 warstwach az do osiagnig¢cia wymaganej
barwy, grubosci i faktury powtok.

Przed przystapieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.

Malowanie moze odbywac¢ si¢ pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi.

Przy malowaniu powierzchni temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

Przygotowanie podlozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie
ubytkéw gtadzig szpachlowa. Powierzchnie powinny by¢ suche, mocne, wolne od substancji
zmniejszajacych przyczepno$¢, oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdéw, naciekéw zaprawy
itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa tynkowa.

Gruntowanie
Gruntowanie Srodkiem odpowiednim do zastosowanej farby o ile producent zaleca gruntowanie

podtoza. Jezeli malowanie odbywa si¢ po dluzszym czasie od gruntowania, podioze nalezy
zagruntowa¢ powtornie.
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5.3.

8.1.

Wykonywanie powlok malarskich

Powtoki malarskie powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla lub walka.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawcg dokumentéw dotyczacych
stosowanych materialéw z wymogami prawa.
Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:

przygotowanie podtoza,

powtoki malarskiej,

faktury malowanej powierzchni,

sprawdzenie powloki na zarysowanie 1 uderzenia, sprawdzenie elastyczno$ci 1 twardosci oraz

przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi,

koncowy efekt prac malarskich.
Naniesione powloki musza posiada¢ jednolita barwe i fakturg na catej powierzchni. Niedopuszczalne
jest wystepowanie nierdwnosci powierzchni, zaciekdw, itp.
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtloki czg§ciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtornie.

OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dla umowy ryczaltowej obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
rob6t dla potrzeb wystawienia przejSciowej faktury.

ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioréw robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng do rob6t tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli odbior podtoza odbywa sig
po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczysSci¢. Jesli byto
zagruntowane, to po dtuzszej przerwie zagruntowa¢ ponownie.

8.2. Odbidr robot malarskich

- Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natg¢zenia barwy i zgodnosSci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powloki, widocznych
okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o dobre]
jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.



SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY BUDOWLANE 45

10.

- Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepno$ci powloki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badane]
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

- Wyniki odbior6w materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania platno$ci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca zawiera umowg na wykonanie robét, ktdre musza by¢ kompletne z punktu widzenia
wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiazany uwzgledni¢ w
swojej ofercie cenowej wszystkie roboty i sprz¢t niezbgdny do prawidtowego wykonania robot
budowlanych. Jezeli nie zostaty one doktadnie opisane w projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma
obowiazek sprawdzi¢ we wlasnym zakresie przedmiar robdt, specyfikacje techniczng i projekt
budowlany zataczone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie bedzie mégt w pdzniejszym
terminie ubiega¢ si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji
lub ewentualnym nie uwzglednieniem robdt w przedmiarze, specyfikacji i projekcie.

Cena za roboty budowlane jest kwota ryczaltowa ustalona w umowie pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajacym 1 obejmuje wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem powtok malarskich objetych
niniejsza SST wraz z:

- dostawa materiatow,

- przygotowaniem podtozy,

- zabezpieczeniem obszaru robdt (w tym wykonanie oston itp.),

- malowaniem powierzchni $cian i sufitéw,

- malowaniem elewacji,

- usunig¢ciem zabezpieczen,

- pracami porzadkowymi.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyroboéw lakierowych. Terminy
ogllne.

- PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

- PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

- PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

- PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

X. PODLEOZA I POSADZKI

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru podlozy i posadzek zwiazanych z zadaniem pn. Rozbudowa i przebudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, Trzypole nr 1, dziatka nr 68/1, obreb Piasek, gmina Cedynia.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich podtozy i posadzek. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materiatow,
wykonawstwem 1 wykonczeniem podtozy i posadzek, wykonywanych na miejscu.

Zakres robét objetych specyfikacia

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét:

- wykonanie podiozy,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej z oczyszczeniem i zagruntowaniem podloza mlekiem
wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych,

- uszczelnienie stykow i przejs¢ instalacyjnych,

- ulozenie izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych podtog,

- wykonanie izolacji wodoszczelnej w pomieszczeniach mokrych,

- wykonanie warstwy dociskowe;j,

- wykonanie w pomieszczeniach mokrych izolacji przeciwwilgociowych,

- wykonanie posadzek z plytek ceramicznych, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysoko§ciowych, sortowaniem
ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem
spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni,

- wykonanie cokolikéw przysciennych,

- pozostale prace wykonczeniowe.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i
Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Ogdblne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem podiozy i posadzek oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
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2.1. Folia PE

Stosowaé folig¢ polietylenowa dopuszczona do stosowania w podlozach o grub. nie mniejszej niz
0,2mm.

2.2. Styropian

Plyty styropianowe sezonowane przez okres min. dwdch miesigcy od daty produkcji, o gestosci
20kg/m’ - FS20.

2.3. Tasma dylatacyjna

Wysoko elastyczna, na bazie laminowanej tkaniny taSma z syntetycznego kauczuku przeznaczona
elastycznego zamykania ruchomych szczelin, zlaczy podtog i Scian.

2.4. Gladz cementowa

Do wykonania podktadéw betonowych stosowaé zaprawe cementowa o wytrzymatosci na $ciskanie
12 MPa.

2.5. Preparat gruntujacy podloze

Przezroczysta, glgboko penetrujaca, odporna na alkalia, dyspersja na bazie tworzywa sztucznego.

2.6. Plytki ceramiczne

Nalezy stosowac ptytki ceramiczne min. piatej klasy twardosci i wytrzymatosci o antyposlizgowe;j
powierzchni. Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy. Ptytki podlogowe gatunku pierwszego
najwyzszej odpornosci na $cieranie.

2.7. Klej do ptytek

Stosowaé zaprawe klejowa modyfikowang polimerami, wodoodporna o przyczepnosci do podioza i
ptytek nie mniejszej niz 2 MPa. Na zewnatrz klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.

2.8. Zaprawa fugowa

Stosowa¢ zaprawe fugowa wodoodporna i elastyczna. Rodzaj zaprawy dostosowac do szerokosci fug.
Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

2.9. Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepno$ci do podlozy na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem $rodka
grzybobdjczego, w kolorze fugi.

2.10. Listwy wykonczeniowe

Listwy wykonczeniowe taczace rézne posadzki musza by¢ odporne na korozje, trwate oraz posiadac
przeciwposlizgowe wykonczenie. Wymienione listwy musza by¢ przeznaczone do obciazen
planowanym w poszczeg6lnych pomieszczeniach ruchem.

2.11. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.



SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY BUDOWLANE 48

2.12. Piasek
Piasek wg normy powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szczegOlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.13. Cement
Cement wg normy PN-EN 191-1:2002.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowa¢ §rodkami transportu do przewozu materialdéw oraz drobnym
sprzgtem do wykonania robot objetych niniejsza ST.
4. TRANSPORT
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Og6lnej Specyfikacji Techniczne;.

Przed przystapieniem do utozenia warstw izolacyjnych i wykonczeniowych $ciany i sufity powinny
by¢ otynkowane (jesli tego wymagaja).

Do wykonywania posadzek z ptytek ceramicznych mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich
innych rob6t budowlanych i instalacyjnych oraz po wyschnigciu podktadu. Dopuszczalna wilgotnosé
w podktadzie betonowym nie powinna przekracza¢ 2% (wagowo). Temperatura przy wykonywaniu
posadzki z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C, a z wyktadziny pcv nizsza niz 15°C.

5.2. Podktad betonowy

Podktad musi by¢ mocny, réwny, bez rys i spgkan, suchy. Przed ulozeniem nowych warstw podtoze
nalezy oczyscic.

5.3. Posadzki z ptytek ceramicznych

Posadzki z ptytek ceramicznych uklada¢ na wysezonowanych podiozach, na zaprawie klejowej
nanoszonej zabkowana szpachla. Cokoliki wysokos$ci 7 cm wykona¢ z ptytek uktadanych jako
posadzki. Fugowanie przeprowadza¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia fug i narozy wykonaé
silikonem o barwie stosowanej fugi.

Potaczenie nawierzchni istniejacych i nowych wykona¢ ze spadkiem, bez progéw.

5.4. Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z
zaprawy cementowej.

Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji
podtogi, grubo§¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkoéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac¢ wytrzymato$¢ nie nizsza — przy
posadzkach z betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.
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6.1.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielajace posadzke wraz z cata konstrukcja podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie rézniacych si¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego
do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2
przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m2 przy posadzkach
jednowarstwowych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdblne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materialéw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materialow,

- podlozy i podktadow,

- prawidlowosci wykonania rob6t (geometrii i technologii),

- poprawnos$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych robot.

6.2. Dokladnos¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawartos¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekracza¢ 2%,

- badanie podktadu za pomoca taty o dtugosci 2m nie powinno wykazywac przeswitow wigkszych
niz 2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzng pozioma,

- dokfadno$¢ wykonania podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki od plaszczyzny
poziomej nie przekroczyto Smm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

6.3. Pozostale wymagania

8.1.

-  Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

- Nie dopuszcza sie¢ stosowania do rob6t materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ roéwniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotno$ciowych).

- Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dla umowy ryczaltowej obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
rob6t dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

ODBIORY ROBOT

Odbiér materiatébw i1 robdt powinien obejmowac zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
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8.2.

8.3.

8.4.

10.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialdéw, ktérych wilasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).

Wyniki odbior6w materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci warstwy wyrownawczej posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikOw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania platnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca zawiera umow¢ na wykonanie rob6t, ktére musza by¢ kompletne z punktu widzenia
wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiazany uwzgledni¢ w
swojej ofercie cenowej wszystkie roboty i sprzet niezbgdny do prawidtowego wykonania robot
budowlanych. Jezeli nie zostaty one doktadnie opisane w projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma
obowiazek sprawdzi¢ we wlasnym zakresie przedmiar roboét, specyfikacje techniczng i projekt
budowlany zataczone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie bgdzie mégt w p6zniejszym
terminie ubiega¢ si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji
lub ewentualnym nie uwzglednieniem robdt w przedmiarze, specyfikacji i projekcie.

Cena za roboty budowlane jest kwota ryczaltowa ustalona w umowie pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajacym i obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem posadzek objgtych niniejsza
SST wraz z:

- dostawa materiatow,

- uszczelnieniem przej$¢ instalacji,

- przygotowaniem podktadu i podtoza,

- ulozeniem ptytek na zaprawie klejowej z wypelnieniem fug i silikonowaniem fug i narozy,

- wykonaniem posadzek z paneli,

- wykonaniem cokolikéw,

- wypetnieniem fug,

- silikonowaniem narozy,

- potaczeniem stykow,

- oczyszczeniem stanowiska pracy.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

- PN-B-06250 Beton zwykty.

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-B-19701Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

- PN-EN 87 Plytki i plyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

- PN-EN 1322 PN-EN Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

- ISO 10545Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

- PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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1.2.

1.3.

1.4.
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2.1.

2.2.

XI. IZOLACJE TERMICZNE I OKEADZINY ZEWNETRZNE

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji termicznych i okladzin zewngtrznych zwiazanych z zadaniem pn. Rozbudowa i
przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Trzypole nr 1, dziatka nr 68/1, obregb Piasek,
gmina Cedynia.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich izolacji termicznych i oktadzin zewngtrznych. Obejmuja prace zwiazane
z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem izolacji cieplnych i okladzin zewngtrznych,
wykonywanych na miejscu.

Zakres robét objetych specyfikacija

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:

- wykonanie izolacji termicznej stropu i dachu,

- termoizolacja $cian zewngtrznych ze styropianu,

- wykonczenie $cian zewngtrznych tynkiem mineralnym i silikonowym,

- malowanie tynku mineralnego i silikonowego farba silikonowa,

- montaz parapetéw zewngtrznych ceramicznych,

- wykonanie oktadziny schodéw zewngtrznych, cokotéw i stupéw z ptytek klinkierowych,
- pozostate prace wykonczeniowe.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i
Og6lna Specyfikacja Techniczna.

Ogdblne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji termicznych i
oktadzin zewnetrznych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materiatoéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wetna mineralna

Do ocieplenia dachu stosowaé wetng mineralna w postaci ptyt migkkich o gestosci 35-45kg/m’.
Do termoizolacji $ciany zblizonej do granicy dziatki stosowa¢ welng mineralna twarda.
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2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

Wymagania:
wilgotno$¢ wetny max 2% suchej masy,
ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz $cisliwosc.
Ptyty do ocieplania dach6w powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- Scisliwos¢ pod obciazeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymalos$¢ na rozrywanie sita prostopadla do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
- nasigkliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Styropian

Do termoizolacji Scian zewngtrznych stosowac¢ ptyty styropianowe sezonowane przez okres min.
dwéch miesiecy od daty produkcji, o gestosci 15kg/m3 — FS15.
Wymagania:
- plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
- dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
= dla plyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
= dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.
- laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwigkszej
dopuszczalnej wady 10 cm2.
- wymiary:
= dlugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchyiki +0,5%
= szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
= grubo$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.
- Pakowanie
Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m’, przy czym wysoko$é stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca
nazwg zaktadu, oznaczenie, nr partii, datg¢ produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
- Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywac z dala od zrédet ognia.

Styropian wzmocniony

W miejscach narazonych na dzialanie wody — cokét i partie budynku ponizej poziomu terenu,
stosowac¢ styropian ekstrudowany lub styropian min. FS30 o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ i
korozjg biologiczna.

Tynk zewnetrzny

Tynk mineralny i silikonowy bialy w masie o fakturze drapanej — drobny baranek.

Farba do tynkéw zewnetrznych

Tynki silikonowe nalezy pomalowa¢ farbami silikonowymi, co dodatkowo zwigkszy to odpornosé
elewacji na zabrudzenia. Farba silikonowa zabezpieczy jego powierzchni¢ przed korozja biologiczna,
czyli tworzeniem sig sinozielonych porostéw, mchéw i glondw (czgsto pojawiaja si¢ na elewacjach,
zwlaszcza tych potozonych od strony pétnocnej, czyli mniej nastonecznione;j).

Elewacja begdzie bardziej odporna na ptowienie pod wplywem promieni UV i dluzej pozostanie
czysta dzigki "samooczyszczajacym" wiasciwosciom wyrobow silikonowych pod wptywem opadéw.
Kolorystyka elewacji wg palety RAL wg projektu budowlanego.

Metoda lekka

Zastosowa¢ jeden z ogdlnie dostgpnych systemé6w termoizolacyjnych z atestem. W sktad systemu
wchodza:

- plyta styropianowa mocowana klejem,

- siatka z wtdkna szklanego wtopiona w tynk zbrojeniowy,

- tynk zbrojeniowy,
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- powtoka koncowa — elastyczny tynk na bazie zywic syntetycznych,
- element dodatkowy — profil naroznikowy z siatki pancernej do wzmocnienia narozy budynku i
uzbrojenia osciezy okiennych i drzwiowych.

2.8. Plytki ceramiczne

Nalezy stosowa¢ plytki ceramiczne klinkierowe do stosowania na zewnatrz min. piatej klasy
twardosci i wytrzymatos$ci o antyposlizgowej powierzchni.

2.9. Klej do ptytek
Stosowaé zaprawe klejowa modyfikowana polimerami, wodoodporna, mrozoodporna i elastyczna.

2.10. Zaprawa fugowa

Stosowa¢ zaprawe fugowa wodoodporna, mrozoodporng i elastyczna.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowaé §rodkami transportu do przewozu materialdéw oraz drobnym
sprzetem do wykonania rob6t objetych niniejsza ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacych sprzgtem:

- $rodkami transportu do przewozu materiatow,

- mieszadtami do przygotowania zapraw,

- rusztowaniem do rob6t na wysokosci,

- sprzgtem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikdéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej.

Temperatura zewngtrzna, w ktérych wykonuje termoizolacj¢ $cian zewngtrznych nie powinna by¢
nizsza niz 5°C. Podczas prac nalezy przestrzega¢ technologii wykonania podanej przez producenta
wybranego systemu.

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczeg6lnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadaé
na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folia lub papa).

5.2. Podkiad

Podktad musi by¢ mocny, réwny, bez rys i spgkan, suchy. Przed ulozeniem nowych warstw podtoze
nalezy oczyS$ci¢ i uzupetnic¢ znaczace ubytki.
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5.3. Termoizolacja $cian

Plyty styropianowe lub plyty z welny mineralnej przykleja si¢ do Sciany specjalna masa klejaca, a w
uzasadnionych przypadkach mocuje si¢ tacznikami tworzywowymi w ksztalcie grzybkow. Sposob
mocowania ptyt styropianowych zalezy od jakosci warstwy powierzchniowej $ciany. Jezeli warstwa
ta jest wykonana z wytrzymatego materialu i nie ma zadnych uszkodzen, to wystarczajaco dobre
potaczenie styropianu uzyskuje si¢ poprzez przyklejenie, a faczniki mechaniczne stosuje si¢ tylko na
obrzezach $cian. Natomiast je§li warstwa zewngtrzna $cian ma mala wytrzymatos¢, to oprécz
przyklejania plyt styropianowych trzeba je mocowac tacznikami na catej powierzchni $cian. Po
zamocowaniu styropianu jego powierzchni¢ zewne¢trzng pokrywa si¢ masa klejaca, ktéra zbroi si¢
przez wcisnigcie w nig tkaniny z widkna szklanego (siatka szklana). Po stwardnieniu warstwy
zbrojonej nanosi si¢ na nia elewacyjna wyprawe tynkarska.

Materialy systemu termoizolacyjnego wystepujacego w poszczegdlnych systemach nie moga by¢
zamieniane 1 nalezy je stosowac¢ tylko w zestawach podanych przez producenta. Zabronione jest
taczenie materiatéw z réznych systemow.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnoSci dostarczonych przez wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materialéw z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

- dostaw materialow,

- badanie podiozy i podktadéw,

- prawidlowosci wykonania rob6t (geometrii i technologii),

- poprawnos$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dla umowy ryczaltowej obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
rob6t dla potrzeb wystawienia przejSciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioréw robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Odbidr robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykon-
czeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaSwiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobow dostarczonych na budowg,

- protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych,

- protokdty odbioru materiatléw i wyrobdow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.
Roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania platnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca zawiera umowg na wykonanie robét, ktdre musza by¢ kompletne z punktu widzenia
wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiazany uwzgledni¢ w
swojej ofercie cenowej wszystkie roboty i sprz¢t niezbgdny do prawidtowego wykonania robot
budowlanych. Jezeli nie zostaty one doktadnie opisane w projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma
obowiazek sprawdzi¢ we wlasnym zakresie przedmiar roboét, specyfikacje techniczng i projekt
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10.

budowlany zataczone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie bgdzie mégt w p6zniejszym
terminie ubiega¢ si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji
lub ewentualnym nie uwzglednieniem robdt w przedmiarze, specyfikacji i projekcie.

Cena za roboty budowlane jest kwota ryczaltowa ustalona w umowie pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajacym i obejmuje wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem termoizolacji objetych
niniejsza SST wraz z:

- dostawa materiatéw,

- przygotowaniem podtoza,

- wykonaniem termoizolacji $cian w jednym z wybranych systeméw,

- termoizolacja dachu,

- obrobka osciezy,

- montazem parapetéw zewngtrznych.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Ogélne metody obliczania.

- PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Czgs¢ 2: Liniowe mostki cieplne.

- PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspélczynnik strat przez przenikanie.
Metoda obliczania.

- PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt.
Metoda obliczania.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

XII. POKRYCIE DACHOWE

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi zwiazanych z zadaniem pn. Rozbudowa
i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Trzypole nr 1, dziatka nr 68/1, obreb Piasek,
gmina Cedynia.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich pokry¢ dachowych. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialow,
wykonawstwem i wykonczeniem dachu, wykonywanych na miejscu.

Zakres robdét objetych specyfikacia

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét:
- pokrycie dachu dachéwka ceramiczna,

- montaz rynien i rur spustowych,

- obrdbki blacharskie i opierzenia,

- montaz wywietrzakéw dachowych,

- montaz kominkéw wentylujacych przestrzen dachowa,

- prace wykonczeniowe.

Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i
Og6lna Specyfikacja Techniczna.

Ogdblne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z wykonywaniem pokrycia dachowego
oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Blacha stalowa ocynkowana

Blacha stalowa ocynkowana biata wg obowiazujacych norm.

Dachéwka ceramiczna

Wymagania i badania wg obowigzujacych norm.
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2.3.

24.

2.5.

5.1.

5.2

5.3.

Laczniki

Do mocowania dachéwek ceramicznych stosowa¢ taczniki wg wskazan producenta materiatow
pokryciowych.

Blacha stalowa ocynkowana

Blacha stalowa ocynkowana powlekana.

Pozostate materiaty

Kominki wentylacyjne, powinny by¢ wykonane najlepiej w tym samym systemie co pokrycie
dachowe.
Opierzenia, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowe;.

SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowaé §rodkami transportu do przewozu materialdéw oraz drobnym
sprzetem do wykonania rob6t objetych niniejsza ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacych sprzgtem:

- $rodkami transportu do przewozu materialow,

- noze wibracyjne do cigcia blachy,

- pily do przycinania blachy i dachéwki,

- rusztowaniem do wykonywania pokry¢ na wysokosci,

- zurawiem do transportu pionowego materiatow,

- sprzgtem pomocniczym.

TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi S§rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikdw atmosferycznych.

WYKONANIE ROBOT

Ogdblne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Og6lnej Specyfikacji Techniczne;.

Podczas silnego wiatru, gotoledzi i silnej mgty roboty dekarskie musza by¢ wstrzymane.

Dekarze powinni by¢ wyposazeni w pasy ochronne i specjalne drabinki do poruszania si¢ na pochytej
powierzchni oraz odpowiednie obuwie.

Podczas prac budowlanych z dachu nie wolno zrzuca¢ narzedzi, materiatéw i odpadow.

Izolacje dachu

Izolacj¢ konstrukcji dachowej drewnianej od elementéw murowych i zelbetowych wykona¢ poprzez
zabezpieczenie elementu papa.

Na konstrukcji dachowej nalezy zamocowaé foli¢ zbrojona paroprzepuszczalna. Od strony
wewngtrznej nalezy zamocowac foli¢ PE paroizolacyjna.

Obrébki blacharskie

- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15°C,

- robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
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54.

5.5.

8.1.

Rynny i rury spustowe

- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw Iub sktadane w elementy
wieloczionowe,

- rynny powinny by¢ mocowane do gzymsu, Sciany lub dachu uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

- spadki rynien regulowa¢ na uchwytach w strong rur spustowych,

- rynny powinny mie¢ wpusty do rur spustowych,

- rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw,

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 3 m,

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposdb trwaly przez wbicie trzpienia w mur.

Kominki wentylacyjne

Kominki w systemie zastosowanego pokrycia dachowego.
Kominkéw nie nalezy montowa¢ w odlegto$ci mniejszej niz 1,0 m od kominéw, murkéw i innych
elementow przylegajacych do dachu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materialéw z wymogami prawa.
Kontrola jakos$ci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materialow,

- badanie podlozy i podktadow,

- przygotowania podtoza,

- prawidlowosci wykonania robot,

- wykonania pokrycia z dachowki,

- wykonania obrébek i opierzen,

- montazu rynien i rur spustowych,

- montazu kominkéw wentylacyjnych.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dla umowy ryczaltowej obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
rob6t dla potrzeb wystawienia przejSciowej faktury.

ODBIORY ROBOT

Odbiér podioza

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czg§ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych.

Sprawdzenia réwnos$ci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy
sprawdzang powierzchnig a fata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior rob6t pokrywcezych

8.2.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw cz¢$ciowych. Badania w czasie

odbioru czeSciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robodt, do ktérych dostgp pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.
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8.2.2.  Odbidr czgéciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podioza,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- dokfadnosci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,
- dokladnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.2.3. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
8.2.4. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowia nastgpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,
zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokély odbioru materiatéw i wyrobow.
8.2.5. Odbiér koncowy polega na dokltadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3. Odbiodr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementéw do podtoza lub $cian,

- sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania platno$ci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca zawiera umow¢ na wykonanie robot, ktére musza by¢ kompletne z punktu widzenia
wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiazany uwzgledni¢ w
swojej ofercie cenowej wszystkie roboty i sprz¢t niezbgdny do prawidtowego wykonania robot
budowlanych. Jezeli nie zostaty one doktadnie opisane w projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma
obowiazek sprawdzi¢ we wlasnym zakresie przedmiar robdt, specyfikacje techniczng i projekt
budowlany zataczone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie bgdzie mdgt w p6zniejszym
terminie ubiega¢ si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji
lub ewentualnym nie uwzglednieniem robdt w przedmiarze, specyfikacji i projekcie.

Cena za roboty budowlane jest kwota ryczaltowa ustalona w umowie pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajacym i obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem pokry¢ dachowych objetych
niniejsza SST wraz z:

- dostawa materiatéw,

- zabezpieczeniem obszaru robot,

- wykonaniem pokrycia,

- wykonaniem obrébek i opierzen oraz montazem rynien i rur spustowych,

- montazem wywietrzakow dachowych i kominkéw wentylacyjnych,

- badaniami na budowie i laboratorium,

- uporzadkowaniem stanowiska pracy.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

- PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

- PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachoéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.



SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY BUDOWLANE 60

XIII. KONSTRUKCJE STALOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych zwiazanych z zadaniem pn. Rozbudowa i przebudowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, Trzypole nr 1, dziatka nr 68/1, obreb Piasek, gmina Cedynia.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacija

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét:
- montaz stupéw ogrodzeniowych,

- montaz bramy i furtki,

- montaz przgset ogrodzenia,

- zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych,

- malowanie elementéw stalowych,

- pozostate prace pomocnicze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i
Og6lna Specyfikacja Techniczna.

1.5.Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwiazanych z wykonywaniem balustrad oraz wszystkie
roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
2.1.Stal

Do konstrukeji stalowych zastosowa¢ stal St3S. Elektrody EA 146.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢

zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu.

2.2.Konstrukcja no$na

Konstrukcje ogrodzenia stanowi¢ beda stupy stalowe systemowe, w rozstawie zgodnym z przyjetym
systemem ogrodzeniowym.
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2.3. Wypelnienie przesel

Ogrodzenie z paneli zgrzewanych. Furtka i brama w takim samym systemie.

2.4.Laczniki

Jako taczniki elementéw konstrukcyjnych wystgpuja polaczenia spawane i Sruby.

Siatke polipropylenowa i istniejaca stalowa nalezy zamocowac¢ na rozpigtych i naprgzonych linkach
stalowych. Do mocowania siatki nalezy zastosowa¢ montazowe akcesoria systemowe m. in. linki i
sruby naciagowe, karabinczyki, zaciski, naktadki, obejmy.

Do potaczenia przgset ogrodzenia ze stupami nalezy zastosowaé obejmy stalowe zapewniajace
sztywno$¢ 1 odporno$¢ mechaniczng ogrodzenia oraz eliminujace niepozadane odgltosy, ktére moze
spowodowac¢ pitka uderzajaca o panele. Pomigdzy stupami i panelami nalezy zastosowa¢ specjalne
thumiki, ktoére beda mialy za zadanie wyeliminowanie drgan i sit od obciazen uzytkowych
dziatajacych na stalowa konstrukcjeg.

2.5.Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne - elementy ogrodzenia ocynkowane ogniowo i lakierowane
proszkowo.

2.6. Siatka polipropylenowa

Wypelnienie przgset ogrodzenia bezwegziowa siatka polipropylenowa grub. 5 mm, oczka nie wigksze
niz 10 cm x 10 cm. Krawedzie siatki zabezpieczy¢ przed przetarciem poprzez zastosowanie
pogrubionego obszycia zewngtrznego.

Siatka polipropylenowa, dzigki swojej elastycznoS$ci, poddaje si¢ uderzeniom i wraca do pierwotnego
ksztattu.

2.7.Badania na budowie

2.7.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacije
zarzadzajacego realizacja umowy.
2.7.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowg¢ podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakosci powtok antykorozyjnych.
2.7.3. Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstaltych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Og6lnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz sprzegtem do
wykonania rob6t objetych niniejsza ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacych sprzetem:

- $rodkami transportu do przewozu materiatdéw,

- spawarkami,

- sprzgtem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikdéw atmosferycznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdéw i
rozpryskow metalu po cigciu.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i przy udziale $rodkéw, ktoére
zapewnia osiagnigcie projektowanej wytrzymato$ci 1 statecznosci, ukladu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

5.2.Montaz ogrodzenia

5.2.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale §rodkéw, ktoére
zapewnia osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci i stateczno$ci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw ogrodzenia. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementdéw uprzednio zmontowanych.

5.2.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ fundamentéw,
- sprawdzi¢ wymiary.

5.2.3. Montaz
Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i sktadowania.

5.3.Powloki antykorozyjne

Zabezpieczenia antykorozyjne maja na celu zabezpieczenie elementéw stalowych przed korozja.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materialéw z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- dostaw elementow,

- zgodno$¢ wykonania z projektem,

- stateczno$¢ uktadu i polaczen elementow,

- prawidlowosci wykonania rob6t (geometrii i technologii),

- oceng estetyki wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dla umowy ryczaltowej obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
rob6t dla potrzeb wystawienia przejSciowej faktury.

8. ODBIORY ROBOT

Ogo6lne zasady odbioréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania platnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
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Wykonawca zawiera umowg na wykonanie robot, ktdre musza by¢ kompletne z punktu widzenia
wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiazany uwzgledni¢ w
swojej ofercie cenowej wszystkie roboty i sprz¢t niezbgdny do prawidtowego wykonania robot
budowlanych. Jezeli nie zostaty one doktadnie opisane w projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma
obowiazek sprawdzi¢ we wlasnym zakresie przedmiar robdt, specyfikacje techniczng i projekt
budowlany zataczone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie bgdzie mdgt w p6zniejszym
terminie ubiega¢ si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji
lub ewentualnym nie uwzglednieniem robdt w przedmiarze, specyfikacji i projekcie.

Cena za roboty budowlane jest kwota ryczaltowa ustalona w umowie pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajacym i obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji stalowych
objetych niniejsza SST wraz z:

- dostawa materiatow,

- montazem elementéw,

- zabezpieczeniami antykorozyjnymi.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

- PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

- PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

- PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

- PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

2.1.

XIV. NAWIERZCHNIE DROGOWE

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zwiazanych z budowa nawierzchni drogowych zwiazanych z zadaniem pn. Rozbudowa i
przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Trzypole nr 1, dziatka nr 68/1, obregb Piasek,
gmina Cedynia.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nawierzchni drogowych.

Zakres robot objetych specyfikacija

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia nastgpujacych:
- wykonanie podioza i podbudowy pod chodniki i nawierzchnie jezdne,

- wykonanie chodnikéw i nawierzchni jezdnych,

- wykonanie opaski wokét budynku,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;.

Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie
produkcji.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i
Og6lna Specyfikacja Techniczna.

Og6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdélnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
betonowej przewidzianej w projekcie budowlanym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

MATERIALY
Og6lne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.1.2.  Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ roéwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
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2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

Na chodnikach przewidziano kostke o grubosci 60 mm, koloru zéttego.

Na powierzchniach jezdnych przewidziano kostke o grubo$ci 80 mm, koloru szarego.

Miejsca postojowe wydzielono kostka o grubo$ci 80 mm, koloru czerwonego.

Tolerancje wymiarowe dla kostek nadajacych si¢ do wykorzystania wynosza:

- nadtugo$ci £3 mm,

- na szerokosci +3 mm,

- na grubos$ci 5 mm.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z szesciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz

60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa

(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasiakliwosé

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i

wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami

PN-B-06250.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,

jezeli:

- probka nie wykazuje peknig¢,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymalo$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie zamrazanych
nie jest wigksze niz 20%.

Scieralnoéé

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna

wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

2.2.Materialty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda

Witasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikator6w i barwnikow,
zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejsza nasiakliwos¢ i
wigksza odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

2.3. Sktadniki mieszanki betonowej

2.3.1.

Cement

Do stosowania dopuszczone sa cementy podane ponize;.

- Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30005.

- Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000.
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2.3.2. Woda
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkdw organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.3.3. Kruszywo

- Zalozenia og6lne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno
wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie
przeptukane. Zawarto$¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1 %.

- Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie
powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.

- Kruszywo grube (2-96mm) - nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego
zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materialéw, zawierajacej nie wigcej niz 15%
ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dlugos¢ 5 razy wigksza od szerokosci) . Frakcje o
uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny przekracza¢ 2%.

- Mrozoodporno$¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.3.4. Domieszki do betonu

W miarg potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkow
i dodatkéw do betonu: uplastyczniajacych, opézniajacych lub przyspieszajacych twardnienie
betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betondéw nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnoSci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki
jest przedstawienie zarOwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajace;j
zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostalych wymagan przez betony w ktérych
zastosowano domieszke.

2.4.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Materialem do wykonania podbudowy powinna by¢ mieszanka frakcjonowana 0-31,5 mm z
dodatkiem kruszywa tamanego (mieszanka piasku, posp6iki lub zwiru z dodatkiem kruszywa
famanego). Kruszywo famane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziaren zwiru, kamieni narzutowych,
surowca skalnego lub demontowanych plyt betonowych. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczen i bez domieszek gliny. Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych. Na warstwie wzmocnionego podloza nalezy roztozyé
mieszank¢ kruszywa o jednakowej grubosci, takiej aby jej grubo$¢ po zaggszczeniu byla roéwna
projektowanej. Warstwa podbudowy winna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy uzyskanie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Po koficowym wyprofilowaniu warstwy
kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania przez watowanie. Watowanie winno postgpowaé
stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni lub od dolnej do
gbérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym. Zaggszczanie nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania
powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II) i miesci¢ si¢ w przedziale od 1% powyzej do 2% ponizej
wilgotno$ci optymalnej. Zaggszczanie nalezy wykonywaé cigzkimi walcami statycznymi. W
miejscach trudnodostgpnych nalezy zastosowac zaggszczarki ptytowe lub ubijaki mechaniczne.
Mozna uzy¢ jako kruszywo grube ttuczen 31,5/63 mm a jako kruszywo drobne do klinowania kliniec
4/20 mm. Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa wybrane sposrod
okreslonych w PN-84/5-96023.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrodet zatwierdzonych przez Inzyniera.
Wykonawca powinien na 14 dni przed wbudowaniem dostarczy¢ wyniki badan laboratoryjnych,
tacznie z proponowana krzywa uziarnienia.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Og6lnej Specyfikacji Techniczne;.
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ rgcznie.
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5.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sklada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stluzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje sig¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7R (wytrzymato$ci projektowanej), kostki przewozone sa na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig i spina tasma stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w
sktad rob6t betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy
stosowa¢ specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz op6zniajacych wiazanie moze zmieni¢ wymieniony
powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacja umowy.

WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06lne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Og6lnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2.Podloze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty
— rodzimy lub nasypowy o WP=35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowej przeznaczona
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac
bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podloza
powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.3.Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubo$¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach 3+5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawegzniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy krawegznikdéw i obrzezy zgodnie z dokumentacja
projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Uktadanie nawierzchni drogowych

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosily 2+3 mm. Kostk¢ nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.
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6.1.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnig utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem i1 zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji — moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og0dlne zasady kontroli jako$ci robdt

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

- jakosci nawierzchni,

- doktadnosci prac wykonczeniowych.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robdt z
projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

6.2.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych
badan wyrobu na $ciskanie.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb i wyniki badan przedstawia Inzynierowi
do akceptacji.

6.3.Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja
projektowa SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej ST:

- pomierzenie szeroko$ci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowo$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzodr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-
04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny nie powinny przekraczaé 2%, z tolerancja +0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Nalezy réwnomiernym spadkiem polaczy¢ wyjscie z budynku z ciagiem pieszojezdnym
istniejacym.
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6.4.4. Szerokos$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ sig¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm.
6.4.5. Grubos$¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Dla umowy ryczaltowej obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
rob6t dla potrzeb wystawienia przejSciowej faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania platnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca zawiera umowg na wykonanie robét, ktdre musza by¢ kompletne z punktu widzenia
wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiazany uwzgledni¢ w
swojej ofercie cenowej wszystkie roboty i sprzet niezbgdny do prawidtowego wykonania robot
budowlanych. Jezeli nie zostaty one doktadnie opisane w projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma
obowiazek sprawdzi¢ we wlasnym zakresie przedmiar roboét, specyfikacje techniczng i projekt
budowlany zataczone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie bedzie moégt w pdzniejszym
terminie ubiega¢ si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to zlym zrozumieniem dokumentacji
lub ewentualnym nie uwzglednieniem robdt w przedmiarze, specyfikacji i projekcie.
Cena za roboty budowlane jest kwota ryczaltowa ustalona w umowie pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajacym i obejmuje wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem nawierzchni drogowych
Obj gtych niniejsza SST wraz z:

przygotowaniem podloza,
- wykonaniem podsypki,
- wykonaniem tawy pod krawezniki,
- dostarczeniem materialow,
- wykonanie podsypki,
- ulozeniem i ubiciem kostki,
- wypetnieniem spoin,
- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

- PN-B-06250 Beton zwykty.

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

- BN-84/6774-04 Piasek.

- PN-S-06102:1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

- PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

- PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

- BN-64/9321-01 Ulice miejskie. Obramowania i opaski. Warunki techniczne wykonania i
odbioru.

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parking6w 1 torowisk tramwajowych. Krawe¢zniki i obrzeza.



