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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
ROBOTY BUDOWLANE 

 
KODY CPV 

 
ROBOTY BUDOWLANE        KOD CPV 45000000   
 
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ    KOD CPV 45100000 
 
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI  
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH      KOD CPV 45110000 
 
WYKOPY         KOD CPV 45120000 
 
ROBOTY Z ZAKRESIE WZNOSZENIA OBIEKTÓW  
BUDOWLANYCH        KOD CPV 45200000 
 
BUDOWNICTWO OGÓLNE       KOD CPV 45210000 
 
POKRYCIA I KONSTRUKCJE DACHOWE     KOD CPV 45261000 
 
IZOLACJE WODOSZCZELNE       KOD CPV 45261000 
 
ROBOTY DROGOWE       KOD CPV 45230000 
 
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE    KOD CPV 45250000 

KOD CPV 45262000 
 
WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH    KOD CPV 45300000 

 
IZOLACJE CIEPLNE       KOD CPV 45320000 

 
WYKOŃCZENIOWE ROBOTY BUDOWLANE     KOD CPV 45400000 
 
TYNKOWANIE         KOD CPV 45410000 
 
MONTAŻ OKIEN I DRZWI       KOD CPV 45420000 
 
PODŁOGI, POSADZKI I OKŁADZINY     KOD CPV 45430000 
 
MALOWANIE         KOD CPV 45440000 
 
ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE     KOD CPV 45450000 
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I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przygotowawczych związanych z zadaniem pn. Rozbudowa i przebudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, Trzypole nr 1, działka nr 68/1, obręb Piasek, gmina Cedynia. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót przygotowawczych związanych z 
zadaniem. 

 
W zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktów wysokościowych 
wchodzą: 
- wyznaczenie sytuacyjne obiektów, 
- uzupełnienie dodatkowymi punktami, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. 

 
Roboty obejmują: 
- obsługę geodezyjną budowy, 
- wytyczenie fundamentów, 
- wytyczenie trasy zewnętrznych instalacji infrastruktury technicznej, 
- sporządzenie mapy powykonawczej i włączenie do zasobów geodezyjnych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Punkty główne - punkty narożników, punkty kierunkowe.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 
2. MATERIAŁY 
 

Materiałami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktów 
wysokościowych wg zasad niniejszej specyfikacji technicznej są: 
paliki drewniane o średnicy 15-20cm i długości 1,5-1, m oraz o średnicy 5-8cm i długości 0,3m, 
słupki betonowe o długości 0,5m i przekrój prostokątny. 

 
3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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Roboty związane z oznaczaniem trasy oraz roboczych punktów będą wykonywane ręcznie. Roboty 
pomiarowe związane z wytyczeniem obiektów wykonywane będą specjalistycznym sprzętem 
geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, 
taśmy stalowe). Sprzęt stosowany do odtworzenia punktów powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru. 
 

4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być dostarczane przy użyciu jakiegokolwiek 
środka transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy oraz 
punkty wysokościowe (repery robocze).  
Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inżyniera. W oparciu o materiały 
dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

 
5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 
 

Tyczenie osi rurociągów i trasy kabli należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w 
dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inżyniera. Wyznaczone 
punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 5 cm w stosunku do projektowanych, 
a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych 
określonych w dokumentacji projektowej. 
Powyższe roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z odtwarzaniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dla umowy ryczałtowej obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
  

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru prac podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które wykonawca 
przedkłada zarządzającemu realizacja umowy. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
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Wykonawca zawiera umowę na wykonanie robót, które muszą być kompletne z punktu widzenia 
wymagań technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiązany uwzględnić w 
swojej ofercie cenowej wszystkie roboty i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych. Jeżeli nie zostały one dokładnie opisane w projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma 
obowiązek sprawdzić we własnym zakresie przedmiar robót, specyfikację techniczną i projekt 
budowlany załączone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym 
terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji 
lub ewentualnym nie uwzględnieniem robót w przedmiarze, specyfikacji i projekcie. 
Cena za roboty budowlane jest kwotą ryczałtową ustaloną w umowie pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym i obejmuje wszystkie roboty przygotowawcze objęte niniejszą SST obejmujące:  
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Instrukcje i wytyczne techniczne:  
- Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

(GUKiK), Warszawa 1979. 
- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
- Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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II. ROBOTY ZIEMNE 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych związanych z zadaniem pn. Rozbudowa i przebudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, Trzypole nr 1, działka nr 68/1, obręb Piasek, gmina Cedynia. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót ziemnych przewidzianych w projekcie budowlanym.  
 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- wykopy pod fundamenty, 
- zasypanie wykopów, 
- zasypki, 
- transport gruntu. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Podsypki, nasypy i podkłady żwirowo-piaskowe 
 

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące 
pospółek: 
- uziarnienie do 50mm, 
- łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
- zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
- zawartość cząstek organicznych do 2%. 

 
2.2. Zasypywanie wykopów  
 

Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i 
bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych, itp. 
Zasypki: 
- max. średnica ziaren d<120 mm, 
- wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
- zawartość części organicznych I<2%, 
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- odporność na rozpad <5%. 
 
2.3. Nasypy konstrukcyjne 

 
Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych powinien posiadać następujące właściwości: 
- max. średnica ziaren d<120mm, 
- wskaźnik różnoziarnistości U>3, 
- granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – W<40%, 
- zawartość części organicznych I<2%, 
- pęcznienie pod wpływem wody P<5%, 
- możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
- odporność na rozpad <10%. 

 
3. SPRZĘT 
 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 
4. TRANSPORT 
 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykopy  
 
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny 
pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 
warunków gruntowych. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów. 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych, 

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń, 

- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów. 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm. 

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
- wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, 
- warstwa gruntu o grubości 20cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 

powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu, 
- w przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 

poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia 
odpowiednich decyzji. 
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5.2. Zasypki  
 
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania zasypki 
- zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w 

nim robót, 
- przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i śmieci, 
- układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami, 
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi, 

- wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg 
próby normalnej Proctora, 

- nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a 
w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami.  

 
6.1. Wykopy  
 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją 
- prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
- przygotowanie terenu 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu 
- wymiary wykopów 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 
6.2. Wykonanie podkładów i nasypów  
 

Sprawdzeniu podlega: 
przygotowanie podłoża 
materiał użyty na podkład 
grubość i równomierność warstw podkładu 
sposób i jakość zagęszczenia. 

 
6.3. Zasypki  
 

Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem 
- materiały do zasypki 
- grubość i równomierność warstw zasypki 
- sposób i jakość zagęszczenia. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dla umowy ryczałtowej obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Wykonawca zawiera umowę na wykonanie robót, które muszą być kompletne z punktu widzenia 
wymagań technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiązany uwzględnić w 
swojej ofercie cenowej wszystkie roboty i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych. Jeżeli nie zostały one dokładnie opisane w projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma 
obowiązek sprawdzić we własnym zakresie przedmiar robót, specyfikację techniczną i projekt 
budowlany załączone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym 
terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji 
lub ewentualnym nie uwzględnieniem robót w przedmiarze, specyfikacji i projekcie. 
Cena za roboty budowlane jest kwotą ryczałtową ustaloną w umowie pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym i obejmuje wszystkie roboty ziemne objęte niniejszą SST wraz z: 
- wykonaniem wykopu,  
- wywozem zbędnych mas ziemi, 
- dostawą piasku zasypowego, 
- zasypaniem, zagęszczeniem i wyrównaniem terenu 
- utrzymanie dróg dojazdowych w odpowiednim stanie i ewentualną ich naprawą. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
- PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miary. 
- BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
- PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
- BN-88/8932-02  Podłoża kolejowe. 
- PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne 

warunki dostawy. 
- PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtów i wymiarów. 
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III. KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych z zadaniem pn. Rozbudowa i przebudowa 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Trzypole nr 1, działka nr 68/1, obręb Piasek, gmina 
Cedynia. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem elementów, 
wykonywanych na miejscu. 
Roboty żelbetowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone.  

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i 
żelbetowych: 
- wykonanie ław fundamentowych, 
- wykonanie słupów, 
- wykonanie podciągów, nadproży, wieńców, 
- wykonanie podestu zewnętrznego, 
- wykonanie fundamentów pod słupki ogrodzenia, 
- montaż cokołów ogrodzeniowych,  
- wszystkie inne roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 
budowlanym konstrukcji i architektury.  

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych 
i żelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 

2. MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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2.1. Szalowanie 
 
2.1.1. Szalunki. Do szalunków mogą zostać wykorzystane drewno, sklejka lub metalowe formy 

kształtowe.  
2.1.2. Środek antyprzyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z 

wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w 
wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 

2.1.3. Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, 
o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze 
zapłonu wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach. 

 
2.2. Zbrojenie 
 
2.2.1. Żebrowana stal zbrojeniowa - zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów 

zbrojeniowych ze stali A-III (BST500). 
2.2.2. Materiały pomocnicze - drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm 

miękki. Podkładki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć. 
 

2.3. Składniki mieszanki betonowej 
 
2.3.1. Cement 

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych 
materiałów zamiennych. 
- Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005. 
- Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 

2.3.2. Woda 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 
zabronionych w normie PN-88/B-32250. 

2.3.3. Kruszywo 
- Założenia ogólne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń. Kruszywo nie powinno 

wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie 
przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1 %. 

- Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063mm nie 
powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych 
krawędziach. 

- Kruszywo grube (2-96mm) - należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego 
żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% 
płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości). Frakcje o 
uziarnieniu mniejszym niż 0,063mm nie powinny przekraczać 2%. 

- Mrozoodporność kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
2.3.4. Domieszki do betonu 

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i 
dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, 
uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od 
producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny 
być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest 
przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej 
zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony, w których 
zastosowano domieszkę. 

 
3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

4.2. Transport materiałów 
 

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w 
skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy 
stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

 
4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej 
 

Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy użyciu samochodów - betoniarek. 
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony 
powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
  

5.2. Zbrojenie 
 

Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być 
oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z 
gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. Z prętów zbrojeniowych  należy usunąć 
wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię oraz inne zanieczyszczenia. Zabezpieczenie, odstępy i 
układanie zbrojenia zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej zgodnie z przepisami. Spawanie zbrojenia niedozwolone bez 
uprzedniego zezwolenia Inżyniera. 

 
5.3. Betonowanie 
 

Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu 
budowy. Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z 
aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wymagania 
oraz, że stosowany przez niego skład mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie 
warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być 
przedstawiony do wiadomości zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z wynikami badań 
mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez 
wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji 
wytwórni. 
Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do 
jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal 
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zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 300 mm. Podczas układania mieszanki 
betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych z aluminium. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. Przed 
ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia 
powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem 
betonu. 
Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną 
częstotliwością 8000 o/min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą.  
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej 
od 30°C. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić 
składniki mieszanki. Mieszanki nie wolno na oblodzonych lub oszronionych deskowaniach i w 
temperaturze niższej lub równej 5°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez 
zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony przez nieodpowiednie wbudowanie musi być 
usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy. 
Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w ciągu 7 
dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego,14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- geometrii, 
- zbrojenia, 
- cementu i kruszyw do betonu, 
- receptury betonu, 
- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, 
- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 
- dokładności prac wykończeniowych, 
- pielęgnacji betonu. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 
z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dla umowy ryczałtowej obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych 
wbudowanej mieszanki betonowej. 
Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz odbioru końcowego. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Wykonawca zawiera umowę na wykonanie robót, które muszą być kompletne z punktu widzenia 
wymagań technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiązany uwzględnić w 
swojej ofercie cenowej wszystkie roboty i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych. Jeżeli nie zostały one dokładnie opisane w projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma 
obowiązek sprawdzić we własnym zakresie przedmiar robót, specyfikację techniczną i projekt 
budowlany załączone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym 
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terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji 
lub ewentualnym nie uwzględnieniem robót w przedmiarze, specyfikacji i projekcie. 
Cena za roboty budowlane jest kwotą ryczałtową ustaloną w umowie pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym i obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i 
żelbetowych  objętych niniejszą SST wraz z:  
- dostarczeniem niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji, 
- przygotowaniem i montażem zbrojenia, 
- wykonaniem i rozbiórką szalowania, 
- dostarczeniem i ułożeniem mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi 

pracami dodatkowymi, 
- pracami wykończeniowymi oraz oczyszczeniem stanowiska pracy i usunięciem - będących 

własnością wykonawcy - materiałów z placu budowy. 
 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom l - Budownictwo ogólne: 
Rozdział l - Warunki Ogólne Wykonania 
Rozdział 5 - Deskowania 
Rozdział 6 - Roboty betonowe 
Rozdział 7 - Zbrojenia 
Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane 
Rozdział 12 - Betonowe elementy prefabrykowane 
 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym 
w szczególności: 
- PN-63/B-0625l - Roboty betonowe i żelbetowe 
- PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
- PN-90/B-06240-44  - Domieszki do betonu 
- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 
- PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 
- PN-90/B-30010        - Cement portlandzki 
- PN-ISO 6935-1         - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie 
- PN-ISO 6935-2         - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane 
- PN-ISO 3443-8         - Tolerancje w budownictwie 
- PN-B-02480              - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
- PN-B-04481              - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
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IV. KONSTRUKCJE MUROWE 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji murowych związanych z zadaniem pn. Rozbudowa i przebudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, Trzypole nr 1, działka nr 68/1, obręb Piasek, gmina Cedynia. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich murów i zamurowań i obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem murów, wykonywanych na miejscu. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- wykonanie ścian fundamentowych, 
- wykonanie ścian zewnętrznych, 
- wykonanie ścian działowych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem zamurowania  otworu 
drzwiowego oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem budowlanym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

2.2. Bloczki betonowe B20 
 

- wymiary 38 x 24 x 12 cm, 
- beton B20. 
 

2.3. Cegła ceramiczna pełna 
 

- wymiary 25 x 12 x 6,5 cm 
- nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%, 
- wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
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2.4. Bloczki porotherm  
 

- wymiary  25 x 12 x 6,5 cm, 
- nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%, 
- wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa, 
- nie należy stosować bloczków do murów fundamentowych. 

 
2.5. Cegła dziurawka  
 

- wymiary 25 x 12 x 6,5 cm, 
- nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%, 
- wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa, 

 
2.6. Bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego 
 

- wymiary: 59 x 24 x 24 cm, 59 x 24 x 12 cm, 
- wytrzymałości na ściskanie 15MPa i 10MPa, 
- bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 
 

2.7. Zaprawy  
 

- zaprawa cementowa do murów fundamentowych o wytrzymałości Rz=8,0MPa, 
- zaprawa cementowo-wapienna do murów nadziemia o wytrzymałości Rz=5,0MPa, 
- przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie, 
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana zaraz po jej 

przygotowaniu, 
- do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, 
- do murów z bloczków z betonu komórkowego dopuszcza się odpowiednie zaprawy klejowe. 

 
2.8. Woda zarobowa do zaprawy  
 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz sprzętem do 
wykonania robót objętych niniejszą SST. 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 

- środkami transportu do przewozu materiałów,  
- sprzętem do cięcia elementów murowych, 
- mieszadłami do przygotowania zaprawy klejowej i cementowo-wapiennej, 
- sprzętem pomocniczym. 
 

4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wytrasować położenie ściany. 
Elementy murowe powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. 
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Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz z 
zachowaniem pionu i poziomu.  
Mur projektowany przewiązać z murem istniejącym prętami stalowymi ∅ 6 w każdej poziomej 
spoinie. Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitu-
miczno-epoksydowym. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.  
Przed wykonaniem ścian fundamentowych wykonać izolację poziomą na ławach fundamentowych. 
Ściany murować na pełną spoinę poziomą i pionową. Po wymurowaniu ścian wykonać tynki, poniżej 
poziomu terenu wykonać izolację przeciwwilgociową pionową. 
Mury z bloczków z betonu komórkowego wykonywać od wys. min. 50cm powyżej poziomu terenu. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- dostaw materiałów, 
- kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- grubość muru, 
- grubość spoin i ich wypełnienie, 
- zgodność użycia materiałów z wymaganiami projektu, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dla umowy ryczałtowej obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

 
8. ODBIORY ROBÓT  
 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonywane prace, aż do chwili ich odbioru. Powinien on je 
utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym stanie i podjąć wszelkie środki 
zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na 
budowie.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Wykonawca zawiera umowę na wykonanie robót, które muszą być kompletne z punktu widzenia 
wymagań technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiązany uwzględnić w 
swojej ofercie cenowej wszystkie roboty i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych. Jeżeli nie zostały one dokładnie opisane w projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma 
obowiązek sprawdzić we własnym zakresie przedmiar robót, specyfikację techniczną i projekt 
budowlany załączone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym 
terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji 
lub ewentualnym nie uwzględnieniem robót w przedmiarze, specyfikacji i projekcie. 
Cena za roboty budowlane jest kwotą ryczałtową ustaloną w umowie pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym i obejmuje wszystkie roboty murowe objęte niniejszą SST wraz z:  

- dostawą materiałów,  
- przygotowaniem zaprawy,  
- wykonywaniem ścian i zamurowań, 
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- uporządkowaniem i oczyszczeniem stanowiska pracy z resztek materiałów. 
 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

- PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
- PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
- PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
- PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
- PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
- PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
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V. KONSTRUKCJE DREWNIANE 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji drewnianych związanych z zadaniem pn. Rozbudowa i przebudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, Trzypole nr 1, działka nr 68/1, obręb Piasek, gmina Cedynia. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie konstrukcji i elementów drewnianych. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem konstrukcji i elementów drewnianych, wykonywanych 
na miejscu. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- impregnacja drewna, 
- wykonanie i montaż stropów drewnianych, 
- wykonanie i montaż więźby dachowej, 
- wykonanie izolacji elementów drewnianych znajdujących się w murze lub stykające się z nim, 
- montaż łat i kontrłat, 
- wykonanie podbitki z desek struganych, 
- nałożenie powłoki końcowej na elementy drewniane widoczne – podbitki, okapy, itp., 
- pozostałe prace pomocnicze. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem więźby dachowej, 
wykonaniem stropów drewnianych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

2.2. Drewno 
 

- Na więźbę stosować drewno sosnowe. Tarcica bez sęków.  
- Do celów konstrukcyjnych należy dobierać drewno o możliwie równoległym do krawędzi 

układzie włókien i możliwie małej liczbie sęków. 
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- Drewno klasy C-24. 
- Wilgotność 10-15%. 
- Krzywizna podłużna 

� płaszczyzn  30 mm – dla grubości do 38 mm 
 10 mm – dla grubości do 75 mm 

� boków  10 mm – dla szerokości do 75 mm 
                             5 mm – dla szerokości > 250 mm 

- Wichrowatość  6% szerokości. 
- Krzywizna poprzeczna 4% szerokości. 
- Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
- Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 

odchylenia w granicach odchyłek. 
- Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

 
2.3. Tarcica  
 

Tolerancje wymiarowe tarcicy 
- odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

� w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
� w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 
� w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

- odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
- odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
- dla łat o grubości do 50 mm: 

� w grubości:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
� w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

- dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
� w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
� w grubości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

- odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 
mm i –2 mm, 

- odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i –2mm. 
 

2.4. Łączniki 
 

2.4.1. Gwoździe - gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
2.4.2. Śruby: 

- śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002, 
- śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121. 

2.4.3. Nakrętki: 
- nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002, 
- nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.4.4. Podkładki pod śruby - podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
2.4.5. Wkręty do drewna 

- wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501, 
- wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503, 
- wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505. 

 
2.5. Impregnaty do drewna 
 

Należy stosować środki: 
- środki do ochrony przed grzybami i owadami, 
- środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem, 
- środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
Wszystkie elementy drewniane powlekać trzykrotnie preparatem Intox – S o działaniu przeciw 
grzybom i owadom oraz trzykrotnie preparatem Fobos lub Amarwin o działaniu przeciwogniowym 
do granic NRO, zgodnie z instrukcją użycia tych preparatów. 
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Dopuszcza się użycie innych materiałów posiadających odpowiednie atesty i właściwości. 
 

2.6. Powłoki końcowe do drewna 
 

Nałożenie powłoki końcowej na elementy drewniane widoczne – podbitki, szczyty, okapy, balustrada 
itp. Stosować można barwne lakiery, bejce, bejcolakiery.  

 
2.7. Składowanie materiałów i konstrukcji 
 
2.7.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 

odizolowanym od elementów warstwą folii. 
2.7.2. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 

sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie 
powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.7.3. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 

 
2.8. Badania na budowie 
 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inżyniera. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do 
dziennika budowy. 

 
3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów,  
- piłami tarczowymi do przycinania elementów konstrukcyjnych, 
- rusztowaniem do wykonywania więźby na wysokości, 
- żurawiem do transportu pionowego materiałów, 
- sprzętem pomocniczym. 
 

4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
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5.2. Więźba dachowa i strop 
 
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze 

sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 
5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych 

więcej jak 0,5 mm. 
5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie belek lub krokwi: 

- do 2 cm w osiach rozstawu belek 
- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
- w długości elementu do 20 mm 
- w odległości między węzłami do 5 mm 
- w wysokości do 10 mm. 

5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane warstwą papy. 

 
5.3. Okapy i podbitki 
 
5.3.1. Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm. 
5.3.2. Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. Długość 

gwoździ powinna być 3 do 3,5 razy większa od grubości desek. 
5.3.3. Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony. 
 
5.4. Praca na wysokości 
 

Do pracy na wysokości mogą być kierowani tylko ci cieśle, którzy posiadają na to zezwolenie od 
lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokości powinni przypinać pasy bezpieczeństwa. Pomostów 
rusztowania nie wolno przeciążać. Na rusztowaniach wolno wykonywać wyłącznie końcowe 
pasowanie elementów konstrukcyjnych.  
 

5.5. Impregnacja 
 

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziaływanie szkodliwych czynników 
zewnętrznych, szkodników biologicznych i działania ognia (do granic NRO). Można zastosować 
jedną z dopuszczonych metod impregnacji: 
- smarowanie, 
- natrysk, 
- krótkotrwałe moczenie, 
- głęboka impregnacja – kąpiel zimna długotrwała. 
Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu. 
Środki impregnacyjne są szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni być szczelnie ubrani, osiadać 
rękawice i maski. 

 
5.6. Praca piłą tarczową 
 

Przed każdorazowym przystąpieniem do pracy sprawdzić, czy piła jest sprawna. Należy sprawdzić 
śruby i nakrętki, uziemnienie silnika, prawidłowe założenie wszystkich osłon, stan smarowania. 

 
5.7. Złącza 
 

Złącza elementów więźby dachowej wg rysunków konstrukcyjnych. Połączenia i rozmieszczenie 
łączników wg podanych w projekcie zasad. Niewłaściwe rozmieszczenie łączników może być 
przyczyną pękania drewna (katastrofy budowlanej).  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- zgodność wykonania z projektem, 
- stateczność układu, 
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- połączeń elementów, 
- impregnacji, 
- prawidłowość wykonania detali, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Dla umowy ryczałtowej obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

 
8. ODBIORY ROBÓT  
 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Wykonawca zawiera umowę na wykonanie robót, które muszą być kompletne z punktu widzenia 
wymagań technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiązany uwzględnić w 
swojej ofercie cenowej wszystkie roboty i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych. Jeżeli nie zostały one dokładnie opisane w projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma 
obowiązek sprawdzić we własnym zakresie przedmiar robót, specyfikację techniczną i projekt 
budowlany załączone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym 
terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji 
lub ewentualnym nie uwzględnieniem robót w przedmiarze, specyfikacji i projekcie. 
Cena za roboty budowlane jest kwotą ryczałtową ustaloną w umowie pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym i obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem konstrukcji drewnianych  
objętych niniejszą SST wraz z:  
- dostawą materiałów, 
- montażem elementów konstrukcyjnych, 
- impregnacjami, 
- przybiciem łat i kontrłat, 
- wykonaniem podbitek okapów, 
- badaniami na budowie i laboratoryjnymi, 
- uporządkowaniem stanowiska pracy. 
 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

- PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
- PN-82/B-20001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
- PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 
- PN-80/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie – wraz ze 

zmianą PN-B-03150:2000/Az1:2001. 
- PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
- PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy. 
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- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
- PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
- PN-C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania. 
- PN-D-01001 Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
- PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna. 
- PN-D-01012 Tarcica. Wady. 
- PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia i oznaczenia. 
- PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych właściwości. Terminologia i 

symbole. 
- PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klas zagrożenia ataku 

biologicznego. Postanowienia ogólne. 
- PN-EN 335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicje klas zagrożenia ataku 

biologicznego. Zastosowanie do drewna litego. 
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VI. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji przeciwwilgociowych związanych z zadaniem pn. Rozbudowa i przebudowa 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Trzypole nr 1, działka nr 68/1, obręb Piasek, gmina 
Cedynia. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- izolacja pozioma fundamentów i ścian fundamentowych,  
- zagruntowanie ścian i fundamentów, 
- zabezpieczenie ław i ścian fundamentowych materiałem bitumicznym powłokowym, 
- izolacja przeciwwilgociowa izolacji termicznej na ścianach fundamentowych, 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych podłóg, 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach mokrych nad warstwą izolacji 

termicznej, 
- wykonanie izolacji elementów drewnianych znajdujących się w murze lub stykające się z nim, 
- wykonanie izolacji z folii PE paroizolacyjnej na konstrukcji dachowej, 
- wykonanie izolacji z folii PE paroizolacyjnej na stropach drewnianych, 
- wykonanie izolacji z folii zbrojonej paroprzepuszczalnej na konstrukcji dachowej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem izolacji 
przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY BUDOWLANE 

 

26

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 
w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 
2.2. Folia PE 
 

Stosować folię polietylenową dopuszczoną do stosowania w podłożach o grub. nie mniejszej niż 
0,2mm. 

 
2.3. Papa  
 

Materiały rolowe stosowane do izolacji poziomych powinny być odporne na korozje biologiczną, a 
także wykazywać odpowiednią wytrzymałość na naprężenia rozciagające.  
Mogą być stosowane papy: 
- papy zgrzewalne na osnowie zdwojonej z tkaniny szklanej i welonu szklanego, 
- papy podkładowe na welonie szklanym. 

 
2.4. Izolacje pionowe  
 

Izolacje pionowe mogą być wykonywane z: 
- lepików,  
- emulsji, 
- asfaltowo-gumowych mas dyspersyjnych. 

 
2.5. Systemy izolacyjne 
 

Systemy izolacyjne powinny spełniać poniższe wymagania oraz posiadać świadectwa dopuszczenia 
do stosowania i aktualne atesty. 

- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. 

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

- Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST.  

 
4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy zwrócić uwagę na: 

- powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, pęknięcia o 
szerokości większej niż 2mm należy zaszpachlować kitem asfaltowym, 

- podkłady pod izolacje powinny być trwałe i nieodkształcalne, 
- izolacje na zewnątrz powinny być układane podczas bezdeszczowej pogody lub pod stałym 

zadaszeniem, 
- temperatura zewnętrzna przy której można prowadzić roboty izolacyjne lepikami na gorąco 

wynosi 5°C, przy zastosowaniu lepików na zimno 10°C, 
- zakłady materiałów rolowych powinny wynosić nie mniej niż 10cm, 
- grubość lepiku między warstwami pary powinna wynosić 1-1,5mm, 
- załamania warstwy izolacji powinny być wzmocnione, 
- szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione. 

 
5.2. Przygotowanie podkładu 
 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

 
5.3. Gruntowanie podkładu 
 

Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa 
może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
 

5.4. Izolacje papowe 
 

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny 
składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób 
ciągły na całej powierzchni. 
Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z 
zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i 
sklejonej wyłącznie na zakładach. 
Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 
wymaganiom norm państwowych. 
Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 
Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być 
nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem 
siebie. 

 
5.5. Izolacje powłokowe 
 

Podłoże pod pionowe izolacje powłokowe z lepików, emulsji lub asfaltowo-gumowych mas 
dyspersyjnych powinny stanowić gładkie ściany betonowe lub tynki cementowe. 
Podłoże pod izolacje powłokowa musi być bezwzględnie zagruntowane roztworem asfaltowym lub 
emulsja asfaltową. Grubość powłoki asfaltowej nie powinna być mniejsza od 2mm. Powlokę nanosić 
na ścianę przynajmniej w dwóch warstwach. Izolacje wyciągnąć na 30cm ponad teren. 
Izolację ścian istniejących wykonywać odcinkami nie dłuższymi niż 1m. 
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5.6. Izolacje podłóg  
 

Izolację przeciwwilgociową podłóg należy wykonać jako dwuwarstwową z folii PE. Folię układać 
na warstwie podkładów betonowych. Folię należy wywinąć na ściany i wykonać szczelne obróbki 
przejść instalacji przez warstwę izolacji. W pomieszczeniach mokrych zastosować dodatkową 
warstwą z folii PE nad warstwa styropianu. 

 
5.7. Izolacje dachu 
 

Izolację konstrukcji dachowej drewnianej od elementów murowych i żelbetowych wykonać poprzez 
zabezpieczenie elementu papą. 
Na konstrukcji dachowej należy zamocować folię zbrojoną paroprzepuszczalną. Od strony 
wewnętrznej należy zamocować folię PE paroizolacyjną. 

 
5.8. Systemy izolacyjne 
 

Systemy izolacyjne stosować wg instrukcji producenta. 
Przed przystąpieniem do prac izolacyjnych należy zapoznać się z instrukcjami technicznymi i 
skonsultować się z doradcą technicznym. Zużycie materiałów wg instrukcji i wytycznych 
producenta. 
Niedozwolone jest stosowanie materiałów z różnych systemów izolacyjnych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- badanie podłoży i podkładów, 
- przygotowania podłoża, 
- prawidłowości wykonania robót, 
- wykonania izolacji poziomej, 
- wykonania izolacji pionowej. 

 
6.2. Wymagania szczegółowe 
 

- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi ates-
tami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpo-
wiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

- Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
- Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dla umowy ryczałtowej obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz odbioru końcowego. 
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Wykonawca zawiera umowę na wykonanie robót, które muszą być kompletne z punktu widzenia 
wymagań technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiązany uwzględnić w 
swojej ofercie cenowej wszystkie roboty i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych. Jeżeli nie zostały one dokładnie opisane w projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma 
obowiązek sprawdzić we własnym zakresie przedmiar robót, specyfikację techniczną i projekt 
budowlany załączone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym 
terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji 
lub ewentualnym nie uwzględnieniem robót w przedmiarze, specyfikacji i projekcie. 
Cena za roboty budowlane jest kwotą ryczałtową ustaloną w umowie pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym i obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych  
objętych niniejszą SST wraz z:  
- dostawą materiałów, 
- przygotowaniem i oczyszczeniem podłoży, 
- zabezpieczeniem obszaru robót,  
- wykonaniem izolacji wraz z ochroną, 
- pracami porządkowymi, 
- badaniami na budowie i laboratoryjnymi. 

 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

- PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 
- PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa. 
- PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
- PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
- PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający. 
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VII. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków wewnętrznych związanych z zadaniem pn. Rozbudowa i przebudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, Trzypole nr 1, działka nr 68/1, obręb Piasek, gmina Cedynia. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich tynków. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem tynków oraz okładzin wewnętrznych, wykonywanych na miejscu. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- wykonanie tynków gipsowych,  
- gładzenie i szlifowanie tynków, 
- wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, 
- zabudowa pionów instalacyjnych z płyt kartonowo- gipsowych,  
- wypełnienie wolnych przestrzeni za obudowami wełną mineralną, 
- montaż kątowników metalowych na narożach,  
- ułożenie płytek glazurowanych, 
- inne okładziny ścienne wewnętrzne, 
- montaż kratek nawiewnych na przewodach kominowych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem tynków i okładzin 
wewnętrznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem budowlanym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 

2. MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

2.1. Woda  
 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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2.2. Piasek 
 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5 mm. 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 
2.3.1. Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. 
2.3.2. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
2.3.3. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
2.3.4. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
2.3.5. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

2.3.6. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jedno-
barwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 

 
2.4. Płytki ceramiczne 
 
2.4.1. Wymagania: 

− Barwa – wg wzorca producenta 
− Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
− Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
− Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 
− Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 

gatunek I  80% 
gatunek II  75% 

2.4.2. Klej do płytek 
Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o przyczepności do 
podłoża i płytek nie mniejszej niż 2 MPa. 

2.4.3. Zaprawa fugowa 
Stosować zaprawę fugową wodoodporną. 

2.4.4. Silikon do fug 
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony, z dodatkiem 
środka grzybobójczego, w kolorze fugi. 
 

2.5. Materiały do suchych tynków 
 
2.5.1. Płyty gipsowo-kartonowe. 
2.5.1. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
2.5.2. Stosować płyty gipsowo- kartonowe grubości 12,5mm. W pomieszczeniach mokrych 

wodoodporne. Płyty powinny posiadać atest ITB. 
2.5.3. Ruszt stalowy do obudów z płyt gipsowo- kartonowych: 

- stosować ruszt z profili zimnogiętych, z blachy stalowej grubości 0,6 mm, ocynkowanej, 
- rodzaje i miejsce stosowania poszczególnych profili oraz sposób ich mocowania powinien 

być zgodny z wytycznymi producenta, 
- łączniki wg wytycznych producenta. 
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2.6. Wełna mineralna 
 

Do izolacji akustycznych i wypełnienia wolnych przestrzeni za obudowami stosować wełnę 
mineralną w postaci płyt miękkich. 

 
2.7. Tynk gipsowy  
 

Można stosować gipsowe mieszanki tynkarskie przeznaczone do stosowania na wszystkie podłoża 
mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). Tynków gipsowych nie 
powinno się wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw 
sztucznych. 
Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i domieszek 
modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te są gotowe do użycia 
natychmiast po zarobieniu wodą zarobową.  
Gipsy tynkarskie mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz 
chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie plastyczność, łatwość 
obróbki i podnoszących przyczepność do podłoża.  
Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego 
lub mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników poprawiających 
plastyczność i reologię. Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do wykonywania 
pocienionych wypraw na równych podłożach betonowych oraz na tynkach cementowych i 
cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 

 
2.8. Gładzie szpachlowe 
 

Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy 
mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki którym 
uzyskane zaprawy są plastyczne i łatwe w obróbce.  
Gipsy szpachlowe stosowane do wyrównywania i szpachlowania podłoży gipsowych, np. płyt 
gipsowych, tynków gipsowych.  
Gipsy szpachlowe stosowane są do wyrównywania podłoży wykonanych z betonu, tynków 
cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być 
nakładane na gładkie podłoża budowlane lub na odnawialne stare podłoża tynkarskie. 

 
2.9. Kątowniki 
 

W narożach ościeży i ścian zastosować profile metalowe w celu należytego zabezpieczenia i 
estetycznego ukształtowania narożników ścian oraz ościeży okiennych i drzwiowych. 

 
2.10. Kratki nawiewne 
 

Na przewodach kominowych zamontować kratki nawiewne z tworzyw sztucznych z żaluzją. 
 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą SST. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- rusztowaniem do wykonywania prac na wysokości, 
- szlifierkami,  
- samochodami do przywozu materiałów, 
- drobnym sprzętem pomocniczym, 
- przypadku wykonywania tynków mechanicznie agregatem tynkarskim. 
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4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się tynki i okładziny z płytek ceramicznych 
nie powinna być niższa niż 5°C. 
Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po: 
- wykonaniu pokrycia dachu, 
- wykonaniu ścianek działowych, 
- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona, założeniu instalacji i 

orurowań, 
- zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych. 

 
5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych 
w okresie obniżonych temperatur”. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 

5.3. Przygotowanie podłoży 
 

Bezpośrednio przed tynkowaniem lub gładzeniem tynków istniejących podłoże należy oczyścić z 
kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię 
podłoża należy zwilżyć wodą. 

 
5.4. Tynki w technologii tradycyjnej 
 
5.4.1. Tynki cementowo-wapienne przewidziano na ścianach murowanych. Tynki wykonywać po 

wykonaniu instalacji. Tynki kategorii IV powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-10100 i 
PN-B-10101. Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, 
nierdzewnych listew narożnikowych. 

5.4.2. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.4.3. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

5.4.4. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 
stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 
stosunku 1:1:2. 
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5.5. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
 
5.5.1. Płytki należy kleić na czyste i wysezonowane podłoże zachowując wymagany przez producenta 

reżim technologiczny. Płytki układać na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. 
Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o 
barwie stosowanej fugi. Płytki powinny być układane od poziomu posadzki bez cokolika. 

5.5.2. Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy 
mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

5.5.3. Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

5.5.4. Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania 
murów budynku. 

5.5.5. Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

5.5.6. Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 
podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej 
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 
lub 3. 

5.5.7. Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 
barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie 
czystej. 

5.5.8. Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 
+5°C. 

5.5.9. Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 
być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 
2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

 
5.6. Tynki z płyt gipsowo-kartonowych i obudowy 
 
5.6.1. Tynki z płyt GK, GKF, GKI i GKFI przewidziano na konstrukcji dachowej i sufitach 

podwieszanych, elementach konstrukcji dachu w części użytkowej. W dokumentacji projektowej 
przewidziano tynki z płyt GK lub GKF grub. 1,25mm oraz GKI lub GKFI grub. 1,25mm w 
pomieszczeniach mokrych. Płyty powinny posiadać atest ITB. 
Stelaż do mocowania płyt przymocować do podłoży z zastosowaniem metalowych kołków 
rozporowych oraz połączyć elementy stelażu ze sobą. Należy zachować pionowość i 
płaszczyznowość ścian. Stosować profile odpowiadające wytycznym producenta w zależności od 
ich przeznaczenia. Przed obudowaniem stelażu płytami gipsowo-kartonowymi należy 
zamontować projektowane instalacje, itp. Wolną przestrzeń wypełnić wełną mineralną. W 
pomieszczeniach mokrych zakładać płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne mocowane do 
stelażu wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie. Na zakończenie należy zamontować 
nierdzewne listwy narożnikowe, zazbroić styki taśmą z włókna szklanego i zaszpachlować 
nierówności gipsem szpachlowym.  

5.6.2. Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 
- bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji 

stalowej lub aluminiowej, 
- na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, 

umocowanych do podłoża, 
- mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 

przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę 
aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte 
do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm), 

- złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i 
zaszpachlować zaprawą gipsową. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- badanie podłoży i podkładów, 
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 

 
6.2. Tynki 
 

Należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dla umowy ryczałtowej obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
8.1. Odbiór podłoża 
 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
  
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
 

8.2. Odbiór tynków 
 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-

nikających z podłoża, pleśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Wykonawca zawiera umowę na wykonanie robót, które muszą być kompletne z punktu widzenia 
wymagań technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiązany uwzględnić w 
swojej ofercie cenowej wszystkie roboty i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych. Jeżeli nie zostały one dokładnie opisane w projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma 
obowiązek sprawdzić we własnym zakresie przedmiar robót, specyfikację techniczną i projekt 
budowlany załączone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym 
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terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji 
lub ewentualnym nie uwzględnieniem robót w przedmiarze, specyfikacji i projekcie. 
Cena za roboty budowlane jest kwotą ryczałtową ustaloną w umowie pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym i obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem nowych tynków i gładzeniem 
tynków istniejących objętych niniejszą SST wraz z: 
- dostawą materiałów,  
- oczyszczeniem podłoża,  
- umocowaniem i zdjęciem listew tynkarskich,  
- przygotowaniem i naniesieniem zaprawy tynkarskiej i gładzi tynkowej,  
- uzupełnieniem bruzd,  
- zatarciem i szlifowaniem tynku,  
- reperacją tynków po dziurach i hakach,  
- oczyszczeniem miejsca pracy z resztek materiałów. 

 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

- PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
- PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
- PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
- PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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VIII. STOLARKA 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót wymiany stolarki i montażu nowej związanych z zadaniem pn. Rozbudowa i 
przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Trzypole nr 1, działka nr 68/1, obręb Piasek, 
gmina Cedynia. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich drzwi i okien. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
montażem drzwi i okien.  

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- zamówienie i transport stolarki, 
- montaż okien i drzwi, 
- osadzenie parapetów, 
- drobne prace wykończeniowe.  

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montażem okien i drzwi oraz wszystkie 
roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Okna dwuszybowe lub trzyszybowe drewniane. 
Drzwi zewnętrzne z wkładka izolacyjną. 
Kształty, wymiary, osprzęt wg zestawienia szczegółowego. 
 

2.2. Drzwi i bramy techniczne 
 

Drzwi i bramy techniczne zewnętrzne stalowe z poszyciem z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej 
farbą proszkową lub z okleiną drewnopodobną i wypełnieniem rdzenia styropianem lub pianką 
poliuretanową.  
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2.3. Okna 
 

Parametry okien: 
- okna drewniane, dwuszybowe, bez mostków termicznych, 
- nawiewniki samoregulujące, bezobsługowe, 
- współczynnik przenikania ciepła dla całego okna min. 0,9 W/m2K, izolacja dźwiękowa min. Rw 

= 30 dB, 
- szklenie szybami nisko emisyjnymi, przestrzeń międzyszybowa wypełniona gazem szlachetnym, 
- okucia obwiedniowe zapewniające sposób otwierania uchylno-rozwieralny oraz umożliwiające 

mikrowentylację przy zamkniętych oknach, wielkość szczelin zgodnie z obowiązującymi 
normami, 

- w celu zabezpieczenia pomieszczeń przed opadami atmosferycznymi, wiatrem i zapyleniem 
należy zastosować podwójne uszczelnienie osadzenia szyb (uszczelka samoprzylepna i żywica 
silikonowa), 

- odprowadzenie wody z powierzchni okna powinny zapewnić okapnik, zaślepki i system kanałów 
biegnących na obwodzie skrzydła i ościeżnicy.  

- okna w kotłowni stalowe, 
- okna w archiwum antywłamaniowe, szklenie szybami przeciwsłonecznymi selektywnymi. 

 
2.4. Drzwi  
 

- drzwi zewnętrzne drewniane, wzmocnione, ocieplone,  
- współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi zewnętrznych min. 1,3 W/m2K,  
- drzwi wewnętrzne drewniane, pełne, 
- do łazienki, natrysku i magazynu z kartką nawiewną, otwory o sumarycznym przekroju nie 

mniejszym niż 0,022m2, 
- drzwi do natrysku wodoodporne, 
- ościeżnice drzwiowe w komplecie z drzwiami, z materiału jak drzwi, 
- drzwi zaopatrzyć w zamki. 
 

2.5. Drewno 
 

Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 
odpowiadające normom państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 
10–16%. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż 
podane w normach. 

 
2.6. Okucia budowlane 
 
2.6.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
2.6.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 

norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 
stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

2.6.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą 
ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

 
2.7. Składowanie elementów 
 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
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3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, drobnym sprzętem 
potrzebnym do montażu i demontażu okien i drzwi. 
 

4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych oraz  
przesunięciem lub utratą stateczności. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i trans-
portować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

5.2. Sprawdzenie stolarki 
 

Przed wbudowaniem stolarki należy sprawdzić, czy: 
- wygląd nowej stolarki wraz z ościeżnicami odpowiada wymaganiom Inwestora, 
- naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują kąty proste, 
- uszczelki są prawidłowo osadzone w ramionach skrzydeł (np. nie są wyrwane, zanieczyszczone), 
- szklenie nie są uszkodzone lub zarysowane, 
- okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 
 

5.3. Przygotowanie ościeży 
 

Ościeża muszą być wykonane dokładnie w pionie a progi i nadproża w poziomie. Brak 
prostokątności wymaga usunięcia usterki. Powierzchnie ościeży muszą mieć zatartą zaprawę, a 
wszelkie wyrwy i odbicia muszą być uzupełnione.  
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu. Skrzydła drzwiowe, 
ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 

 
5.4. Montaż stolarki 
 

- Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ościeżnice należy umieścić w 
otworach, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz zamocować mechanicznie do 
ościeży.  

- Ościeżnicę drzwiową mocować za pomocą dybli, kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 
Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

- Po osadzeniu skrzydeł należy je wyregulować i uzbroić w okucia. Zabezpieczenia elementów 
drzwiowych usunąć po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

- W celu ochrony ościeżnice należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem – do czasu 
zakończenia prac budowlanych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z 
dokumentacją projektowa i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują: 
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- badanie dostaw i jakości materiałów, 
- kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów, 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dla umowy ryczałtowej obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Odbiorowi podlega: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
- sprawdzenie działania części ruchomych, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Wykonawca zawiera umowę na wykonanie robót, które muszą być kompletne z punktu widzenia 
wymagań technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiązany uwzględnić w 
swojej ofercie cenowej wszystkie roboty i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych. Jeżeli nie zostały one dokładnie opisane w projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma 
obowiązek sprawdzić we własnym zakresie przedmiar robót, specyfikację techniczną i projekt 
budowlany załączone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym 
terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji 
lub ewentualnym nie uwzględnieniem robót w przedmiarze, specyfikacji i projekcie. 
Cena za roboty budowlane jest kwotą ryczałtową ustaloną w umowie pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym i obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem i montażem stolarki objętej 
niniejszą SST wraz z:  

- dostawą materiałów, 
- osadzeniem elementów w otworach, i regulacją skrzydeł, 
- montażem okuć, 
- dopasowaniem i wyregulowaniem. 

 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

- PN-B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
- PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
- PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.  
- PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
- PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
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IX. POWŁOKI MALARSKIE 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru powłok malarskich zewnętrznych związanych z zadaniem pn. Rozbudowa i przebudowa 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Trzypole nr 1, działka nr 68/1, obręb Piasek, gmina 
Cedynia. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich powłok malarskich. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- zabezpieczenie folią,  
- szpachlowanie ścian i sufitów, wyrównanie powierzchni ścian i sufitów, 
- oczyszczenie powierzchni ścian i sufitów, 
- zagruntowanie powierzchni ścian,  
- malowanie tynków ściennych, 
- malowanie tynków sufitowych, 
- malowanie elewacji,  
- malowanie istniejącego ogrodzenia impregnatami ochronno-dekoracyjnymi , 
- prace pomocnicze i wykończeniowe. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem powłok malarskich oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 

 
2. MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
2.1. Woda  
 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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2.2. Rozcieńczalniki 
 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- wodę – do farb wapiennych, 
- terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o ja-
kości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

 
2.3. Farby budowlane gotowe 
 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 
przez ITB. 
Wymagania dla powłok: 
- wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
- grubość – 100-120 m 
- przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
- elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża, 
- twardość względna – min. 0,1, 
- odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 

uszkodzenia powłoki 
- odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować 

spęcherzenie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe 
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

 
2.4. Środki gruntujące 
 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 

stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 
malarskiej. 

Stosować środek gruntujący odpowiedni do zastosowanej farby i tego samego producenta. 
 
2.5. Emalia akrylowa 

 
Stosować emalie akrylowe dekoracyjno-ochronne przeznaczone do malowania tynków 
wewnętrznych i starych powłok olejnych (grzejników i drzwi). Farba musi charakteryzować się 
doskonałym kryciem, wyjątkową trwałością oraz satynowym połyskiem. Powłoka z emalii powinna 
wykazywać bardzo dobrą przyczepność do drewna i starych powłok olejnych.  
 

2.6. Farba akrylowa 
 

W toaletach stosować farby odporne na działanie wilgoci, której powłoka tworzy powłoki o 
wysokich walorach estetycznych i jest bardzo odporna na ścieranie i zmywanie.  
W pokojach biurowych farby akrylowe dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach o takim 
przeznaczeniu. 
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2.7. Farba transparentna  
 

Bezbarwny akrylowy lakier służący do wykonywania na ścianach elementów dekoracyjnych oraz 
nienasiąkliwych dla wody powłok o wysokich walorach estetycznych i półmatowym połysku. 
Produkt doskonale dzięki właściwości dosycania koloru podkładowego stosuje się do wykonywania 
efektów dekoracyjnych np. lamperii itp. Farba transparentna, dzięki swoim właściwościom oraz 
konsystencji może być z powodzeniem stosowana na wszelkie podłoża mineralne (tynki cementowe i 
cementowo-wapienne, gipsowe, płyty kartonowo gipsowe) wszędzie tam, gdzie należy zabezpieczyć  
powierzchnię oraz uzyskać łatwe do utrzymania w czystości w pełni zmywalne powierzchnie. 

 
2.8. Farba silikonowa 
 

Tynk zewnętrzny należy pomalować farbą silikonową, co dodatkowo zwiększy to odporność 
elewacji na zabrudzenia. Farba silikonowa zabezpieczy jego powierzchnię przed korozją biologiczną, 
czyli tworzeniem się sinozielonych porostów, mchów i glonów (często pojawiają się na elewacjach, 
zwłaszcza tych położonych od strony północnej, czyli mniej nasłonecznionej). 
Elewacja będzie bardziej odporna na płowienie pod wpływem promieni UV i dłużej pozostanie 
czysta dzięki "samooczyszczającym" właściwościom wyrobów silikonowych pod wpływem opadów. 
 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. Ze względu na znaczną wysokość niektórych 
murów wymagane będą rusztowania lub stabilne drabiny. 

 
4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Przed przystąpieniem do wszystkich prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży. 
Nowe tynki muszą być wysezonowane, równe, wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Farby nanosić 
zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej 2-3 warstwach aż do osiągnięcia wymaganej 
barwy, grubości i faktury powłok. 
Przed przystąpieniem do malowania farba powinna być dokładnie wymieszana. 
Malowanie może odbywać się pędzlami, wałkami lub pistoletami natryskowymi.  
Przy malowaniu powierzchni temperatura nie powinna być niższa niż +5°C.  
 

5.1. Przygotowanie podłoży 
 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków gładzią szpachlową. Powierzchnie powinny być suche, mocne, wolne od substancji 
zmniejszających przyczepność, oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy 
itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą tynkową. 
 

5.2. Gruntowanie 
 

Gruntowanie środkiem odpowiednim do zastosowanej farby o ile producent zaleca gruntowanie 
podłoża. Jeżeli malowanie odbywa się po dłuższym czasie od gruntowania, podłoże należy 
zagruntować powtórnie. 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY BUDOWLANE 

 

44

5.3. Wykonywanie powłok malarskich 
 

Powłoki malarskie powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla lub wałka. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- przygotowanie podłoża, 
- powłoki malarskiej, 
- faktury malowanej powierzchni, 
- sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz 

przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi, 
- końcowy efekt prac malarskich. 
Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. Niedopuszczalne 
jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp.  
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dla umowy ryczałtowej obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

 
8.1. Odbiór podłoża 
 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. Jeśli było 
zagruntowane, to po dłuższej przerwie zagruntować ponownie. 

 
8.2. Odbiór robót malarskich 
 

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 
jakości wykonania. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
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- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
- Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Wykonawca zawiera umowę na wykonanie robót, które muszą być kompletne z punktu widzenia 
wymagań technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiązany uwzględnić w 
swojej ofercie cenowej wszystkie roboty i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych. Jeżeli nie zostały one dokładnie opisane w projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma 
obowiązek sprawdzić we własnym zakresie przedmiar robót, specyfikację techniczną i projekt 
budowlany załączone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym 
terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji 
lub ewentualnym nie uwzględnieniem robót w przedmiarze, specyfikacji i projekcie. 
Cena za roboty budowlane jest kwotą ryczałtową ustaloną w umowie pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym i obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem powłok malarskich objętych 
niniejszą SST wraz z:  
- dostawą materiałów, 
- przygotowaniem podłoży, 
- zabezpieczeniem obszaru robót (w tym wykonanie osłon itp.),  
- malowaniem powierzchni ścian i sufitów, 
- malowaniem elewacji, 
- usunięciem zabezpieczeń, 
- pracami porządkowymi. 

 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

- PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy 
ogólne. 

- PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
- PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
- PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
- PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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X. PODŁOŻA I POSADZKI  
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru podłoży i posadzek związanych z zadaniem pn. Rozbudowa i przebudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, Trzypole nr 1, działka nr 68/1, obręb Piasek, gmina Cedynia. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich podłoży i posadzek. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem podłoży i posadzek, wykonywanych na miejscu. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- wykonanie podłoży, 
- wykonanie warstwy wyrównawczej z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem 

wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych, 

- uszczelnienie styków i przejść instalacyjnych, 
- ułożenie izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych podłóg, 
- wykonanie izolacji wodoszczelnej w pomieszczeniach mokrych, 
- wykonanie warstwy dociskowej, 
- wykonanie w pomieszczeniach mokrych izolacji przeciwwilgociowych, 
- wykonanie posadzek z płytek ceramicznych, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, 

zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem 
płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem 
spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni, 

- wykonanie cokolików przyściennych, 
- pozostałe prace wykończeniowe. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem podłoży i posadzek oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 

2. MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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2.1. Folia PE 
 

Stosować folię polietylenową dopuszczoną do stosowania w podłożach o grub. nie mniejszej niż 
0,2mm. 

 
2.2. Styropian 
 

Płyty styropianowe sezonowane przez okres min. dwóch miesięcy od daty produkcji, o gęstości 
20kg/m3 - FS20. 

 
2.3. Taśma dylatacyjna 
  

Wysoko elastyczna, na bazie laminowanej tkaniny taśma z syntetycznego kauczuku przeznaczona 
elastycznego zamykania ruchomych szczelin, złączy podłóg i ścian.  

 
2.4. Gładź cementowa 
 

Do wykonania podkładów betonowych stosować zaprawę cementową o wytrzymałości na ściskanie 
12 MPa. 
 

2.5. Preparat gruntujący podłoże  
 

Przezroczysta, głęboko penetrująca, odporna na alkalia, dyspersja na bazie tworzywa sztucznego. 
  

2.6. Płytki ceramiczne 
 

Należy stosować płytki ceramiczne min. piątej klasy twardości i wytrzymałości o antypoślizgowej 
powierzchni. Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. Płytki podłogowe gatunku pierwszego 
najwyższej odporności na ścieranie. 

 
2.7. Klej do płytek 
 

Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o przyczepności do podłoża i 
płytek nie mniejszej niż 2 MPa. Na zewnątrz klej do płytek mrozoodporny, elastyczny. 

 
2.8. Zaprawa fugowa 
 

Stosować zaprawę fugową wodoodporną i elastyczną. Rodzaj zaprawy dostosować do szerokości fug. 
Na zewnątrz fugi mrozoodporne, elastyczne.  

 
2.9. Silikon do fug 
 

Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony, z dodatkiem środka 
grzybobójczego, w kolorze fugi. 

 
2.10. Listwy wykończeniowe 
 

Listwy wykończeniowe łączące różne posadzki muszą być odporne na korozję, trwałe oraz posiadać 
przeciwpoślizgowe wykończenie. Wymienione listwy muszą być przeznaczone do obciążeń 
planowanym w poszczególnych pomieszczeniach ruchem. 

 
2.11. Woda 
 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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2.12. Piasek  
 

Piasek wg normy powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 
2.13. Cement  
 

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002. 
 
3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 
 

4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Przed przystąpieniem do ułożenia warstw izolacyjnych i wykończeniowych ściany i sufity powinny 
być otynkowane (jeśli tego wymagają). 
Do wykonywania posadzek z płytek ceramicznych można przystąpić po zakończeniu wszystkich 
innych robót budowlanych i instalacyjnych oraz po wyschnięciu podkładu. Dopuszczalna wilgotność 
w podkładzie betonowym nie powinna przekraczać 2% (wagowo). Temperatura przy wykonywaniu 
posadzki z płytek ceramicznych nie powinna być niższa niż 5°C, a z wykładziny pcv niższa niż 15°C. 

 
5.2. Podkład betonowy 
 

Podkład musi być mocny, równy, bez rys i spękań, suchy. Przed ułożeniem nowych warstw podłoże 
należy oczyścić.  

 
5.3. Posadzki z płytek ceramicznych 
 

Posadzki z płytek ceramicznych układać na wysezonowanych podłożach, na zaprawie klejowej 
nanoszonej ząbkowaną szpachlą. Cokoliki wysokości 7 cm wykonać z płytek układanych jako 
posadzki. Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia fug i naroży wykonać 
silikonem o barwie stosowanej fugi. 
Połączenie nawierzchni istniejących i nowych wykonać ze spadkiem, bez progów. 

 
5.4. Posadzki cementowe 
 

Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z 
zaprawy cementowej. 
Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji 
podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. 
Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – przy 
posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 MPa. 
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W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne  
- oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku,  
- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
- przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego 

do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 
przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach 
jednowarstwowych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- podłoży i podkładów, 
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 

 
6.2. Dokładność wykonania, tolerancje 
 

- dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 2%, 
- badanie podkładu za pomocą łaty o długości 2m nie powinno wykazywać prześwitów większych 

niż 2mm, 
- powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą, 
- dokładność wykonania  podkładu powinna być taka, aby odchylenie posadzki od płaszczyzny 

poziomej nie przekroczyło 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
 
6.3. Pozostałe wymagania  
 

- Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 

- Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 

- Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dla umowy ryczałtowej obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

 
8. ODBIORY ROBÓT  
 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
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8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie grubości warstwy wyrównawczej posadzki cementowej należy przeprowadzić na 

podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Wykonawca zawiera umowę na wykonanie robót, które muszą być kompletne z punktu widzenia 
wymagań technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiązany uwzględnić w 
swojej ofercie cenowej wszystkie roboty i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych. Jeżeli nie zostały one dokładnie opisane w projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma 
obowiązek sprawdzić we własnym zakresie przedmiar robót, specyfikację techniczną i projekt 
budowlany załączone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym 
terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji 
lub ewentualnym nie uwzględnieniem robót w przedmiarze, specyfikacji i projekcie. 
Cena za roboty budowlane jest kwotą ryczałtową ustaloną w umowie pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym i obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem posadzek objętych niniejszą 
SST wraz z:  

- dostawą materiałów, 
- uszczelnieniem przejść instalacji, 
- przygotowaniem podkładu i podłoża, 
- ułożeniem płytek na zaprawie klejowej z wypełnieniem fug i silikonowaniem fug i naroży, 
- wykonaniem posadzek z paneli, 
- wykonaniem cokolików, 
- wypełnieniem fug, 
- silikonowaniem naroży, 
- połączeniem styków, 
- oczyszczeniem stanowiska pracy. 

 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

- PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 

- PN-B-06250 Beton zwykły. 
- PN-B-0625l Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
- PN-B-19701Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
- PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 
- PN-EN 1322 PN-EN Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
- ISO 10545Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
- PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
- PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
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XI. IZOLACJE TERMICZNE I OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE  
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji termicznych i okładzin zewnętrznych związanych z zadaniem pn. Rozbudowa i 
przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Trzypole nr 1, działka nr 68/1, obręb Piasek, 
gmina Cedynia. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich izolacji termicznych i okładzin zewnętrznych. Obejmują prace związane 
z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem izolacji cieplnych i okładzin zewnętrznych, 
wykonywanych na miejscu. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- wykonanie izolacji termicznej stropu i dachu, 
- termoizolacja ścian zewnętrznych ze styropianu, 
- wykończenie ścian zewnętrznych tynkiem mineralnym i silikonowym,  
- malowanie tynku mineralnego i silikonowego farbą silikonową, 
- montaż parapetów zewnętrznych ceramicznych, 
- wykonanie okładziny schodów zewnętrznych, cokołów i słupów z płytek klinkierowych, 
- pozostałe prace wykończeniowe.  

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem izolacji termicznych i 
okładzin zewnętrznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

2.2. Wełna mineralna 
 

Do ocieplenia dachu stosować wełnę mineralną w postaci płyt miękkich o gęstości 35-45kg/m3. 
Do termoizolacji ściany zbliżonej do granicy działki stosować wełnę mineralną twardą. 
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Wymagania: 
- wilgotność wełny max 2% suchej masy, 
- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 
Płyty do ocieplania dachów powinny spełniać następujące wymagania: 
- ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa, 
- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 
 

2.3. Styropian 
 

Do termoizolacji ścian zewnętrznych stosować płyty styropianowe sezonowane przez okres min. 
dwóch miesięcy od daty produkcji, o gęstości 15kg/m3 – FS15.  
Wymagania: 
- płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
- dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

� dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 
� dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

- łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 
dopuszczalnej wady 10 cm2. 

- wymiary: 
� długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
� szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
� grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

- Pakowanie 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie 
powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca 
nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 

- Przechowywanie 
Płyty styropianowe należy przechowywać z dala od źródeł ognia. 

 
2.4. Styropian wzmocniony 
 

W miejscach narażonych na działanie wody – cokół i partie budynku poniżej poziomu terenu, 
stosować  styropian ekstrudowany lub styropian min. FS30 o podwyższonej odporności na wilgoć i 
korozję biologiczną. 

 
2.5. Tynk zewnętrzny 
 

Tynk mineralny i silikonowy biały w masie o fakturze drapanej – drobny baranek.  
 
2.6. Farba do tynków zewnętrznych 
 

Tynki silikonowe należy pomalować farbami silikonowymi, co dodatkowo zwiększy to odporność 
elewacji na zabrudzenia. Farba silikonowa zabezpieczy jego powierzchnię przed korozją biologiczną, 
czyli tworzeniem się sinozielonych porostów, mchów i glonów (często pojawiają się na elewacjach, 
zwłaszcza tych położonych od strony północnej, czyli mniej nasłonecznionej). 
Elewacja będzie bardziej odporna na płowienie pod wpływem promieni UV i dłużej pozostanie 
czysta dzięki "samooczyszczającym" właściwościom wyrobów silikonowych pod wpływem opadów. 
Kolorystyka  elewacji wg palety RAL wg projektu budowlanego. 

 
2.7. Metoda lekka  
 

Zastosować jeden z ogólnie dostępnych systemów termoizolacyjnych z atestem. W skład systemu 
wchodzą: 
- płyta styropianowa mocowana klejem, 
- siatka z włókna szklanego wtopiona w tynk zbrojeniowy, 
- tynk zbrojeniowy,  
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- powłoka końcowa – elastyczny tynk na bazie żywic syntetycznych,  
- element dodatkowy – profil narożnikowy z siatki pancernej do wzmocnienia naroży budynku i 

uzbrojenia ościeży okiennych i drzwiowych. 
 
2.8. Płytki ceramiczne 
 

Należy stosować płytki ceramiczne klinkierowe do stosowania na zewnątrz min. piątej klasy 
twardości i wytrzymałości o antypoślizgowej powierzchni.  

 
2.9. Klej do płytek 
 

Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną, mrozoodporną i elastyczną. 
 
2.10. Zaprawa fugowa 
 

Stosować zaprawę fugową wodoodporną, mrozoodporną i elastyczną.  
 
3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów,  
- mieszadłami do przygotowania zapraw, 
- rusztowaniem do robót na wysokości, 
- sprzętem pomocniczym. 

 
4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Temperatura zewnętrzna, w których wykonuje termoizolację ścian zewnętrznych nie powinna być 
niższa niż 5°C. Podczas prac należy przestrzegać technologii wykonania podanej przez producenta 
wybranego systemu. 
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać 
na styk bez szczelin. 
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków 
winno wynosić minimum 3 cm. 
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie 
folią lub papą). 

 
5.2. Podkład 

 
Podkład musi być mocny, równy, bez rys i spękań, suchy. Przed ułożeniem nowych warstw podłoże 
należy oczyścić i uzupełnić znaczące ubytki.  
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5.3. Termoizolacja ścian 
 

Płyty styropianowe lub płyty z wełny mineralnej przykleja się do ściany specjalną masą klejącą, a w 
uzasadnionych przypadkach mocuje się łącznikami tworzywowymi w kształcie grzybków. Sposób 
mocowania płyt styropianowych zależy od jakości warstwy powierzchniowej ściany. Jeżeli warstwa 
ta jest wykonana z wytrzymałego materiału i nie ma żadnych uszkodzeń, to wystarczająco dobre 
połączenie styropianu uzyskuje się poprzez przyklejenie, a łączniki mechaniczne stosuje się tylko na 
obrzeżach ścian. Natomiast jeśli warstwa zewnętrzna ścian ma małą wytrzymałość, to oprócz 
przyklejania płyt styropianowych trzeba je mocować łącznikami na całej powierzchni ścian. Po 
zamocowaniu styropianu jego powierzchnię zewnętrzną pokrywa się masą klejącą, którą zbroi się 
przez wciśnięcie w nią tkaniny z włókna szklanego (siatka szklana). Po stwardnieniu warstwy 
zbrojonej nanosi się na nią elewacyjną wyprawę tynkarską. 
Materiały systemu termoizolacyjnego występującego w poszczególnych systemach nie mogą być 
zamieniane i należy je stosować tylko w zestawach podanych przez producenta. Zabronione jest 
łączenie materiałów z różnych systemów. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- dostaw materiałów, 
- badanie podłoży i podkładów, 
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dla umowy ryczałtowej obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-
czeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Wykonawca zawiera umowę na wykonanie robót, które muszą być kompletne z punktu widzenia 
wymagań technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiązany uwzględnić w 
swojej ofercie cenowej wszystkie roboty i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych. Jeżeli nie zostały one dokładnie opisane w projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma 
obowiązek sprawdzić we własnym zakresie przedmiar robót, specyfikację techniczną i projekt 
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budowlany załączone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym 
terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji 
lub ewentualnym nie uwzględnieniem robót w przedmiarze, specyfikacji i projekcie. 
Cena za roboty budowlane jest kwotą ryczałtową ustaloną w umowie pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym i obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem termoizolacji objętych 
niniejszą SST wraz z:  

- dostawą materiałów, 
- przygotowaniem podłoża, 
- wykonaniem termoizolacji ścian w jednym z wybranych systemów, 
- termoizolacją dachu, 
- obróbką ościeży, 
- montażem parapetów zewnętrznych. 
 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

- PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

- PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i 
temperatury powierzchni. Ogólne metody obliczania. 

- PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i 
temperatury powierzchni. Część 2: Liniowe mostki cieplne. 

- PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez przenikanie. 
Metoda obliczania. 

- PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. 
Metoda obliczania. 

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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XII. POKRYCIE DACHOWE 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi związanych z zadaniem pn. Rozbudowa 
i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Trzypole nr 1, działka nr 68/1, obręb Piasek, 
gmina Cedynia. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich pokryć dachowych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem dachu, wykonywanych na miejscu. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- pokrycie dachu dachówką ceramiczną, 
- montaż rynien i rur spustowych, 
- obróbki blacharskie i opierzenia, 
- montaż wywietrzaków dachowych, 
- montaż kominków wentylujących przestrzeń dachową, 
- prace wykończeniowe. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem pokrycia dachowego 
oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 

 
2. MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
2.1. Blacha stalowa ocynkowana  
 

Blacha stalowa ocynkowana biała wg obowiązujących norm. 
 
2.2. Dachówka ceramiczna 
 

Wymagania i badania wg obowiązujących norm. 
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2.3. Łączniki 
 

Do mocowania dachówek ceramicznych stosować łączniki wg wskazań producenta materiałów 
pokryciowych. 

 
2.4. Blacha stalowa ocynkowana  
 

Blacha stalowa ocynkowana powlekana. 
 
2.5. Pozostałe materiały 
 

Kominki wentylacyjne, powinny być wykonane najlepiej w tym samym systemie co pokrycie 
dachowe. 
Opierzenia, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej. 
 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST.  
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów,  
- noże wibracyjne do cięcia blachy, 
- piły do przycinania blachy i dachówki, 
- rusztowaniem do wykonywania pokryć na wysokości, 
- żurawiem do transportu pionowego materiałów, 
- sprzętem pomocniczym. 

 
4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podczas silnego wiatru, gołoledzi i silnej mgły roboty dekarskie muszą być wstrzymane. 
Dekarze powinni być wyposażeni w pasy ochronne i specjalne drabinki do poruszania się na pochyłej 
powierzchni oraz odpowiednie obuwie.  
Podczas prac budowlanych z dachu nie wolno zrzucać narzędzi, materiałów i odpadów.  

 
5.2. Izolacje dachu 
 

Izolację konstrukcji dachowej drewnianej od elementów murowych i żelbetowych wykonać poprzez 
zabezpieczenie elementu papą. 
Na konstrukcji dachowej należy zamocować folię zbrojoną paroprzepuszczalną. Od strony 
wewnętrznej należy zamocować folię PE paroizolacyjną. 

 
5.3. Obróbki blacharskie 
 

- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz 

w temperaturze nie niższej od –15°C, 
- robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
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5.4. Rynny i rury spustowe  
 

- rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów lub składane w elementy 
wieloczłonowe, 

- rynny powinny być mocowane do gzymsu, ściany lub dachu uchwytami, rozstawionymi w 
odstępach nie większych niż 50 cm, 

- spadki rynien regulować na uchwytach w stronę rur spustowych, 
- rynny powinny mieć wpusty do rur spustowych, 
- rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów, 
- rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 3 m, 
- uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w mur. 

 
5.5. Kominki wentylacyjne 
 

Kominki w systemie zastosowanego pokrycia dachowego. 
Kominków nie należy montować w odległości mniejszej niż 1,0 m od kominów, murków i innych 
elementów przylegających do dachu. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- badanie podłoży i podkładów, 
- przygotowania podłoża, 
- prawidłowości wykonania robót, 
- wykonania pokrycia z dachówki, 
- wykonania obróbek i opierzeń, 
- montażu rynien i rur spustowych, 
- montażu kominków wentylacyjnych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dla umowy ryczałtowej obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

 
8. ODBIORY ROBÓT  
 
8.1. Odbiór podłoża 
 

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych. 
Sprawdzenia równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

 
8.2. Odbiór robót pokrywczych 
 
8.2.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony. 
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8.2.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

8.2.3. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
8.2.4. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 
zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

8.2.5. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
 

8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do podłoża lub ścian, 
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Wykonawca zawiera umowę na wykonanie robót, które muszą być kompletne z punktu widzenia 
wymagań technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiązany uwzględnić w 
swojej ofercie cenowej wszystkie roboty i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych. Jeżeli nie zostały one dokładnie opisane w projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma 
obowiązek sprawdzić we własnym zakresie przedmiar robót, specyfikację techniczną i projekt 
budowlany załączone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym 
terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji 
lub ewentualnym nie uwzględnieniem robót w przedmiarze, specyfikacji i projekcie. 
Cena za roboty budowlane jest kwotą ryczałtową ustaloną w umowie pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym i obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem pokryć dachowych objętych 
niniejszą SST wraz z:  
- dostawą materiałów, 
- zabezpieczeniem obszaru robót,  
- wykonaniem pokrycia, 
- wykonaniem obróbek i opierzeń oraz montażem rynien i rur spustowych, 
- montażem wywietrzaków dachowych i kominków wentylacyjnych, 
- badaniami na budowie i laboratorium, 
- uporządkowaniem stanowiska pracy. 
 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

- PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 
- PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa. 
- PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
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XIII. KONSTRUKCJE STALOWE 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji stalowych związanych z zadaniem pn. Rozbudowa i przebudowa budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, Trzypole nr 1, działka nr 68/1, obręb Piasek, gmina Cedynia. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- montaż słupów ogrodzeniowych, 
- montaż bramy i furtki, 
- montaż przęseł ogrodzenia, 
- zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych, 
- malowanie elementów stalowych, 
- pozostałe prace pomocnicze. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem balustrad oraz wszystkie 
roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 

2. MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
2.1. Stal 
 

Do konstrukcji stalowych zastosować  stal St3S. Elektrody EA 146. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału.  
 

2.2. Konstrukcja nośna 
 
Konstrukcję ogrodzenia stanowić będą słupy stalowe systemowe, w rozstawie zgodnym z przyjętym 
systemem ogrodzeniowym. 
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2.3. Wypełnienie przęseł 
 
Ogrodzenie z paneli zgrzewanych. Furtka i brama w takim samym systemie.  
 

2.4. Łączniki 
 
Jako łączniki elementów konstrukcyjnych występują połączenia spawane i śruby. 
Siatkę polipropylenową i istniejącą stalową należy zamocować na rozpiętych i naprężonych linkach 
stalowych. Do mocowania siatki należy zastosować montażowe akcesoria systemowe m. in. linki i 
śruby naciągowe, karabińczyki, zaciski, nakładki, obejmy. 
Do połączenia przęseł ogrodzenia ze słupami należy zastosować obejmy stalowe zapewniające 
sztywność i odporność mechaniczną ogrodzenia oraz eliminujące niepożądane odgłosy, które może 
spowodować piłka uderzająca o panele. Pomiędzy słupami i panelami należy zastosować specjalne 
tłumiki, które będą miały za zadanie wyeliminowanie drgań i sił od obciążeń użytkowych 
działających na stalową konstrukcję. 

 
2.5. Zabezpieczenia antykorozyjne 
 

Zabezpieczenie antykorozyjne - elementy ogrodzenia ocynkowane ogniowo i lakierowane 
proszkowo.  
 

2.6. Siatka polipropylenowa 
 
Wypełnienie przęseł ogrodzenia bezwęzłową siatką polipropylenową grub. 5 mm, oczka nie większe 
niż 10 cm x 10 cm. Krawędzie siatki zabezpieczyć przed przetarciem poprzez zastosowanie 
pogrubionego obszycia zewnętrznego. 
Siatka polipropylenowa, dzięki swojej elastyczności, poddaje się uderzeniom i wraca do pierwotnego 
kształtu.  
 

2.7. Badania na budowie 
 
2.7.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 

zarządzającego realizacją umowy. 
2.7.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- jakości powłok antykorozyjnych. 

2.7.3. Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 
w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

 
3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz sprzętem do 
wykonania robót objętych niniejszą ST. 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 

- środkami transportu do przewozu materiałów,  
- spawarkami, 
- sprzętem pomocniczym. 

 
4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 
rozprysków metalu po cięciu. 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i 
wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu 
stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
 

5.2. Montaż ogrodzenia 
 
5.2.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i 
wymiarów ogrodzenia. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu 
stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

5.2.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
- sprawdzić fundamentów, 
- sprawdzić wymiary.  

5.2.3. Montaż 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas 
transportu i składowania. 

 
5.3. Powłoki antykorozyjne 
 

Zabezpieczenia antykorozyjne mają na celu zabezpieczenie elementów stalowych przed korozją.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw elementów, 
- zgodność wykonania z projektem, 
- stateczność układu i połączeń elementów, 
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dla umowy ryczałtowej obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

 
8. ODBIORY ROBÓT  
 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY BUDOWLANE 

 

63

Wykonawca zawiera umowę na wykonanie robót, które muszą być kompletne z punktu widzenia 
wymagań technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiązany uwzględnić w 
swojej ofercie cenowej wszystkie roboty i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych. Jeżeli nie zostały one dokładnie opisane w projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma 
obowiązek sprawdzić we własnym zakresie przedmiar robót, specyfikację techniczną i projekt 
budowlany załączone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym 
terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji 
lub ewentualnym nie uwzględnieniem robót w przedmiarze, specyfikacji i projekcie. 
Cena za roboty budowlane jest kwotą ryczałtową ustaloną w umowie pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym i obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem konstrukcji stalowych  
objętych niniejszą SST wraz z:  

- dostawą materiałów, 
- montażem elementów, 
- zabezpieczeniami antykorozyjnymi. 
 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
- PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  konstrukcyjnych. 

Warunki techniczne dostawy. 
- PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
- PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
- PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
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XIV. NAWIERZCHNIE DROGOWE 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru związanych z budową nawierzchni drogowych związanych z zadaniem pn. Rozbudowa i 
przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, Trzypole nr 1, działka nr 68/1, obręb Piasek, 
gmina Cedynia. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie nawierzchni drogowych. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia następujących: 
- wykonanie podłoża i podbudowy pod chodniki i nawierzchnie jezdne, 
- wykonanie chodników i nawierzchni jezdnych, 
- wykonanie opaski wokół budynku, 
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana 
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 
produkcji. 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki 
betonowej przewidzianej w projekcie budowlanym.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 
2. MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
2.1. Betonowa kostka brukowa – wymagania 
 
2.1.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 
jest posiadanie aprobaty technicznej. 

2.1.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. 

2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
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Na chodnikach przewidziano kostkę o grubości 60 mm, koloru żółtego. 
Na powierzchniach jezdnych przewidziano kostkę o grubości 80 mm, koloru szarego. 
Miejsca postojowe wydzielono kostką o grubości 80 mm, koloru czerwonego.  
Tolerancje wymiarowe dla kostek nadających się do wykorzystania wynoszą: 
- na długości ±3 mm, 
- na szerokości ±3 mm, 
- na grubości ±5 mm. 

2.1.4. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z sześciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 
60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa 
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2.1.5. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i 
wynosić nie więcej niż 5%. 

2.1.6. Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06250. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, 
jeżeli: 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- strata masy nie przekracza 5%, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych 

nie jest większe niż 20%. 
2.1.7. Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna 
wynosić nie więcej niż 4 mm. 

 
2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
 
2.2.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 
niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-B-19701. 

2.2.2. Kruszywo 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.2.3. Woda 
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250. 

2.2.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
zgodnie z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i 
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 

 
2.3. Składniki mieszanki betonowej 
 
2.3.1. Cement 

Do stosowania dopuszczone są cementy podane poniżej.  
- Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005. 
- Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 
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2.3.2. Woda 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 
zabronionych w normie PN-88/B-32250. 

2.3.3. Kruszywo 
- Założenia ogólne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń. Kruszywo nie powinno 

wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie 
przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1 %. 

- Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063mm nie 
powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych 
krawędziach. 

- Kruszywo grube (2-96mm) - należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego 
żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% 
płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o 
uziarnieniu mniejszym niż 0,063mm nie powinny przekraczać 2%. 

- Mrozoodporność kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
2.3.4. Domieszki do betonu 

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków 
i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie 
betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od 
producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki 
powinny być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki 
jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej 
zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których 
zastosowano domieszkę. 
 

2.4. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 

Materiałem do wykonania podbudowy powinna być mieszanka frakcjonowana 0-31,5 mm z 
dodatkiem kruszywa łamanego (mieszanka piasku, pospółki lub żwiru z dodatkiem kruszywa 
łamanego). Kruszywo łamane może pochodzić z przekruszenia ziaren żwiru, kamieni narzutowych, 
surowca skalnego lub demontowanych płyt betonowych. Kruszywo powinno być jednorodne bez 
zanieczyszczeń i bez domieszek gliny. Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu należy 
wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych. Na warstwie wzmocnionego podłoża należy rozłożyć 
mieszankę kruszywa o jednakowej grubości, takiej aby jej grubość po zagęszczeniu była równa 
projektowanej. Warstwa podbudowy winna być rozłożona w sposób zapewniający uzyskanie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Po końcowym wyprofilowaniu warstwy 
kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. Wałowanie winno postępować 
stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni lub od dolnej do 
górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym. Zagęszczanie należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby 
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania 
powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, 
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II) i mieścić się w przedziale od 1% powyżej do 2% poniżej 
wilgotności optymalnej. Zagęszczanie należy wykonywać ciężkimi walcami statycznymi. W 
miejscach trudnodostępnych należy zastosować zagęszczarki płytowe lub ubijaki mechaniczne. 
Można użyć jako kruszywo grube tłuczeń 31,5/63 mm a jako kruszywo drobne do klinowania kliniec 
4/20 mm. Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa wybrane spośród 
określonych w PN-84/S-96023. 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Inżyniera. 
Wykonawca powinien na 14 dni przed wbudowaniem dostarczyć wyniki badań laboratoryjnych, 
łącznie z proponowaną krzywą uziarnienia. 

 
3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
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Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku  
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 
liniami na szynie lub krawężnikach. 

 
4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R (wytrzymałości projektowanej), kostki przewożone są na 
stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje 
transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w 
skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy 
stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony 
powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
5.2. Podłoże 
 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty 
– rodzimy lub nasypowy o WP≥35. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną 
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać 
bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża 
powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 

 
5.3. Podsypka 
 

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. Grubość 
podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 3÷5 cm. Podsypka powinna być 
zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

 
5.4. Obramowanie nawierzchni 
 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne 
betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy krawężników i obrzeży zgodnie z dokumentacją 
projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera. 

 
5.5. Układanie nawierzchni drogowych 
 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły 2÷3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY BUDOWLANE 

 

68

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu 
nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddana do ruchu. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- jakości nawierzchni, 
- dokładności prac wykończeniowych. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z 
projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 
badań wyrobu na ściskanie.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób i wyniki badań przedstawia Inżynierowi 
do akceptacji. 

 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową SST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej SST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 
niniejszej ST: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 
6.4.1. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-
04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny nie powinny przekraczać 2%, z tolerancją ±0,5%. 

6.4.3. Niweleta nawierzchni 
Należy równomiernym spadkiem połączyć wyjście z budynku z ciągiem pieszojezdnym 
istniejącym.  
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6.4.4. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5 cm. 

6.4.5. Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1cm. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dla umowy ryczałtowej obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Wykonawca zawiera umowę na wykonanie robót, które muszą być kompletne z punktu widzenia 
wymagań technicznych, formalnych i estetycznych i dlatego jest on zobowiązany uwzględnić w 
swojej ofercie cenowej wszystkie roboty i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych. Jeżeli nie zostały one dokładnie opisane w projekcie i w specyfikacji Wykonawca ma 
obowiązek sprawdzić we własnym zakresie przedmiar robót, specyfikację techniczną i projekt 
budowlany załączone do dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym 
terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji 
lub ewentualnym nie uwzględnieniem robót w przedmiarze, specyfikacji i projekcie. 
Cena za roboty budowlane jest kwotą ryczałtową ustaloną w umowie pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym i obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem nawierzchni drogowych 
objętych niniejszą SST wraz z:  
- przygotowaniem podłoża, 
- wykonaniem podsypki, 
- wykonaniem ławy pod krawężniki, 
- dostarczeniem materiałów, 
- wykonanie podsypki, 
- ułożeniem i ubiciem kostki, 
- wypełnieniem spoin, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

- PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 
- PN-B-06250 Beton zwykły. 
- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
- BN-84/6774-04 Piasek. 
- PN-S-06102:1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
- PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 
- PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw. 
- BN-64/9321-01 Ulice miejskie. Obramowania i opaski. Warunki techniczne wykonania i 

odbioru.  
- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
 


