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Wymagania ogólne:
Od wszystkich dostarczonych przełączników wymaga się, aby
· Pochodziły od tego samego producenta oraz żeby były fabrycznie nowe,
· Produkty  powinny pochodzić wyłącznie z oficjalnego kanału dystrybucji producenta na teren Rzeczpospolitej Polskiej. Zakupiony sprzęt musi być zarejestrowany u producenta jako sprzedany do użytkownika końcowego – Uniwersytet Morski w Gdyni,
· Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producenta w okresie wymaganym w SIWZ.
· Uniwersytet Morski w Gdyni posiada bogatą infrastrukturę sieciową zbudowaną na osprzęcie Dell Networking N-series
i S-series. Należy zapewnić dla zaoferowanego sprzętu pełną kompatybilność funkcjonalności z istniejącą już infrastrukturą.
Od patchcordów U/UTP wymaga się, aby
·  zapewniły pełną kompatybilność/gwarancję jakości działania dla posiadanego okablowania strukturalnego o częstotliwości min. 650 MHz, kat. 6a

UWAGA!
W przypadku opisu parametrów takich jak moduł SFP, SFTP+, patchcord jedno-modowy, U/UTP, dodatkowe elementy zestawu itp. Zamawiający wymaga opisu w formie producent / model (w kolumnie Oferowane parametry / model)

Dwanaście zestawów przełączników sieciowych wraz z akcesoriami 

Przeznaczenie: Zestawy przełączników będą realizować obsługę nowej sieci komputerowej w Uniwersytecie Morskim w Gdyni.
Należy dostarczyć 12 zestawów przełączników wraz z akcesoriami o poniższej specyfikacji technicznej:

Oferowany producent i model: ………………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę producenta i modelu)

	Lp.
	Element konfiguracji
	Wymagania minimalne
	Oferowane parametry
/ model

	1. 
	Obudowa
	· Oferowany switch musi mieć możliwość instalacji w standardowej szafie rack 19’’, wymagana wysokość max 1U.
	

	2. 
	
	· Dostarczane urządzenie musi być fabrycznie nowe.
· Wymiary: Głębokość obudowy nie większa niż 40cm
	

	3. 
	Zasilanie
	· Switch musi zapewniać zasilanie na wszystkich portach 1000Base-T  w standardzie PoE (802.3af) i PoE+ (802.3at), jednocześnie musi obsługiwać telefony VoIP używające protokół CDP lub równoważnych (w celu przekazania informacji m.in.: o identyfikatorze Voice VLAN) z portów PoE/PoE+.
	

	4. 
	
	· Przełącznik powinien obsługiwać Energy Efficient Ethernet
	

	5. 
	Porty
	· Min. 48 portów 1GbE RJ45; budżet mocy wystarczający na podłączenie co najmniej 24 urządzeń PoE+
	

	6. 
	
	· Min. 2 porty 10/1GbE SFP+
	

	7. 
	
	· Porty 10/1GbE SFP+ muszą obsługiwać min. wkładki typu: 1Gb-SX i LX; 10Gb-SR i LR
	

	8. 
	Architektura
	· Możliwość realizacji stosu do min. 8 urządzeń z szybkością stosu min. 80Gbps (full-duplex); 
.
	

	9. 
	
	· Port USB 2.0 lub serial do konfiguracji przełącznika.
	

	10. 
	
	· Wsparcie dla routingu  statycznego (min. 16 wpisów) oraz dynamicznego protokołu routingu RIP.
	

	11. 
	
	
	

	12. 
	Wydajność 
	· Wydajność przełączania matrycy min. 200Gb/s 
	

	13. 
	
	· Szybkość przełączania pakietów – min. 100 Mp/s
	

	14. 
	
	· Obsługa minimum:
	

	15. 
	
	· 1 000 sieci VLAN 
	

	16. 
	
	· Obsługa Link Aggregation Group (LAG) 802.3ad z protokołem LACP, min. 4 porty w grupie LAG 
	

	17. 
	
	· Obsługa Jumbo Frames (do 9000 bajtów)
	

	18. 
	Funkcjonalności/
Oprogramowanie
	· GARP VLAN Registration Protocol lub MVRP
	

	
	
	· IGMP Snooping, IGMP Snooping Querier, 
	

	
	
	· IEEE 802.1ad QinQ
	

	
	
	· Wspiera mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci:
	

	
	
	· IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
	

	
	
	· IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol
	

	
	
	· IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree Protocol
	

	
	
	· RPVST+ lub współpracującego z nim
	

	
	
	· Wspierane mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci typu:
	

	
	
	· Spanning Tree loop guard
	

	
	
	· Spanning Tree root guard
	

	
	
	· Spanning Tree BPDU filtering
	

	
	
	· Spanning Tree BPDU guard
	

	
	
	· LLDP (IEEE 802.1AB) lub analogiczny; UDLD
	

	
	
	· Obsługa protokołu CDP lub równoważnych
	

	
	
	· Obsługa Private VLAN i min. 4000 VLAN ID
	

	
	
	· Obsługa 802.1Q
	

	
	
	· Wspieranie mechanizmów związanych z zapewnieniem jakości usług w sieci:
	

	
	
	· Priorytetyzacja IEEE 802.1p
	

	
	
	· Broadcast storm control
	

	
	
	· Klasyfikacja QoS pod kątem rozdzielenia i priorytetyzacji ruchu voice, data
	

	
	
	· Traffic shaping na wyjściu
	

	
	
	· Port-based rate limiting min. na wejściu
	

	
	
	· Rate limiting z zastosowaniem list dostępu ACL do zagwarantowania maksymalnego pasma dla min. ruchu wejściowego.
	

	
	
	· Co najmniej 8 kolejek sprzętowych
	

	
	
	· Obsługa Strict Priority Queuing
	

	
	
	· Obsługa schedulera typu Shaped lub Weighted Round Robin
	

	
	
	· Funkcje bezpieczeństwa:
	

	
	
	· Wsparcie dla uwierzytelniania IEEE 802.1x
	

	
	
	· Dynamiczne przydzielenie VLANu w oparciu o autentykację 802.1x 
· Mac Authentication Bypass
	

	
	
	· Secure FTP – bezpieczne kopiowanie plików na i z przełącznika
	

	
	
	· Port Security
	

	
	
	· DHCP Snooping, DHCP server, DHCP relay
	

	
	
	· Dynamic ARP Inspection
	

	
	
	· IP Source Guard
	

	19. 

	Zarządzanie i konfiguracja
	· Możliwość konfiguracji urządzenia za pomocą CLI (konsola szeregowa)
	

	
	
	· Możliwość konfiguracji urządzenia za pomocą graficznego interfejsu
	

	
	
	· Dostęp do urządzenia za pomocą telnet i ssh
	

	
	
	· Konfigurowalny wielopoziomowy dostęp administratorski z różnymi uprawnieniami dla różnego typu użytkowników (możliwość zdefiniowania minimum 5 profili) 
	

	
	
	· Obsługa autoryzacji za pomocą protokołów Radius i TACACS+
	

	
	
	· Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2
	

	
	
	· Wsparcie dla RMON grupy: statystyki, historia, alarmy, zdarzenia
	

	
	
	· Możliwość przechowywania min. 2 wersji oprogramowania na przełączniku
	

	
	
	· Wsparcie dla lokalnego i zdalnego kopiowania pakietów na dany port lub sieć VLAN (local i remote mirroring)
	

	
	
	· Urządzenie musi obsługiwać listy kontroli dostępu (ACL) na poziomie portów fizycznych i VLAN-ów.
	

	
	
	· Obsługa NetFlow lub jego wariantu lub sFlow
	

	20. 
	Dodatkowe akcesoria
	Przełącznik należy wyposażyć w:
· Dwa kompatybilne z nim moduły światłowodowe jedno-modowe SFP+, 10GBASE-LR, 1310nm, 10km (zainstalowane w portach SFP+)
· jeden kabel do realizacji stosu o długości min. 50cm,
· jeden patchcord jedno-modowy, dupleks, LC-LC, 
 OS2, o długości min. 2m
· jeden kabel DAC 10 GbE, SFP+/SFP+  o długości min  7m,
· 14 szt. patchcordów U/UTP kat. 6a  o długości 1,5m 
· 22 szt. patchcordów U/UTP kat. 6a  o długości 2,0m 
· 8szt.   patchcord ów U/UTP kat. 6a  o długości 3,0m
	

	21. 
	Certyfikaty/deklaracje zgodności
	Deklaracja CE, RoHS,
	

	22. 
	Dokumentacja
	Wersja elektroniczna w języku polskim lub angielskim
	

	23. 

	Gwarancja
	Rozszerzona gwarancja na czas życia urządzenia ważna
min. 5 lat po ogłoszeniu zakończenia produkcji przełącznika
	

	24. 
	
	3-letni serwis na miejscu u Klienta w następnym dniu roboczym po przeprowadzeniu procedury rozwiązywania i diagnozowania problemu przez telefon z opcjonalną możliwością wysłania części i pracownika
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